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OPIS ZAGOSPODAROWANIA TERENU
OGRODZENIE WRAZ Z UTWARDZENIEM | ODWODNIENIEM PLACU  PRZY OCHOTNICZEJ
STRAZY POZARNEJ
W BIALE] .

. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstaw opracowania stanowi

Umowa zawarta porailzy inwestorem i projektantem
1. Mapa sytuacyjno - wysokoiowa w skali 1:500, do celéw projektowych.
2. Pomiary uzupetniage , wizja lokalna

II. ZAKRES | CEL OPRACOWANIA

Zakres opracowania obejmuje utwardzenie placu pemyizie OSP w Bialej poprzez denie
kostki oraz przetzenie kostki i obramowanie kra#nikami pokazane jak na rys. ,Projekt
Zagospodarowania Terenu” . Weéei potnocno wschodniej dziatki 630/2 utwardza kostkg
dojazd do bramy. Projekt obejmuje rownjerzetaenie kostki istn. w celu uzyskania spadkéw.
Zakres prac pokazano na rys. ,Projekt Zagospodar@aw@erenu. Dodatkowo projektujeesi
remont ogrodzenia od strony jezdni orazséznowego ogrodzenia pokazane na rys. ,Projekt
zagospodarowania terenu. Celem niniejszego oprataw@st zapewnienie funkcjonalnego
korzystania z remizy sttackiej. Odwodnienie oraz brzm elektryczna znajdaijsic w odiebnym
opracowaniu. Roboty zamykagsic w dziatkach 630/1, 630/2, 630/6 obr. Biata. Dodatk
projekt przewiduje po wykonaniu przebudowy drogi. Wgojektu firmy Attyka 2 ,Przebudowa
drogi publicznej i remont zjazdow o diugd 863,70m w m. Biala gm. Rénia , przykhcze
kanalizacji deszczowej do projektowanej kanalizdegzczowej na dz. 646 obr. Biata.

lll. STAN ISTNIEJ ACY

W pasie projektowanych obszaru znajdujeisiniegca nawierzchnia ziemnadlyz nawierzchnia

Z kostki .Remiza posiada w potudnioweje@d istn. ogrodzenie oraz bramy w zlym stanie
technicznym co mie utrudnia Strazy Pazarnej wyjazdy do akcji ratowniczo-gaczych.

Na podstawie rozeznania w terenie, stwierdzaeo,gorm warstwe podiaza stanowi warstwa
ziemi organicznej o gr. 20, pod wargtaiemi, do g¢ébokasci ok. 2,0m, zalegajpiaski.

W pasie projektowanego obiektu wystije uzbrojenie: napowietrzne linie energetycznaz or
ks150.

IV. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Utwardzenie placu oraz towarzyse urzdzenia pokazano na Projekcie Zagospodarowania
Terenu.

V. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI:

Utwardzenie z kostki brukowej: 740,90m2
Krawezniki: 142,0m

Rozebranie naw. asf. — 258,80
Rozebranie naw. z kostki — 22,10

Ogrodzenie panelowe — ok 142,80mb
V1. DANE O TERENIE (REJESTR ZABYTKOW , EKSPLOATACJA GORNICZA):

Nie dotyczy.
VIl. WPLYW OBIEKTU NA SRODOWISKO:

Podczas prac bud. nale zwréck szczegOlp ostranos¢ aby przypadkowo nie zanieczy
gleby substancjami szkodliwymi diaodowiska. Proj. obiekt niechzie miat ujemnego wptywu
na drzewostan , powierzckriaiemi , w tym gleb m wody powierzchniowe i podziemne.



OPIS TECHNICZNY
OGRODZENIE WRAZ Z UTWARDZENIEM | ODWODNIENIEM PLACU  PRZY OCHOTNICZEJ
STRAZY POZARNEJ
W BIALE] .

|. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstaw opracowania stanowi

Umowa zawarta porailzy inwestorem i projektantem
3. Mapa sytuacyjno - wysokoiowa w skali 1:500, do celéw projektowych.
4. Pomiary uzupetniagce , wizja lokalna

II. ZAKRES | CEL OPRACOWANIA

Zakres opracowania obejmuje utwardzenie placu pemyizie OSP w Biatej poprzez ulenie
kostki oraz przetlzenie kostki i obramowanie krgwnikami pokazane jak na rys. ,Projekt
Zagospodarowania Terenu” . Weéei pétnocno wschodniej dziatki 630/2 utwardza kostlky
dojazd do bramy. Projekt obejmuje rownjgrzetaenie kostki istn. w celu uzyskania spadkow.
Zakres prac pokazano na rys. ,Projekt Zagospodarawa@erenu. Dodatkowo projektujeesi
remont ogrodzenia od strony jezdni orazséznowego ogrodzenia pokazane na rys. ,Projekt
zagospodarowania terenu. Celem niniejszego opratawjast zapewnienie funkcjonalnego
korzystania z remizy strackiej. Odwodnienie oraz brzm elektryczna znajdajsic w odiebnym
opracowaniu. Roboty zamykagic w dziatkach 630/1, 630/2, 630/6 obr. Biata. Dodatk
projekt przewiduje po wykonaniu przebudowy drogi. Wgojektu firmy Attyka 2 ,Przebudowa
drogi publicznej i remont zjazdow o diugp 863,70m w m. Biata gm. Baia ,, przyhcze
kanalizacji deszczowej do projektowanej kanalizdegzczowej na dz. 646 obr. Biata.

lIl. STAN ISTNIEJ ACY

W pasie projektowanych obszaru znajdugeisiniegca nawierzchnia ziemnady nawierzchnia

z kostki .Remiza posiada w potudnioweje@@ istn. ogrodzenie oraz bramy w zitym stanie
technicznym co mie utrudnig Strazy Pazarnej wyjazdy do akcji ratowniczo-gaczych.

Na podstawie rozeznania w terenie, stwierdzaeo,géra warstwe podiaza stanowi warstwa
ziemi organicznej o gr. 20, pod wargtaiemi, do g¢bokasci ok. 2,0m, zalegajpiaski.

W pasie projektowanego obiektu wystije uzbrojenie: napowietrzne linie energetycznaz or
ks150.

IV. STAN PROJEKTOWANY

1. Ogrodzenie:

Projekt przewiduje rozebranie istnjeggo ogrodzenia(od strony jezdni) i wykonanie w m.
rozebranego nowego ogrodzenia oraz na pozostatyknesia z panelu ocynkowanego |,
powlekanego typu Whiowski (pota@enie oraz opis diugoi podano na ,Projekcie

Zagospodarowania Terenu):

- wysoka¢ panelu 1,5m

- liczba przeprofilowa w panelu — 4

- odlegta¢ migdzy prtami pionowymi — 5cm

- grubag¢ preta w panelu — 0.5cm

- podmuréwka z bloczkéw lub ptyt betonowych o wysdadt 30-35 cm
- dtugas¢ panelu pomidzy stupkami — ok 2,0m

- panel mocowany do stupkéw minimum czterema obejma

Projektuje st 2 szt. Bramy przesuwnej o szeré&o5,0m i wysokéci 1,8m oraz 1szt. furtki
1,2m dopasowane do wysakoogrodzenia. Dodatkowo bramprzesuwn szer.2,0mi wysokii



1,8m. Brama i furtka wypogana w system zamykgy z zamkiem &benkowym i kluczem.
Ogrodzenie zachowaw stylu jak pokazanym na zgjach:
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2 . Utwardzenie placu:

Utwardzenie placu pokazano narys. , Projekt Zagdapowania Terenu”

Konstrukcja utwardzenia (kolabity oraz czerwony na mapie):
- Wibroprasowana kostka betonowa gr. 8cm na padsgpmentowo — piaskowej gr. 3 cm
- Podbudowa z kruszywa stab. mechanicznie gr. 25cm
- Warstwa odsgczapca z piasku gr. 10cm.

Konstrukcja utwardzenia (kolor fioletowy na mapie):
- Wibroprasowana kostka betonowa gr. 8cm na padsgpmentowo — piaskowej gr. 3 cm
- Istn. nawierzchnia bitumiczna

3. Rozwhzania sytuacyjne - obiekt w planie
Realizacja ogrodzenia oraz utwardzenie placu nimaga wywlaszcze przylegtych terenow.
Przebieg obiektu pokazano na , Projekcie Zagosmpvdania Terenu”

VI. ODWODNIENIE
Pokazano w ogdbnym opracowaniu braowym.

VIl. ENERGETYKA
Pokazano w ogdbnym opracowaniu braowym.

VIl. ROBOTY ZIEMNE , KOLIZJE

Roboty przygotowawcze - Przed przyseniem do wykonywania robot zyzanych z budow
Zjazdu, nalgy wykon& roboty ziemne. Nadmiar gruntu zebraodwiez¢ w miejsce wskazane
przez Inwestora — usafiz pasa drogi powiatowej.

Podiare gruntowe - Przed uteniem konstrukcji nawierzchni, pod® gruntowe musi ky
zagszczone zgodnie z wymaganiami podanymi w normie SPOR205 (1998 r.)
,Drogi samochodowe. Roboty ziemne - badania [ Wyan&y
Do zagszczania #mywat walcow jednoosiowych, zagzczarek plytowych, ubijakow
mechanicznych.

Uzbrojenie - Gdyby w czasie prowadzenia roboét zigtchmatrafiono na przypadkowe kable lub
przewody (nie pokazane na planie sytuacyjno-wystdkavym) naley je zabezpieczy

I powiadomé odpowiedniego ytkownika.

Zielen wysoka -Roboty w pobliu drzew nalgy wykonywa ze szczegoln ostraznoscia.
J&ili zajdzie konieczn& prowadzenia rob6t w pobli drzew




Data:19.05.2014r.

OSWIADCZENIE

dotyczy: OGRODZENIE WRAZ Z UTWARDZENIEM | ODWODNIENIEM PLA  CU PRZY
OCHOTNICZEJ STRA ZY POZARNEJ
W BIALE] .

Oswiadczamy,ze projekt ogrodzenia wraz z utwardzeniem i odwadiei® placu przy Ochotniczej Sisa
Pazarnej w Bialej zostatl spagdzony zgodnie z obowiujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

PROJEKTANT:

I.  BRANZA DROGOWA:



INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA

| OCHRONY ZDROWIA

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
KAZIMIERZ MAMOS

97-400 BELCHATOW

OS OKRZEI 1/48

PRZEDSIEWZ| ECIE:

OGRODZENIE WRAZ Z UTWARDZENIEM | ODWODNIENIEM PLACU
OCHOTNICZEJ STRA ZY POZARNEJ
W BIALE] .

INWESTOR:

GMINA RZ ASNIA
Ul. KOSCIUSZKI 16
08-332 RZASNIA

PROJEKTANT:

PRZY



1.ZAKRES ROBOT | KOLEJNO SC REALIZACJI

Zakres opracowania obejmuje utwardzenie wraz z ddvemiem placu przy Ochotniczej Stya
Pazarnej w Biatej oraz budogv remont ogrodzenia.

W zakres inwestycji wchodz

- roboty drogowe w zakresie nawierzchni

Kolejnos¢ wykonywania prac

- roboty rozbidrkowe istn. ogrodzenia oraz nawibrdc

- wykonanie nowego ogrodzenia

-roboty ziemne: nadmiar gruntu odwéew miejsce wskazane przez Inwestora

-wykonanie robot zwizanych z wykonaniem odwodnienia i drema(inne opracowanie
brarzowe), nawierzchni , roboty wykezeniowe zogielanie ziemi.

2.WYKAZ ISTNIEJ ACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Wykaz istniejcych obiektow budowlanych oléleny zostat w cgsci opisowej i rysunkowej
w projekcie technicznym.

W pasie projektowanego obiektu wystije uzbrojenie: napowietrzne linie energetycznaz or
ks150.

3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI STANOWI ACE ZAGROZENIE

Zgodnie z Rozpowdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.03wr.sprawie informacji
dotyczcej bezpieczgstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpigstera i ochrony zdrowia
(Dz.U.120/2003 poz. 1126 par 6) elementem zagospadaia dziatki stanowcym zagraenie

bezpieczastwa i ochrony zdrowia jest fakt wykonywania robét:

— roboty wykonywane przy ayciu cigzkich maszyn budowlanych — zwréciuwag na
przeszkolenie BHP pracownikow

— praca pod ruchem pojazdow - zwiHcuwag ha wiadciwe oznakowanie robot
I przeszkolenie BHP pracownikéw
— wykopy - zwréct uwag na oznakowanie robot, zabezpieczenie wykopdéw

I przeszkolenie BHP pracownikéw
4. PRZEWIDYWANE ZAGRO ZENIA PRZY REALIZACJI ROBOT

Ewentualne zagémnia dla bezpiecastwa i ochrony zdrowia wynikajz prowadzenia prac
w wykopach oraz przyayciu ciezkich maszyn, a tade z pracy pod ruchem pojazdow. Realizacja
planowanych robot powinna odbyivaic z zachowaniem szczegdlnej 0gtrosci.

5. INSTRUKTA Z PRACOWNIKOW PRZED PRZYST APIENIEM DO REALIZACJI ROBOT

Celem zminimalizowania zagren, przed przysipieniem do wykonywania robét, pracownicy
winni by¢ przeszkoleni przez odpowiednie by w zakresie wykonywanych prac oraz zagfo
Z nimi zwigzanych.

6. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJ ACE NIEBEZPIECZE NSTWOM

Nalezy wskaz& pracownikom drogi komunikacyjne urmdoviajgce szybk ewakuagi na
wypadek awarii i innych zagten oraz przekazaprocedury BHP. Pracownicy winni zoéta
poinformowani o numerach telefonéw alarmowych, laeji srodkéw ochrony ppa itp.
Pracownicy zatrudnieni przy realizacji obiektu winby¢ wyposaeni w srodki ochrony
osobistej. Roboty winny ldywtasciwie oznakowane , a po ich zakazeniu naley wprowadz¢
zmiany w docelowej organizacji ruchu.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LOD-VRA-IFA-GPM *

Pan Kazimierz MAMOS o numerze ewidencyjnym LOD/BD/0670/02

adres zamieszkania Befchatow os. Okrzei1 m. 48, 97-400 Belchatow

jest cztonkiem todzkiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2014-01-01 do 2014-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2013-12-23 roku przez:

Grzegorz Cieslifiski, Przewodniczgcy Rady tddzkiej Okregowej lzby InZynierdw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezpieznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu 53
rownowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumeniom opatrzenym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moZna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadzenia na
stronie Polskiej lzby InZyniercow Budownictwa www piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wizsciwe] Dkregowej lzby InZynierow
Budownictwa.
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Imstrukcja Dbsiugi | Montaiu - Fanelowych corodaed wratourych 2 supkiem GAMMA

OPIS ZASADY MONTOWANIA W GRUNCIE
OGRODZENIE Z SEUPKIEM GAMMA

1, Whikionad otwory w grincie wg Fys, 1

2. Zamontowad pienvszy slupek (przy pomocy betonu).
Spravedzid pian w dwach plaszezyznach,

3, Zamacowad prerwsze preesto na stupku elementami mocuoyemi.

4, Frzymocowad do panelz drugi slupek oraz nastepny panel za
pormeta elementdw montaowych, Wypslrid betanem otwdr
montazowy. Powtarzad wykonane czynnosce przy moriazu
nasteprych panel | sfupkdw.

5, Po zamantowani kaddeao kolsjirego panela sprawdzic pion
ogrodzenia a nastepnie podeprzed kazdy kolejno montowany
pangl {sprawdzié pion a? do momentu stwardnienia betonu,

i et A
A
Hmmm'!i.IH'Ha:nau'".mﬁiﬁii
TN AT
|||J|||[| A ""'“""ljl"“ﬂ N
HMW“WW”WWMm -
------------- E'j“ il |i[|||l||]||||“
S <y

Sposob wykonania ogrodzenia w przypadkow
uskokéw i spadkow terenu

Stupek Gamma

——

Whediuzony uchwyt
52967

"

>

NZ - narginik zew. 90 deg

----------
------

Sposob realizadji narozy
zewnetrznych | wewnetrznych

I

POSESIA

ULICA

e

Ogrodzenie
z stupkami Gamma

NW

Whrigd przetioczenie. Zabezpleczyd
cigte powierzchnie przed korozja farba,

MW - naroznik wew. 20 deg

Dokumentaga Techniczns = Ruchona
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Instrultcja Obsfugyi | Montadu - Pansiowych ogrovzed Erarowyeh z slupkiam GAMMA

POLOZENIE UCHWYTOW MONTAZOWYCH NA StUPKACH

Zuchwyty  Juchwyty  Suchwyly  3uchwyty 3 uchwyly 4uchwyly 4 uchwyty

L0

DK 8 oDk ODK |§ DK | oK
1
L2 ot uz g
b b
U2 F
U2
U3$
U2
Pane! L3 ? X
1030
Panel u3

1230

us g
Panel

=
U1§

ODK 1§

UEg

“P

74}

OnK

uzg

US?

1530 UAF
Panel
ODK @ Dodatkowy otwar stosowany przy 1730 . 4$
montazu kaskadowym
Ul B Polozeniz uchwytu montai’w::wégo Panel
na sfupky GAMMA 2030
Farel
U1t U1 (montowany w ODK) 2230
U2 u2
=< 2
N Panel
i 2430
= =
" -
i
u3/ Potozenie uchwytéw montaiowych
przy zastosowaniu dodatkowego otworu W3
L podczas montazu na spadkach terenu, Li
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Instrukcia Obsiugl | Montazu - Panelfowych ogrotfzer kratowych r stupkiem ALFA

@ Rys.z_
>

OGRODZENIE Z SLUPKIERM ALFA

11 Wykonad atwory wgrunciewg rys 1,

21 Zamortowad prenwszy shupsk {prey ufycio batonu).
Sprawdzid pion w 2 plaszcayznach

21 Zamottawad plenwsze na shipku elemerty mocujsee rys 2,

41 Przymocowat do penels drugi stupek oraz nastepny panel za
pomocg elementdéw montazowych.
Lstawic stupsk w dofk § zalad betonem. Powtarzad wykonane
czynnosel przy montadu nastepnych paneli | stupkdw rys 3.

5)Po zamontowaniu kaddego kolejnego penels sprawedzid plon
ogrodzenia, podeprzed kaidy kolejno montowany panel {sprawdzic
pion) aZ do moment siwardnienia betanu rys 4,

B Rozwiercid gnlazda whreta w celu zabezpizczenia przed
niepazgdanym odkraceniem, po zamontowaniu calego ogrodzenia.

0 o I

ULICA

POSESIA

4 1

Rys. B

Sposdb realizowania naroty
przy zastosowaniu stupka ALFA

Rys. T

Sposab realizowania uskokéw
terenu przy zastosowaniu

stupka ALFA

Dekumentaga Technicano - fuchowe
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Instrukcia Obsiugl | Montazu - Panelfowych ogrotfzer kratowych r stupkiem ALFA

@ Rys.z_
>

OGRODZENIE Z SLUPKIERM ALFA

11 Wykonad atwory wgrunciewg rys 1,

21 Zamortowad prenwszy shupsk {prey ufycio batonu).
Sprawdzid pion w 2 plaszcayznach

21 Zamottawad plenwsze na shipku elemerty mocujsee rys 2,

41 Przymocowat do penels drugi stupek oraz nastepny panel za
pomocg elementdéw montazowych.
Lstawic stupsk w dofk § zalad betonem. Powtarzad wykonane
czynnosel przy montadu nastepnych paneli | stupkdw rys 3.

5)Po zamontowaniu kaddego kolejnego penels sprawedzid plon
ogrodzenia, podeprzed kaidy kolejno montowany panel {sprawdzic
pion) aZ do moment siwardnienia betanu rys 4,

B Rozwiercid gnlazda whreta w celu zabezpizczenia przed
niepazgdanym odkraceniem, po zamontowaniu calego ogrodzenia.
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4 1

Rys. B

Sposdb realizowania naroty
przy zastosowaniu stupka ALFA

Rys. T

Sposab realizowania uskokéw
terenu przy zastosowaniu

stupka ALFA
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