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PRZEDMIAR

Lp. \ Podst \ Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
OSP BIALA- ET4
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod na- |m2
d.1/0112-02 wierzchnie placéw postojowych(zjazd i dojazd)
50.5+319.20 m?2 369.700
RAZEM 369.700
2|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i gazowych szt.
d.1/1406-04
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
3/KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych (ks) szt.
d.1/1406-03
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
4/KNNR 6 Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm recznie (zwiekszono do 20 cm) |m2
d.1/0801-01
258.80+22.10 m?2 280.900
RAZEM 280.900
5/KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm recznie m2
d.1/0802-03
258.80 m?2 258.800
RAZEM 258.800
6/KNNR 6 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej regularnej na podsypce ce- |m2
d.1/0803-05 mentowo-piaskowej
22.10 m?2 22.100
RAZEM 22.100
7|KNNR 6 Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce piasko- |m
d.1/0806-08 wej
14.0 m 14.000
RAZEM 14.000
8/KNR 2-25 Ogrodzenia z siatki na stupkach stalowych obetonowanych - rozebranie m2
d.1/0307-03
1.5*61.0 m?2 91.500
RAZEM 91.500
9/KNR 2-25 Ogrodzenia z siatki na stupkach zelbetowych prefabrykowanych osadzonych w |m?2
d.1/0307-04 gruncie - rozebranie
2.0*15.0 m?2 30.000
RAZEM 30.000
10|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem t
d.1/1107-01 recznym na odlegtos¢ do 1 km
0.2 t 0.200
RAZEM 0.200
11|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym - dodatek za kazdy rozpoczety km |km
d.1/1107-04 ponad 1 km (zwiekszono odl. 0 4 km)
Krotnosé = 4
4 km 4.000
RAZEM 4.000
2 ROBOTY ZIEMNE
12|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.25 m3w |m3
d.2|/0202-03 gr.kat. I-1l z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
369.7*0.1 m3 36.970
RAZEM 36.970
13|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- |m3
d.2|0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
Krotnos¢ = 4
36.970 m3 36.970
RAZEM 36.970
3 PODBUDOWA
14|KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane recznie w gruncie kat. -V |m2
d.3/0103-01 pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - obok czynnego pasa jezdni
z.0.2.7.
9902-01
369.70 m?2 369.700
RAZEM 369.700
15|KNNR 6 Warstwy odsaczajace zageszczane mechanicznie o gr.10 cm - (piasek sred- | m2
d.3/0104-01 nioziarnisty)
319.20 m?2 319.200
RAZEM 319.200
16|KNNR 6 Warstwa gorna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 cm(zwiekszono do m2
d.3|0113-06 25cm)
Krotnos¢ = 1.67
319.20 m?2 319.200
RAZEM 319.200
4 NAWIERZCHNIA - ELEMENTY ULIC
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17|KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce cementowo- |m?2
d.4|/0502-03 piaskowej gr. 3cm z wypetnieniem spoin piaskiem
50.5+319.20 m2 369.700
RAZEM 369.700
18|KNNR 6 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem taw be- |m
d.4/0403-03 tonowych na podsypce cementowo-piaskowej
56.5 m 56.500
RAZEM 56.500
5 OGRODZENIA
19 Brama - Montaz bram przesuwnych(wraz z stupkami-szer.5m i wys.1.8m) szt.
d.5|analiza indy-
widualna
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
20 Brama - Montaz bram przesuwnych(wraz z stupkami-szer.2m i wys.1.8m) szt.
d.5|analiza indy-
widualna
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
21/KNR 2-23 Furtka - Montaz furtek (wraz z stupkami-szer.2.0 i wys. 1.8m)) szt.
d.5/0402-04
analiza indy-
widualna
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
22|KNR 2-25 Ogrodzenia z panelu ocynkowanego powlekanego (wraz z stupkami i podmu- |m
d.5/0307-01 rowka)
analiza indy-
widualna
41.5+3.0+4.9+5.0+16.6+23.8+15.0+33.0 m 142.800
RAZEM 142.800
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