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Opracowanie zawiera:

PROJEKT ROZBUDOWY WEWNETRZNEJ INSTALACJI
WODNO-KANALIZACYJNEJ I CENTRALNEGO OGRZEWANIA
a cze$é opisowa
b. czes$¢ graficzna
rys. WK1 Wewnetrzna instalacja wod-kan i CWU
rys. C1 Wewnettzna instalacja CO

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ROZBUDOWY WEWNETRZNEJ INSTALACJI
WODNO-KANALIZACYJNEJ I CENTRALNEGO OGRZEWANIA

1. PRZEDMIOT CEL I ZAKRES OPRACOWANIA.

Przedmiotem opracowania jest rozbudowa wewngtrznej instalacji wodno-
kanalizacyjnej i centralnego ogrzewania w adaptowanej czgsci budynku po bylej piekarni
zlokalizowanym na dzialce o numerze ewidencyjnym 765/4, polozonej w miejscowosci
Rzaénia. Zakies opracowania obejmuje projekt przebudowy i rozbudowy instalacji
wodociggowej, sanitarnej i centralnego ogrzewania w wyzej wymienionym budynku.

Projekt opracowano na podstawie uzgodnien z inwestorem oraz wydanych warunkéw
technicznych, zgodnie z wiedza i sztukg budowlang oraz obowigzujgcymi przepisami.

2. DANE TECHNICZNE BUDYNKU.
Zawarte w projekcie budowlanym branzy architektoniczno-konstrukeyjnej.
3. INSTALACJA WODNO-KANALIZACYJNA,

3.1. Zasilanie
Projektowana wewnetizna instalacja wodociggowa zostanie podtgczona do istniejace]
instalacji Na jej wejsciu znajduje si¢ zestaw pomiarowy shuzgcy pomiarom ilosci
pobieranej wody. W projekcie zatozono rozbudowe instalacji istniejgce;.

3.2. Instalacja wodociagowa
- instalacja wody zimne;




Budynek wyposazony bedzie w instalacje dla potrzeb bytowo-gospodarczych.
Rurociagi rozprowadzajgce oraz podejscia do przyboréw zaprojektowano z rur
stalowych ocynkowanych. Dopuszcza sig tez ich wykonanie z rur miedzianych Jub PP

- instalacja wody cieplej
Ciepla woda przygotowywana jest za pomoca istniejacego elektrycznego zasobnika
pojemnosciowego. Przewody tozprowadzajace oraz podejscia do przybordw
zaprojektowano z rur stalowych ocynkowanych Dopuszcza sig tez ich wykonanie z ru
miedzianych lub PP

3.3. Instalacja sanitarna
Scieki bytowe odprowadzane beda grawitacyjnie pizez istniejgcg instalacjg
kanalizacyjng zewnetrzng do urzadzen zbiorowego odprowadzania $ciekéw. Poziomy,
piony oraz podejécia do przyboréw wykona¢ z rur i ksztaltek HI/PVC. Polgezenia rur
i ksztaltek — kielichowe za pomoca fabrycznie wmontowanych uszezelek. Mocowanie
1ur przy pomocy obejm zaciskowych z regulacja Wszystkie obejmy powinny posiadaé
izolacje akustyczng.

4, INSTALACJA GRZEWCZA.

4.1. Instalacja centralnege ogrzewania
Instalacja cenfralnego ogrzewania zaprojektowana jako wodna dwururowa
o patametrach wody grzewczej 80/60°C pracujgca w ukladzie pompowym zasilana
cieplociggiem z kotlowni osiedlowe;.
Poziomy, piony oraz podejscia do odbiornikéw wykonaé z miedzianych lub stalowych
instalacyjnych Przewody przechodzace przez Sciany nalezy prowadzié w tulejach
ochronnych z wypelieniem masa elastyczng. Przepusty instalacyjne w $cianach
oddzielenia przeciwpozarowego powinny mie¢ odporno$¢ ogniowa 1éwng odpornosci
ogniowej tego oddzielenia.
Przewody do grzejnikéw prowadzone zostaja w bruzdach $ciennych. Przewody
montowaé w izolacji termicznej z pianki poliuretanowej grubosci 0,6 cm. Na odcinkach
przewod6éw prostych przekraczajacych 5 m stosowaé kompensatory typowe U-
ksztaltne.

4.2. Grzejniki
Jako elementy grzejne zastosowano stalowe grzejniki plytowe z podejsciem bocznym.

4.3. Odpowietrzanie instalacji c.o.
Odpowietrzanie instalacji projektuje si¢ poprzez zastosowanie automatycznych
odpowietrznikéw z zaworem stopowym w najwyzszych punktach instalacji. Grzejniki
w komplecie wyposazone sa w korki odpowietizajagce reczne. Aby umozliwié
odpowietrzanie pionoéw, rurociagi wyprowadzi¢ ok 2 m nad posadzke i zakoficzy¢
odpowietrznikami.

4.4, Regulacja instalacji c.o.
Grzejniki typu CV wyposazy¢ w zawory termostatyczne umozliwiajgce regulacje
przeptywu wody grzewczej i zawory powrotine odcinajace.




4.5. Plukanie instalacji, préba ci$nieniowa, izolacja
Po wykonaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ 3-krotne plukanie przy zachowaniu
predkosci wody w rurociagach 1,5 m/s. Nastepnie przeprowadzi¢ probe szczelnosei
instalacji na cisnienie 1,5x ci$nienia roboczego panujacego w sieci oraz prébg na cieplo

z regulacjg.

Po wykonaniu instalacji i przeprowadzeniu prob szczelnodci, przewody stalowe nalezy

oczyscié do potysku metalicznego a nastgpnie pomalowaé farba antykorozyjng odporng

na temp. 100°C. Pomalowane przewody zaizolowaé stosujgc otuliny.

Zastosowane materialy budowlane do realizacji obicktu budowlanego muszg
posiadaé certyfikaty i byé dopuszczone do rozpowszechniania ich w budownictwie.
Projekt zostal wykonany zgodnie z polskimi normami, Prawem budowlanym,
warunkami technicznymi jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie oraz
zgodnie z wiedza i sztuka budowlana.
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