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OSWIADCZENIE

Oséwiadczam,ze projekt budowlany wykonawczy

PRZEBUDOWA | ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA
CZESCI BUDYNKU PO BYLEJ PIEKARNI NA ZAPLECZE
ADMINISTRACYJNO-SOCJALNE dla ORLIK 2012
UTWARDZENIE | OSWIETLENIE TERENU

na dzialce nr ew. 765/4 w miejscowosci Rzasnia, dla inwestora GMINA RZASNIA
zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

OBIEKT: PRZEBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA
CZESCI BUDYNKU PO BYLEJ PIEKARNI NA ZAPLECZE
ADMINISTRACYINO-SOCJALNE dla ORLIK 2012

INWESTOR: GMINA RZASNIA

ul. Kosciuszki 16

98-332 Rzasnia
LOKALIZACJA:  RZASNIA , nr ewid. dz. 765/4

Opracowanie zawiera:
a czeéé opisowa
b. czesé graficzna
1ys. Z1 Projekt zagospodarowania dziatki ~ skala 1:500
rys. Z2 Utwardzenia zjazdu, miejsc postojowych, ciagéw pieszych - przekroje

OPIS ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

1. Projekt zagospodarowania dzialki
opracowano na podstawie mapy sytuacyjno-wysokosciowej w skali 1:500 wykonanej do celow

projektowych przyjetej do pafstwowego zasobu geodezyjnego przez Powiatowy Osrodek
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Pajecznie, Wypisu i wyrysu z MPZP Gminy
Rzasnia, Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 1. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nt 75 poz.
690 z pozniejszymi zmianami) oraz uzgodnien z inwestorem.

2, Stan zainwestowania dzialki
Teren dziatki réwny, ogrodzony. Dzialka jest zabudowana adaptowanym budynkiem. Dojazd do
posesii z drogi publicznej ulicy 1 Maja poprzez drogi wewngtrzne w dziatce 765/3 1 765/5.

3. Stan uzbrojenia ferenu

- dziatka uzbrojona, sieé wodociggowa w80, kanalizacja sanitarna ks160, sie¢ cieptownicza
2¢x110, energetyczna linia kablowa eN.

4. Na dzialce projektuje sig:

- przebudowe i zmiane sposobu uzytkowania czgsci budynku po bylej piekarni na zaplecze
administracyjno-socjalne oraz utwardzenie i o$wietlenie terenu.

3. Komunikacja

Dojazd do posesji z drogi publicznej ulicy 1 Maja poprzez drogi wewngtrzne w dziatce 765/3
i765/5. Na dzialce projektowane sa utwardzenia stanowiace dojécia i dojazdy do budynku.
W zagospodarowaniu dziatki przewidziano 2 miejsca postojowe.




6. Zaopatrzenie w wode i odprowadzenie sciekéw

Zaopattzenie w wodg z sieci wodociggowe] w80 - przy pomocy istniejacego przylacza Odbidr
$ciek6w poprzez istniejaca instalacje kanalizacyjng @160 do zbiorczej sieci kanalizacyjnej.

7. Zaopatrzenie W energie elektryczna.

Zaopatrzenic budynku w energi¢ elektryczng realizowane przez istniejgca wewnetizng
linig zasilajaca poprowadzong w dzialkach 766/2, 765/5 1 765/4.

8, Miejsca gromadzenia odpadkéw stalych
Odpady gromadzone beda w zamykanym pojemniku zlokalizowanym na terenie dziatki, na

dzialce projektuje si¢ utwardzony plac dla zamykanych pojemnikéw na odpadki state.

9. Odwodnienie
Odwodnienie powierzchniowe terenu odbywa¢ si¢ bedzie poprzez odpowiednio zaloZone
pochylenie nawierzchni, z odprowadzeniem wod deszczowych na teren biologicznie czynny.

10. Wplyw na Sredowisko.

Projektowana budowa nie wplywa negatywnie na §rodowisko Projektowany budynek nie jest
zwiazany z przedsigwzigciem zaliczanym do mogaeych znaczaco oddziatywaé na srodowisko
w rozumieniu rozporzadzenia z dnia 9 listopada 20041 w sprawie okreslenia rodzajow
przedsiewzig¢ mogacych znaczaco oddziatywa¢ na $rodowisko oraz szczegélowych
uwarunkowan zwiazanych z kwalifikowaniem przedsigwzig¢ do sporzadzania raportu
o oddziatywaniu na $rodowisko.

Projektowany obiekt nie jest budynkiem produkcyjnym.

11. Warunki terenowe i gruntowe

Dzialka znajduje sie w gramicach terenu gérniczego ,Pole Befchatow”, w zasiggu leja
depresyjnego Teren znajduje si¢ w rejonie, w ktérym mogg wystgpowacl ptzyspieszenia drgaf

powierzchni gruntu w zakresie czgstotliwosei 250 mm/s

- spadek terenu w kierunku poladniowym

- noéno$é gruntu nie mniej niz 0,15 MPa-do projektowania przyjgto 0,15 Mpa,

- poziom wody gruntowej —ponizej poziomu posadowienia fundamentow,

- dziatka nie znajduje si¢ w obszarze zagrozonym osuwaniem si¢ mas ziemnych
- dziatka nie znajduje si¢ w obszarze zagrozonym zalaniem

- dziatka nie znajduje sie w strefie ochrony konserwatorskiej,

- dzialka nie znajduje si¢ w strefie obserwacji archeologicznej

- dziatka znajduje si¢ w strefie ochrony krajobrazu kulturowego

13.Bilans ferenu

1. Dziatka w granicach opracowania - 214838 m’ 100,00 %
2. Budynek projektowany - 407,07 m? 18,95 %
3. Dojécia - 318,17 m’ 14,81 %
4. Dojazdy, miejsca parkingowe - 368,95 m’ 17,17 %
5. Zielen - 1054,19 m? 49,07 %
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI
PROJEKT WYKONAWCZY

PRZEBUDOWA | ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA
CZESCI BUDYNKU PO BYLEJ PIEKARNI NA ZAPLECZE
ADMINISTRACYJNO-SOCIALNE dla ORLIK 2012

UTWARDZENIE | OSWIETLENIE TERENU

GMINA RZASNIA

Inwestor: .
S ul. Koéciuszki 16

98-332 Rzgsnia

RZASNIA
dz nr ewid 765/4

Adres inwestycii:

LEGEN DA OPIS OBIEKTOW BUDOWLANYCH
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Utwardzenie ciggu jezdnego

krawgzniki betonowe
15x30 cm
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kostka befonowa 8cm
podsypka /cementowo-piaskowa/ 8cm
warstwa nosna /tluczen, pospédtkal 20 cm
geowldknina
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frwirowo-piaskowa/l 10 cm

Utwardzenie miejsc postojowych i zjazdu

krawezniki betonowe
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kostka betonowa 8cm
podsypka /cementowo-piaskowal 8 om
warstwa nosna ftuczen, pospdtkal/ 20cm
geowtdknina
podsypka adsgczajgca

fzwirowo-piaskowa/ 10 ¢m

6cm

warsiwa podsypkowa
/piaskowo-cementowa/

5cm

warstwa nosna fzwir, uczet/

10 cm
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nazwa 1 ADRES  PIEKARNI NA ZAPLECZE ADMINISTRACY.JNO-SOCJALNE dia ORLIK 2012
INWESTYGJL: RZASNIA , nr ewid. dz. 766/4

NAZWA | ADRES GMINA RZASNIA

INWESTORA: ul. Koscluszki 16 98-332 Rzginia

SKALA AT twardzenia zjazdu, miejsc postojowych, DATA: HR RYS

orracoigT INZ. ROMANMIELC Aok

Uprawnienia budowlane do projedowania

{ Kigrowania robotami budowianymi bez ograniczed

w specjalnosci konstrukcyino-budowiane

PODPIS:

Nr ew. LODE4 3P WUR/DE




1. Zawartoé¢ projektu

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO

ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO

PRZEBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA
CZESCI BUDYNKU PO BYLEJ PIEKARNI NA ZAPLECZE

ADMINISTRACYINO-SOCJALNE dla ORLIK 2012

- wykaz rysunkéw

- wykaz pomieszczen i powierzehni

- zestawienie powierzchni i kubatury

- opis techniczny projektu

I. Wykaz rysunkéw

-1YS.
“1VS.
-1ys.
-1YS.
-1y,
-1ys.
-IYS.
-1ys.
-1yS.
-1yS.
-1yS.
-1YS.
-1ys.
-IVS.

-1ys.
-IyS.
-TYS.
-1ys.
-1ys.
-1yS.
-Tys.
-1Ys.

nr I-1
nr I-2
nr Z-1
nr Z-2
.t B-1
.n1 B-2
nt B-3
nr B-4
nr B-5
nr B-6
nr B-7
nr B-8
1t B-9

nt B-10

nr D-1
.nr D-2
nr D-3
.nt D-4

nr D-5

nr D-6
nr D-7
nr D-8

1zut przyziemia - inwentaryzacja

1zut dachu - inwentaryzacja

1zut przyziemia - wyburzenia

rzut pizyziemia - zamurowania

rzut fundamentu, cze$é przebudowywana
rzut parteru

rzut wigzby

rzut potaci

przekidj A-A

ptzektdj B-B

przekrdj C-C

elewacja poludniowa, elewacja potnocna
elewacja wschodnia, elewacja zachodnia
wykaz stolarki

uktad piyt i kotkowania dla ptyt EPS i XPS

skala 1:100
skala 1:100
skala 1:100
skala 1:50
skala 1:50
skala 1:50
skala 1:50
skala 1:50
skala 1:50
skala 1:50
skala 1:50
skala 1:100
skala 1:100

system ociepler z wykorzystaniem plyt ze styropianu

uklad siatek zbrojacych woko! otworéw
uktad ptyt i kotkowania wokdl otworow

oscieze cofniete ocieplone bez profilu przyokiennego
ocieplenie muru podokiennego z oknem cofnigtym bez profilu p.

uklad siatek zbrojgcych na narozniku wypuklym

docieplenie $ciany z istnigjgcym cokolem cofnigtym

z ocieplonymmurem fundamentowym




I11. Wykaz pomieszczen i powierzchni

LP |NAZWA POMIESZCZENIA pow.
1/1  |MAGAZYN 368 m2
172 |WC DLA NIEPELNOSPRAWNYCH 8,80 m2
1/3 |SZATNIA 17.16 m2
114 |WC 1.39 m2
1/5 |WC 1.43 m2
1/6 |PRZEDSIONEK WC 6.36 m2
117 |NATRYSK 9.97 m2
1/8 |MAGAZYN 9.03 m2
1/9 |PRZEDSIONEK WC 1.75 m2
1/10 |WC 1.58 m2
111 |MAGAZYN 2.89 m2
1112 |WIATROLAP 2,43 m2
1/13 |KORYTARZ 3,44 m2
1/14 |KORYTARZ 9,03 m2
1/15 |POM. PORZADKOWE 0,96 m2
1116 |SZATNIA 19,74 m2
1/17 |PRZEDSIONEK WC 6,44 m2
1118 |WC 1,37 m2
119 |WC 1,38 m2
1/20 |WC DLA NIEPELNOSPRAWNYCH 4,29 m2
1121 |NATRYSK 7,0 m2
1/22 |POKOJ TRENER 8,21 m2
1/23 |LAZIENKA 3,15 m2
1/24 |wc 2,08 m2
125 |WC 2,23 m2
1/26 |PRZEDSIONEK WC 5,37 m2
1/27 |WIATROLAP 3,20 m2
1128 |KORYTARZ | 21,73 m2
1/29 |SALA KONFERENCYJNA 35,71 m2
1/30 |ANEKS KUCHENNY 7,06 m2




1/31 |POKOJ - TRENERZY 21,40 m2
1/32 |LAZIENKA 3,77 m2
1/33 [BIURO 19,16 m2
1/34 |PRALNIA 5,92 m2
1/35 |MAGAZYN 45,10 m2
1/36 |MAGAZYN 24,84 m2
- @owierzchnia zabudowy - 407,07 m?
-powierzchnia uzytkowa - 329,05 m*
-kubatura - 1607 m’

IV. Opis projektu architektoniczno-budowlanego

1. Ogélna charakterystyka stany istniejgcego

Budynek parterowy niepodpiwniczony wykonany w technologii tradycyjnej murowany bez
poddasza uzytkowego. Dach dwuspadowy wykonany jako stropodach prefabrykowany,
zelbetowy. Stolarka typowa Budynek w czgsci wyremontowany i zaadaptowany na zaplecze
szatniowe z sanitariatami

2 Opis elementéw konstrukey] no-materialowych stanu istniejacego.

2 1. Lawy fundamentowe z betonu w dobrym stanie technicznym.

22 Sciany - murowane z cegly pelnej na zaprawie cementowo-wapiennej m 3 w czgsci
uzytkowanej w stanie dobrym, w czgsel nieuzytkowanej widoczne pgknigcia
i przerysowania kwalifikujace do wyburzen i odbudowy.

2.3. Kominy - wykonane z cegly ceramicznej na zaprawie cementowej w dobrym stanie
technicznym.

2 4 Stropodach — plytowe zelbetowe w dobrym stanie technicznym. W czgsci magazynowej
spekania i nadmierne ugigcia

3. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA PROJEKTOWANEJ PRZEBUDOWY BUDYNKU

Projektuje sie przebudowe i zmiang sposobu uzytkowania budynku. Projektowane jest
wyburzenie cze$ci uszkodzonych écian i ich odbudowa, czgsciowy demontaz stropodachu,
wykonanie nowej wiezby dachowej i pokryé

Projektowane pomieszczenia funkcjonalnie polaczone z czgscig istniejacq przy pomocy
przeprojektowanego pomieszczenia gospodarczego i likwidacje Scianki dziatowej. Pizebudowie
ulegng $ciany,dach oraz czg$¢ pomieszezen. Wykonanie tradycyjne z powszechnie dostgpnych
materialéw budowlanych sitami miejscowego rzemiosta




4, Opis element6éw konstrukeyjno-materialowych projektowanej rozbudowy.

4.1, Fundamenty - lawy betonowe zbrojone symetrycznie 4 x @ 12 i sttzemiona @ 6 mm co 30
cm. Beton C 16/20

4.2 $ciany zewnetrzne wykonane jako warstwowe od wewnatrz pustak ceramiczny MAX gr.
29 cm ocieplenie ze styropianu gr. 15 cm na zaprawie cementowo — wapiennej m 3,
$ciany wewngtrzne z cegly dziurawki na zaprawie cementowo - wapiennej marki 3, lub
bloczkéw gazobetonowych lub lekkie écianki systemowe z piyt g-k na stelazu
metalowym. Dopuszcza si¢ inne rozwigzania materiatowe spelniajgce wymagania normy
cieplnej. Sciany zewnetrzne istnigjace, docieplone styropianem gr. 10 em docieplic
dodatkowo réwniez styropianem grubosci 5 em.

43 Nadproza - zelbetowe prefabrykowane typu L-19 ocieplone styropianem, lub
alternatywnie zelbetowe zbrojone 4 @ 12 dolem i 2 @ 8 géra, strzemiona @ 6 mm co 12

. cm.

4.4 Wiefice - projektuje sie wieice zelbetowe, obwodowe o wym. 20 x 20 zbrojone
symetrycznie 4 @ 12 i strzemiona ze stali @ 6 mm co 30 cm. Wierice z betonu zwirowego
C 16/20, wienice na $cianach zewnetrznych ocieplone styropianem gr. 5 cm.

4.5 Strop nad parterem rozbudowy w systemie suchej zabudowy z plyt GK na ruszcie
stalowym podwieszanym do wigzby / stropodachu, ocieplony welna mineralng gr. 18 cm.

4.6 Kominy murowane z cegly ceramicznej kl.150 na zaprawie cementowej, ponad dachem
z cegly klinkierowej lub z oktadzing imitujgcg kamien.

Uwaga: Zaleca si¢ zastosowanie betonu towarowego z wytworni betonéw. Betonowanie
wykonaé z betonu o konsystencji gestoplastycznej z mechanicznym zageszczeniem masy
betonowej.

. 4.7. Stolarka okienna i drzwiowa typowa wykonczona fabrycznie PCV.
4.8.Tynki zewnetrzne mineralne lub akrylowe w kolorach pastelowych jasnych. Tynki
wewnetrzne kat 11T gladkie malowane farbami emulsyjnymi po uprzednim zagruntowaniu
mlekiem wapiennym.

4.9 Pokrycie dachu blacha na deskowaniu — z blachodachéwki np. typu LINDAB PANNAN

4.10. Rynny, rury spustowe i inne obrdbki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej
gr. 0,55 mm. lub systemowe z PCV np. GAMRAT, MARLEY

411 Podlogi i posadzki jak na rysunkach Warstwy stropow wraz z ich wykoficzeniem
opisano na przekrojach.




4.12. Instalacje: wodociggowa zimnej i cieptej wody, kanalizacyjna, elektryczna-
rozbudowa nie zmieni w istotny sposéb zapotrzebowania na energig elektryczna
w stosunku do stanu istniejacego, wentylacja grawitacyjna. Ogrzewanie budynku z sieci
cieptowniczej.
4.15. Izolacje-przeciwwodna i przeciwwilgociowa, tawy- 2xpapa na lepiku
-pionowa Scian muréw fundamentowych - 2 x abizolR+P.

4.16. Izolacje termiczne:
-wg opisu na rysunkach przekroju

4,16 Wentylacja:
-wentylacja grawitacyjna wywiewna oraz mechaniczna nawiewno-wywiewna wyposazona

w rekuperatory plytowe umozliwigjace odzyskanie min 50% ciepla z powietiza wywiewanego,

4.17.KATEGORIA GEOTECHNICZNA - budynek zaliczony do pierwszej kategorii
geotechnicznej — posadowiony w prostych warunkach gruntowych.

5. QOchrona przeciwpozarowa

— lokalizacja zapewnia dojazd sprzetu pozarniczego
~ kategoria zagrozenia ludzi ZL III

~ klasa odpornosci ogniowej — wymagana D

— gestosé obcigzenia ogniowego Q < 500 (MI/m2)

Wyposazenie w sprzet i Srodki gasnicze
Na kazde 100 m2 powierzchni nalezy przewidzie¢ jedng gasnice z grupa $rodka gasniczego
dostosowang do gaszenia materiatéw znajdujacych si¢ w pomieszczeniu o masie 6 kg $rodka
gasniczego, pizy czym odleglos¢é dojscia do sprzetu gasniczego nie moze przekroczy¢ 30m.
Przewidziano gaénice proszkowe do gaszenia pozaréw ABC jako uniwersalne wyposazenie.
Obiekt wyposazony jest w gtéwny wylacznik pradu
—  woda do zewnctrznego gaszenia pozaru z wiejskiej sieci wodociggowej, sie¢ hydrantowa
—  nie wystepuja pomieszczenia zagrozone wybuchem, nie wyznacza si¢ stref zagrozonych
wybuchem
—  oznakowanie znakami ewakuacyjnymi wykonaé zgodnie z PN-92/N-01256/02 ,,Drogi,
kierunki i wyjécia ewakuacyjne”, zapewniajac ich rozmieszczenie w sposb logiczny
wskazujacy drogg ewakuagcji
- opracowaé instrukcje bezpieczefistwa przeciwpozarowego wg pat 6 pkt 1
Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji
—  w trakcie eksploatacji obiektu nalezy przestizega¢ na biezaco przepisow dotyczacych
ochrony przeciwpozarowej, a w szczegdlnosci Rozporzadzenia Ministra Spraw
Wewnetrznych z dnia 3 listopada 1992 1 w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynko6w, innych obiektéw budowlanych i terenow



6. Obliczenia

Obliczen dokonano w oparciu o normy:
_PN-77/B-02011-0bcigzenie wiatrem
-PN-81/B-03150-konstrukcje drewniane
-PN-84/B-03264-konstrukcje zelbetowe, betonowe
-PN-81/B-03020-posadowienie bezposrednie
-PN-87/B-03002-konstrukcje murowe
-PN-80/B-02010-obcigzenie $niegiem
-PN-91/B-02020-ochrona cieplna budynkow

7. Wykonawstwo - metoda tradycyjna sitami miejscowego rzemiosta.

8. Uwagi i postanowienia koncowe.

8.1 Posiadanie przez inwestora dokumentacji projektowej nie upowaznia do rozpoczgcia robot
. budowlanych. Budowe rozpoczgé mozna po uzyskaniu ostatecznej ( prawomocnej)
decyzji o pozwoleniu na budowg.

8.2. Budynek wymaga geodezyjnego wytyczenia na gruncie przez uprawnionego geodetg, a po
zakoniczeniu budowy nalezy wykonaé powykonawczg inwentaryzacj¢ geodezyjna.

8.3. Do budowy uzywaé tylko matetialy petnowartosciowe, posiadajgce odpowiednie atesty
i $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

8.4. Wykonanie robét budowlanych powierzaé wylacznie wykonawcom posiadajgcym
odpowiednie kwalifikacje zawodowe.

8.5. Wszystkie elementy konstrukeyjne, roboty zanikajace i ulegajace zakryciu bezwzglednie
zglosié do odbioru kierownikowi budowy. Fakt odbioru tych robét obowigzkowo
odnotowaé odpowiednimwpisem do dziennika budowy.
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Roman Mielezarek ul 22-Lipca 37, 88330 Pajgezno ol kom 506725022

PRZEBUDOWA | ZMIANA SPOSOBU UZYTHOWANIA CZESCI BUDYNKU PO BYLE)

sTven - PIEKARNT NA ZAPLECZE ADMINISTRAGY.JNO-SOC IALNE dia ORUK 2012
RZASNIA , nr ewid. dz 7654
1ADRES
RESTORA ﬁm.iﬂi‘cﬁﬂf a:g\ 98-332 Rzasnia
BKALA: TEMAT: RZUT FUNDAMENTU DATA: NR RYS.
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LP FUNKCJA pow.

111 |MAGAZYN | 3,68 m?|
1/2 |WC DLA NIEPEENOSPRAWNYCH | 880 m?
173 |SZATNIA 17,16 m2
114 |WC 1,39 m?
15 |WC 1,43 m?
1/6 |PRZEDSIONEK WC 6,36 m?
117 |[NATRYSK 9,97 me
1/8 |MAGAZYN 9,03 m?
1/8 |PRZEDSIONEK WC 1,75 2
1410 |WC 1,58 m?
1111 |MAGAZYN 2,89 m?
1/12 |WIATROLAP 2,43 m2
1/13 {KORYTARZ 3,44 m?
1714 |KORYTARZ 9,03 nm?
1/15 |POM. PORZADKOWE 0,96 m?
1116 |SZATNIA 19,74 m?
1117 |PRZEDSIONEK WC 6,44
1118 |We 1,37 ne
1/19 'WC 1,38 m?
1/20 {WC DLA NIEPELNOSPRAWNYCH | 4,29 m?
1721 |NATRYSK 7,00 m2
122 |POKOJ - TRENERZY 821 m?
1123 |LAZIENKA 3,15 m?
1124 |WC 2,08 m?
1/25 'WC 2,23 m?
1/26 |PRZEDSIONEK WC 5,37 m?
127 {WIATROLAP 3,20 m?
1/28 |KORYTARZ 21,73 mi?
1/29 | SALA KONFERENCY.INA 3571 m?
1/30 | ANEKS KUCHENNY 7,06 m?
1/31 |POKGJ - TRENERZY 21,40 nv
1132 |LAZIENKA 3,77 m?
1/33 |BIURO 16,16 m?
1/34 |PRALNIA 592 m?
1/35 |MAGAZYN 4510 m?
1/36 |MAGAZYN 24,84 m?
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Roman Mieiczerek ul.22-Lipoa 37, 98-330 Paeczno tedlom 66726322

BIURO PROJEKTOWO-KONSTRUKCYINE

PRZEBUDOWA | ZMIANA SPOSOBU UZY TKOWANIA CZESCI BUDYNKU PO BYLE)
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NAZWAIADRES  DIEKARNI NA ZAPLECZE ADMINISTRACY JNG-SOCJALNE dia ORLIK 2012
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blachodachéwka
A laty 4 cm
wigzary deskowe
B folia paroprzepuszczalna
weina mineralna 18 cm
folia paroizolacyjna
ruszt stalowy podwieszany 4 cm
phyta GK 4 ¢cm
parkiet / ceramika Z2cm parkiet / ceramika 2cm S :
c wylewka jastrychowa 6 cm D wylewka jastrychowa 6 cm _ L
styropian 12cm styropian 8 cm R
folia PCV folia PCV LEGENDA
beton istniejgoy 16 cm beton 10cm '
2wir Zwir o
tynk na siatce 1em tynk na siatce 1em TNIE
E styropian 15¢cm F styropian 16 cm e SCiANY IS JACE
§ciana istniejaca 42 cm pustak ceramiczny MAX 29 cm [~ N - G
Sk Seony 2om Bk iboouy o NI SCIANY NOWOPROJEKTOWANE
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o PIEKARNI NA ZAPLECZE ADMINISTRACY.JNO-SOCIALNE dla ORLIK 2012
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blachodachoéwka 8
A taty 4cm /
wigzary deskowe | BIURO PROJEKTOWO-KONSTRUKCY INE
B folia paroprzepuszczaina 8 "PRODOM"
We*na mlneralna 18 cm \ - Roman Mielczarak ul.22-Lipce 37, 26-220 Panummmznmlu:
folia paroizolacyjna Esh PRZEBUDOWA | ZI\;IIANA SI;OSOBU UZY.TKOWANIA CZES$CI BUDYNKU PO BYLE)
ruszt stalowy podwieszany 4c¢m obrebka blatharska NAZWAIADRES  PIEKARN! NA ZAPLECZE ADMINISTRACY.INO-SOC JALNE dia ORLIK 2012
phyta GK 4 cm AN zbrojenie @12 RZASNIA , nr ewid, dz. 7654
parkiet / ceramika 2 cm . . . NAZWA | ADRES GMINA RZASNIA
wylewka jastrychowa 6 cm B -— strzemiono @6~/ "~ __ __ 7 C (NWESTORA: ul. Kesciuszki 16 98-332 Rzasnia
styropian 6 cm SKALA 150 mar PRZEKROJ C-C DATA: NR RYS.
folia PCY L E G E N D A ' PROJEKT WYKONAWCZY MaRzEG a4 B7
beton 10 cm PROJEKTOWAL: PGDPIS:
Zwir ]
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Roman Mlelczarek ul.22-Lipca 37, 93-330 Pajecana tel kom 608726922

Az tanaes  PTRZEBUDOWA | ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA CZESCI BUDYNKU PO BYLE)
INWESTYC: PIEKARNI NA ZAPLECZE ADMINISTRACY INO-SOC JALNE diz ORLIK 2012
RZASNIA , nr ewid. dz. 765/4
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"PRODOM" &S

Roman Mislzeeek ul.22-Lipea 37, 88330 Pajerzno tel kom 806726522

wazwaiagres  PRZEBUDOWA | ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA CZESCI BUDYNKU PO BYLE)
NESTYC: PIEKARNI NA ZAPLECZE ADMINISTRAGYJNO-SOCJALNE dla ORLIK 2012
RZASNIA , nr awid. dz. 765/4

NAZW
ImrCRotES  GMINA RZASNIA

ul. Koscluszki 18  98-332 Rzgénia
[kALA 100 wur  ELEWACJA WSCH | ZACH DATA NR RYS.
' PROJEKT WYKONAWCZY MARZEC 2014 BO
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WYKAZ STOLARKI

Okna
NR 1 2 3 4 5 6 7
Symbol
Schemat T 7 <
I 'q N
N -
Wymiar w So 80.0 800 100.0 100.0 90.0 90.0 150.0
Swietle muru Ho 80.0 80.0 150.0 - 150.0 160.0 150.0 90.0
Wymiar w S 735 73.5 93.5 93.5 83.5 835 143.5
Swietle oscieznicy H 73.5 73.5 143.5 143.5 143.5 143.5 835
llos¢ 2 2 2 3 1 1 1
Drzwi
NR 1 2 3 4 5 6
Symbol '
Schemat
e o - J r
Wymiarw So 100.0 130.0 120.0 100.0 190.0 310.0
$wietle muru Ho 2050 225.0 ' 2250 205.0 205.0 310.0 :
Wymiar w S 90.0 120.0 110.0 200 180.0 300.0
Swietle oscieznicy H 200.0 220.0 220.0 200.0 200.0 300.0
Rodzaj skrzydia L R
llosé 5 1 -
Razem 6 1 1 2 1 1 7
IDYE w’ LS R o |‘E’
- & e «J.\hgf 'r%;}.;’ﬂ:;? i
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"PRODOM" 2 X

Roman Mielozarek ul 22-Lipca 37, 88-330 Pajerzna fel.kom S05726522
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RZASNIA , iv ewid. dz. 765/4

AT LA PRZEBUDOWA | ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA GZESCI BUDYNKU PO BYLE
DRES  pIEKARNI NA ZAPLECZE ADMINISTRACY INC-SCC JALNE dia ORLIK 2012

NAZWA | ADRES GMINA RZASNIA
INWESTORA ul. Kosciuszki 16 98-332 Rzasnia
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. Zalecenia doboru tacznikéw mechanicznych na 1 m? ocieplanej powierzchini
Standardowe pivty izolacyjne ze styropianu EPS CS(10)70 jub min. liczba tacznikéw w zaleznosei
CS(10)80 wg PN EN 13162:2004 o wymiarach 100 x 50 cm od wysokosci nad poziomem terenu
. . . Gtebokosé . : 5
Podtoze Rodzaj facznika Zakotwienia wysokosé H [m) §ciana krawedz
beton i bloczki betonows z trzpleniem z tworzywa
cegla petna ceramiczna luk stalowym whijanym & 50 mm
cegla pelna silikatowa lub wkrgcanym H>12,0 4 6
ceramika szczelinowa z trzpianiem z fworzywa
silikaty szczelinowa lub stalowym whijanym lub = 80 m
pusizki z batonu lekkiege wkrgcanym z wydtuzong m €120
keramzytobeton strefg rozporu H ! 0 4
beten kombrkowy
Wyznaczanie szerokosci strefy brzegowsj BIURO PROJEKTOWO-KONSTRUKCYINE
Szerokosé strefy brzegowej stanowi 1/8 dlugoscl "PRODOM"
N f A ; (==
najkrétsze_,' wypukief sciany zewnelrznej budynku Romen Misiczatak ul 22-Lipoa 37, 95-330 Pajecznotel kom 806726522
lecz nie mnfef niz 1,0 m i nie wigesj niz 2,0 m, czyli PRZEBUDGWA | ZWIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA CZESCE BUDYNKU PO BYEE]
=1 ; NAZWAIADRES  PIEKARNI NA ZAPLECZE ADMINISTRACYINO-SOCJALNE dla ORLIK 2012
B= } min(al, a2, b1,b2)i 1,0<B<20m INWESTYCJE RZASNIA, rir ewid. dz. 785/4
NAZWA | ADRES GMINA RZASNIA
INVEETCRA: ul. Kosciuszii 16 98-332 Rezasnia
BRALAY TEMAT: Uktad piyti kotkowania DATA: NR RYS,
- . da p{yLEP,S iXPS MARZEC 2014 D1
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1. Sclana
2. Mocowanie podstawowe
3. Izolacja termiczna - styropian tradycyjny (EPS), styropian elastyfikowany (EPS)
4. Mocowanie dodatkowe
- fgczniki mechaniczne (kotki) z trzpienisrm wbijanym z tworzywa lub metalu, o srednicy
talerzyka min 60 mm '
5, Zaprawa klejowa zbrojona + siatka zbrojaca
6. Podikiadowa masa tynkarska
7. Tynk
8. Grunt pod farbe

. 8 Farba
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KOLEJNOSC WKLEJANIA SIATEK
ZBROJACYCH

1. UtoZenie profili naroZnych z
wioplonymi sfatkami zbrojacymi
2 Ulozenie siatek zbrojacych diago-

nainie naroZa olworéw
o 3 Ulozenie powierzchniowych
( 3\ siatek zbrojgcych
w/ 4. UloZenie siatek zbrojgcych wew-
netrzne narozniki otwordw
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Spoiny migdzy plytami nie mogg
przebiegad w naroZzach ofworéw
A

KrawedZ otworu

Spoiny miedzy plytami nie moga
przebiegaé w narozach otworéw
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1. Sciana ocieplona

2 Pianka niskorozprezna lub tasma uszczeiniajgca

3 Okno cofnigte wzgledem lica éciany

4. Kit frwale plastyczny

5 Wypeinienie uzupelniajgce z materiatu termoizolacyjnego
6 Warstwa zaprawy klefowej z wiopiong siatkg zbrojacg

7. Zawinigta uzupelniajzca siatka zbrojgca zamykajgca system
8. Profif naroZnikowy z siatkg )
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1. Sciana ocieplona

2. Okno cofnigte wzgledem lica $ciany

3 Obrobka parapetu np. wklgjong listwg glazurniczg

4. Parapet zewnelrzny

5 Wypeinienie uzupetniajgce z materiatu termoizolacyjnego
6. Warstwa zaprawy klejowej z wtopiong siatkg zbrojaca

7. Uszezelnienie kitem trwale plastycznym

8. Kit trwale plastyczny

9. Taséma uszczelniajgca
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PIEKARNI NA ZAPLECZE ADMINISTRACY JNO-SOCJALNE dla ORLIK2012

RZASNIA , nr ewid, dz. 785/4

BT Ociepienie mul

T ;ﬂ??%mhﬁ

qugnem
rapetowego

DATA:
MARZEC 2014

KR RYS.

D8

SnifEng

g do progektowama'
wianymi bez ogranics
mo-budovnanet
%66

PODPIS;,




TR R

/
=

1. Sciana ocieplona

2. Profil narokao Z siatkg
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min 30 cm

1. Sclana ocieplona
2. Profil okapnikowy
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