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Opracowanie zawieta:

PROJEKT WEWNETRZNEJ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ
a. czgs¢ opisowa
b. czgé¢ graficzna

tys. E1 Wewnetrzna instalacja elekiryczna — oSwietlenie

rys. E2 Wewnetrzna instalacja elektryczna — gniazda wtyk.

1ys. E3 Schemat tablicy rozdzielczej

PROJEKT ZEWNETRZNEJ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ ZASILAJACEJ
OSWIETLENIE TERENU
a czgs¢ opisowa
b. cze$é graficzna
rys. EZ1 Schemat tablicy rozdzielczej osw. terenu

OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU WEWNETRZNEJ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

1. Charakterystyka obiektu.

Opracowanie dotyczy projektu rozbudowy instalacji elekfrycznej w adaptowanej
czescei budynku po bylej piekarni zlokalizowanym na dzialce o numerze ewidencyjnym 765/4,
polozonej w miejscowoéci Rzasnia. Swoim zakresem obejmuje instalacje oswietleniows,
gniazd wtykowych, zabezpieczenia roznicowoprgdowego i szybkiego wylaczania
w projektowanym budynku.

Projekt opracowano na podstawie uzgodnien z inwestorem w nawigzaniu do warunkéw
technicznych i projektu wewnetrznej linii zasilajacej wykonanego wg odrgbnego opracowania
na ich podstawie, zgodnie z wiedzg i sztuka budowlang oraz obowiazujgeymi przepisami.

2. Podstawa prawna opracowania.
Projekt w/w instalacji elektrycznych opracowano na podstawie normy PN - IEC 60364

., Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych ,, PN/E - 5003 i PN - IEC 61024
., Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych”, Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury




z dnia 12 kwietnia 2002 1. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadal
budynki i ich usytuowania (Dz. U. Nt 75, poz 690).

3. Opracowanie obejmuje instalacje wewngtrzne

- o§wietlenia

- gniazd wtykowych

- ochrony przeciwporazeniowej i przeciw przepigciowej
- polaczen wyréwnawczych

4, Zasilanie 3 x 230/400 V

Projektuje sie rozbudowaé istniejacg glowng tablice rozdzielcza ,,TG” zlokalizowana na
parterze w/w budynku w pomieszczeniu trenera i od niej rozprowadza¢ projektowang
instalacje elektryczng. Projektowana TG stanowi punkt wejsciowy.

5. Instalacja oSwietleniowa 230 V.

Instalacja os$wietleniowa wykonana zostanie przewodami YDYp 3 x 1,5 mm?®
wlozonymi pod tynkiem lub przewodami 3 x YDY 1,5 mm? w rutkach PCV pod tynkiem
iplytami gipsowo-kartonowymi w pomieszezeniach suchych osprzetem laczeniowym
melaminowym, w mokrych hermetycznym wg schematu ideowego zasilania i planéw
instalacji elektrycznej.

6. Instalacja gniazd wtyczkowych 230 V.

Instalacja gniazd wtyczkowych 1 -~ faz. wykonana zostanie przewodami
YDYp 3 x 2,5 mm? wlozonymi pod tynkiem lub przewodami 3 x YDY 2,5 mm?® w rurkach pod
tynkiem w pomieszczeniach suchych osprzgtem lgczeniowym melaminowym, w mokrych
hermetycznym wg schematu ideowego zasilania i planéw instalacji elektryczne;j.
Stosowaé gniazda podwdjne z bolcem ochronnym montowane w pokojach, korytarzach na
wys. 30 cm od podiogi a w pozostatych pomieszczeniach na wys. 110 cm od podliogi
Przed wykonaniem instalacji elektrycznej powinna by¢é wykonana instalacja wod — kan, ¢.o,
aby zapewni¢ odleglos¢ osprzgtu elektrycznego nie mniejszg niz 60 cm od zewngtrzne
krawedzi wanien, brodzikow itp.

7. Instalacja ochrony przeciwporazeniowej.

Ochrone podstawowa stanowi¢ bedzie izolacja robocza przewodéw, osprzetu
i urzadzen elektrycznych.
Dodatkows ochrong od porazen pradem jest SZYBKIE WYLACZANIE.
Wszystkie odbiomiki chroni¢ za posrednictwem wylgeznikéw réznicowo — prgdowych
o pradzie réznicowym 30 mA i wylgcznikow instalacyjnych nadmiarowych nadmiarowo -
zwarciowych.




8. System zasilania typu TNC.

Instalacje elektryczna wewnetizng wykonaé w systemie TN-C-S.

7 przewodem ochronnym ,,PE” nalezy Iaczy¢ bolce i zaciski gniazd wtyczkowych oraz
ostony metalowe urzadzen: elektrycznych.

Przewod ochronny nalezy prowadzi¢ we wszystkich obwodach i laczyé go z bolcami
ochronnymi gniazd wtyczkowych, metalowymi obudowami i zaciskami ochronnymi
stosowanych urzadzen elektrycznych. Przewodu ochronnego nie wolno przerywaé ani
zabezpieczaé zwarciowo. W zestawie przytaczowo — pomiarowym ,,ZKP” przewo6d ochronno
— neutralny ,,PEN" nalezy uziemi¢.

9. Ochrona przeciwprzepigciowa.

Jako ochrong przed skutkami przepieé atmosferycznych i igczeniowych w sieci
zastosowaé ochronniki przeciwprzepigciowe.

10. Polgezenia wyréwnawcze.

Celem ograniczenia do wartosci bezpiecznych napig¢ dotykowych wystgpujacych
pomiedzy téznymi czg¢sciami przewodzacymi projektuje sie polaczenia wyrdwnawcze.
W najnizszej kondygnacji budynku projektuje si¢ glowna szyng wyréwnawcza, do ktdrej
nalezy przylaczyé:
- prtzewdd ochronny,
- metalowe rurociagi w-k, co, i inne masy metalowe.
Szyng uziemié laczac ja z otokiem instalacji odgromowej w ziemi przewodem miedzianym
DY 6 mm? W lazienkach, kuchni i pomieszczeniu kotlowni projektuje si¢ wykonanie
polaczen wyréwnawczych migjscowych. Polaczenia wykona¢ przewodami DY 4 mm?
w RVKL 15 pt Igczgc czesei przewodzace dostgpne i przewod ochronny PE z czgéciami
przewodzgcymi obeymi ( rurociagi metalowe — wodne, co, wanna, natrysk ).

11. Uwagi koncowe.

Po wykonaniu instalacji elektryeznych i odgromowych nalezy wykona¢ do odbioru
pomiary kontrolne:
- skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej szybkiego wylgczania,
- opornos$ci ( rezystancji ) izolacji przewoddw zasilajgeych,
- opornosci uziemienia instalacji odgromowe;.
Wyniki pomiaréw przedtozyé w formie protokotdw.
- Wszystkie materialy budowlane uzyte do realizacji inwestycji powinny posiada¢ Aprobaty
Techniczne (AT), atesty i dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
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OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU ZEWNETRZNEJ INSTALACJ1 ELEKTRYCZNEJ
ZASILAJACEJ OSWIETLENIE TERENU

1 . Charakterystyka obiektu.

Opracowanie dotyczy projektu budowy zewngtrznej instalacji elektrycznej zasilajgcej latarnie
o$wietleniowe umieszezone w dziakce 765/4, prowadzonej od istniejacej tablicy energetyczne;
umieszczonej przy budynku. Projektowana instalacja stanowi rozbudowe istniejacej sekcji
energetycznej zasilajgcej oswietlenie zewnetrzne kompleksu sportowego ORLIK, sterowanej
wylgcznikiem czasowym. Instalacja zostanie wykonana w technologii tradycyjnej
z materialéw powszechnie dostgpnych na rynku.

Projekt opracowano na podstawie uzgodniefi z inwestorem i oglgdzin przeprowadzonych w
miejscu w nawigzaniu do warunkéw technicznych, zgodnie z wiedza i sztukg budowlang oraz
obowigzujacymi przepisami.

2. Podstawa prawna opracowania,

Projekt w/w instalacji elektrycznej opracowano na podstawie normy PN - IEC 60364
. Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych ,, PN/E — 5003 i PN — IEC 61024
,, Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych”, Rozporzadzenie Ministta Infrastruktury
z dnia 12 kwietnia 2002 ¢ w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowania (Dz. U. Nt 75, poz. 690).

3. Zasilanie 230 V
W opracowaniu przyjeto nastepujace warunki zasilania:
Z tablicy WLZ poprowadzona istniejgca linia kablowa do tablicy rozdzielczej przy budynku.

4. Tablica rozdzielcza
W wykonaniu szafkowym, szynowym - istniejaca

5. Wewngetrzna elektryczna linia zasilajaca.

Linie kablowe prowadzone od tablicy energetycznej do poszezegélnych odbiornikow,
Projektuje si¢ wykonanie linii kablem 1 kV. YKY 3x10mm? . Kable nalezy ulozy¢ zgodnie
z zalagczonym planem zagospodarowania terenu, w wykonywanym rowie kablowym
o glebokoscei 0,7m na podsypce z piasku o grubosci 10 em i taka samg warstwg piasku nalezy
dokonaé zasypania kabla. Na dnie rowu do istniejgcego zlacza do projektowanej szafki utozy¢
bednarke. Przewdd uziemié do projektowanego uziomu co umozliwia wprowadzenie obwodu
w 1z dla instalacji odbiorczej w ukladzie sieciowym 0,4 kV-TN-C. Po zasypaniu gruntem
rodzimym na wysokosci 25 cm, nalezy go przykry¢ folig kablowa PCW-E grubosei 0,5 mm
Pizy zlaczu iprzy budynku nalezy pozostawi¢ zapas kabla w postaci petli o promieniu
zagiecia wickszym niz 10-krotna srednica zewnetrzna kabla dtugosci min 2m. Pizy zigczu i
w odstepach co 10 cm nalezy na kablu natozy¢ opaski kablowe z napisem-nazwy inwestora i
nazwy wykonawcy otaz rok budowy Trase kabla pokazano na projekcie zagospodarowania
terenu Trase kabla powinien wytyczy¢ uprawniony geodeta.



Ochrong przed dotykiem bezposrednim (ochrong podstawowg) stanowi¢ beda izolowane
obudowy zestawu pomiarowego i tablicy rozdzielczej. Ochrong przed dotykiem posrednim
(ochrong dodatkowa) projektuje si¢ poprzez szybkie wylaczanie zasilania w ukladzie
sieciowym IN-C z zastosowaniem wiacznika r6znicowo-pradowego o pradzie wyzwalajacym
[+30mA zabudowany w tablicy rozdzielczej zasilajacej budynek. Miejsce rozdzielenia
przewodu PEN kabla zasilajgcego na przewdd neutralny N i ochronny PE uziemi¢ w zigczu
uziomem o rezystancji R 30 Q. Przew6d PE winien wyrdzniaé sie kolorem zétto-zielonym.
Doboér zabezpieczenia — zabezpieczenia zalicznikowe dostosowaé wg potrzeb.

7. Uwagi ogélne:

Calo$é prac wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami budowy
urzadze energetycznymi oraz zasadami BHP. Pized zalgczeniem kabla pod napigcie
przeprowadzi¢ badania opornosci i cigglosei zyt kabla Kable po utozeniu przed zasypaniem
zglosi¢ uprawnionemu geodecie celem wykonania inwentaryzacji.

Zestawienie podstawowych materiatow.

1. Wylacznik bezpiecznikowy MBN 116E 16A 4szt.

2. Rozlgeznik SBN 116 16A 4s7t.

3. Kable YKY 3x10mm?2 165,00/175,00 mb

4, piasek w/g potrzeb

5. tasma stalowa Fe Zn 30x4 105,0m

6. uziom pretowy wg potrzeb

7. folia PCV 105,0 mb

8. opaska identyfikacyjna 160 szt.
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