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OSWIADCZENIE

Dotyczy : REMONTU POMPOWNI SCIEKOW PS13 ZLOKALIZOWANEJ N
ULICY 1 MAJA W RZASNI NA DZIALCE EWID. 767 OBREB RZASNIA, GMINA
RZASNIA

Oswiadczenie z art.20 ust.4 Ustawy Prawo Budowlane.

Oswiadczam, ze PROJEKT BUDOWLANY PN. REMONT POMPOWNI
SCIEKOW  PS13 ZLOKALIZOWANEJ N ULICY 1 MAJA W RZASNI NA
DZIALCE EWID. 767 OBREB RZASNIA, GMINA RZASNIA zostat wykonany
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

tOD-RJE-UJ2-6KA *

Pan Grzegorz Dariusz JASKI o numerze ewidencyjnym tOD/IS/3473/03
adres zamieszkania Moszczenica ul. Fabryczna 26, 97-310 Moszczenica

jest cztonkiem todzkiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnos$ci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2014-01-01 do 2014-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2013-12-20 roku przez:

Grzegorz Cieslinski, Przewodniczacy Rady todzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zawiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na
1€ pop! P yineg

stronie Polskiej Izby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie 2 biurem wiaéciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.



e e £.6d%, dnia 10 czerwca 2011 .
b.édzka Okrggowa Izba InZynieréw Budownictwa
Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna

OKX/3202/1031/11
sygn. akt. KK/D/7131-2/1653/11

DECYZ]JA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r., Nr 5, poz. 42 z péin. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1,2,3,415,
art. 13 ust. 1 pkt 1i2iust. 314, art. 14 ust. 1 pkt 4 i ust. 3 pkt 1 i3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jedn. Dz. U. z 2010 r., Nr 243, poz. 1623 z pdin. ym.), oraz § 11 ust. | pkt 11§29 Rozporzadzenia Ministra
Transportu 1 Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2006 r, Nr 83, poz 578), oraz art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 zZpéin. zm.),

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna
¥.¢dzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
nadaje

Panu Grzegorzowi Dariuszowi Jaski
magistrowi inzynierowi melioracji wodnych
urcdzonemu dnia 23 paZdziernika 1964 r. w Piottkowie Trybunalskim
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/1653/PWQS/11

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
ciepinych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
szczegSlowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji
UZASADNIENIE

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna E6dzkiej Okregowej Izby Inzynier6w Budownictwa w Eodzj po ustaleniu
na podstawie dokumentéw zlozonych w dniu 28 stycznia 2011 r. stwierdzita, ze spelnione zostaty warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz na podstawie protokotéw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego
egzaminu stwierdzila, ze Pan Grzegorz Jaski posiada wymagane prawem wyksztalcenie i praktyke zawodows
konieczng do uzyskania uprawnieni budowlanych w ww. specjalnosci i uzyskat pozytywny wynik egzaminu na
uprawnienia budowlane.

Majac powyzsze na uwadze, Okregowa Komisja Kwalifikacyjna E6dzkiej Okregowej Izby Inzynier6w
Budownictwa w Eodzi orzekla jak w sentencji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynier6w
Budownictwa w Warszawie, za po$rednictwem k.Gdzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Eodzi,
w terminie 14 dni od daty dorgczenia decyzji.

Skiad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
¥.0dzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:

Przewodniczacy Sktadu Orzekajacego OKK EOIIB .
mgr inz. Zbigniew Cichonski ggbﬂ!gﬂ

Czionek Skiadu Orzekajacego OKK EOIIB
mgr inz, Jan Galazka L s

Cztonek Sktadu Orzekajacego OKK EOIIB \,
mgr inz. Tomasz Kluska (&__. L
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Pan Grzegorz Jaski jest upowazniony do:

1) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego oraz
kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi, zwiazanymi z obiektem budowlanym takim jak:
sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne, z doborem wiaéciwych urzadzen
w projekcie budowlanym oraz ich instalowaniem w procesie budowy lub remontu, zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt 113
Prawa budowlanego i § 23 ust. 1 Rozporzadzenia MTiB;

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziafki lub terenu, zgodnie z § |5 Rozporzadzenia MTiB;

3) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzorowania i kontroli technicznej
wytwarzania tych elementéw oraz do wykonywania nadzoru inwestorskiego, zgodnie z art. 13 ust. 3 Prawa
budowlanego;

4) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych, zgodnie z art. 13 ust. 4 Prawa budowlanego
z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 Prawa budowlanego.

Sktad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
F.5dzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:

Przewodniczacy Skiadu Orzekajacego OKK LOIIB -4” i"ﬁa 5
mgr inz. Zbigniew Cichonski ﬂ

Czionek Skiadu Orzekajacego OKK LOIIB
mgr inz. Jan Gatazka

Czlonek Skiadu Orzekajacego OKK EOIIB
mgr inz. Tomasz Kluska

Otrzymuja:
1. Grzegorz Jaski
ul. Fabryczna 26
97-310 Moszczenica;
2. Rada Eédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa;
3. Giéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego;
4. ala
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OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest remont pompowni Sciekdw w ulicy 1 Maja w Rza$ni na
dzialce nr 767 obrgb Rzasnia, gmina Rzasnia.

Zalozeniem remontu pompowni jest poprawienie sprawnosci jej dzialania poprzez

wykonanie robdt wymienionych w dalszej czesci opisu technicznego.

2. Inwestor i uzytkownik
Inwestor:
Gmina Rzgs$nia
Ul. Kosciuszki 16
98-332 Rzaénia

3. Podstawa opracowania, materialy wyjSciowe
Projekt opracowano w oparciu o nizej wyszczegélnione dokumenty i1 materialy
zrédlowe:
- warunki dostarczenia i odbioru energii elektrycznej dla pompowni PS13
- umowa o $wiadczenie ustug dystrybucji energii elektryczne;j
- umowa biura projektowego z Inwestorem
- wlasne rozpoznanie terenu, charakteru i lokalizacji pompowni

- mapa sytuacyjno - wysokosciowa w skali 1: 500 do celéw projektowych

4. Ogéblna charakterystyka inwestycji, polozenie
Projekt obejmuje remont istniejgcej pompowni Sciekow PS13 przy ulicy 1 Maja w
Rza$ni, gmina Rzasnia. Pompownia zlokalizowana jest na dzialce nr 767 obreb Rzasnia.

Lokalizacje pokazano na mapie orientacyjnej — Rys.1

aski
uprawnienia bucdgwlang ume/z*widencyjny
1 OD/1653/PWOS/I1 do yykopywania samodzielnej

' =aryinych obejmujacej projei:: - -
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Rys. 1. Orientacja

Pompownia posadowiona jest na rzgdnej 191,98, za$ rzgdna terenu réwna jest 196,60.
Remont pompowni $ciekéw polegaé bedzie na wymianie catego osprzgtu zlokalizowanego w
pompowni. W zalaczeniu kata katalogowa doboru pompowni Zat.1.

Przed rozpoczeciem przebudowy pompowni nalezy zdemontowal ogrodzenie (po
zakoAczeniu prac zwigzanych z przebudowa pompowni ogrodzenie wykonaé z siatki
panelowej zielonej @5mm o wysokosci 1,50m — furtke wykona¢ od ulicy 1 Maja). Na
istniejacym kanale grawitacyjnym posadowié studnie z krggéw betonowych o srednicy ©1000
— studnia S3 (rysunek PB-IS-01 oraz PP-IS-01). Studnia bedzie pelnita funkcjg pompowni
tymczasowej na czas przebudowy. Do studni zostanie wtozona jedna z pomp odinstalowanych
z pompowni PS13. Po wstawieniu studni S3 nalezy zakorkowa¢ kanal grawitacyjny miedzy
studnia S3 a pompownig PS13 jak pokazano na rysunku PP-IS-01. Nalezy wykona¢ odcinek
rurociagu tlocznego jak pokazano na rysunku PP-IS-01. Rurocigg wykona¢ z PE o $rednicy
@90. Dany rurocigg bedzie rurociggiem tymczasowym na czas trwania remontu. Po
zakonczeniu robdt, rurocigg zdemontowaé, a dno studni S3 zakinetowa¢ i odkorkowac
odcinek kanatu grawitacyjnego pomigdzy studnig S3 a pompownig PS13 —Rys. PP-IS-02.

Przed wykonaniem robét, wykonawca powinien uzyska¢ zajecie pasa drogowego u

odpowiedniego organu.



Pompy w pompowni PS13 zamontowac¢ na prowadnicach z rur stalowych kwasoodpornych.
W pompowni wymieni¢ plyte gorng w nowym ukladzie wlazéw przystosowanych do
zmienionych pomp.
Nalezy zamontowac nowa szafg¢ sterowniczg z wyposazeniem jak ponizej.

e (Gniazdo remontowe,

e (niazdo podigczenia agregatu pragdotworczego,

e Sterownik do montazu zewngtrznego,

e Pomiar poziomu cieczy sondg hydrostatyczng oraz dwoma plywakami - poziom

suchobiegu i poziom alarmowy,

o  Wylacznik glowny,

e Zabezpieczenie zwarciowe,

e Zabezpieczenie przecigzeniowe,

e Zabezpieczenie zaniku faz,

e Liczniki czasu pracy pomp,

e Wylacznik zabezpieczenia termicznego pompy,

o  Wylgcznik réznicowo pradowy,

e Sygnalizacja $wietlna i dzwigkowa.
System powinien by¢ wyposazony w sterownik umozliwiajgcy podigczenie do systemu
monitoringu pompowni oraz uktad GPRS z powiadamianiem wiadomosciami SMS.
Uktad nalezy wigczy¢ do monitoringu pompowni w porozumieniu z eksploatujacym.
W robotach elektrycznych nalezy uwzglednié wymiang kabli elektrycznych do
nowodobranych pomp.
Istniejagce zabezpieczenie przelicznikowe dostosowa¢ do mocy nowych pomp — czyli

zabezpieczenie nie powinno by¢ nizsze niz 16A.

5. BHP przy budowie

W czasie 1 po zakonczeniu dnia pracy, wykopy nalezy zabezpieczy¢ barierami
a w miejscach przej$¢ 1 przejazdow oswietli¢ nocg. Dozorca winien zwrdcié szczeg6lng
uwage na dzieci, aby nie przebywaly w obrebie wykonywanych robot. Przy robotach
ziemnych nalezy $cisle przestrzega¢ wymogoéw zawartych w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas

wykonywania robo6t budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401).



6. Wplyw realizacji inwestycji na Srodowisko

Projektowany remont pompowni $ciekéw nie spowoduje naruszenia obowigzujgcych norm
ochrony $rodowiska naturalnego. Podczas wlasciwej eksploatacji nie bedzie niekorzystnie
oddziatywala na glebe, a wprost przeciwnie pozwoli na przejecie Sciekéw z kolejnych
dotgczanych zlewni.

Teren na ktérym projektowana jest inwestycja nie jest objety:

- ochrong konserwatorska zgodnie z Ustawg o ochronie zabytkéw i opiece nad
zabytkami Dz. U. z dnia 17 wrzesnia 2003r. z p6Zniejszymi zmianami,

- obszarem Natura 2000 zgodnie z Ustawg o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia
2004r. Dz. U. Nr 92, poz. 880 z 2005r. z pdZniejszymi zmianami,

- strefy gdmiczg zgodnie z Ustawa z dnia 4 lutego 1994r. Prawo Geologiczne i gérnicze.

Dz. U. z 2005r. Nr 228 poz. 1947 z pdézniejszymi zmianami.

Teren, na ktorym zlokalizowana jest pompownia PS13 nie jest wpisany do rejestru
zabytkéw, ani nie podlega ochronie na podstawie ustalei miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego.
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INFORMACJA DO PLANU BIOZ

REMONT POMPOWNI SCIEKOW PS13 ZLOKALIZOWANE] N
ULICY 1 MAJA
W RZASNI NA DZIALCE EWID. 767 OBREB RZASNIA, GMINA
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1. PODSTAWA PRAWNA

a) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane zm. Dz.U.03.80.718. art.
20.ust.1.i pkt. 1bidnia 27 marca 2003r. (Dz. U. z dn. 10 maja 2003r.)
b) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27. 08. 2003r. w sprawie
szczegotowego zakresu 1 formy planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz szczegotowego zakresu rodzajow robot budowlanych,
stwarzajacych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, Dz.U.
02.151.1256 z dnia 17.09.2002r. - ze wzgledu na skale przedsiewziecia
nie jest wymagana czes¢ rysunkowa BIOZ.
Informacja do niniejszego planu BIOZ stworzona zostala na potrzeby
wykonania remontu pompowni Sciekow PS13 w Rzas$ni - dz. 767 obreb

Rzg$nia.

2. ZAGROZENIA PODCZAS REALIZACJI INWESTYCJI

Roboty budowlane, ktorych charakter, organizacja lub miejsce
prowadzenia stwarza szczeg6lnie wysokie ryzyko zagrozenia bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi to:

— roboty ziemne w wykopach,
— roboty i montaze wykonywane przy pomocy koparek,

— roboty wykonywane pod liniami energetycznymi, telekomunikacyjnymi

Bezposredni nadzdr nad bezpieczenistwem i higieng pracy na stanowiskach
pracy sprawuja odpowiednio kierownik budowy (kierownik robét) oraz
mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkdéw.
Nieprzestrzeganie przepiséw bhp na placu budowy prowadzi do powstania
bezposrednich zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikow.
Przyczyny organizacyjne powstania wypadkow przy pracy:

a) niewtasciwa ogolna organizacja pracy

— nieprawidtowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan,

3



— niewtasciwe polecenia przetozonych,

— brak nadzoru,

— brak instrukcji postugiwania sie czynnikiem materialnym,

— tolerowanie przez nadzor odstepstw od zasad bezpieczenstwa pracy,

— brak lub niewlasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa pracy
i ergonomii,

— dopuszczenie do pracy cztowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan
lekarskich;

b) niewlasciwa organizacja stanowiska pracy:

— niewlasciwe usytuowanie urzadzen na stanowiskach pracy,

— nieodpowiednie przej$cia i dojscia,

— brak $rodkéw ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich dobér

Przyczyny techniczne powstania wypadkow przy pracy:

a) niewlasciwy stan czynnika materialnego:

— wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedace Zrédtem zagrozenia,

— niewtasciwa stateczno$¢ czynnika materialnego,

— brak lub niewtasciwe urzgdzenia zabezpieczajace,

— brak $rodkéw ochrony zbiorowej lub niewtasciwy ich dobdr,

— brak lub niewtasciwa sygnalizacja zagrozen,

— niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub
napraw

b) niewtasciwe wykonanie czynnika materialnego:

— zastosowanie materiatéw zastgpczych,

— niedotrzymanie wymaganych parametrow technicznych;

c) wady materiatowe czynnika materialnego:

— ukryte wady materialowe czynnika materialnego;

d) niewtaéciwa eksploatacja czynnika materialnego:

— nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,

— niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,



— niewtasciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.

3. WYMAGANIA OGOLNE

W przypadku stwierdzenia zagrozenia dla statecznoS$ci istniejgcego
drzewostanu nalezy doprowadzi¢ do wusuniecia drzew po uzyskaniu
stosownego pozwolenia.

W gruntach nawodnionych przed przystapieniem do robot ziemnych
nalezy obnizy¢ lustro wody.

Przy prowadzeniu robdt w poblizu innego uzbrojenia podziemnego
i nadziemnego nalezy wykona¢ roboty reczne z zachowaniem szczegdlne;
ostrozno$ci oraz pod nadzorem przedstawicieli instytucji nadzorujgcych te
urzadzenia.

Na terenach gruntéw ornych przed przystapieniem do wykopow nalezy
zdjg¢ warstwe humusu w celu ponownego jego wykorzystania po
zakonczeniu robot.

Po zakonczeniu dnia pracy otwarte wykopy nalezy zabezpieczyc
barierkami ochronnymi. Po zapadnieciu zmroku wykopy w s3siedztwie
przejazdow i przej$¢ winny by¢ oswietlone.

W rejonie prowadzenia prac nie mogg przebywac osoby postronne,
a szczegoblnie dzieci.

W rejonie prowadzenia prac nalezy dba¢ o zachowanie przejezdnoSci
i nie zastawiania przej$¢ i przejazdéw, nie wolno tarasowa¢ komunikacji,
szczegOlnie drogi pozarowe;j.

Zaplecze budowy urzadzone bedzie w poblizu placu budowy, w miejscu

wskazanym przez inwestora.

4. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW

Pracownicy budowy winni by¢ przeszkoleni pod wzgledem BHP
w oparciu o obowigzujace przepisy.

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw
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zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, przeprowadza si¢ jako:
— szkolenie wstepne,
— szkolenie okresowe.
Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu o programy poszczegolnych
rodzajow szkolenia.
Pracownicy przed przystapieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani
z ryzykiem zawodowym zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy.
Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatorow maszyn
budowlanych i innych maszyn o napedzie silnikowym powinni posiadac
wymagane kwalifikacje.
Pracownicy winni by¢ przeszkoleni pod wzgledem ogélnych przepisow BHP
oraz w zaKresie ratownictwa i udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.
Przystepujacy do pracy winni posiada¢ odziez ochronng i sprzet ochrony
osobiste;.
Uzywanie otwartego ognia jest zabronione.
W razie wypadku nalezy udzieli¢ poszkodowanemu pierwszej pomocy

i wezwac pogotowie lekarskie.

Sporzadzit:

orZ. Jaski .
pring. Grzegorz Jadki
ONF6S 3/ PIW0S/11
fhictwie w +,¢¢1aInosci
| ieci, instalac) » urzudzen
deplnych, wentylaoynych | zowydh, Wodo: 1gowych

i kanalizacyinych oo mi igcej projektowanie

it rowarue robotany budowlanymi bez ograniczen

uprawnienia B1gh -
LOD/1653/PWRH-
funkeji techniczne) -
instalacyjne) w zak:=sk




DANIE: Przepompownia sciekow

PROJEKT: P13.tbz

Dane przepompowni
Maksymalny doplyw $ciekow

54,00 [m3/h ]

Zbiornik
Nazwa zbiornika

Rzedna posadowienia zbiornika

Rzedna gérnego poziomu $ciekow
Rzedna dolnego poziomu $ciekow

Wysokos¢ retencyjna (robocza)

Rzedna terenu 196,40 [m] L
Konstrukcja Nieprzejazdowa Rzedna pokrywy zbiomika
Rzedna furoi:iagu tlocznego 195,00 [m] WysokosE zbiornika
Rzedna odbiomika 197,85 [m ] Srednica zbiornika
Cisnienie w odbiorniku (kolektorze) 0,00 [ MPa ] Rzedna alarmowa
Doplywy 1 2 3 4
Srednica o] 200 - . ) Rzedna dna zbiornika
Rzedna dna [m] 192,88 » = - Zapas alarmowy
Kat[°] 180 - - -
: N Objetosc retencyjna
bl U ) Czas napetniania
batBeta 7] 3 3 ) . Liczba pomp

Wymiar B [mm] -

Dopuszczalna liczba wigczen

B, D=1500

196,60 [m ]
191,73 [m]
4,87 [m]
1,50 [m]

192,73[m]
192,58 [m]
192,18 [m ]
191,88 [m)

0,15 [m]

0,40 [m]
0,71 [m3]
0,49 [min]

2[-]
10,85 [1/h]

Nominalne parametry pompy

Wydajnosc 35,00 [m3/h}
Podnoszenie 13,00 [m]

Moc 3,00 [kW]
Obroty pompy 2905 [obr/min)

Wymagane parametry pompy

Wydajnosé
Podnoszenie

25,00 [m3/h]
11,19 [m]

Wydajnos¢ pompowni
Wydajno$é pompy

Wysoko$é podnoszenia

Moc 1 pompy pobierana z sieci
Sprawnos¢ agregatu

Czas pompowania

Liczba wigczen

Zuzycie jednostkowe energii
Koszt jednostkowy

Rzeczywiste parametry pracy

1 pompa 2 pompy
31,15 36,24
31,15 18,12 l
14,24 16,66
3,42 3,03
0,36 0,28
17,64 8,82
0,1099 0,1672
0,0330 0,0502

[m3/n]
[m3/h]
[m]

kW]

(-]

[min]

[1/h]
[kWh/m3]
[ztm3]

Elementy ukfadu ttocznego

Wydajnos¢ obliczeniowa Q = 31,15 [m3/h] Pracuje 1 pompa
Lp. Nazwa elementu llogé Srednica wew.[mm) Opor [m] V przept. [m/s]

0 Flonsu 1 80,UU 0,60 1,72

1 Rura PE100 cz SDR17 - 90 195 79,2 7,32 1,76

2 Kolano 3 seg. 80 cz 12 81,0 0,26 1,68
Wydajnos¢ obliczeniowa Q = 36,24 [m3/h] Pracuja 2 pompy
Lp. Nazwa elementu llose Srednica wew.[mm] Opor [m] V przept. [m/s]

0 Pion80 2 80,00 0,20 1,00

1 Rura PE100 cz SDR17 - 90 195 79,2 9,60 2,04

2 12 81,0 0,35 1,95

Kolano 3 seg. 80 cz




PROJEKT: P13.tbz

ZADANIE: Przepompownia sciekow
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XXX XX, 2014-7-8
Temat: C:\Users\k.kleszcz\Desktop\ps13.db

Projekt: ps13 CALKOWITA LISTA WEZLOW
wszystkie profile
Pkt X Y
PS13 5676197,30 6572768,38
S2 5676196,95 6572768,80
S3 5676196,16 6572772,59
S4 5676195,13 6572777,53
S5 5676195,17 6572778,05
S3 5676196,16 6572772,59
S3.1 5676199,61 6572770,58
S3.2 5676200,03 6572769,65
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