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granica pasa drogojeg

kraw. istniejacy

1 betonowej z oporem

Obrzeze betonowe (8x30) cm na tawie

kostka betonowa czerwona - 8 cm
podsypka cem.-piask.1:4 - 3 cm

ttuczen kamienny 2 - 31,5 mm gr. 15 cm
warstwa odsgczajgca z piasku - 10cm

w-wa $cieralna AC 11 S 50/70 KR1+2 - 4cm
warstwa wigzgca AC 16 W 50/70 KR1+2 - 2- 3cm

kraw. istniejacy

granica pasa drogowego

PRACOWNIA PROJEKTOWA

MAZWA INWESTYCJI | Przebudowa ul. Wysockiego w m. Rzasnia

faza - proj. budowlany

uproszczony
42-218 CZESTOCHOWA, UL.ELSNERA4H, TEL. 531773803, KOM.0502 086 906 ADRES BUDOWY Rzasnia dz. nr ewid. 1068 k.m.2 obreb Rzasnia
TEMAT RYSUNKU Przekréj konstrukcyjny ys. numer 2
Inwestor Gmina Rzasnia, ul. Kosciuszki 16 , 98-332 Rzasnia skala 1:50
imig i nazwisko specjalno$é numer upr. budowl. data podpis
Projektowat Piotr Kedzierski
mgr inZ. budownictwa konstrukcyjno-budowlana 96/02 05.2014
Opracowala 05.2014




