Przedmiar

Obiekt Przebudowa ul. Strackiej w m. Rasnia

Kod CPV 45220000-5 - Roboty #ynieryjne i budowlane

Budowa dziatka numer ewiden. 746 alr Rzi$nia

Inwestor Gmina Rasnia, ul. Tadeusza Kaiuszki 16 98-332 R#nia

Biuro kosztorysowe Pracownia Projektowa ATTYKA Piotrd€izierski ul. Elsnera 4h 42-218 ¢tochowa
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Zakres opracowania obejmuje przebudastniecej drogi na calym jej odcinku obejnagj wykonanie:

- nowej nawierzchni asfaltowej,

- wymiarg czesci chodnika wraz z kragenikami,

- wykonanie obrzgy od strony ogrodze

- wymiarg - remont czsci zjazdow

Istniejaca trasa ulicy skladagobecnie z odcinkéw prostych oraz tukéw poziomygr@amieniu 50 m oraz 100m. Inwestycja przebiegaamnigach istniejcego
pasa drogowego.

Projektuje si wykonanie nowej nawierzchni z betonu asfaltowegdsiniejicej jezdni o szerokei od 4.55 do 6.00 m oraz wymianzsci chodnika wraz z
krawgznikami o szerokséri od 1.20 do 1.50 m (wynikagej z szeroké&ri istniefacej jezdni i ogrodz®) z kostki betonowej gr. 8 cm na podbudowie tluogvej.

Spadek jezdni daszkowy 2% w kierunku keamikdw, chodnik ze spadkiem 1 % w kierunku jezdni.
Odcinki przebudowywanej drogi najedowiazat wysokdaciowo do istniejcej nawierzchni bitumicznej na ulicacisgednich.

Konstrukcja jezdni:

" warstwascieralna - AC 11 S 50/70 KR 1-2 gr. 4 cm

" warstwa wyréwnujca - AC 11 S 50/70 KR 1-2 gr. 2-3 cm
" frezowanie nawierzchni 2-3 cm

" istniejaca nawierzchnia asfaltowa

" istniejaca podbudowa

Konstrukcja chodnika:

- betonowa kostka brukowa koloru czerwonego (lutego w uzgodnieniu z Inwestorem) - 8 cm
- podsypka cementowo - piaskowa (1:4) - 3 cm

- podbudowa z tlucznia frakcja 2 - 31,5 mm gr. 5 ¢

- warstwa odgczapca z piasku gr. 10 cm

KRAWEZNIKI, OBRZEZA

Projektuje si krawezniki betonowe 15 x 30 crwiatto 12 cm, na zjazdach zastosowano kganiki 15x22 cmswiatto 4 cm, od strony posesji najeutozy¢
krawgznik 15x30 cm na ptaskswiatto krawgznika 0 cm. Dla wszystkich kraymikéw projektujemy taw betonovy z oporem. Od strony posesji zastosowan
obrzeze betonowe 8x30 cm na fawie betonowej (szczegbtysianr 3).

IIl. ZALOZENIA WYJSCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA

1. Kosztorys inwestorski zostat opracowany na powigt RozporgdzeniaMinistra Infrastruktury z dn. 18 maja 2004 .(D.Nr 130 poz. 1389 z dn.08.06.200
w sprawie okrélenia metod i podstaw spadzania kosztorysu inwestorskiego.

2. Jako podstagwvyceny przygto nastpujace katalogi:
KNR 2, KNNR 1i kalkulacja indywidualna.
3. Kosztorys zostat przedstawiony w formie uprospeg kosztorysu inwestorskiego.

4. Ceny materialdw przyfo w kosztorysie bez kosztow zakupu $vgdnich cen materiatow SEKOCENBUD w Il kwartale 201 Koszt zakupu materiatow
ujeto narzutem do wszystkich materiatow.

5. Przy kalkulacji ceny jednostkowej pratg nas¢pujace wskaniki cenotworcze (wgrednich cen robocizny ogéino krajowej SEKOCENBUDI wwartale
2014 r.).
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Nr Podstawa |Opis robét Jm llosé
Roboty przygotowawcze
1 KNNR 1 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnyoh,drogach w terenie réwninnym
0111/01 wyd.|
2000
0,242 km 0,242
razem| km 0,242
2 kalkulacja |[Wytyczanie
indywidualna
m 242,000
3 kalkulacja |obstuga geodezyjna
indywidualna
szt 1,000Q
Roboty rozbiérkowe
4 KNR 2-31 |Rozebranie krawznikow betonowych o wymiarach 15x30cm, na podsymreaentowo-piaskowej
0813/03
wyd.IV 1995
m 383,000
5 KNR 2-31 |Rozebranie taw z betonu pod krganiki
0812/03
wyd.IV 1995
(0,15*0,3+0,25*0,1)*383 m3 26,810
razem| m3 26,810
6 KNR 2-31 |Rozebranie chodnikdw, wysepek przystankowych ijpéztia pieszych z ptyt betonowych o wymiarach
0815/01 |35x35x5cm na podsypce piaskowej
wyd.IV 1995
242*1,5+117*1,2+24*1,2 m2 532,200
razem| m2 532,200
7 | KNR AT-03 |Roboty remontowe z wywozem materiatu z rozbiorkodéegtaé¢ do 1km - frezowanie nawierzchni bitumicznej
0102/01 wyd.|o grubdci do 4cm
2000
m2 1.404,000
8 KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorkiagnikiem kotlowym z przyczepna odlegté¢ 1km przy ecznym
1101/01 |zaladowaniu i wytadowaniu
wyd.IV 1997
383*0,05+(0,15*0,3+0,25*0,1)*383 m3 45,960
razem| m3 45,960
Konstrukcja jezdni
9 KNR 2-31 [tawa betonowa z oporem pod krganiki
0402/04
wyd.IV 1995
(242+117+24)*0,07 m3 26,810
razem| m3 26,810
10 KNR 2-31 |Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30cm wysizg na podsypce cementowo-piaskowej
0403/03
wyd.IV 1995
242+117+24 m 383,000
razem m 383,00(
11 KNR 2-31 |Krawezniki betonowe o wymiarach 20x30cm wysizg na podsypce cementowo-piaskowej - kianik
0403/04 |zanizony na nowe zjazdy
wyd.IV 1995
8,5+5,5+5,5+5+6+5,5+6,5+6+6 m 54,500
razem m 54,500
12 KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznyctsgwych z warstwwiazaca afaltows o grubdci po
0310/01 |zag:szczeniu 4cm
wyd.IV 1995
m2 1.404,000
13 KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznyctsgwych z warstwscieralmy afaltong o grubdci po
0310/05 |zag:szczeniu 3cm
wyd.IV 1995
1404 m2 1.404,000
razem| m2 1.404,000
14 KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznyctsgwych z warstwscieralmy, afaltows - za kady dalszy
0310/06 |1cm ponad 3cm grulioi po zagszczeniu
wyd.IV 1995
1404 m2 1.404,000
razem| m2 1.404,000
15 KNR 2-31 |[Skropienie nawierzchni asfaltem
1004/07
wyd.IV 1995
1404 m2 1.404,000
razem| m2 1.404,000
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Nr Podstawa |Opis robét Jm llosé
Konstrukcja chodnika
16 KNR 2-31 |Koryta o gkbokasci 20 cm wykonywanegcznie na catej szeroko chodnikéw w gruncie kategorii llI-IV
0101/07
wyd.IV 1995
165+28+357 m2 550,000
razem| m2 550,000
17 KNR 2-31 |Koryta wykonywanegcznie na catej szerokei chodnikéw w gruncie kategorii lll-IV - za kee dalsze 5cm
0101/08 |ponad 20cm
wyd.IV 1995
(Krotnaosé= 1,6)
165+28+357 m2 550,000
razem| m2 550,000
18 KNR 2-31 |Warstwa odsczapca o grubéci po zagszczeniu 10cm w korycie i na poszerzeniackigatzanagcznie
0104/01
wyd.IV 1995
165+28+357 m2 550,000
razem| m2 550,000
19 KNR 2-31 |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego o guailpm zagszczeniu 15cm
0114/05
wyd.IV 1995
165+28+357 m2 550,000
razem| m2 550,000
20 KNR 2-31 |tawa betonowa z oporem pod krganiki
0402/04
wyd.IV 1995
(242+117+24)*0,03 m3 11,490
razem| m3 11,490
21 KNR 2-31 |Obrzera betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cemerpaasiowej, z wypetnieniem spoin zaptaw
0407/05 |cementow
wyd.IV 1995
242+117+24 m 383,000
razem m 383,00(
22 KNNR 6 |Chodniki z kostki brukowej betonowej grufmd 8cm na podsypce cementowo-piaskowej wypetierspain
0502/03 wyd.|piaskiem
2000
165+28+357 m2 550,000
razem| m2 550,000
Roboty naprawczo - konserwacyjne
23 KNR 2-31 |Regulacja pionowa wlazéw kanatowych (deszczowe)
1406/03
wyd.IV 1995
szt 7,000
24 KNR 2-31 |Regulacja pionowa studnie kanatowych
1406/03
wyd.IV 1995
szt 16,000
25 KNR 2-31 |Regulacja zaworéw wodagiowych (zasuwy wodne)
1406/04
wyd.IV 1995
szt 8,000
26 KNR 2-31 |Regulacja pionowa studzienek telefonicznych
1406/05
wyd.IV 1995
szt 1,000Q
27 KNR 2-31 |Regulacja pionowa hydrantu
1406/05
wyd.IV 1995
szt 1,000Q
Oznakowanie
28 KNR 2-31 |[Stupki do znakéw drogowych z rur stalowycKrednicy 50mm
0702/01
wyd.IV 1995
szt 5,000
29 KNR 2-31 |Przymocowanie znakéw zakazu, nakazu, ostrzegawdapébrmacyjnych o powierzchni do 0,3m2
0703/01
wyd.IV 1995
szt 5,000




