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Spis zawartosci teczki:
Strona tytulowa
I. Spis zawarto$ci teczki
II. Zataczniki do projektu
a. Oswiadczenie projektanta
Kopia uprawnien projektanta
Kopia wpisu do Izby Inzynierow Budownictwa
b. Oryginat mapy do celow projektowych
c. Decyzja wyrazajaca zgode na umieszczenie w pasie drogowym sieci teletechnicznej
III. Czg¢$¢ opisowa
IV. Projekt zagospodarowania terenu
- cze$¢ opisowa
V. Opis do projektu technicznego
- czes$¢ opisowa
V1. Projekt zagospodarowania terenu

- czg$¢ graficzna
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OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (tekst
jednolity Dziennik Ustaw z 2013r. poz. 1409)

oSwiadczam

ze projekt budowlany sieci teletechnicznej do terenéw inwestycyjnych w miejscowosci
Zielgcin, gm. Rzasnia, dz. nr ewid. 1491, 1542, 1604, 1657, 1701, 1690/2 zostat wykonany
zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

PROJEKTANT:

lipiec 2014r.
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CZESC OPISOWA
1. PRZEDMIOT PROJEKTU

Przedmiotem =zadania inwestycyjnego jest budowa ,,obiektu liniowego” — SiecCi
teletechnicznej do terendéw inwestycyjnych w miejscowosci Zielecin, gm. Rza$nia.

Opracowanie ma stuzy¢ do zgloszenia robdt zgodnie z art. 29 Ustawy z dnia 27 marca
2003r. 0 zmianie Ustawy Prawo budowalne oraz o zmianie niektorych ustaw (Dz. U. Nr 80
poz. 718).

Projekt przygotowano w oparciu o:

- Ustawe z dnia 7 lipcal 994r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2013r. poz. 1409 tekst jednolity),
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich
usytuowanie (Dz. U. z2005r. nr 219, poz. 1864 z p6zn. zm.)

2. INWESTOR: Gmina Rza$nia
ul. Kosciuszki 16
98-332 Rzasnia

3. ZAKRES RZECZOWY

Projekt obejmuje budowg infrastruktury teletechnicznej w tym wykonanie ponizszych
robot:
- budowe kabli §wiattowodowych typu AERO-8j doziemnych, w miejscu przej$cia pod droga
w rurach ostonowych typu HDPE
- posadowienie studni SK1 szt. 6
- posadowienie ocieplonej szafy SZK szt. 1

Dhugos$¢ projektowane;j teletechnicznej linii kablowej objetej zgtoszeniem wynosi 1800m.
4. PODSTAWA OPRACOWANIA

- zlecenie Inwestora
Informacje pozyskane w terenie przez Projektanta

PROJEKTANT:
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OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU
1. LOKALIZACJA INWESTYCJI

Projektowana budowa sieci teletechnicznej do terenéw inwestycyjnych zlokalizowana bedzie
w miejscowosci Zielecin na dziatkach nr ewid. 1491, 1542, 1604, 1657, 1701, 1690/2.

2. STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU - ISTNIEJACY
Na cze$ci obszaru planowanego przedsiewzigcia istnieje sie¢ kanalizacyjna.
3. STAN ZAGOSPODAROWANIA - PROJEKTOWANY

Na terenie objetym niniejszym opracowaniem planuje si¢ wybudowanie sieci teletechnicznej
do terené6w inwestycyjnych z zastosowaniem kabli doziemnych.

4. OGRANICZENIA W UZYTKOWANIU TERENU

Projektowana budowa nie powoduje trwatych ograniczen w wykorzystywaniu terenu.
Chwilowe ograniczenia wystapiag w czasie budowy, lecz beda to okresy krotkotrwate. Wykopy
beda natychmiast zasypane po wykonaniu robot.

5. WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO

Zgodnie z przepisami Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddzialywaé na $rodowisko (Dz. U. Nr 213/2010r. poz.
1397) oraz art. 59 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu informacji
o Srodowisku 1 jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na $rodowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227, z pozh. zm.) —
przedmiotowa inwestycja nie oddziatuje znaczaco na S$rodowisko oraz nie wymaga
przeprowadzenia oceny oddziatywania na Srodowisko. W trakcie wykonywania robot
budowlanych nie wystapi emisja ani generowanie pola elektromagnetycznego, stad z punktu
widzenia materiatlowego oraz przysztej eksploatacji inwestycji jest obojetna dla srodowiska.
W obrgbie planowanej inwestycji nie wystepuja formy ochrony przyrody obszaru Natura
2000, utworzone lub ustanowione na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r.
(Dz. U. z 2009r. Nr 151, poz. 1220, z pozn.zm.). Zatozenia techniczne przedsigwzigcia
okreslaja jednak obowigzek prowadzenia wszelkich robot w sposob zapewniajacy
minimalizacj¢ szkod w §rodowisku przyrodniczym.

6. INORMACJA O WPISIE DO REJESTRU ZABYTKOW

W obrebie planowanej inwestycji nie wystepuja stanowiska archeologiczne.

PROJEKTANT:
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CZESC TECHNICZNA

1. PRZENZNACZENIE OBIEKTU BUDOWLANEGO

Projektowana linia teletechniczna w miejscowosci Zielecin pozwala¢ bedzie na korzystanie
z sieci $wiattowoddow na terenach inwestycyjnych.

2. OPIS PLANOWANEJ INWESTYCJI

- Budowa sieci teletechnicznej do terenow inwestycyjnych

Od ocieplanej szafy SZK ustawionej na studni SK1-1 umiejscowionej w
ogrodzeniu na dz. nr ewid. 1491 wybudowaé teletechniczng sie¢ kablowag z
zastosowaniem kabli doziemnych typu AERO 8],

Na zalamaniach sieci teletechnicznej stosowac studnie SK, zgodnie z projektem,
Sie¢ teletechniczng zakonczy¢ w studni SK1-6 w dziatce nr ewid. 1690/2.

- Skrzyzowania z drogami

Przed przystapieniem do prac ziemnych uzyskaé decyzje zezwalajacg na zajecie
pasa drogowego,

Na skrzyzowaniach z drogami o nawierzchni asfaltowej wykona¢ przepusty
metoda przecisku prostoliniowego z zastosowaniem rury doziemnej $32,

Na skrzyzowaniach z drogami o nawierzchni gruntowej wykonaé przepusty
metoda przecisku prostoliniowego z zastosowaniem rury doziemnej $32,

Na skrzyzowaniach z podjazdami z kostki betonowej wykonaé przepusty metoda
przecisku prostoliniowego z zastosowaniem rury doziemnej $32,

Na skrzyzowaniach z podjazdami ziemnymi wykona¢ przepusty metoda wykopu
otwartego z zastosowaniem rury doziemnej ¢32,

- Skrzyzowania z innymi elementami uzbrojenia terenu

Kolizje rozwigzywa¢ zgodnie z obowigzujacymi normami oraz zaleceniami
okreslonymi w uzgodnieniach branzowych,

Nalezy pamigta¢ ze lokalizacja obiektow infrastruktury podziemnej wskazana na
mapie do celow projektowych moze si¢ r6zni¢ od faktycznego potozenia tych
urzadzen. W zwigzku z powyzszym zaleca si¢ aby przed wlasciwym
wykonywaniem wykopu, przeprowadzi¢ przekopy kontrolne,

- Odtworzenie nawierzchni

Po wykonaniu budowy odtworzy¢ nawierzchnie z kostki betonowej, nawierzchnie
gruntowe utwardzone i nieutwardzone,
Po wykonaniu budowy odtworzy¢ nawierzchnie z trawnika.
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3.

ZALECENIADLAWYKONAWCY
Przed przystapieniem do robot zleci¢ wlasciwym instytucjom petnienie nadzoréw,

Przed przystagpieniem do robot ziemnych nalezy szczegétowo zapoznaé si¢
z usytuowaniem urzadzen podziemnych wykazanych na zatwierdzonych przez ZUD
mapach geodezyjnych oraz zaleceniami zawartymi w protokole ZUD i uzgodnieniach
branzowych,

Zaprojektowang lini¢ teletechniczng kablowg nalezy zleci¢ do wytyczenia przez
uprawnionego geodete w oparciu o podklady geodezyjne z trasami zaopiniowanymi
przez ZUD,

W czasie prowadzenia rob6dt ziemnych nalezy zachowaé ostrozno$¢ ze wzgledu na
mozliwo$¢ napotkania urzadzen podziemnych nie zinwentaryzowanych, ponadto
nalezy szczegdétowo zapoznaé si¢ z usytuowaniem istniejacych urzadzen podziemnych
pokazanych na podktadach geodezyjnych lub ustalonych na podstawie przekopow
kontrolnych,

Projektowang teletechniczng lini¢ kablowa nalezy utozy¢ na gtebokosci 0,5m-0,8m,

Po zakonczeniu prac projektowana linia teletechniczna musi by¢ zinwentaryzowana
przez uprawnionego geodete,

Po zakonczeniu prac nalezy dokona¢ komisyjnego odbioru roboét przy udziale
wykonawcy i przedstawiciela inwestora,

Prace przewidziana w niniejszym projekcie wykona¢ z zachowaniem obowiazujacych
przepisow BHP oraz przepisOw bezpieczenstwa w ruchu kolowym na ulicach
i drogach

PROJEKTANT:



