
OZNACZENIA
1 Betonowa kostka wibroprasowana grubości 8cm 

na podsypce cementowo-piaskowej grubości 5cm
2 Podbudowa z kruszywa stab. mechanicznie gr.  10cm
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PODPIS

ULICA DĄBROWSKIEGO W RZĄŚNI

OPRACOWANIE
WYKONAŁ: mgr inż. Kazimierz Mamos GP.IV.7342/40/94

3 Betonowy krawężnik wibroprasowany 15x22cm
na ławie betonowej z oporem - beton na ławę B20.

2

+3+4

22
10

525

SZCZEGÓŁ "CHODNIIKA O WZM. KONSTR"   1:20

±0

4
5

3

3
8

15

35

20

23

34

15

7

8
5

1
2

6

+3
±0

SZCZEGÓŁ    1:20

23

10

10

(połączenie istn. chodnika z poszerzeniem)

10
10

26

10 6 10

20

(max)+3.5

ogr. panelowe

4 Betonowa kostka z odzysku  (rozbiórki)
na podsypce cementowo-piaskowej grubości 5cm

5 Podbudowa z kruszywa stab. mechanicznie gr.  23cm
6 Betonowe obrzeże wibroprasowane 6x20cm

na ławie betonowej z oporem - beton na ławę B15
7 Istn. konstr. jezdni

ORAZ DZIAŁKA NR EWID. 1127 W RZĄŚNI


