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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Utwardzenie placu przy hali sportowej oraz przebudowa drogi wewnetrznej i czesci drogi powiatowej w Rzgs$ni, dz. 930, 984/1 , 784 obr.
Rzasnia

Catos¢ rob6t podzielono na 3 etapy:

Etap Parking i plac (nawierzchnia z kostki, na planszy "utwardzany plac" , "utwardzany plac kostka")

"utwardzany plac"

- betonowa kostka szara gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm

- podbudowa z kruszywa gr. 23cm.

Uwaga: w miejscach wyznaczania stanowiska zastosowac kostke kolorowg konstrukcja analogicznie j.w.

"utwardzany plac kostka"

- betonowa kostka szara gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm

- podbudowa z kruszywa gr. 10cm.

Catos¢ obramowano kraweznikami betonowymi wibroprasowanymi na fawie betonowej z oporem B-25. Wiazy oraz inne elementy wyre-

gulowa¢ wysokosciowo

Etap JEZDNIA (nawierzchnia z betonu asfaltowego, na planszy "remontowana jezdnia" , "remontowany plac")

"remontowana jezdnia" "remontowany plac")

Catos¢ nawierzchni bedzie frezowana na gt. Ok. 4 cm. W miejscach zapadlisk istn. konstrukcje jezdni rozebra¢ , podioze dogesci¢ i uto-
zy¢ nowe warstwy konstrukcji. Wszystkie wtazy i inne elementy znajdujgce sie w jezdni i placu wyregulowaé wysokosciowo. Przed utoze-
niem whasciwej nawierzchni cato$¢ jezdni i plac skropi¢ emulsjg asfaltows.

Jezdnia nowa (zapadliska)

- Beton asfaltowy w warstwie $cieralnej gr. 5 cm

- Beton asfaltowy w warstwie wigzgcej gr. 3 cm

- Podbudowa z kruszywa tamanego stab. mechanicznie gr. 23 cm (kruszywo dolomitowe)

Jezdnia i plac remontowane

- Beton asfaltowy w warstwie $cieralnej gr. 5 cm

- Beton asfaltowy w warstwie wigzgcej gr. 3 cm

Catos¢ obramowano kraweznikami betonowymi wibroprasowanymi na tawie betonowej z oporem B-25.

Etap Chodniki (na planszy "chodniki" , "chodniki 0 wzm. konstrukcji®, "kostka do przetozenia)

"chodniki o0 wzm. konstrukcji"

- betonowa kostka szara gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm

- podbudowa z kruszywa gr. 23cm.

"chodniki "

- betonowa kostka szara gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm

- podbudowa z kruszywa gr. 10cm.

"kostka do przetozenia "

- betonowa kostka z rozbiorki na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm

Calos¢ obramowano kraweznikami betonowymi wibroprasowanymi na fawie betonowej z oporem B-25. Od strony posesji obramowanie
wykona¢ z betonowego obrzeza wibroprasowanego 6x20cm na fawie betonowej z oporem B-15. Wszystkie whazy i inne elementy znajdu-
jace sie w chodniku wyregulowa¢ wysokosciowo.
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PRZEDMIAR

Lp. \ Podst \ Opis i wyliczenia \ j.m. Poszcz Razem
RZASNIA
1/45233000-9 |PARKING, PLAC
1.1145233000-9 |bez jezdni i chodnika
1/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki |m3
d.1.1/0202-10 1.20 m3 w gr.kat. lll-1V z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samo-
wytad.
382.0%0.34+22.5*0.21+0.16*(73.0) m3 146.285
RAZEM 146.285
2|KNNR 6 Rozebranie kraweznikéw betonowych na podsypce cementowo- m
d.1.1/0806-02 piaskowej
92.0 m 92.000
RAZEM 92.000
3/KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 20 cm w gruncie kat. 1I-VI na |m2
d.1.1/0101-02 catej szerokosci jezdni i chodnikéw (zwigkszono do 34cm) - parking
analogia Krotnos¢ = 1.7
382.0 m?2 382.000
RAZEM 382.000
4/ KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 20 cm w gruncie kat. 1I-VI na |m2
d.1.1/0101-02 catej szerokosci jezdni i chodnikéw (zwigkszono do 21cm)-place
analogia Krotnos¢ = 1.05
225 m?2 22.500
RAZEM 22.500
5/KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane mechanicznie w |m?2
d.1.1/0103-03 gruncie kat. Il-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
382.0+22.5 m?2 404.500
RAZEM 404.500
6/KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 20 cm (zwigk- |m?2
d.1.1|0113-02 szono do 23cm) - parking
Krotnos¢ = 1.15
382.0 m?2 382.000
RAZEM 382.000
7|KNNR 6 Warstwa gdrna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 10 cm - place |m?2
d.1.1/0113-05
225 m?2 22.500
RAZEM 22.500
8/ KNNR 6 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm z wykona- |m
d.1.1/0403-03 niem faw betonowych na podsypce cementowo-piaskowej (fawa z
analogia oporem B-25)
73.0+92.0 m 165.000
RAZEM 165.000
9/KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm (szara) na m2
d.1.1/0502-03 podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
- chodniki 0 wzmocnionej konstr.:
382.0+22.5-25.0 m?2 379.500
RAZEM 379.500
10|KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm (kolorowa) na |m2
d.1.1/0502-03 podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem-
wyznaczenie stanowisk 25szt.(0,2x5,0)
- chodniki 0 wzmocnionej konstr.:
25.0 m?2 25.000
RAZEM 25.000
11|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych kd i ks szt.
d.1.11406-03
analogia
4 Szt. 4.000
RAZEM 4.000
2|45233000-9 |BITUMICZNE
2.1/45233000-9 |JEZDNIA
12|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki |m3
d.2.1/0202-10 1.20 m3 w gr.kat. lll-1V z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samo-
wytad.
69.0*0.27 m3 18.630
RAZEM 18.630
13|KNNR 6 Rozebranie kraweznikéw betonowych na podsypce cementowo- m
d.2.1/0806-02 piaskowej
61.0 m 61.000
RAZEM 61.000
14|KNNR 6 Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie (zwiek-|m?2
d.2.1/0801-02 szono grubos¢ do 20cm) - rozebranie fragmentow istn. jezdni pod
nowa konstrukcje
Krotnos¢ = 1.34
36.0+20.0+13.0 m?2 69.000
RAZEM 69.000
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PRZEDMIAR

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
15|KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 |m?2
d.2.1/0102-01 cm z wywozem materiatu z rozbiérki na odl. do 1 km- frezowanie
catosci jezdni
744.0+137.5 m?2 881.500
RAZEM 881.500
16|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbiera- |m3
d.2.1/0108-20 nych konstrukcji - za kazdy nast. 1 km
Krotnos¢ = 5
137.5*0.04+744.0*0.04+69.0*0.20+61.0*(0.15*0.3) m3 51.805
RAZEM 51.805
17|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samo-|m3
d.2.1/0208-02 wytadowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. 1-1V)
(zwiekszono odl. do 5km)
Krotnos¢ =5
164.115 m3 164.115
RAZEM 164.115
18/KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 20 cm w gruncie kat. 11-VI na |m?2
d.2.1/0101-02 catej szerokosci jezdni i chodnikéw (zwigkszono do 27cm)- nowe
analogia fragmenty jezdni
Krotnos¢ = 1.4
69.0 m?2 69.000
RAZEM 69.000
19|KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w |m?2
d.2.1/0103-03 gruncie kat. II-1V pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
69.0 m?2 69.000
RAZEM 69.000
20|/KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw famanych gr. 20 cm (zwigk- |m?2
d.2.1/0113-02 szono do 23cm) - jezdnia
Krotnos¢ = 1.15
69.0 m?2 69.000
RAZEM 69.000
21|KNNR 6 Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych nieulepszo- m2
d.2.1/1005-04 nych
137.5+744.0 m?2 881.500
RAZEM 881.500
22|KNNR 6 Skropienie emulsjg asfaltowa warstwy istniejgcej nawierzchni m2
d.2.1/1005-07
881.5 m?2 881.500
RAZEM 881.500
23|/KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o |m2
d.2.1/0308-01 grubosci 4 cm (warstwa wigzgca) (zmniejszono grubos¢ do 3 cm
Krotnos¢ = 0.75
881.50 m?2 881.500
RAZEM 881.500
24|/KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o |m2
d.2.1/0309-02 grubosci 4 cm (warstwa Scieralna) (zwiekszono grubos¢ do 5 cm)
Krotnos¢ = 1.25
881.50 m?2 881.500
RAZEM 881.500
25/KNNR 6 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm z wykona- |m
d.2.1/0403-03 niem faw betonowych na podsypce cementowo-piaskowej (fawa z
analogia oporem B-25)
61.0 m 61.000
RAZEM 61.000
26 KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych kd i ks szt.
d.2.1/1406-03
analogia
5.0 szt. 5.000
RAZEM 5.000
27 /KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla kratek sciekowych ulicznych szt.
d.2.1/1406-02
analogia
4.0 szt. 4.000
RAZEM 4.000
3/45233000-9 |CHODNIK
28|/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki |m3
d.3/0202-10 1.20 m3 w gr.kat. lll-1V z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samo-
wytad.
(32.7+65.20)*0.21+(7.5+8.0+7.5)*0.34 m3 28.379
RAZEM 28.379
29 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki brukowejj na podsypce ce- |m?2
d.3|analiza indy- |mentowo-piaskowej wraz z ponownym utozeniem kostki na podsyp-
widualna ce cem-piaskowej gr. 5 cm.
2.0 m?2 2.000
RAZEM 2.000
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30/KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 20 cm w gruncie kat. 1I-VI na |m?2
d.3/0101-02 catej szerokosci jezdni i chodnikéw (zwiekszono do 34cm) - chodni-
analogia ki 0 wzm. konstr.
Krotnos¢ = 1.7
7.5+8.0+7.5 m?2 23.000
RAZEM 23.000
31/KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 20 cm w gruncie kat. 1I-VI na |m2
d.3/0101-02 catej szerokosci jezdni i chodnikéw (zwigkszono do 21cm)-chodniki
analogia Krotnos¢ = 1.05
32.70+65.20 m?2 97.900
RAZEM 97.900
32|KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane mechanicznie w |m?2
d.3/0103-03 gruncie kat. Il-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
23.0+97.90 m?2 120.900
RAZEM 120.900
33|/KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 20 cm (zwigk- |m?2
d.3/0113-02 szono do 23cm) - chodniki 0 wzm. konstr.
Krotnos¢ = 1.15
23.0 m?2 23.000
RAZEM 23.000
34|/KNNR 6 Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 10 cm - chodni-|m?2
d.3|0113-05 ki
97.90 m?2 97.900
RAZEM 97.900
35/KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm (szara) na m2
d.3/0502-03 podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
- chodniki 0 wzmocnionej konstr.:
120.90 m?2 120.900
RAZEM 120.900
36|/KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, |m
d.3/0404-01 spoiny wypetnione zaprawg cementowa (tawa z oporem B-15)
analogia
51.70 m 51.700
RAZEM 51.700
37 KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla studzienek telefonicznych szt.
d.3|1406-05
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

Norma PRO Wersja 4.33 Nr seryjny: 26072




