Kazimierz Mamos - Projektowanie, nadzoro- Zar 34b , 97-415 Kluki

wanie, kosztorysowanie i kierowanie robota-
mi w zakresie drég i mostéw

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robot wg. Wspélnego Slownika Zamaéwien
45233120-6 Roboly w zakresie budowy drog

NAZWA INWESTYCJl :  Utwardzenie placu przy hali sportowe]
ADRES INWESTYCJl  :  dz 930, 984/1, 784 obr. Rzaénia
INWESTOR . GMINA RZASNIA
ADRES INWESTORA  : Ul KOSCIUSZKI 16, 98-332 RZASNIA
BRANZA :  DROGOWA
SPORZADZIE KALKULACJE : KAZIMIERZ MAMOS (DROGOWA)
DATA OPRACOWANIA : 09.2014
NARZUTY
Koszty pasrednie [Kp] .oooveireiiiciee e, % R, S
Zysk [Z] % R+Kp(R), S+Kp(S)
VAT [V] % E(R+Kp(R}+Z(R), M, S+Kp(S)}+Z(S))
Warto$¢ kosziorysowa robdt bez podatku VAT : zt
Podatek VAT : zt
Ogotem wartos¢ kosztorysowa rabot zl
Slownie:
WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

09.2014

Dokument zoslal opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Utwardzenie placu przy hali sportowej oraz przebudowa drogi wewnelrznej i czgéci drogi powiatowsj w Rzgéni, dz. 930, 984/1 , 784 obr,
Rzasnia

Calo$¢ robdt podzielona na 3 etapy:

Etap Parking i plac (nawierzchnia z koslki, na planszy "ulwardzany plac" , "ulwardzany plac kostka")

"utwardzany plac"

- betonowa koslka szara gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm

- podbudowa z kruszywa gr. 23cm.

Uwaga: w miejscach wyznaczania stanowiska zastosowa¢ kostke kolorowg konstrukcja analogicznie j.w.

"utwardzany plac kostka"

- betonowa kostka szara gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowe] gr. 3 cm

- podbudowa z kruszywa gr. 10cm.

Calo$¢ obramowano kraweznikami betonowymi wibroprasowanymi na lawie betonowej z oporem B-25. Wiazy oraz inne elementy wyre-
gulowaé wysokosciowo



PRZEDMIAR

parking.kst
Lp. | Podst | Opis i wyliczenia _im. | Poszcz | Razem
RZASNIA ) L - _ _ _ - - - N
~1/45233000-9 [PARKING, PLAC N . B - - ik
1.1|45233000-9  |bez jezdni i chodnika o . )
1|KNNR 1 [Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojlyzki 'm3 i T ]
d.1.1/0202-10 11.20 m3 w gr.kat. IlI-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samo- i
\ ‘wytad.
| }‘évg2.0*0‘34+22.5“0.21+O.16‘(73.D) .m3 146.285]
| I 1 | RAZEM 146.285
2|KNNR 6 ‘Rozebranie krawgznikéw belonowych na podsypce cemenlowo-  m i ‘
d.1.1/0806-02 piaskowej | |
| 92.0 .m 92,000
j ; ‘ | RAZEM | 92.000
3|KNNR 6 \Koryta wykonywane mechanicznie gl. 20 cm w gruncie kat. II-Vl na ,m?2
d.1.1 ;0101-02 ‘calej szerokoéci jezdni i chodnikéw (zwiekszone do 34cm) - parking | ;
|analogia iKrotnosé = 1.7 |
- i382.0 'm2 ! 382,000,
| | RAZEM | 382.000
4/KNNR 6 (Koryta wykonywane mechanicznie gi. 20 cm w gruncie kat. VI na m2 i
d.1.1|/0101-02 calej szerokosci jezdni i chodnikéw (zwigkszono do 21cm)-place |
analogia IKrolnog¢ = 1.05 ‘
|22.5 [m2 22.500!
! : | RAZEM | 22.500
5|KNNR 6 IProfilowanie i zageszczanie podioza wykonywane mechanicznie w |m2 I
d.1.1/0103-03 gruncie kat. |-V pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni |
‘ ‘382.0+22.5 m2 404.500,
| i RAZEM ! 404.500
B8/KNNR 6 [Warstwa dolna podbudowy z kruszyw lamanych gr. 20 cm (zwigk- m2
d.1.1/0113-02 szono do 23cm) - parking '
i Krotnosé = 1.15 I
| 1382.0 m2 382,000
| ! 3 | RAZEM | 382.000
7|KNNR 6 'Warstwa gérna podbudowy z kruszyw famanych gr. 10 om - place im2 |
d.1.1 |0113-05 i
! 22,5 m2 22,500
| RAZEM i 22.500
8/KNNR 6 'Krawezniki betonowe wyslajgce o wymiarach 15x30 cm z wykona- .m |
d.1.1 |0403-03 .niem faw betonowych na podsypce cementowo-piaskowej (lawa z \
‘analogia loporem B-25 ) i
73.0+92.0 m 165.000j
; . RAZEM | 165.000
9|KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowsj grubosci 8 cm (szara) na m2 |
d.1.1]0502-03 ‘podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem | | |
‘ - choedniki © wzmocnionej konstr.: | !
382.0+22.5-25.0 |m2 379.500
i ] RAZEM 379.500
10/KNNR 6 !Chodniki z koslki brukowej belonowej grubosci 8 cm (kolorowa) na 'm2 i
d.1.1|0502-03 podsypce cemenlowo-piaskowe] z wypelnieniem spoin piaskiem- [
‘ wyznaczenie stanowisk 25szl.(0,2x5,0) | |
| |- chodniki 0 wzmocnionsj konsir.: |
125.0 |m2 i 25.000|
| | RAZEM 25.000




