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Specyfikacja techniczna - Instalacje sanitarne i @hnologiczne

Nazwy i kody Wspoélnego Stownika Zamowi€CPV) dla zakresu robot budowlanych
objetych przedmiotem zamowienia i specyfikatgchniczg :

Spis kodow CPV

Kod CPV 2: 45330000-9 Nazwa wg CPV 2: Roboty irstgine wodno-kanalizacyjne i
sanitarne

Kod CPV 4: 45332000-3 Nazwa wg CPV 4: Roboty irstgjne wodne i kanalizacyjne

1.1 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczrepgymagania dotycice wykonania

i odbioru robo6t zwjzanych z wykonaniem instalacji sanitarnych do bkdydwietlicy
wiejskiej w miejscowsci Rekle.

1.2 Zakres stosowania
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktimeetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkdis3.

1.3. Zakres robét obgtych specyfikacp techniczn.

Specyfikacja obejmuje wszystkie czysobumdSliwiajace i majce na celu
wykonanie prac wymienionych w punkcie 1.1. Swoirkreaem obejmuje w
szczegolnéci:

- wykonania instalacji kanalizacji sanitarnej fambo wraz z doprowadzeniem do budynku

1.4 Ogodlne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékavykonanych rob6t oraz za ich
zgodna¢ z dokumentagj projektowy specyfikacy techniczi oraz poleceniami
nadzoru inwestycyjnego.

2.Materiaty

Nalezy stosowa materiaty krajowe i zagraniczne posiaga aprobaty techniczne
wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze.

Przy wykonywaniu robot budowlanych Wykonawca wingtosowa wyroby
budowlane o wiciwosciach wytkowych umaliwiajacych prawidtowo
zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanymtsigaie wymaga
podstawowych, ok&onych w art. 5 ust. 1 ustawy Prawo budowlane, dapmone
0 obrotu powszechnego lub jednostkowego stosowaiiadownictwie, a tate z
wymaganiami okrdonymi w szczego6towych specyfikacjach technicznych.
Wyrob budowlany nadajegsto stosowania przy wykonywaniu rob6t budowanych,
jezeli zostat oznakowany znakiem ,,CE” albo znakiem dunym.

2.1. Elementy instalacji sanitarnych i technologiazych



Poszczegodlne elementy powinny spetnigymogi okrélone w dokumentacji
projektowej. Wszystkie elementy instalacji powirny dostarczone zgodnie z
zalkiczomy specyfikacy - wykazem elementédw wraz z kompletem automatyki
wytypowanego dostawcy :

- rury kanalizacyjne, szambo prefabrykowane (kotmele

2.2. Transport i sktadowanie

Warunki transportu poszczegolnych elementow déree g przez producentéw.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane nadyedo czasu, gdycola
potrzebne do rob6t byly zabezpieczone przed zayseczeniem, zachowaty swoj
jakos¢ i wkasciwosci do robot i byty dosfpne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.
Miejsca czasowego skltadowania materiat@aalzlokalizowane w olgbie terenu
budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nedhdh poza terenem
budowy w miejscach przygotowanych przez Wykonangodnie z planem
zagospodarowania budowy

2.3.Kontrola jakosci

Kontrola jakdci dostarczanych materiatdw polega na ocenie zgmildostawy z
parametrami technicznymi materiatow aitomymi w odpowiednich atestach,
swiadectwach dopuszczenia oraz dokumentacji projedjto

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowzany do aywania takiego spetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jaké materiatdw i jaké¢ wykonywanych robét. Dotyczy
to zaréwno czynriei wykonywanych w miejscu robét jak i przy

czynndgciach pomocniczych (roztadunek, transport).

Sprzt uzywany do robot powinien ldyzgodny z ofegt Wykonawcy i powinien
odpowiadé pod wzgédem typow i ilgci wskazaniom zawartym w projekcie
organizaciji robot, zaakceptowanym przez Inspeli@dzoru. W przypadku braku
ustaléd w takich dokumentach sgtzpowinien by uzgodniony i zaakceptowany
przez Inspektora Nadzoru.

Sprzt bedacy wtasndcia wykonawcy lub wynagty do wykonania rob6t ma by
utrzymany w dobrym stanie technicznym i gotdeialo pracy. Bdzie on zgodny z
normami ochrongrodowiska i przepisami dotygzymi jego uytkowania.

4. Transport

Wykonawca przyspujacy do wykonania prac winien wykazaie mazliwoscia
korzystania z maszyn i sgite gwarantujcych wiaciwa to jest spetniajca
wymagania Specyfikacji Technicznej ja@kaobot.

Nalezy stosowa jedynie takiesrodki transportu, ktore nie wptywapiekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych robot. N&rodkach transportu materiaty nayezabezpieczy
przed ich przemieszczaniem. Powinny ippuktadane zgodnie z warunkami
transportu wydanymi przez wytwa@.c

5.Wykonywanie robot - Instalacje sanitarne i instahcja odkurzacza centralnego
Do rozpoczcia montau instalacji mana przysipi¢ po stwierdzeniu kierownika
budowy, ¥ mazliwe jest wykonywanie robot zgodnie z przepisanifeczéstwa
pracy. Roboty naley przeprowadzazgodnie z dokumentacjechniczag.
Ewentualne odgpstwa musz by¢ zaakceptowane przez Inwestora i projektanta.
Przed robotami montawymi nalery przygotowa miejsce pod monia



Wytyczy¢ miejsca prowadzenia przewodow instalacji saniteinmyraz oznaczymiejsce
montau.

Rury zasilajce poszczegoélne wdzenia sanitarne natg prowadzé wedtug dokumentac;i
technicznej.

6. Kontrola jakosci robot

Kontrola jakaci wykonanych robét obejmuije:

1.Sprawdzenie zgodia wykonania instalacji z dokumentagrojektows co do
zgodndci zabudowanych materiatow oraz tras i rozprowatdzerstalaci.
2.Sprawdzenie poprawsa i jakosci wykonania montau wszystkich elementow i
pofaczen rurowych oraz zamontowanych gdzea.

3.Sprawdzenie poprawkm wykonania izolacji przewoddw i mocowarzadzen,
oraz rur.

4. Wykonanie uruchomienia instalacji kanalizacyjnych

5.Wykonanie préb szczelba.

6.Wykonanie préby skuteczém i poprawndci dziatania wykonanych instalaciji.
Wszystkie badania powinny bprzeprowadzone przed zakryciem

. Wyniki

przeprowadzonych bafigowinny by ujete w formie protokotu.

7. Obmiar robot

Jednostlk obmiaru robét jest - 1 mb wykonanej instalacjionej, dla uradzen i
elementow - 1 szt.

Obmiar robét bdzie okrdla¢ faktyczny zakres robot wykonywanych zgodnie z
dokumentagj projektowy i specyfikacy techniczg w jednostkach ustalonych w
kosztorysie.

8. Odbidr robot

Nalezy przeprowadzi zaleznie od koniecznixi odbiory medzyoperacyjne,
czesciowe i odbior kacowy. Wszystkie odbiory przeprowadzgodnie z ,Warunki
techniczne wykonania i odbioru instalacji sanitaimyWymagania Techniczne
COBRTI INSTAL Zeszyt 5,6,7 Warszawa 2002 r.

8.1 Odbidr czsciowy

Odbiorowi czsciowemu nalgy podda te czsci roboét, ktore zanikgjw czasie
postpu robot (np. przebicia), oraz elementy, ktoryctagmzenie jest nienitiwe

lub utrudnione w fazie odbioru koowego.

Kazdorazowo po przeprowadzonym odbiorzescmwym naley sporzdzi¢ protokot i
dokon& wpisu w dzienniku budowy.

8.2 Odbidr koncowy

Przy odbiorze kcowym naley przediay¢:

1.Protokoty odbioréw cgciowych, protokoty z préb szczelém i regulacji.
2.Dokumentagj techniczig z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w
trakcie wykonywania robot

3.Dziennik budowy

4.Dokumenty dotyczee jakdci wbudowanych elementéw

W szczegolnéci nalezy skontrolowd:

1.Uzycie wigciwych materiatéw i uradzen.

2.Prawidtowd¢ wykonania pajczen



3.Jakd¢ zastosowanych materiatow izolacji cieplnej.
4.Prawidtowd¢ wykonania podpor przewodow.
5.Zgodna¢ wykonania instalacji z dokumenta@rojektowy

9. Przepisy zwjzane

9.1. Normy

1.PN-81/B-10700.00 Instalacje wegtrzne wodocigowe i kanalizacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze. Wspolne wymagabhadania.
2.PN-81/B-10700.01 Instalacje wegtrzne wodocigowe i kanalizacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze. Instalacje kaaeayjne.

9.2. Inne dokumenty

1.Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 7. -riWi Techniczne
wykonania i odbioru instalacji wodegjowych. Wyd. |, wrzesie2003 r.
2.Warunki techniczne wykonania i odbioru rugggw z tworzyw sztucznych.
PKTSGGIK, Warszawa 1996.Poradniki techniczne, DTédpcentow rur, armatury i
urzadzea.

3.Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwie@i@4 r. (Dz.U. Nr 92, poz.
881).



