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Czes¢ rysunkowa i tabelaryczna
*Projekt zagospodarowania terenu w skali 1:500 mys.
*Plan sytuacyjno-wysoki@iowy w skali 1:1 000 rys. nr 2
*Przekroje konstrukcyjne w skali 1:50 rys. nr 3
*Profil podtuzny instalacji kanalizacji sanitarnej w skali 1:1000 rys. nr 4
* Szkic inwentaryzacyjny sali rys. nr 5
* Projekt zagospodarowania w skali 1:100 rysunek E1
* Schemat rozdzielni RG rysunek E2
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Il. OPIS ZAGOSPODAROWANIA TERENU

a) PODSTAWA OPRACOWANIA

* Mapa dc. projektowych, plan sytuacyjno wysakowy

* Pomiary uzupetniare, wizja lokalna

* Umowa zawarta z Inwestorem

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994r Prawo Budowlane

* Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjria 02.03.1999r. z pn. zm. w
sprawie warunkoéw technicznych, jakimi powinny odjadse drogi publiczne i ich
usytuowanie.

* Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjrda 12.04.2002 r. z pn. zm. w
sprawie warunkoéw technicznych, jakimi powinny odjasa budynki i ich usytuowanie

+ Rozporadzenie MinistreSrodowiska z dnia 24.07.2006r. w sprawie warunkékig naley
speint przy wprowadzanigciekéw do waéd lub do ziemi, oraz w sprawie subgtanc
szczegolnie szkodliwych dkrodowiska wodnego.

» Ustawa z dnia 27.04.2001 r. prawo ochrérgdowiska

* Obowigzujace normy i przepisy

* MPZP dla gminy Rzsni — uchwata RG nr XXX/216/2013 przekazana Steie
Pagczanskiemu zgodnie z przepisami

b) ZAKRES | CEL OPRACOWANIA
Zakres opracowania obejmuje roboty rozbidérkowewodzeniowe-remont), budaywnowych elementow.
Celem jest uzyskanie optymalnych warunkéw do kdeays z budynkuswietlicy wiejskiej w
miejscowdci Rekle.

C) STAN ISTNIEACY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI
Na przedmiotowe] dzialce znajdujeg Sstniepcy budynekswietlicy wiejskiej wraz z infrastruktar
Dojscie do budynku wykonane z betonowej kostki (dolangechniczny, opaska wokét budynku szer.
0,5m z betonowych ptyt chodnikowych (stan zty) haty o konstrukcji betonowej oktadzina z ptytek
gresowych (stan zly), nad drzwiami \w@pwymi drewnianymi (stan zty) zlokalizowany jesastek z
tworzywa z widocznymi gknigciami (stan zly), na dzialce zlokalizowane jest m@k istn. szambo z
betonowych kegdéw, ktérego pojemrig jest zbyt mata aby obsty¢ budynek. W potudniowej gzci
znajduje s istn. boisko do gry w pikknazng z ktérego korzystgjmieszkacy.

d) URZADZENIA TECHNICZNE NAD | PODZIEMNE
W pasie projektowanych obiektow znajduje istn. uzbrojenie:
» Kanalizacja sanitarna
= Wodochg
= Kabel teletechniczny
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e) PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
Parametry projektowe:

= Zbiornik bezodptywowy(szambo) -10m3

» |[nstalacja zewgtrzna do szamba - PVC 160

= Opaska wokot budynku - szer. 1,0m

= Dilugosc instalacji zewn. -16.70 m

= Schody zewetrzne remont - 1 szt.

= Drzwi zewretrzne wymiana - 1 szt.
Zestawienie powierzchni:

= Nawierzchnia opaski - 64,70 [m2]

= Kostka przetaenie - 4,2 [m2]

= Powierzchnia zabudowy -bez zmian [m2]

= Utwardzone ddgia do bud. - bez zmian [m2]

f) DANE NA TERENIE (REJESTR ZABYTKOW, EKSPLOATACJA GORCZA, INNE)
Teren nie podlega rejestrowi zabytkdéw jedynie zagdse w granicy oddziatywania gorniczego pola
Szczercow.

g) WPLYW OBIEKTU NA SRODOWISKO

Podczas prac bud. nale zwrdcik szczegdlp ostraznos¢ aby przypadkowo nie zanieczy¢ gleby
substancjami szkodliwymi dkxodowiska. Proj. obiekt niecdzie miat ujemnego wptywu na drzewostan,
powierzchng¢ ziemi , w tym gleb m wody powierzchniowe i podziemne. Wykonawca wingosowa
sic w czasie prowadzenia robot do wszelkich przepisomorm dotyczcych ochronysrodowiska
naturalnego oraz unikania uszkoflzeicigzliwosci dla oséb trzecich.

h) OCHRONA PRZECIWPJ@AROWA ORAZ ZABEZPIECZENIE WEASNGCI OSOB TRZECICH
Wykonawca winien stosowa sie do przepisOw ochrony przeciwjarowej, posiada sprzt
przeciwpaarowy wymagany przepisami. Skladowanie materiatdatwepalnych winno hy
zabezpieczone przed osobami trzecimi oraz sktadeweodpowiedni sposob .

Wykonawca odpowiada za zabezpieczenie w spos&eiwia urzadzen obcych nad i podziemnych tj. :
rurociggi , kable , stupy. W przypadku uszkodzeniagdean Wykonawca naprawi je nha swoj koszt.

i) WARUNKI BHP
Wykonawca winien stosowasic do przepiséw dotyezych bezpiecaestwa i higieny pracy m.in.:
zapewnt urzadzenia zabezpieczgje strefy robdt, uggzenia socjalne oraz odziechronm dla osob
zatrudnionych na budowie itd.

mgr inz. Wojeciech Jedrzejezyk
upr. bud, do projektowania bez ograniczeti
w specjalnoset instalacyine) w zakr, siec), instalacji
i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazrowych, wodociagowych i kanalizacyjnych
Nrewid 10D/ 172K/ PONS /11
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Il.  OPIS TECHNICZNY

1) STAN PROJEKTOWANY

» ZALOZENIA WSTEPNE
Projekt przewiduje :
roboty rozbiérkowe w zakresie schodow segpwych, drzwi wejciowych, opaski wokoét budynku,
demonta istn. rury fi 150, zasypanie istn.cggow betonowych skgcych jako szambo, demoutdaszku
przed wejciem, demontaboazerii na&cianach oraz demortaceny, demonapodiogi z warstwami pod
podtogy, demonta parapetdéw oraz ptytek przy drzwiach.

Projektowane zagospodarowanie terenu oraz inndydaowlane.

W zakresie prac do wykonania jako projektowane elgmg:

-betonowe szambo poj. 10m3 , wraz z przykanalikienbudynkusr. 160mm

- wykonanie opaski wokot budynku szer. 1,0m obra@yoego obrzeem betonowym gr. 8cm

- schody z kostki betonowej obramowane palisadarkel 12x12x40cm na tawie betonowej z oporem
- monta drzwi wraz obrobk (wykonanie tynkdw wokaot futryny)

-monta& daszku z poliwglanu nad weégiem do budynku 3,3x1,8m (daszek tukowy)

- monta dwdch bramek na przylegtym boisku pitkarskim 2,@x%raz z montzem pitkochwytow
2x20mb o wys. 5,0m

- montaz 2 tawek oraz koszy kaieci

- tynkowaniescian po demontal boazeri

- skrobanie oraz gipsowanieian i sufitbw ponad zdemontowghoazeria wraz z malowaniem

- tynk mozaikowy w miejsce boazerii

- monta parapetow wewgirznych w oknach

- malowanie drzwi wewgtrznych

-monta warstw podtogi wraz z dociepleniem orazagniem piytek na podtodze i cokolika f@anach
- monta rur ostonowych w celu poprowadzenia wzpijszym czasie instalacji CO

Na cata¢ robot ELEKTRYCZNYCH skiada siwykonanie:

-Demonta istniepcej instalacji elektrycznejswietleniowe;.

-Demonta istniegcej instalacji elektrycznej zasitgjej.

-Demonta istniepcej rozdzielni RG.

-Montaz nowej instalacji éwietleniowej (20szt. oprawswietleniowych).

-Montaz nowej instalacji zasilagej (gniazda 1-fazowe, gniazda 3-fazowe).

-Montaz nowej rozdzielni RG.

-Budowa nowej linii zasilacej od istniegcego z4cza pomiarowego na elewacii.

-Préby i pomiary pomontawe poses;ji

= ROZEBRANIE ISTN. ELEMENTOW INFRASTRUKTURY, ROBOTYRZYGOTOWAWCZE |
WYKONCZENIOWE

Przewiduje si rozebranie istn. nawierzchni, rur ks. Doty w rmeggch, gdzie nie przewiduje¢si
wykonania wykopow nalgy wypeini, warstwami, odpowiednim gruntem do poziomu otagzjo
terenu i zaggci¢ zgodnie z wymaganiami okdlenymi w SST ,Roboty ziemne”.
Materialy z rozbiorki jeeli Inwestor nie postanowi inaczej winien z utylivat wykonawca na koszt
wiasny. Kontrola jakéci rob6t polega na wizualnej ocenie kompl&tio wykonanych robot
rozbiérkowych oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzeslEmentow przewidzianych do powtérnego
wykorzystania.
W poblizu istniepcego uzbrojenia roboty ziemne najavykonywa recznie. W wypadkach gtpliwych
wykona badania kontrolne pozwadage na ustalenie rzeczywistej lokalizacji uzbrojgroalziemnego.
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Gdyby w czasie prowadzenia robo6t ziemnych natrafioa przypadkowe kable lub przewody (nie
pokazane na planie sytuacyjno-wyséiowym lub projekcie zagospodarowania terenu) iyalge
zabezpieczyi powiadomé odpowiedniego tytkownika.

2) ROZWIAZANIA TECHNICZNE PROJEKTOWANEGO ZAGOSPODAROWANIA

= Konstrukcja opaski wokot budynku
- Betonowa kostka wibroprasowana gr. 6 cm (kolonomeapodsypce cem.-piask. grébo3 cm.
- Podbudowa z kruszywa stab. mechaniczne gr. 10cm
Catas¢ opaski obramow@obrzezem betonowym wibroprasowanym szer.8cm
= Schody zewwtrzne
- Betonowa kostka wibroprasowana gr. 6 cm (kolonomeapodsypce cem.-piask. grébo3 cm.
- Podbudowa z kruszywa stab. mechaniczne gr. 10cm
- uzupetnienie konstrukcji schodéw z warstwy piasku
Catas¢ schoddéw obramowana paliggkblorowg 12x12x40cm na tawie betonowej z oporem B25.
= Przelozenie istn. kostki
- przel@enie istn. kostka wibroprasowanej gr. 6 cm na ppdsyem.-piask. grubo 3 cm.
Szeroka¢ przetaenia 0,5m
= Montaz drzwi zewnetrznych
- Drzwi zewrgtrzne antywtamaniowe z przeszkleniem sgylezpiecza 5% o wym 137x247cm. Po
monta& lica scian obrobé zapraws cienkowarstwow z tynku mineralnego. Kolor tynku uzgodnk
Inwestorem. Drzwi zewgirzne o wspotczynniku przenikania ciepta Umax nigkszym ni 1,1
W(m2K).
= Daszek zewsgtrzny
- Daszek zewgtrzny tukowy z poliveglanu o konstrukcji mocowanej déciany (po uprzednim
demontau starego). Wymiar daszku szer. 3,3m gt 1,8m. Blasgrefabrykowany montowawg.
instrukcji producenta. W przypadku uszkodzenia algivpodczas monta daszku Wykonawca robét
winien naprawd na koszt wiasny.
= Sala glowna wewstrz budynku
Po wykonaniu robét rozbiorkowych nalewykona:
PODLOGA NA GRUNCIE:
-podsypka piaskowa gr. 20cm.
- Beton podktadowy B-15 gr. 15cm
-Folia izolacyjna PR gr. 0,2mm
-izolacja termiczna styropian twardy EPS 100 gcr0
-Folia izolacyjna PR gr. 0,2mm
-wylewka betonowa gr. 6 cm zbrojona
- ptytki gresowe 30x30cm
UWAGA: Wokot wszystkichscian projektuje si cokoliki z ptytek 10x20cm na zaprawie. Wokot Sali
nalezy zamontowd& w warstwach konstrukcyjnych rury ostonowe PCWsrednicy 14cm w ktorych
inwestor w przyszici bedzie mogt swobodnie zamontoévarzewody C.O.
SCIANY NA WYSOKO SCI ROZEBRANEJ BOAZERII (1,5m):
-W celu wyréwnanigcian po rozebranej boazerii najawykona tynki cementowo-wapienne kategorii
.
- Tynk mozaikowy (kolor do ustalenia z inwestorem)
SCIANY POWY ZEJ ROZEBRANEJ BOAZERII (1,88m) oraz SUFIT:
-Powierzchnie pod malowanie wyrowitzeskroba oraz wykona gtadz gipsowy.
- Malowa 2-krotnie farla emulsyjry lub akrylowg w kolorach wybranych przez inwestora.
OBSADZENIE PARAPETOW WEWNETRZNYCH:

6
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-Przewiduje si monta 5 szt. parapetéw wewtriznych PCV kolorowych
MALOWANIE DRZWI WEWN ETRZNYCH DO tAZIENKI | KUCHNI:
-Dwukrotne malowanie po uprzednim wyczyszczeniwdrgztuk 2 farlp olejg wraz z malowaniem
osciezy przedmiotowych drzwi.
* Elementy boiska

LAWKI Z OPARCIEM:
-Montaz dwoéch tawek z oparciem wg. instrukcji producertawki 3 osobowe o konstrukcji stalowe;j
ocynkowanej malowanej proszkowo. Siedzisko wrazparcem wykonane w technologii drewnianej
zabezpieczonej przez wptywem czynnikow atmosferychan
Kosze nasmieci:
- wykonany jest z blachy stalowej ocynkowangpiklowo lub nierdzewnej, z mbwoscig opr@&niania
pojemnika.
Bramki do pitki no znej:
-wykonanie stép fundamentowych z betonu B15 0,3:@%n
- Montaz bramki metalowej do pitki nmej 2,0x5,0m ze ztzami isrubami w tulejach zamontowanych
w stopach fundamentowych
Pitkochwyty:
-wykonanie stép fundamentowych z betonu B15 0,3:@fn . Dluga¢ 2x20,0m
- Montaz pitkochwytéw jako siatki polipropylenowej o oczkad@0x10mm i wysok&ci 5m na stupkach z
rur stalowych 8x8cm m zeagdzami isrubami w tulejach zamontowanych w stopach fundaoveytth

= Zbiornik bezodptywowy (szambo)
Przed przystapieniem do montau instalacji wykonawca powinien s¢ zapozn& z instrukcja
montazu producenta prefabrykatu.
Instalacje wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi oraz Polskimi Nomami.

Dobor zbiornika:

- przyjeto zbiornik bezodptywowy o podstawie kwadratowe3x2,3m o pojemngei 10,0m3. Zbiornik
zaprojektowano jakeelbetowy wraz z kominem ztazowym. Rhdtropows prefabrykowan gr. 15cm. W
scianie pancerza gtbwnego przy gornej kgdwi winien by usytuowany otwor do pogitzenia
kanalizacji sanitarnej z budynku. lzolacja od zetwn i wewmntrz: dwie warstwy abizolu P po
zagruntowaniu abizolem R: dopuszcza stosowanie innychirodkéw o podobnych wiaiwosciach
posiadajcych swiadectwo dopuszczenia lub apraptchnicz. Gorrg powierzchng ptyty pokrywowej
zabezpieczy dwoma warstwami papy na lepiku lub folii PCV. Do/petniania szczelin porulzy
pancerzem gtdbwnym a plytpokrywowy stosowd zapraw wodoszczely. Doprowadzenigciekow do
zbiornika z rury PVC oérednicy 160mm. Prz&gie rur przezscianke zbiornika naley dokitadnie
uszczelnt kitem trwale plastycznym lub sznurem smotowym. Wiatja zbiornika — rur wywiewng o
srednicy 50mm. Zbiornik posadotviw wykopie na warstwie piasku gr. 15cm po uprzednim
dogeszczeniu wykopu a @diej warstwy piasku. Zasypkzbiornika wykona warstwami piasku o
grubaci nie wikszej nz 30cm rownomiernie wokot catego zbiornika ze stayem dogszczeniem.
Ostatnia warstwa przykrycia stanowi humus gr. 1@enspadkiem 2% od zbiornika na teren zgvamy.
Szczelné¢ szamba podlega bezwzdhemu odbiorowi potwierdzonego wpisem do dzienbikdowy.
Instalacja zewretrzne od budynku do szamba oraz zasypanie starejwtini ks:

-Instalacje wykonaz rury PCV fi 160mm o sztywrsoi obwodowej 8KN/m2. Wszystkie pmizenia rur
wykong jako szczelne. Raruktad& na podsypce piaskowej gr. 15cm po uprzedninecogniu koryta a
pdézniej podsypki. Zasypkwykona do wysokdci -10cm od terenu. Gogrwarstwe uzupeiné warstwy
humusu gr. 10cm.

- istniepca studné ks. Zasypé piaskiem po uprzednim jej oczyszczeniu.

=  QOdwodnienie wykopow
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W przypadku wysfpienia wdd gruntowych konieczneedzie odwodnienie wykopow. Sposob
odwodnienia naley dostosowé do rzeczywistych potrzeb (igtofiltry, pompowanie wykopu). Naley
zwrécié uwag, aby przy ewentualnym pompowaniu wody z wykopuhidoto wylgcznie poprzez
studzienki czerpalne, betonowell 0,6m o di. 1,0m osadzone w dnie wykopu.
Dno studzienek wypetai warstwg filtracyjng (tluczen, zwir). Rozstaw studzienek dobiéra
w zaleznosci od potrzeb. Zalecaesprowadzé roboty w okresie statystycznie niskich opadow. hiadezy
odpompowywa wody bezpérednio z dna wykopu. Wyboér systemu odwodnienia vpgkavinien by
zatwierdzony przez Inspektora nadzoru. \Wagompowania odprowadzpoza obgb wykopu.

= Roboty ziemne, kolizje
Roboty przygotowawcze i roboty rozbiorkowe — przedzysgpieniem do wykonywania robot
budowlanych naley usury¢ krzaki zlokalizowane w pasie drogowym, wykémaboty rozbiérkowe oraz
ziemne. Nadmiar gruntu odwiew miejsce wskazane przez Inwestora lub zutylizomeawtasny koszt.
Podtaze gruntowe- przed ukeniem konstrukcji nawierzchni, podi® gruntowe musi kyzagszczone
zgodnie z wymogami podanymi w normach oraz potwieng w dzienniku budowy przezziniera
budowy.
Uzbrojenie — Z uwagi na istnigje uzbrojenie roboty ziemne winny dwykonywane za wiedza i pod
nadzorem wigciwych brammowo stwb. W poblizu istn. uzbrojenia roboty ziemne nalewykonywa
recznie. Gdyby w czasie prowadzenia robot ziemnyathafiono na przypadkowe kable lub przewody (
nie pokazane na planie sytuacyjno-wysakowym) naley je zabezpieczy i powiadomé
odpowiedniego zytkownika.
Drzewa — Roboty w poliu drzew nalgy wykonywa recznie, w taki sposéb, aby nie uszkddkorzeni.
Uszkodzone korzenie oraz w przypadkach konieczniohzenie do 3cnérednicy obci¢ na sucho,
pozostate korzenie opti¢ giebiej | zabezpieczyprzed wysychaniem.
Pnie drzew zabezpieazyrzed uszkodzeniem ostpr desek, siatki lub w inny sposéb zaakceptowany
przez Inspektora. Ostenwykona na tak wysoka¢, aby wykluczy uszkodzenie pni. Za uszkodzenia
drzew spowodowane nievitziwym prowadzeniem robot odpowiada Wykonawca.
INNE ZALECENIA — Wykonawca jest zobowdany do wykonania dokumentacji fotograficznej przed
rozpoczciem robét budowlano-montawych oraz przekazania Inwestorowi. Forma przekaney
dokumentacji do uzgodnienia z Inwestorem. Inwemtacy powykonawcz nalezy wykonywa po
odbiorze wykonanych elementéw robot.

mgr inz. Wojciech Jedrzejezyk
upr. bud, do projektowania bez ograniczeti
w specjalnosci instalacyjne) w zakr. slec, instalac)i
i urzadzed cieplnych, weniylacyjnych,
gazowych, wodociggowych § kanalizacyjnych
Nrewid { 0D/ 1726/ PONK/ 1]
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3) BRANZA ELEKTRYCZNA REMONT ISTN. INSTALACJI WEWNETRZNEJ]
ELEKTRYCZNEJ

= Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt remontu iasfagélektrycznej w budynkséwietlicy wiejskiej w
miejscowdci Rekle, dz. nr 270 obb Rekle, gmina Rgnia.

» Rozdzielnia gldwna
Dla celow zasilania budynkiwietlicy wiejskiej projektuje s remont istniejcej rozdzielni. Istniejca
rozdzielng gtébwmg nalezy zdemontowai w jej miejsce zamontowanowo projektowasrozdzielng
gtéwng wykonano jako podtynkoawv skrzynce metalowej w obudowie do zabudowy aparat
modutowych. Rozdzielnie wykotav uktadzie sieciowym TN-S. Zacisk PE rozdzielmiamic. Stopig
szczelnéci rozdz. IP55.
Aparaty zabezpieczgie obwody odbiorcze dobrane zostaty w zabéci od rodzaju odbiornika. Kabel
zasilapcy naley wymieni na kabel miedziany
YKY 4x10 mm2. W rozdzielni nafey wykona podziat przewodu ochronno-neutralnego PEN na RE i
Uziemienie robocze instalacji o rezystancfideQ.
Schemat rozdzielni gtbwnej pokazano na rysunki/age.

= Instalacje elektryczne
Projekt instalacji elektrycznej zawieragéz oswietleniowg i sitowg. Do zasilania obwoddéw stosoiva
przewody YDYzo na 750V.
Schematy instalacji pokazano na rys. E/O1.

* Instalacje sitowa
Zasilanie gniazd 230V odbywaic bedzie instalagj uktadam pod tynkiem. Do wykonania instalacji
zastosowa przewody YDYz0 3x2,5mm2. Rozmieszczenie gniazd wtykowych zatowano zgodnie
z wymogami technologicznymi. Gniazda nal@pisa w sposob trwaty zgodnie z rozdziejraasilajcs.
W pomieszczeniu w rejonie istnaepgo kominka naley przewidzi€ tacznik zahczapcy wentylator
kominka.
Stosowaé osprzt podtynkowy w standardzie niezszym nz POLO OPTIMA montowany w
pomieszczeniach ogblnego przeznaczenia ha wysb@@m. Gniazda 400V nalg wyposayé w
rozfgcznik. Gniazda 400V oraz gniazda 230V w rejoniengagalery montowa na wysokéci
1,3m.Stosowagniazda z przestonami stykow.
Podhczenie urzgdzen wykona zgodnie z ich DTR-kami. Plan instalacji pokazasstjna rys. nr E/O1.

» Instalacje &dwietleniowa
Oswietlenie ogdlne (podstawowe) zaprojektowano zgednivymaganiami Polskich Norm w zakresie
oswietlenia wrgtrz switatem elektrycznym, z uwzgtinieniem wymagafunkcjonalnych,
architektonicznych i zytkowych budynku. W zakresigwietlenia wewgtrznego nalgy stosowa
oprawy o odpowiednio dobranych parametrach w zakrascy, barwy i typurodetswiatta, szczelngci
oprawy oraz rozsytu i ograniczenigmienia, umaliwiajagce uzyskanie wymaganego przepisami
natzenia gwietlenia na ptaszczyie robocze).
Zasilanie @wietlenia odbywaé si¢ bedzie instalacj uktadan pod tynkiem, przewodami YDx6
3x1,5mm2.
Zaprojektowano wietlenie ogélne w oparciu o oprawyietlbwkowe izarowe gwietlowki
kompaktowe) rozmieszczone rownomiernie na stragtiesowa swietlowki o barwie ,,830".
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Sterowanie éwietleniem lgdzie indywidualne dla kalego z pomieszcae taczniki oswietleniowe
montowa na wysokéci 1,4m od podtogi. Zastosowano osgirelektroinstalacyjny podtynkowy w
standardzie nie aszym nz POLO OPTIMA.

= Ochrona przed dotykiem pdgrednim
Zgodnie z przytym systemem ochrony przeciwpaeaiowej w instalacjach pdu przemiennego
230/400V, 50Hz zastosowano uktad TN-S. Jakaek od porzen elektrycznych przewidziano szybkie
wytaczenie zasilania w przypadku wystenia uszkodzenia izolacji. Dopuszczalne czaswgrirev zwaé
przyjeto wg aktualnie obowizujacej normy PN-EN 60364-4-41. Dlagzi obwodow stosuje si
wytgczniki ochronne rznicowopgdowe 0 znamionowym pdzie r&znicowym 30mA.
Po wykonaniu instalacji, przed ich oddaniem do &atpcji naley wykona pomiary skuteczrii
dziatania ochrony przeciwpaor@niowej wszystkich odbiornikow.
UWAGI:
Przy wykonaniu rob6t montawych naley zwrdcic uwag; na istniejce uradzenia techniczne naziemne
oraz uwzgtdni¢ warunki podane przy uzgodnieniach bramwych projektu. Wykonastwo robot naje
prowadz¢ w oparciu o typowe rozwtania katalogowe, wg ktérych opracowano dokumegiagz
obowigzujace normy i przepisy. Prace montave i nadzor zleéiosobie (firmie) posiadagge;
uprawnienia budowlane w tym zakresie.
Przestrzegaprzepisy BHP
Po wykonaniu instalacji natg:
- sprawdz¢ rezystangj izolacji kabli i przewodow
-wykona pomiary i testy sprawdzgje skuteczni@ dodatkowej ochrony przeciwpaeniowej
-sprawdz¢ ciaggtos¢ przewodow ochronnych
-sprawdzt ciaggtos¢ polaczen

3. Zestawienie podstawowych materiatow

Lp. | Nazwa materiatu Jm. | llgs¢

1 | Oprawa rastrowawietlowkowa 4x18W EVG szt 20

2 | Oprawa halogenowa LED IP44 z czujnikiem ruchu szl

3 | kacznik instalacyjny 1-biegunowy uniwersalny 10/1&@80V, p/t szt 1
Lacznik instalacyjny 1-biegunowy zwierny w wersjiviatto” 10/16A, 230V,

4 |plt szt 4
Gniazdo elektryczne podwojne z bolcem ochronnymiRx(N+PE), 10/16A,

5 [230V, IP20 szt 8

6 | Gniazdo elektryczne 3-fazowe z wytnikiem 16A, 400V, IP44 szt 2

7 | YDYzo 3x2,5 mm2 - kst

8 |YDYzo 3x1,5 mm2 mb Kst

9 |YDYzo 5x2,5 mm2 mb | Kst

10 | YDYz0 5x6 mm2 mb | kst

11 | Rozdzielnia gtbwna kpl. |1

mgr inz. Tomasz Kabziriski
uprawniony do projekiowania i kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczen
w specijal, instal. w zakresie sieci, instolacii
lurzgdzen elekir. i elekiroenergetycznych
nr uprawnien LOD/2279/PWOE/13
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lll. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Oswiadczam, ze projekt Remont budynkuswietlicy wiejskiej oraz zagospodarowanie terenu w
miejscowdci Reklezostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

PROJEKTANT:

mgr inz. Wojciech Jedrzejcayk mgr inz. Tomasz Kabziriski
upr. bud, do projektowania bez ograniczen  \yypiniony do projeklowania i kierowania
w specjalnoset instalacyney w zakr. siecl, instelacl  ropbotami budowlanymi bez ograniczenh
i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, w specjal. instal, w zakresie sieci, instolacji
garowych, wodociggowych i kanalizacyinych | urzqdzen elekir. i elekiroenergetycznych
Nrewid 1QD/ 1728/ PONS/ 11 nr uprawnien LOD/2279/PWOE/ 13
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IV. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
KAZIMIERZ MAMOS
97-415 KLUKI

ZAR 34B

PRZEDSIEWZIECIE:

Remont budynku $wietlicy wiejskiej oraz zagospodarowanie terenu w miejscowosci Rekle

INWESTOR:

GMINA RZASNIA
Ul. KOSCIUSZKI 16

98-332 RZASNIA

PROJEKTANT:

mgr ins. Wojeiech Jearzejcayk mgr inz. Tomasz Kabziriski
upr. bud, do projektowania bez ograniczen  \yypiniony do projeklowania i kierowania
w specjalnoset instalacyney w zakr. siecl, instelacl  ropbotami budowlanymi bez ograniczenh

i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, w specjal. instal, w zakresie sieci, instolacji
garowych, wodociggowych i kanalizacyinych | urzqdzen elekir. i elekiroenergetycznych
Nrewid 1OD/17R/PONR/ 14 nr uprawnien LOD/2279/PWOE/ 13
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% Zakres opracowania obejmuje roboty rozbiorkowe Wodzeniowe-remont), budawnowych
elementow. Celem jest uzyskanie optymalnych warunki® korzystania z budynkéwietlicy
wiejskiej w miejscowsci Rekle.

+ Kolejnos¢ wykonywania prac
-wykonanie robot rozbiérkowych
-roboty ziemne: nadmiar gruntu zebrac¢ i odwiez¢é w miejsce wskazane przez Inwestora.,
-wykonanie elementdw zewnetrznych, szamba, instalacji zewnetrznej ks , opaski, schodéw , drzwi
zewnetrznych, daszku, tawek, pitkochwytow, koszy , przetozenia kostki, roboty remontowe w Sali w tym
elektryczne

% WYKAZ ISTNIEJ ACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
Na przedmiotowe] dzialce znajdujeg Sstniepcy budynekswietlicy wiejskiej wraz z infrastruktar
Dojscie do budynku wykonane z betonowej kostki (dolangechniczny, opaska wokét budynku szer.
0,5m z betonowych ptyt chodnikowych (stan zty) haty o konstrukcji betonowej oktadzina z ptytek
gresowych (stan zly), nad drzwiami w@pwymi drewnianymi (stan zty) zlokalizowany jesastek z
tworzywa z widocznymi gknigciami (stan zly), na dzialce zlokalizowane jest m@k istn. szambo z
betonowych kegdéw, ktérego pojemrig jest zbyt mata aby obsty¢ budynek. W potudniowej gzci
znajduje s istn. boisko do gry w pikknazng z ktérego korzystgjmieszkacy.

W pasie projektowanych obiektow znajdujeistn. uzbrojenie:
= Kanalizacja sanitarna
= Wodochg
= Kabel teletechniczny

< ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI STANOWI ACE ZAGROZENIE

Zgodnie z Rozpordzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.03wsprawie informacji dotyegej

bezpieczéstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpiecstea i ochrony zdrowia (Dz.U.120/2003 poz.

1126 par 6) elementem zagospodarowania dziatkiostanym zagraenie bezpieczestwa i ochrony

zdrowia jest fakt wykonywania robot:

— roboty wykonywane przy ayciu cigzkich maszyn budowlanych — zwrdcuwag na przeszkolenie
BHP pracownikow

— roboty bitumiczne wykonywane z mas, ktérych oparmyginzle oddziatyw& na organizm ludzki,
temperatura mas me powodowda oparzenia i inne zagrenia — zwroagi uwag na przeszkolenie
BHP pracownikow

— praca pod ruchem pojazdow — zwidawag na widciwe oznakowanie robot i przeszkolenie BHP
pracownikow

— wykopy dla odwodnienia — zwrdciuwag na oznakowanie robdét, zabezpieczenie wykopow i
przeszkolenie BHP pracownikéw

— praca w terenie o znacznym ¢agniu ruchem pojazdow i pieszych — zwibawag na wiaciwe
oznakowanie robot, wyznaczenie pk¢ejprzejazddéw alternatywnych.
% PRZEWIDYWANE ZAGRO ZENIA PRZY REALIZACJI ROBOT

Ewentualne zagtenia dla bezpiecAstwa i ochrony zdrowia wynikaj z prowadzenia prac

w wykopach oraz przy ayciu ciezkich maszyn, a tale z pracy pod ruchem pojazdéw oraz pracy

zwigzanej z robotami bitumicznymi. Realizacja planowamnyobo6t powinna odbywasic z zachowaniem

szczegolnej ostémosci.

- roboty wykonywane przyayciu ciezkich maszyn budowlanych — zwréaiwag: na przeszkolenie BHP

pracownikow

- praca pod ruchem pojazdéw — zwidaivag: na przeszkolenie BHP pracownikdw
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- Praca w pobku napowietrznych linii energetycznych — czasowoaazpc linie (pod nadzorem ZE) ,
zwrocikk szczegolg uwag na wigciwe oznakowanie roboét, zabezpiegegch wykopow i przeszkolenie
BHP
W zakresie robot drogowych oraz instalacyjnych dementéw mogcych stwarzé& zagraenia dla
zdrowia ludzi mana zaliczy:
- ruch kotowy na terenie budowy,
- transport technologiczny przy dowozie materiat@e wykonanai jezdni, chodnikéw §ciezki
rowerowe;.
-roboty ziemne wykonuywane mechanicznie pod projgknhe konstrukcje
- roboty budowlane dotygze wykonania podbudowy oraz nawierzchni z mas bidmnych oraz
kanalizaciji,

% INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI

ROBOT

Celem zminimalizowania zagren, przed przysipieniem do wykonywania robot, pracownicy winnicby
przeszkoleni przez odpowiednie #hy w zakresie wykonywanych prac oraz zagfo z nimi
zwigzanych. Kierownik budowy przeprowadziwinien dodatkowy instrukia na budowie z
uwzgkdnieniem wysipujacych zagraen. Pracownicy winni b§ zaopatrzenie w spgkz ochrony
osobistej. Wymagane jest zamieszczenie ogtoszeanderapcego dane dotygze BHP i ochrony
zdrowia. Umieszcza siogtoszenie w sposob trwaly i zabezpieczony przeszezzeniem

< SRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJINE ZAPOBIEGAJ ACE

NIEBEZPIECZE NSTWOM

Nalezy wskaz& pracownikom drogi komunikacyjne urriwiajace szybl ewakuag na wypadek awarii
i innych zagraen oraz przekazaprocedury BHP. Pracownicy winni zo&tpoinformowani o numerach
telefonéw alarmowych, lokalizacfrodkow ochrony ppa itp. Pracownicy zatrudnieni przy realizacji
obiektu winni by wyposaeni w srodki ochrony osobistej. Obszar robo6t powiniert lmznakowany
zgodnie z zatwierdzonymi projektami organizacjiuc
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UPRAWNIENIA ORAZ IZBA

ejskiej oraz zagospodarowanie terenu igjstowaci Rekle
V.

dwietlicy wi

3

Remont budynk

OBIEKT

PREZYDIUM £.6dz, dnia ...
RADY NARODOWEJ m. LODZI
WYDZIAL
| URBANISTYKI I ARCHITEKTURY
wrw Lodzi

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

C—um><<z_mz_> wcoog_l>zm o numerze weryfikacyjnym:

£OD-S64-ZJT-7KG *
Na podstawie art. 18, art .19 ust. 1 pkt 1 i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia

31 stycznia 1961 r. — prawo budowlane (Dz. U. nr 7, poz. 46) oraz § 29
i§ Cadapikt 1 . rozporzadzenia Przewodniczacego Komitetu Bu-
downictwa, Urbanistyki i Architektury z dnia 10 wrze$nia 1962 r.
w sprawie kwalifikacji fachowych osob wykonujacych m::x&m technicz-
j ne w budownictwie powszechnym (Dz .U. Nr 53, poz. 266) |

Jerzy Antoni FRYDRYCHOWSKT ! adres zamieszkania Szczercow ul. 3 Maja 8, 97-420 Szczercow

Pan Jerzy Antoni FRYDRYCHOWSK! o numerze ewidencyjnym £t0OD/B0O/4354/03

nagister inzynier bucdownictwa ladowego

jest cztonkiem tédzkiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane

wrodzony dnia 28 kwietnia 1947 r., w todzi ubezpieczenie od odpowiedzialiosci cywilnej.

otrzymuje | Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2014-03-01 do 2015-02-28.

w specjalnodei Konstrukeyino=inzynieryinei

uprawnienia budowlane do SPOrZaczania proicktow budowlanych

titkeyd i 1k i . ) Zaswiadczenie zostato wygenerowane =lektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
kons ccyiny vszelk i ek T oy " : . . ) ‘
onstrukeyjnych wszelkich ohiektdw. budowlanych,.. i weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2014-01-30 roku przez:

projektdw instalacji i urzadzed sanitarnych.z wyjat-

Grzegorz C ski, Przewodniczacy Rady t6dzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

em..skonplikowanych. urzadzefi. .i-instalacji-oraz ﬂ
nastepujacych projektéw budowlanych architektonicz-

ch: (Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$niz 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

o elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem =lektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg

_bucow Hm.:,\OT. . HﬁN.ﬂDMN relkich- zali- réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

a/ wszelkich obiekid
czanych do budownictwa powszechnego,

L UEg LU DUGUN LY G U PIOSEE] . @rcNLIeKTuUrze. /g 1

ust,3/,

t

c/ budynkéw przemysiowych o charakterze
procukeyjnym lub skiadowym.

trzeareh

Z-ca Gicwnego A

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniej: $wi iu mozna i¢ za pomocq numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa v/ww.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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L4z, dnia L1 grudnia 2013 ¢

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna
OEK/S5456/1724/13

sy ekt KXUDSG 132227903
DECYZJA

Ma podstawie art. 24 ust. | pki 2 Ustawy z doig 13 grudnia 2000 r. 6 samormdach zawodowych archiiekitw,
indynierdw hudewnicrwa oraz urbanistow (0= U7 z 2007 r, Nr 5, poz. 42 = pésn, tnr )i ar. 12 ust Ipkt 1.2, 3,415,
art- 13 ust Ipkr 112 1uet 304 art 19 oo 1 pht Siugt, 3 pkt 143 Ustawy 2 dnin 7 lipca 1994 r. Prwn bndowlane

Dz Ul 7 2040 r, Nr 243, por. 1623 z péin amj, ormz § 11 ust. 1 pkt 1 Rozporzndzenia Minista
i Dudowmiclwa z dnin 28 kwiemia 2006 1. w sprawie dziel futlcgi techni w budownictwi
(Dz. U 2 2005 .. Nr 83, paz. 578 £ péin sm,), po uslalenin, 2¢ zostaly speiniane warunki w zalresie przypotowsnia
zawedowego craw o #odenit egziminu na uprawnienia budowlane zwynikiem pozytywaym

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Lédzkiej Olarggowej Leby Indynierdw Budownictwa
stwierdaa, ie

Pen Tomasz Kabziiishi
magistar ingynier
kierunek elektrutechnika
uradzony dnia 29 marca 1985 r. w Piotrkowie Trybunalskim
otrzymmje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nomer ewidencyjny LOD/2279/PWOE/13

do projektowania i kicrowania robetami budowlanymi bez opraniczes
w specjalnoici instalacyjuej w zakresie sieci, instalacji i nrzgdzen
elektryeznych i elektroenergetyemych

UZASADNIENLE

W zwinzku z wazglednieniem w calodel 24dania strony, na podstawic art. 107 § 4 Kpa. cdstepujs sie od
uzaspdnienia decyzji, Zakres nadanych uprmanien budowlanyoh wsknzono na edwreeis decyz)i.

Pouerende
Od ninigjsrej deevzji sluzy odwolanis do Krajowej Komisji Kwaliftkacyjnej Pelskiej Izby lnzynierdw

w Werszawie, 22 pofrednictwem T ddzkie Okregows) lzby Indwnierdw Budownictwa w Lodzi,
w termime 1< dni od daty doreezenia decyaji.

Sidnd Qrzekajacy Okregowej Komisii Kwalifikacyjag
Lodakie] Olregowsj lzhy Indynieréw Budownichwa:

Praencdniczacy Skladu Orzekajaeeno OKK LONE &a_&« ’
mgr iz Zhigniew Cichonski \%

Crlanek Skladu Orzckajacepo QKK 1LOJIB N-.\\txﬁm.. L,

mgring. Jan Uelazkn \\
Celonek Skisdu Orzekajycesio OKK LOIID T e

mgl inZ. Ternnsz Kluska

Pan Tomasz Kahzifiski jest upowazniony do:

1) proi in, sprawdzania projekiéw architek -] 1 sprawowania nadzorn sulorskisgo oraz
Lierowanin budows lub innymi robotami budewlanymi zwigramymi z obiektem udowlanym fokim jak:
sicel, instalacie | urzadzenis clckiryozno i clokimenergetyezne, wtym kelcjowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci
trakryine wraz 7 instalscjami i urzadzeniami techmiczmymi zasilanis § serowania, w tym kolsjowei, trolejbusowej
i ramwajowe] sieci Lrakeyjnej araz eleliryemnego oprzewania rozjazddw, zgeduie z art, 14 ugt, 3 pkt i3 Prawa
budewlanega i § 24 ust. 1 Rorporzadzenia MTIB;

2) sporzadzania projektu zagospodarewants deiatki lub terenu, zgodnie 2 § 15 Rospormdzenis MTIB;

3 kietowania wylwarzaniem Jonstrukeyjnych clememéw budowlanych wez naczorewsnia i omreli techiicznej
wytwarzama Lych elementéw oraz do wykonywania nadzoru mwestorskiegn, zpodnie 2 2=t 13 ust. 3 Prawa
budowlanegm;

4) spr in kontroli technicrnej it obicktdw budewlanych, zpednie z art. 13 ust. 4 Prawa badowlanegn,
7 rastrzeseniom 21, 62 ust. £ Prawa badowlanego.

Skiad Orzekajacy Okregowej Komigi Kwalifikaoyjne
Lddzkisj Okuggowej Leby Intynierdw Budownictwa:

Praewodriczacy Skindu Orzekajacego OKK LOIB 5, , 77 °
mgrin?. Zhigniew Cichofiski

Celonck Skiadu Orzeknjacego OKK LONB " %o
mgr m#. Jan Galazka ,

Crionek Sktadu Orzekajyeego QKK EOTIR M ;

mgr inz. Tomasz Kluskn

Dbrzymuig:

1. Temase Kabeifiski

ul, Revmonta 1123

97-400 Belchatow;

Rada Lédzkie Oloegows) Tzhy Infymiertw Budownictwa:
GHéwny Inspekior Nadzoru Budowlanegea,

a/a

EES
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OBIEKT: Remont budynkdwietlicy wiejskiej oraz zagospodarowanie terenu igjatowaci Rekle

INZYNIEROW

BUDOQWHNICTWA

Zasdwiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LOD-65G-KAJ-F45 *

Pan Tomasz KABZINSKI o numerze ewidencyjnym £OD/IE/0021/14

adres zamieszkania Betchatéw ul. Reymonta 1 m. 23, 97-400 Betchatow

jest cztonkiem tédzkie] Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Ninigjsze zaswiadczenie jest wazne od 2014-02-01 do 2015-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie 1 opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2014-02-03 roku przez:

Grzegorz Cleslinski, Przewodniczgcy Rady tédzkiej Okregowe] [zby Inzynierdw Budownictwa.

{Zgednie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 v. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Ny 130 poz. 1450} dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikewanym przy pomoecy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom cpatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic¢ za pomora numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej 1zby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z kiurem whasciwe] Okregowej Izby Inzynierdw
Budownictwa.

N:mﬁ1a
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OBIEKT: Remont budynkdwietlicy wiejskiej oraz zagospodarowanie terenu igjatowaci Rekle

todzka Okiggecwe

Izba In2ynierdw Budownictwa
91425 L6dZ ul. Pétnocna 39
tel. (042) 632-97-39, fax (0-42) 630-56-39 E6dz, dnia 15 grudnia 2011 r.
NIP 725-18-49-050, REGON 473043690
Lodzka Okregowa Izba Inzynier6w Budownictwa
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

OKK/6552/2219/11
sygn. akt. KK/D/7131/1795/11

DECYZIJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architekt6w,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r., Nr 5, poz. 42 z pézn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 115,
art. 13 ust. | pkt 1 i ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 i ust. 3 pkt 1 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jedn. Dz. U. z 2010 r., Nr 243, poz. 1623 z pdzn. zm.), oraz § 11 ust. 1 pkt 1 Rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2006 r., Nr 83, poz. 578), oraz art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 z pozn. zm.),

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
FEédzkiej Okregowej Izby Inzynier6w Budownictwa
nadaje

Panu Wojciechowi Feliksowi Jedrzejczykowi

magistrowi inzynierowi
kierunek inzynieria srodowiska

urodzonemu dnia 24 stycznia 1972 r. w Kobielach Wielkich
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/1795/POOS/11

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

szczeg6lowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji
UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna E6dzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Lodzi po ustaleniu
na podstawie dokumentéw ztozonych w dniu 12 sierpnia 2011 r. stwierdzita, ze spetnione zostaty warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz na podstawie protokotéw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego
egzaminu stwierdzita, ze Pan Wojciech Jedrzejczyk posiada wymagane prawem wyksztatcenie i praktyke zawodowa
konieczna do uzyskania uprawnien budowlanych w ww. specjalnosci i uzyskat pozytywny wynik egzaminu na
uprawnienia budowlane.

Majac powyzsze na uwadze, Okregowa Komisja Kwalifikacyjna E6dzkiej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Eodzi orzekta jak w sentencji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Eodzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Eodzi,
w terminie 14 dni od daty dorgczenia decyzji.

Sktad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
E6dzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:

Przewodniczacy Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB /& MM

mgr inz. Zbigniew Cichonski
Czlonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB /\/ 1)
mgr inz. Jan Galazka /.

Cztonek Sktadu Orzekajacego OKK LOI
mgr inz. Tomasz Kluska é"/ e

1z2
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OBIEKT: Remont budynkdwietlicy wiejskiej oraz zagospodarowanie terenu igjatowaci Rekle

Pan Wojciech Jedrzejczyk jest upowazniony do:

1) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego obiektu
budowlanego takiego jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne,
z doborem wiasciwych urzadzen w projekcie budowlanym, zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt 1 Prawa budowlanego
i § 23 ust. | Rozporzadzenia MTiB;

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, zgodnie z § 15 Rozporzadzenia MTiB;

3) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych, zgodnie z art. 13 ust. 4 Prawa budowlanego
z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 Prawa budowlanego.

Sktad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Lodzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:

Przewodniczacy Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB , 2 C : :
mgr inz. Zbigniew Cichonski
—

Cztonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB . /\, 3
mgr inz. Jan Gatazka v
Cztonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB 2
mgr inz. Tomasz Kluska /L'

Otrzymuja:
1. Wojciech Jedrzejczyk
Dziep6tc¢ 3
97-500 Radomsko;
2. Rada Lodzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa;
3. Gtowny Inspektor Nadzoru Budowlanego;
4. ala.

(&)
N
(8]
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POLSKA
| 7 B A
INZYNIEROW

,,;ffﬁﬂl/ BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

10D-Q9T-2PU-CBF *

Pan Wojciech Feliks JEDRZEICZYK o numerze ewidencyjnym 10D/B0O/3413/03

adres zamieszkania Radomsko ul. 11 Listopada 11D m. 15, 97-500 Radomsko

jest cztonkiem todzkiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2014-01-01 do 2014-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanege certyfikatu w dniu 2013-12-18 roku przez:

Grzegorz Cieslinski, Przewodniczgoy Rady todzkiej Okregowej lzby InZynierow Budownictwa.

(Zeodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektroniczne] ppatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanago certyfikatu sg
rownowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnoracznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozZna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadzenia na

stronie Polskiej lzby InZyniercw Budownictwa www. piib_org.pl lub kontaktujgc sie z biuram wiasciwej Dkregowe]j lzby InZynierow
Budownictwa.
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