PRZEDMIAR

Klasyfikacja robét wg. Wspdélnego Stownika Zamoéwie n
45233120-6 Roboty w zakresie budowy drég

NAZWA INWESTYCJI :  Utwardzenie placu pPrzebudowa drogi wewnetrznej, remont jezdni wraz z utwardzeniem dziatek budowla-
nych w Rzasni oraz remont placu przy DP 3500E
ADRES INWESTYCJI : DZ.NREWID. 784 (DP), 955/1 (PRYW.) , 984/1 (DW) , 930 (SZK), 929/2 (Bibl) , OBREB Rza$nia, GMI-
NA Rzasnia
INWESTOR : GMINA RZASNIA .
ADRES INWESTORA  : Ul KOSCIUSZKI 16 , 98-332 RZASNIA
BRANZA . DROGOWA
SPORZADZIt. KALKULACJE : RAFAL WLODARCZYK (DROGOWA)
DATA OPRACOWANIA . 06.2015
NARZUTY
Koszty posrednie [KP] .....cocvveeeeeiniiiiiiiiee e % R, S
Zysk [Z] % R+Kp(R), S+Kp(S)
VAT [V] % X(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))
Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT : zt
Podatek VAT : zt
Ogotem warto$¢ kosztorysowa robét : zt
Stownie:
WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
06.2015

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



parking.kst

PRZEDMIAR

Lp. \ Podst Opis i wyliczenia \ j-m. Poszcz Razem
RZASNIA
1/45233000-9 | brukarskie
1.1/45233000-9 |chodniki,zjazdy, utwardzenia, utw. o wzm. konstr
1|KNNR 1 0202-|Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki |m3
d.1.1{10 1.20 m3 w gr.kat. lll-1V z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samo-
wytad.
65.20*0.21+32.7*0.21+15.50*0.34+7.5*0.34 m3 28.379
RAZEM 28.379
2|KNNR 6 0806-|Rozebranie kraweznikéw betonowych na podsypce cementowo- m
d.1.1|02 piaskowej
72.0 m 72.000
RAZEM 72.000
3/KNNR 6 0101-|Koryta wykonywane mechanicznie gt. 20 cm w gruncie kat. lI-VI na |m?2
d.1.1{02 calej szerokosci jezdni i chodnikéw (zwigkszono do 34cm)
analogia Krotnosé = 1.7
15.5+7.5 m?2 23.000
RAZEM 23.000
4/KNNR 6 0101- |Koryta wykonywane mechanicznie gt. 20 cm w gruncie kat. lI-VI na |m?2
d.1.1{02 calej szerokosci jezdni i chodnikéw (zwigkszono do 21cm)-place
analogia Krotnosé = 1.05
65.20+32.70 m?2 97.900
RAZEM 97.900
5/KNNR 6 0103-|Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w |m?2
d.1.1{03 gruncie kat. Il-1V pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
23+97.90 m?2 120.900
RAZEM 120.900
6/KNNR 6 0113-| Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 20 cm (zwigk- |m2
d.1.1{02 szono do 23cm) - parking
Krotnos¢ = 1.15
23.0 m?2 23.000
RAZEM 23.000
7/KNNR 6 0113-|Warstwa gorna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 10 cm m?2
d.1.1/05
65.20+32.70 m?2 97.900
RAZEM 97.900
8/ KNNR 6 0403-|Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm z wykona- |m
d.1.1{03 niem taw betonowych na podsypce cementowo-piaskowej (fawa z
analogia oporem B-25)
72.0 m 72.000
RAZEM 72.000
9/KNNR 6 0502-|Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm (szara) na m2
d.1.1/03 podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
- chodniki o0 wzmocnionej konstr.:
65.20+32.70 m?2 97.900
RAZEM 97.900
10|KNNR 6 0502-|Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm (kolorowa) na |m?2
d.1.1/03 podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
- chodniki o wzmocnionej konstr.:
15.50+7.5 m?2 23.000
RAZEM 23.000
11|KNNR 6 0404-|Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, |m
d.1.1/01 spoiny wypetnione zaprawg cementowa (fawa z oporem B-15)
analogia
51.70 m 51.700
RAZEM 51.700
2|45233000-9 |POZOSTALE
2.1/45233000-9 |JEZDNIA,plac
12|KNNR 1 0202-|Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigebiernymi o poj.tyzki |m3
d.2.1/10 1.20 m3 w gr.kat. llI-1V z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samo-
wytad.
69.0*0.28 m3 19.320
RAZEM 19.320
13|KNNR 6 0801-|Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie (zwigk-|m?2
d.2.1|02 szono grubos$¢ do 20cm) - rozebranie fragmentéw istn. jezdni pod
nowg konstrukcje
Krotnos¢ = 1.34
36.0+20.0+13.0 m?2 69.000
RAZEM 69.000
14|KNR AT-03 Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 |m?2
d.2.1/0102-01 cm z wywozem materiatu z rozbiérki na odl. do 1 km- frezowanie
catosci jezdni
744.0+137.5 m?2 881.500
RAZEM 881.500
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
15|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbiera- |m3
d.2.1/0108-20 nych konstrukcji - za kazdy nast. 1 km
Krotnosé =5
137.5*0.04+744.0*0.04+69.0*0.20+72.0*(0.15*0.3) m3 52.300
RAZEM 52.300
16|KNNR 6 0101-|Koryta wykonywane mechanicznie gt. 20 cm w gruncie kat. II-VI na |m?2
d.2.1|02 catej szerokosci jezdni i chodnikéw (zwiekszono do 28cm)- nowe
analogia fragmenty jezdni
Krotnosé = 1.4
69.0 m2 69.000
RAZEM 69.000
17|KNNR 6 0103-|Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w |m?2
d.2.1{03 gruncie kat. 1l-1V pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
69.0 m2 69.000
RAZEM 69.000
18/KNNR 6 0113-|Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 20 cm (zwigk- |m?2
d.2.1|02 szono do 23cm) - jezdnia
Krotno$é = 1.15
69.0 m2 69.000
RAZEM 69.000
19/KNNR 6 1005-|Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych nieulepszo- m?2
d.2.1|04 nych
137.5+744.0 m2 881.500
RAZEM 881.500
20|KNNR 6 1005-| Skropienie emulsjg asfaltowg warstwy istniejgcej nawierzchni m2
d.2.1/07
881.5 m2 881.500
RAZEM 881.500
21|KNNR 6 0308-|Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o |m2
d.2.1{01 grubosci 4 cm (warstwa wigzaca) (zmniejszono grubosé do 3 cm
Krotno$é = 0.75
881.50 m2 881.500
RAZEM 881.500
22|KNNR 6 0309-|Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o |m2
d.2.1|02 grubosci 4 cm (warstwa Scieralna) (zwiekszono grubos¢ do 5 cm )
Krotnosé = 1.25
881.50 m2 881.500
RAZEM 881.500
23|/KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych kd i ks-doty- |szt.
d.2.1/1406-03 czy rowniez chodnikow i utrwadzen
analogia
5.0 szt. 5.000
RAZEM 5.000
24|/KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla kratek sciekowych ulicznych szt.
d.2.1/1406-02
analogia
4 Szt. 4.000
RAZEM 4.000
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