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1. WSTEP
1.1. ZLECENIODAWCA

Zleceniodawca niniejszej dokumentacji jest firma ATTYKA Pracownia Projektowa
z siedzibg w Czestochowie przy ul. Busolowej 4C.

Podstawg wykonania dokumentacji jest Rozporzadzenie Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 wrzesnia 1998 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych  warunkow posadawiania obiektow budowlanych oraz
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie.

Do opracowania dokumentacji postuzyty wyniki wiercen i badan terenowych oraz
informacje z materiatdw archiwalnych m. in. map geologicznych analizowanego
rejonu.

Dokumentacja zawiera wyniki prac i badan majgcych na celu rozpoznanie
warunkéw gruntowo-wodnych w miejscu planowanej budowy drogi na odcinku

Str6za-Rekle-Suchowola.

1.2. MATERIALY ARCHIWALNE

A. Szczegbtowa mapa geologiczna Polski w skali 1:50 000 ark. Szczercow.
B. Mapa geologiczna Polski 1:200 000 ark. Czestochowa.
C. Mapa hydrogeologiczna Polski 1:200 000 ark. Czestochowa.

D. Mapy w posiadaniu Zleceniodawcy.

2. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA TERENU BADAN

2.1. POLOZENIE | ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Analizowany teren potozony jest w miejscowosciach Zapowiedz, Huby i
Suchowola w gminie Rzgsnia, powiat pajeczanski, woj. tédzkie.

Powierzchnia terenu jest pagérkowata. Rzedne terenu wynosza: przy otworze nr
1- 211,2 m npm, przy otworze nr 22150 m npm, przy otworze nr 3 —
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210,0 m npm, przy otworze nr 4—212,8 m npm, przy otworze nr 5—215,9 m npm,
przy otworze nr 6— 209,6 m npm. Po obu stronach projektowanej drogi znajdujg
sie pola uprawne, nieuzytki, na odcinku Huby-Suchowola znajduje sie las.

Lokalizacje og6lng i szczegbtowq terenu badan przedstawiono na zat. nr 1.

2.2. MORFOLOGIA | HYDROGRAFIA

Pod wzgledem morfologicznym teren badan lezy w tzw. Kotlinie Szczercowskiej,
w makroregionie Nizina Potudniowowielkopolska. Kotlina Szczercowska jest
rowning o charakterze misy koncowej lodowca warcianskiego, wyscielong itami
wstegowymi i piaskami, cze$ciowo uformowanymi w wydmy. Kotlina ulegta i nadal
ulega przeksztatceniom antropogenicznym wskutek eksploatacji zt6z wegla
brunatnego. (J. Kondracki - ,Geografia regionalna Polski”, PWN 2002).

Gtéwne elementy hydrografii omawianego terenu to okoliczne bezimienne cieki i

stawy.

3. OPIS WYKONANYCH PRAC
3.1. PRACE WIERTNICZE

Zgodnie z ustaleniami ze Zleceniodawca w miejscu projektowanej inwestycji w
dniu 22.02.2012 r. wykonano 6 otworow geotechnicznych (zat. nr 2.1-2.6)
gtebokosci 3,0 m. Lokalizacje otworéw uzgodniono ze Zleceniodawca. Wiercenia
wykonato Nowe Przedsiebiorstwo Geologiczne, urzadzeniem mechanicznym.
Dozor nad wierceniami sprawowat mgr Romuald Polaczek, ktory profilowat otwory
i na miejscu wykonat badania makroskopowe gruntéw.

Po zakonczeniu wiercen, pobraniu prob i wykonaniu badan polowych otwory
zostaty zlikwidowane przez =zasypanie uprzednio wydobytym urobkiem

zageszczanym przez ubijanie w miare postepu likwidaciji.
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3.2. PRACE MIERNICZE

W terenie otwory wytyczylo Nowe Przedsiebiorstwo Geologiczne, przy
wykorzystaniu mapy w skali 1: 1000 - zat. nr 1. Rzedne przy otworach odczytano

z mapy.

3.3. POLOWE OBSERWACJE | BADANIA GRUNTOW

Bezposrednio w terenie prowadzono obserwacje postepu wiercenia. Autorzy
dokumentacji sporzadzali profile otworéw w oparciu o badania makroskopowe
urabianych gruntéw.

Stopien plastycznosci kazdej warstwy gruntéw spoistych byt okreslany za pomoca
wateczkowania. Stopien zageszczenia napotkanych gruntow niespoistych

oceniano w oparciu o postep wiercenia.

4. CHARAKTERYSTYKA WARUNKOW GRUNTOWO -
WODNYCH W OBREBIE TERENU BADAN

4.1. BUDOWA GEOLOGICZNA

Teren badan lezy na obszarze jednostki geologicznej, zwanej monokling
Slasko — krakowska, zbudowanej z utwordw triasu i jury, ktére zapadajg (pod
katem 3-5°) w kierunku pdétnocno-wschodnim pod utwory kredowe niecki
nidzianskiej (miechowskiej). Najmtodszymi utworami mezozoicznymi sg ity,
wapienie ptytowe, kredowe i margliste oraz margle jury goérnej. Utwory
mezozoiczne pokryte sg osadami neogenu w postaci piaskéw, itdbw i mutkow o
migzszosci od ok. 5 m na S do ponad 30 na N omawianego obszaru. Wyzej

zalegajg utwory czwartorzedowe.

W obrebie terenu badan wystepujg utwory lodowcowe i wodnolodowcowe
zlodowacenia srodkowopolskiego (stadiat mazowiecko-podlaski) zaliczane do
czwartorzedu, o migzszosci okoto 50-70m, zalegajgce na utworach neogenu. Na

analizowanej dziatce do gtebokosci 3 m nawiercono utwory czwartorzedu, w

postaci srednio zageszczonych piaskéw drobnych, pylastych, srednich i grubych
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oraz utwordw spoistych reprezentowanych przez twardoplastyczne gliny i gliny
piaszczyste, a takze potzwarte gliny i gliny piaszczyste. Przy powierzchni terenu
zalega luzna gleba.

Budowe geologiczng terenu badan przedstawiono na profilach otwordéw

geotechnicznych (zat. nr 2.1-2.6.).

4.2. WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE

Teren badan lezy w obrebie jednostki hydrogeologicznej zwanej regionem
wielkopolskim, w obrebie podregionu kaliskiego, gdzie gtéwne uzytkowe poziomy
wodono$ne wystepujg w utworach czwartorzedu, neogenu i jury gorne;.

Wody wystepujace w czwartorzedzie zwigzane sg z wystepowaniem
piaskow i zwirow. Na omawianym obszarze wystepuje kilka warstw wodono$nych
na gtebokosci od kilkku do 40 m. Zwierciadto ma charakter swobodny, rzadziej
naporowy.

Poziom wodonosny neogenski zwigzany jest z piaskami.

Poziom szczelinowo-krasowy w utworach jury goérnej — wapienie i margle na
gtebokosci do 100 m. zwierciadto przewaznie naporowe.

W wykonanych otworach nie nawiercono zwierciadta wod gruntowych do
gtebokosci 3,0 m ppt.

Nalezy mie¢ na uwadze, ze w okresach mokrych (po roztopach czy intensywnych
opadach) wody gruntowe mogg pojawia¢ sie rowniez w przypowierzchniowej
warstwie gruntéw, tworzac lokalne soczewki na stropie gruntéw spoistych (np. w

rejonie otworow nr 1, 3 i 6).

4.3. OPIS WLASCIWOSCI FIZYKO-MECHANICZNYCH GRUNTOW

W granicach przedmiotowej dziatki wystepujg grunty o réznym wyksztatceniu
litologicznym, genezie i wkasnosciach fizyko-mechanicznych.
Na podstawie wynikéw badan polowych grunty pogrupowano w pakiety, w ktérych

wydzielono warstwy geotechniczne w zalezno$ci od gtownego parametru
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mechanicznego lub rodzaju gruntu. Podziat na pakiety i warstwy wykonano
wedtug norm PN-86/B-02480 i PN-81/B-03020.

Pakiet |

Warstwa | - czwartorzedowe grunty organiczne — gleba o migzszosci 0,2 - 0,4 m
pokrywajaca znaczng czesc obszaru badan.

Grunty pakietu | nie spetniajg wymogdéw podtoza pod fundamenty. Dla w.w.

gruntéw nie okreslano parametré4w mechanicznych.

Pakiet 1l
Czwartorzedowe grunty niespoiste, nosne — pochodzenia wodnolodowcowego -
piaski drobne, pylaste, Srednie i grube.

warstwa IIA1 — piasek drobny, srednio zageszczony,

o Srednim stopniu zageszczenia lp = 0,41,

warstwa IIA2 — piasek drobny i pylasty, Srednio zageszczony,

o Srednim stopniu zageszczenia lp = 0,45,

warstwa IIB1 — piasek sredni, Srednio zageszczony,

o Srednim stopniu zageszczenia lp = 0,41,

warstwa [I1B2 — piasek sredni i gruby, srednio zageszczony,

o Srednim stopniu zageszczenia |p = 0,46,
Wartosci innych cech fizyko-mechanicznych gruntéw okreslone na podstawie ich
zaleznosci od stopnia zageszczenia (lp), wg normy PN-81/B-03020 zestawiono

w tabeli na zat. nr 3:

Pakiet il

Czwartorzedowe grunty spoiste, nosne — twardoplastyczng gline, pochodzenia
wodnolodowcowego.

Omawiane grunty spoiste zaliczono do gruntow nieskonsolidowanych przez
lodowiec (grupa C wg PN-81/B-03020).
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W pakiecie wyrdzniono jedng warstwe geotechniczng ze wzgledu na wartosc
podstawowego parametru tj. stopnia plastycznoéci, ktéry wyznaczono w terenie.

Wartosci innych cech fizyko-mechanicznych gruntow okreslone na podstawie ich
zaleznosci od stopnia plastycznosci (I.), wg normy PN-81/B-03020, zestawiono

w tabeli na zat. nr 3:

warstwa IlIA — glina, twardoplastyczna,

o charakterystycznym stopniu plastycznosci I, = 0,25;
warstwa IlIB — glina piaszczysta, twardoplastyczna,

o charakterystycznym stopniu plastycznosci I, = 0,13;
warstwa IlIC — glina, glina piaszczysta, pétzwarta,

o charakterystycznym stopniu plastycznosci I, < 0,00.

Kolejno$¢ utozenia poszczegolnych pakietow i warstw przedstawiono na kartach

otworéw geotechnicznych - zat. nr 2.1-2.6.

5. OCENA WARUNKOW GRUNTOWO-WODNYCH PODLOZA
NAWIERZCHNI wg Rozp. Min. Transportu i Gosp. Morskiej
z 2 marca 1999 r.
Do punktu 3.1. zatacznika nr 4. Warunki wodne.
Warunki wodne sg dobre. W otworach wody nie nawiercono do gtebokosci 2 m,
co odpowiada dobrym warunkom wodnym (przecietnym dla wykopow i nasypow <
1m przy nie utwardzonych poboczach).

Wspotczynniki filtracji rozpoznanych utwordw wynoszg odpowiednio:
dla piaskéw pylastych 10°—10° my/s;

dla piaskéw drobnych 10 —5x10° m/s;

dla piaskéw $rednich  5x10° - 10™* m/s;

dla piaskéw grubych  10* —10° m/s;

dla glin 10%-10° m/s;

dla glin piaszczystych 10®-10° m/s;
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Do punktu 3.2. Warunki gruntowe.
Grunty niewrazliwe na dziatanie wody i mrozu (niewysadzinowe) to czyste: piaski
grube, $rednie i drobne. Do gruntéw watpliwych nalezg piaski pylaste (pakiet

[IA2). Grunty spoiste z pakietu nr Il zalicza sie do gruntéw wysadzinowych.

Do punktu 3.3. Okreslenie grupy nosnosci podtoza.

Dla warunkéw wodnych dobrych grunty pakietu nr Il mozna zaliczy¢ do grupy G1.
Grunty pakietu nr lll — do grup: G2.

Dla warunkéw wodnych przecietnych wiekszo$¢ gruntow z pakietu nr [l mozna

zaliczy¢ do grupy G1 wyjatek to piaski pylaste (grunty watpliwe) z pakietu 11A2 —
grupa G2. Grunty pakietu nr Il —to grunty grupy G3.

Nalezy wzig¢ pod uwage, ze wiercenia sg badaniami punktowymi podtoza. Miedzy

otworami moga pojawic sie grunty inne niz opisane w niniejszej dokumentaciji.

Wg normy PN-81 B-03020 badany obszar lezy w strefie zamarzania h, = 1,0 m.
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