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1. Dane ogodlne

Projektowane przedsiewziecie obejmuje swym zakresem dziatki nr 765/5, 7662, 766/1,
765/4, 767 na terenie miejscowosci Rzgsnia, gmina Rzasnia, powiat Pajeczno.

Celem przedmiotowego zadania jest wykonanie remontu istniejgcego placu przy budynku
szkoty oraz budowa drogi wewnetrznej. Ponadto ze wzgledu na powyzisze przewiduje sie remont
istniejgcego zjazdu do placu przed budynkiem gimnazjum oraz budowe zjazdu w celu potgczenia
projektowanej drogi wewnetrznej z uktadem drog publicznych — DP 3500E.

Graficzng lokalizacje inwestycji przedstawiono na rysunku nr D 1.0 — Orientacja.

Inwestorem przedsiewziecia jest Gmina Rzasnia ul. KoSciuszki 16, Rzasnia.

Podstawg opracowania s3:
eMapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500,

e0Obowigzujace rozporzadzenia, normy i wytyczne w zakresie projektowania drog i ulic,
eUmowa i uzgodnienia z Inwestorem,

e\Wizje lokalne w terenie,

eKatalogi materiatow i urzadzen,

eBadania geotechniczne opracowane przez PROGEOL — Ustugi Geologiczne,
eOswiadczenie o potaczeniu komunikacyjnym wydane przez PZD w Pajecznie,
eWarunki zabezpieczenia sieci wodociggowej,

e\Warunki zabezpieczenia sieci cieptowniczej,

e7goda na odprowadzenie wod opadowych,

2. Warunki gruntowo-wodne

Na podstawie badan geotechnicznych opracowanych przez mgr Jan, na potrzeby niniejszego
projektu przyjeto przecietne warunki wodne oraz kategorie gruntéw G1 - w wykonanych
odwiertach stwierdzono pod projektowanymi warstwami konstrukcyjnymi poktady piaskéow
drobnych. Nie stwierdzono wystepowania poziomu waéd gruntowych.

W wypadku napotkania przez Wykonawce innych warunkow gruntowo wodnych nalezy
doprowadzic¢ grunt do kategorii G1.

Opinia geotechniczna warunkow posadowienia obiektu budowlanego
Zgodnie z ,,Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa | Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow

budowlanych” przyjeto kategorie geotechniczng pierwszg.

Skarpy wykopow powinny by¢ zabezpieczone w sposéb zabezpieczajacy ich statecznosc.
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Sposéb zabezpieczenia wykopow nalezy wykonaé zgodnie z przepisami. Za prawidtowe
zabezpieczenie odpowiada Kierownik budowy. Nie dopuszcza sie prowadzenia robdt ziemnych
podczas trwania opaddw atmosferycznych. Podczas prowadzenia robot ziemnych nalezy zachowad
naturalng strukture gruntéw, w przypadku jej naruszenia Wykonawca zobowigzany jest do jego
wymiany. Roboty ziemne nalezy wykonywaé zgodnie z normg PN-S$-02205 Roboty Ziemne.
Przestrzegac przepisow BHP dotyczgcych roboét ziemnych oraz montazowych.

3. Rozwigzanie sytuacyjne

W ramach niniejszego zadania przewiduje sie:

e Remont istniejgcego zjazdu publicznego do placu przed budynkiem gimnazjum,

e Remont nawierzchni placu przed budynkiem gimnazjum wraz z budowg 31 miejsc
postojowych o wymiarach 2,5 x 5,0m (w tym jedno miejsce o wymiarach 3,6m x 5,0m),

e Budowe zjazdu indywidualnego wraz z drogg wewnetrzng po poétnocnej stronie
budynku gimnazjum wraz z budowa 4 miejsc postojowych o wymiarach 2,5m x 5,0m;

e Budowe chodnikow po zachodniej stronie budynku gimnazjum oraz wzdtuz budynku,
rownolegle do projektowanej drogi wewnetrznej,

e Odwodnienie powstatych utwardzonych powierzchni poprzez powierzchniowe
odprowadzenie wod opadowych do urzadzen odwadniajgcych i dalej odcinkiem
kanalizacji opadowe]j do istniejgcej kanalizacji opadowe] (Przedmiotowe opracowanie
obejmuje jedynie lokalizacje urzadzen zbierajgcych wody opadowe, projektowana
kanalizacja zgodnie z odrebnym opracowaniem).

Zjazd publiczny (odcinek A-B)

Projektowany remont istniejagcego zjazdu publicznego przewiduje regulacje szerokosci
zjazdu do 6m, remont nawierzchni poprzez wymiane nawierzchni na dtugosci przejazdu przez
chodnik (rodzaj nawierzchni analogiczny do istniejacej — brukowa kostka betonowa gr. 8cm kolor
czerwony) wyokraglenie krawedzi na potaczeniu z drogg powiatowag tukami o promieniu 6,0m.
Ponadto na potaczeniu z drogg powiatowa projektuje sie wymiane istniejgcego krawezinika
betonowego 15x22cm na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15 z wyniesieniem 4cm.
Dodatkowo na dtugosci 2m z kazdej strony przewiduje sie utozenie kraweznika skosnego oraz
prostego 15x30cm (wyniesienie 12cm) z jednoczesnym odtworzeniem nawierzchni chodnika w tym
wymiang obrzezy betonowych, celem dowigzania wysokosciowego do nawierzchni zjazdu.

Obramowanie zjazdu wykonuje sie krawezinikami betonowymi 15x30cm na fawie
betonowej z oporem z betonu C12/15 (kraweznik wtopiony).

Plac przed budynkiem gimnazjum

Projektowany remont placu zaktada wybrukowanie nawierzchni placu kostka brukowa
betonowg ,uszlachetniong” z wyodrebnieniem czesci przeznaczonej pod ruch pojazdow,
parkowanie oraz ruch pieszy. Ponadto zgodnie z projektem zagospodarowania terenu przewiduje
sie wprowadzenie powierzchni zielonych oraz elementéw matej architektury.

Projektowana czes¢ jezdna szerokosci min 5,0m przeznaczona jest do poruszania
sie pojazdow strazy pozarnej (obstuga przeciwpozarowa budynku gimnazjum), dojazd autokarow
(gimbuséw) oraz jako dojazd do projektowanych miejsc postojowych. Wewnetrzng krawedz
powierzchni wyokraglono tukami o promieniu 14m i 15m, natomiast zewnetrzng krawedziami
o promieniu 11m. Celem wyznaczenia krawedzi nalezy wykona¢ pas szerokosci jednego rzedu
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kostki o odrebnym kolorze.

Nawierzchnia projektuje sie z betonowej kostki brukowej ,uszlachetnionej” koloru jasno
szarego z oddzieleniem funkcji kostkg koloru ciemno szarego.

Projektowane miejsca postojowe w liczbie 28 o wymiarach 2,5m x 5,0m oraz jedno
o wymiarach 3,6m x 5,0 zlokalizowano na zewnetrznych obrysach placu. Oddzielenie miejsc
postojowych nalezy wykonac kostka o odrebnym kolorze. Konstrukcje nosng miejsc postojowych
wzmocniono do gr. 30cm ze wzgledu na mozliwos¢ parkowania autobusow.

Zewnetrzne obramowanie placu projektuje sie za pomocg kraweznika betonowego
wtopionego 15x30cm na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15 (kraweznik obrdcony).

Na pofaczeniu czesSci pieszej oraz projektowanych terendw zielonych nalezy wykonac
obramowanie za pomocg wtopionych obrzezy betonowych 8x30cm na tawie betonowej (o kolorze
analogicznym do koloru nawierzchni).

Ponadto projektuje sie pochylnie oraz schody w celu zapewnienia komunikacji z istniejgcymi
wejsciami. Pochylnie zaprojektowano z max spadkami do 5%. Nawierzchnia pochylni analogiczna
do nawierzchni czesci pieszej.

Niniejsze opracowanie obejmuje projektowane schody 52 o nawierzchni z brukowej kostki
betonowej ,uszlachetnionej”, natomiast gtéwne schody wejsciowe zostang wykonane
w technologii zelbetowej zgodnie z odrebnym opracowaniem.

Odprowadzenie wod opadowych z projektowanych powierzchni placu zostanie zapewnione
poprzez zapewnienie odpowiednich spadkéw podfuiznych i poprzecznych, czesciowo przez
projektowany sciek do urzgdzen odwadniajgcych, nastepnie do projektowanej kanalizacji opadowej
i dalej do istniejgcej kanalizacji opadowe;.

Niniejsze opracowanie obejmuje lokalizacje wpustéw ulicznych na terenie placu. Pozostaty
zakres zgodnie z odrebnym opracowaniem. Wpusty uliczne nalezy obnizy¢ o 1cm w stosunku do
nawierzchni jezdni/ Scieku.

Zjazd indywidualny (czes¢ odcinka C-D)

Projektowany zjazd indywidualny zapewniajacy potaczenie komunikacyjne projektowanej
drogi wewnetrznej umozliwia dojazd do zaplecza kuchennego budynku gimnazjum oraz tfaczy
sie z uktadem drég wewnetrznych na dalszych dziatkach gminnych. Posiada jezdnie szerokosci 4,0m
o nawierzchni z betonowej kostki brukowej bezfazowej gr. 8cm, obustronne obramowanie
kraweznikiem betonowym 15x30cm na fawie betonowej z oporem z betonu C12/15 i wyniesieniem
12cm (na dtfugosci przejazdu przez chodnik Ocm). Na potaczeniu z drogg powiatowa
zaprojektowano kraweznik betonowy 15x22cm z wyniesieniem 4cm oraz tuki poziome o promieniu
5m. Ponadto projektowany zjazd na dtugosci przejazdu przez chodnik posiada nawierzchnie
adekwatng do istniejgcych przejazdéw przez chodnik tj. kostka brukowa betonowa
gr. 8cm koloru czerwonego.

Ponadto istniejacy chodnik wzdtuz drogi powiatowej na dtugosci 2m z kazdej strony
od konca tuku poziomego nalezy dowigza¢ wysokosciowo do projektowanej nawierzchni zjazdu
oraz poziomu istniejgcego chodnika. W tym celu przewiduje sie utozenie kraweznika skosnego
oraz prostego 15x30cm (wyniesienie 12cm) z jednoczesnym odtworzeniem nawierzchni chodnika
w tym wymiang obrzezy betonowych.
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Droga wewnetrzna (kontynuacja odcinka C-D)

Projektowana droga wewnetrzna posiada jezdnie szerokosci 4,0m o nawierzchni
z betonowej kostki brukowej bezfazowej gr. 8cm, jednostronny spadek poprzeczny 2%, obustronne
obramowanie kraweinikiem betonowym 15x30cm na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15
i wyniesieniem 12cm (na dtugosci schoddw, chodnika obnizenie do 2cm, na dtugosci miejsc
postojowych obnizenie do 4cm).

Dodatkowo na koricu budynku gimnazjum projektuje sie lokalizacje 4 miejsc postojowych
prostopadtych do drogi wewnetrznej o wymiarach 2,5m x 5,0m o spadku podtuznym 1%
w kierunku jezdni. Ponadto ze wzgledu na projektowang szerokos¢ drogi wewnetrznej miejsca
postojowe przedfuza sie o 1m celem zapewnienia jezdni manewrowej szerokosci 5m. Projektowane
miejsca postojowe posiadajg nawierzchnie z betonowej kostki brukowej bezfazowej gr. 8cm
o kolorze odmiennym od koloru nawierzchni jezdni. Miejsca postojowe obramowano kraweznikiem
betonowym 15x30cm na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15 (wyniesienie 4cm). Ponadto
pomiedzy krawedzig jezdni i miejsc postojowych projektuje sie kraweznik betonowy 15x22cm
na fawie betonowej z oporem z betonu C12/15 i wyniesieniem 4cm. Potgczenie obramowania
miejsc postojowych i drogi wewnetrznej wyokraglono tukami o promieniu 2m.

W celu zapewnienia obstugi komunikacyjnej przylegtych dziatek projektuje sie przedtuzenie
drogi wewnetrznej w kierunku zachodnim do uktadu drég wewnetrznych objetych odrebnym
opracowaniem.

Odwodnienie projektowanej drogi wewnetrznej realizowane bedzie poprzez zapewnienie
odpowiednich spadkéw podtuznych oraz poprzecznych do urzadzen odwadniajgcych, dalej do
projektowanej i istniejagcej kanalizacji opadowej. Niniejsze opracowanie obejmuje lokalizacje
wpustow ulicznych pozostate elementy zgodnie z odrebnym opracowaniem. Wpusty uliczne nalezy
obnizy¢ o 1cm w stosunku do nawierzchni jezdni.

Ponadto w przysztosci ewentualne zamkniecie przedmiotowego odcinka przed wijazdem
0s6b ftrzecich jest mozliwe poprzez zastosowanie szlabanu drogowego oraz zastosowanie

odpowiednich pionowych znakow zakazu.

Plac po stronie zachodniej oraz pozostate chodniki

W celu zapewnienia ciggtosci komunikacji pieszej istniejagcego budynku gimnazjum oraz
drogg wewnetrzna projektuje sie po stronie zachodniej oraz potnocne;j ciagi piesze, szerokosci min
1,5m o nawierzchni z betonowej kostki brukowej gr. 6cm.

W celu zabezpieczenia istniejgcego budynku od strony wejscia do kuchni projektuje sie
lokalizacje odwodnienia liniowego (wg odrebnego opracowania).

Przebudowa schodéw zelbetowych zgodnie z odrebnym opracowaniem.

Ponadto wprowadza sie podziat na etapy:
ETAP | — obejmuje obszar placu przed budynkiem szkoty (strona potudniowa)
ETAP |l — obejmuje obszar po stronie potnocnej i zachodniej budynku szkoty.

W celu prawidtowego oznakowania miejsca dla oséb niepetnosprawnych projektuje sie
ustawienie znaku pionowego D-18 oraz malowania P-24. Ponadto na placu wprowadza sie ruch

okrezny za pomocg znaku pionowego C-2 i B-2.

Rozwigzanie sytuacyjne przedstawiono na rysunku nr D 2.0.
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4. Rozwigzania wysokosciowe

Przy projektowaniu wysokosciowym przedmiotowe]j inwestycji kierowano sie przepisami,
minimalizacjg kosztow, poziomem posadowienia istniejgcego budynku, uwarunkowaniami
terenowymi oraz prawidtowym odprowadzeniem wéd opadowych.

Spadki podtuzne oraz poprzeczne nie przekraczajg 5%.

Projektowane krawezniki na dtugosci przejs¢ pieszych nalezy obnizy¢ do 2cm na dtugosci
miejsc postojowych oraz zjazdow do 4cm.

Rozwigzanie wysokosciowe przedstawiono na rysunku nr 3.0.

5. Przekroje typowe
Przekroje poprzeczne pokazano na rysunku nr D 4.

Projektowany przekroj poprzeczny zjazdu publicznego skiada sie z jezdni szerokosci 6,0m o
nawierzchni z betonowej kostki brukowej gr. 8cm koloru czerwonego obramowanej obustronnie
kraweznikiem betonowym 15x30cm na fawie betonowej z oporem z betonu C12/15 (kraweznik
wtopiony).

Projektowany przekrdj poprzeczny zjazdu indywidualnego sktada sie z jezdni szerokosci
4,0m o nawierzchni z betonowej kostki brukowej gr. 8cm koloru czerwonego obramowanej
obustronnie kraweznikiem betonowym 15x30cm na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15
wyniesionego 12cm (na dtugosci przejazdu przez chodnik obnizenie do Ocm).

Projektowany przekréj poprzeczny drogi wewnetrznej sktada sie z jezdni szerokosci 4,0m
o nawierzchni z betonowej kostki brukowej gr. 8cm koloru czerwonego obramowanej obustronnie
kraweznikiem betonowym 15x30cm na fawie betonowej z oporem z betonu C12/15 wyniesionego
12cm (na dtugosci miejsc postojowych obnizenie do Ocm).

6. Odwodnienie

W celu zapewnienia prawidtowego odwodnienia terenu inwestycji projektuje sie
odpowiednie spadki podtuzne oraz poprzeczne utwardzanych powierzchni oraz lokalizacje
wpustow ulicznych i odwodnienia liniowego obnizonych w stosunku do powierzchni utwardzonych
i Scieku o 1cm.

Wpusty uliczne oraz odwodnienie liniowe zgodnie z odrebnym opracowaniem.

Odprowadzenie wod z projektowanych wpustéw do kanalizacji wg odrebnego opracowania.

7. Konstrukcja nawierzchni

Na podstawie przyjetej kategorii gruntow G1 kategorii ruchu KR1 i KR3, katalogu Typowych
Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Potsztywnych oraz Rozporzadzenia Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie przyjeto nastepujgce konstrukcje nawierzchni:
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Konstrukcja nawierzchni zjazdu publicznego odcinek A-B oraz C-D na dtugosci przejazdu przez
chodnik:
1. Warstwa Scieralna z betonowej kostki brukowej, kolor czerwony gr. 8cm (analogia do
istniejgcych przejazdéw przez chodnik)
2. Podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 3cm
3. Warstwa nosna — kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 gr. 30cm
taczna grubosé konstrukcji nawierzchni wynosi 41cm.

Konstrukcja nawierzchni placu w czesci jezdnej, cigg dalszy zjazdu, miejsc postojowych oraz
wzmocnionej pieszej:

1. Warstwa Scieralna z betonowej kostki brukowej ,,uszlachetnionej” gr. 8cm

2. Podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 3cm

3. Warstwa nosna — kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 gr. 30cm
taczna grubosc konstrukcji nawierzchni wynosi 41cm.

Konstrukcia nawierzchni placu w czesci pieszej:
1. Warstwa Scieralna z betonowej kostki brukowej ,,uszlachetnionej” gr. 8cm

2. Podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 3cm
3. Warstwa nosna — kruszywo famane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 gr. 10cm
taczna grubosé konstrukcji nawierzchni wynosi 21cm.

Konstrukcja nawierzchni drég wewnetrznych:
1. Warstwa Scieralna z betonowej kostki brukowej bezfazowej gr. 8cm

2. Podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 3cm
3. Warstwa nosna — kruszywo famane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 gr. 15cm
taczna grubosé konstrukcji nawierzchni wynosi 26¢cm.

Konstrukcja nawierzchni  miejsc  postojowych w ciggu drogi wewnetrznej oraz placu
reprezentacyjnego:

1. Warstwa Scieralna z betonowej kostki brukowej bezfazowej gr. 8cm

2. Podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 3cm

3. Warstwa nosna — kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 gr. 15cm

4. Warstwa nasypowa z gruntu niewysadzinowego gr. 0-17cm — miejsca postojowe
taczna grubosc¢ konstrukcji nawierzchni wynosi min 26-43cm.

Konstrukcja nawierzchni placéw oraz chodnikéw po stronie pétnocnej i zachodniej:
1. Warstwa Scieralna z betonowej kostki brukowej gr. 6cm

2. Podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 3cm
3. Warstwa nosna — kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 gr. 10cm
4, Warstwa nasypowa z gruntu niewysadzinowego gr. 0-30cm - chodniki

taczna grubosc konstrukcji nawierzchni wynosi min 19-49cm.

Kolor nawierzchni placu z kostki uszlachetnionej nalezy wykonac jasnoszary z oddzieleniem
funkcji oraz wydzieleniem miejsc postojowych kostka koloru ciemnoszarego.

Kolor nawierzchni drogi wewnetrznej oraz miejsc postojowych z kostki bezfazowej nalezy
wykona¢ analogicznie do pobliskich drog i placéw wewnetrznych tj. kolor ciemnoszary natomiast
na chodnikach oraz jako oddzielenie miejsc postojowych kolor jasnoszary.
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Ponadto konstrukcja wtasciwa powinna by¢ uktadana na warstwie spetniajgcej nastepujace
parametry:
1/ Miejsca postojowe, drogi wewnetrzne KR1 - E2>=100MPa, Is>=1,0.
2/ Czes¢ jezdna oraz wzmochiona piesza na obszarze placu KR3 - E2>=120MPa, Is>=1,03.

Warunek mrozoodpornosci:
Ze wzgledu na brak w podtozu gruntdéw wysadzinowych oraz watpliwych sprawdzenie warunku
mrozoodpornosci nie jest wymagane.

Warstwe odsgczajgcg nalezy wykonac z materiatow mrozoodpornych o wspotczynniku filtracji
k>=8m/d (>= 0,0093 cm/s). Ponadto powinien by¢ spetniony warunek szczelnosci warstw zgodnie
ze wzorem:

D15/d85<=5

D15 — wymiar sita, przez ktore przechodzi 15% ziaren warstwy odsaczajacej

d85 — wymiar sita, przez ktére przechodzi 85% ziaren gruntu podtoza

Ponadto w przypadku naruszenia naturalnej struktury gruntu Wykonawca zobowigzany jest
do ich wymiany. W przypadku napotkania innych warunkéw gruntowych Wykonawca zobowigzany
jest do doprowadzenia ich do G1.

8. Infrastruktura towarzyszgca/obca oraz drzewa i krzewy

Przedmiotowe opracowanie obejmuje swym zakresem zabezpieczenie sieci cieptowniczej
biegnacej po podtnocnej stronie budynku gimnazjum, pod projektowang drogg wewnetrzna.
Zabezpieczenie nalezy wykonac¢ za pomoca ptyt drogowych szerokosci 1,0m i gr. 15cm zgodnie
z warunkami wydanymi przez Gmine Rzasnia, pismo nr UGB.7012.1.2015.tB z dnia 03.06.2015r.

Regulacja wysokosciowa istniejgcych studni wod-kan oraz prowadzenie prac w poblizu sieci
zgodnie z pismem Zaktadu Gospodarki Komunalnej z dnia 02.06.2015r.

Przedmiotowe opracowanie nie dotyczy wycinki bgdz zabezpieczen drzew oraz krzewow.

9. Uwagi koncowe

Roboty powinny by¢ prowadzone w oparciu o projekt budowlano- wykonawczy i ostateczne
pozwolenie na budowe. Niezaleznie od stopnia doktadnosci i precyzji dokumentéw otrzymanych od
Inwestora, definiujgcej ustuge do wykonania, Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania dobrego
rezultatu korncowego. Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie. Przed rozpoczeciem robot
budowlanych nalezy wytyczy¢é obiekt w terenie i sprawdzi¢ zgodnosc¢ projektu - w przypadku
domniemania lub pojawienia sie niescistosci lub bteddw nalezy natychmiast powiadomic Inwestora
i/lub Projektanta. Rysunki i czes¢ opisowa sg dokumentami wzajemnie sie uzupetniajgcymi.
Wszystkie elementy ujete w specyfikacji (opisie)) a nie ujete na rysunkach
lub ujete na rysunkach, a nie ujete w specyfikacji winne by¢ traktowane tak jakby byty ujete w obu.
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W przypadku rozbieznosci w jakimkolwiek z elementow dokumentacji nalezy zgtosic
to Projektantowi, ktéry zobowigzany bedzie do pisemnego rozstrzygniecia problemu. Roboty
drogowe w pasie drogowym nalezy prowadzi¢ w oparciu o zatwierdzong tymczasowg organizacje
ruchu.



Radziszow, 30 czerwiec 2015

OSWIADCZENIE

Niniejszym oswiadczam, zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca
1994 roku — Prawo Budowlane), ze projekt wykonawczy branzy drogowej dla
zadania pn.: ,Zagospodarowanie placu przy Gimnazjum w Rzgsni” zostat
sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

b. drogowa
Projektant
mgr inz. Dawid Klimek

Sprawdzajacy
mgr inz. tukasz Wyzykowski



