PRZEKROJ PODLUZNY PRZEZ ZJAZD ODCINEK A-B
skala 1:50
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kraweznik najazdowy betonowy 15x22cm (wyn. 4cm) () ) .
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w kraweznik najazdowy betonowy 15x22cm (wyn. 4cm)
E tawa betonowa z oporem - beton C12/15
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uzupetnienie mieszanka mineralno-asfaltow warstwa $cieralna z betonowej kostki brukowej gr. 8cm
(analogiczna do nawierzchni przejazddw, kolor czerwony)
podsypka cementowo-piaskowa gr. 3cm ®
warstwa nosna - podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego 0/31,5 stab. mech. gr. 30cm n -
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warstwa $cieralna z betonowej kostki brukowej "uszlachetnionej" gr. 8cm
podsypka cementowo-piaskowa gr. 3cm
wymiana gruntu na kruszywo famane 0/31,5 stab. mech. gr. 30cm
PRZEKROJ PODEUZNY PRZEZ ZJAZD ODCINEK C-D TYPOWY PRZEKROJ POPRZECZNY PRZEZ ODTWARZANY CHODNIK DROGI POWIATOWE
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Chodnik
- - | 170-220 |
Zjazd indywidualny Droga wewnetrzna kraweinik betonowy 15x30cm (odstoniecie 12cm) .
555 podsypka cementowo-piaskowa gr. 3cm ‘ ‘ obrzeze betonowe 8x30cm (wyn. 0 cm)

tawa betonowa z oporem z betonu C-12/15 na fawie betonowej
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ISTNIEJACA KONSTR. DROGI POWIATOWE)

| warstwa $cieralna z betonowej kostki brukowej gr. 8cm
| analogiczna stanu istniejgcego, kolor szary

podsypka cementowo-piaskowa gr. 3cm
podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stab. mech. 0/31,5 gr. 24cm

warstwa Scieralna z betonowej kostki brukowej bezfazowej gr. 8cm
podsypka cementowo-piaskowa gr. 3cm
warstwa no$na - podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego 0/31,5 stab. mech. gr. 15cm

uzupetnienie mieszankg mineralno-asfaltow:
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- . . . UWAGA:  Wszystkie wymiary nalezy sprawdzic na budowie!
warstwa Scieralna z betonowej kostki brukowej gr. 8cm Y yrmiary yse

(analogiczna do nawierzchni przejazddw, kolor czerwony)
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