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OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlano-wykonawczego przytaczy wody do podlewania zieleni przy Gimnazjum
Rzasnia dziatki ewid. 765/5, 766/2, 766/1, 765/4, 767

1. PODSTAWA OPRACOWANIA
- Zlecenie Inwestora.

- Warunki Techniczne
- Plan sytuacyjny z zagospodarowaniem terenu

- Obowiazujace normy przepisy i normatywy.
- Uzgodnienia migdzybranzowe

2. DOPROWADZENIE WODY

3.1. Bilans wody
dwa zawory ze ztaczka do we¢za Dn 25

Calkowite zuzycie wody

QOsr.dob = 6,0 m3/dobe
3.2. Przeplyw obliczeniowy wody

q=1,01l/s =3,6m3/h
jeden pracujacy zawor.

3.3. Wyznaczenie minimalnego ci$nienia dla instalacji wodociagowej :

- przewidywane straty ci$nienia w inst. wodociagowej wraz z przylaczem 2,0 m

- straty na wodomierzu gtownym 2,0m

- straty na izolatorze przeplywoéw zwrotnych typu EA4760 2,0m

- ci$nienie wyptywu ( hydrant p.poz) 10,0 m
Razem 16,0m

Wymagana rzedna ci$nienia wody w wodociagu miejskim 198,0 + 16,0 = 214,0 m npm

3.4. Pomiar wody

Wodomierz dobrano na podstawie normy PN-92/B-01706/Az1 w/g nastgpujacych punktow:
a) Ustalenie przeptywu obliczeniowego wody q dla budynku
- przeplyw obliczeniowy wynosi: q = 3,6 m*/h
b) Dobdér wodomierza
Dobrano wodomierz skrzydeltkowy JS 2.5-G1 Dn 20, T =50°C qi = 2,5m*/h
Qmax = 5,0 m*/h



Wodomierz zamontowany bedzie w projektowanej studzience wodomierzowej
Na studzience wykona¢ wtaz zeliwny Dn600mm typ cigzki.
W studzience zabudowac uktad zaworowy w/g rys. nr 3

5. Przylacz wody

Potaczenie wodociagowe od sieci miejskiej do budynku zaprojektowano rurami PE100 40x2,4mm
SDR17. Na przylaczu nalezy zamontowac¢ zasuwe rownoprzelotowa Dn=32mm, z teleskopowa
obudowa trzpienia i skrzynka z podstawa stabilizujaca.

Obsypka 1 zasyp wykopu winny by¢ wykonane zgodnie z instrukcja producenta rur.

Wytyczne realizacyjne_:

Rurociag nalezy uktada¢ w wykopie wasko przestrzennym o $cianach pionowych umocnionych
deskowaniem petnym.

Wykopy pod rurociagi przewiduje si¢ wykona¢ w 80 % mechanicznie i w 20 % r¢cznie.

Wykopy w rejonach istniejacego uzbrojenia podziemnego winny by¢ bezwzglednie wykonane
recznie z zachowaniem naleznej ostrozno$ci i bezpieczenstwa wykonania robot. Urobek ziemi
planuje si¢ sktadowaé wzdtuz wykopow.

Rurociag nalezy uktada¢ na podsypce piaskowej grubosci 15 cm. Ulozony rurociag nalezy
obustronnie obsypa¢ do wysokos$ci 50 cm ponad wierzch rury z doktadnym rownomiernym,
obustronnym zaggszczaniem zasypki. Obsypka i zasyp wykopu winny by¢

wykonane zgodnie z instrukcja producenta rur.

Nad rurami na warstwie zaggszczonej obsypki nalezy utozy¢ tasme ostrzegawcza koloru

niebieskiego o szerokosci 200mm z zatopiona wktadka metalowa.

Tras¢ powykonawcza 1 niwelete rurociagéw nalezy zwymiarowaé geodezyjnie przed zasypaniem
wykopow.

Skrzynke 1 zasuwe nalezy zabezpieczy¢ przed osiadaniem specjalnymi podktadkami stabilizujacymi
wykonanymi z tworzywa sztucznego.

5.1 Studzienki zaworowe

Pobieranie wody do podlewania ogrodu projektuje si¢ z zawordéw ze ztaczka do weza
zabudowanych w prefabrykowanych studzienkach wykonanych z rur karbowanych Wavin Tegra
Dn425 rys.nr4

6. Uwagi dla wykonawcy robot.

Montaz, proby i1 odbior przeprowadzi¢ zgodnie z :
- niniejszym projektem
- obowiazujacymi normami i " Warunkami Technicznymi wykonania i Odbioru Robot
Budowlano — Montazowych.
Proby 1 odbiory wykona¢ w obecno$ci Inwestora
- roboty ziemne wykona¢ zgodnie z norma PN-B-10736 Roboty ziemne-Wykopy otwarte
dla przewodow wodociagowych i kanalizacyjnych-Warunki techniczne wykonania.z 1999r
- przy skrzyzowaniach z istniejacym uzbrojeniem wykopy wykonywac recznie 1 pod
nadzorem uzytkownika istniejacego uzbrojenia
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