WIDOK Z GORY POCHYLNIE NA PLACU
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skarpa 1:1,5

warstwa Scieralna z betonowej kostki brukowe;j "

'uszlachetnionej" gr. 8cm

obrzeze betonowe 8x30cm na fawie betonowej
wyniesienie Ocm

’ humusowanie gr. 15cm

PRZEKROJ PODLUZNY PRZEZ POCHYLNIE
skala 1:50
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warstwa $cieralna z betonowej kostki brukowej gr. 8cm
podsypka cementowo-piaskowa gr. 3cm

wymiana gruntu na kruszywo famane 0/31,5 stab. mech. gr. 10cm
grunt niewysadzinowy gr. 0-25cm

Prawa Autorskie zastrzezone—

UWAGA:

Zespd! Projektowy Kontrapunkt V— Projekt

Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie!
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Data:
Czerwiec 2015

inwestor

Gmina Rzasnia ul. Kosciuszki 16, Rzasnia

lokalizacja

Rzgsnia dzialki ewid. 765/5, 766/2, 766/1, 765/4, 767

branza

DROGOWA

faza

Projekt Wykonawczy Numer uprawnien

projektant

Dawid Klimek MAP /0280,/P0O0OD/ 10 Podpis:

sprawdzajqcy

tukasz Wyzykowski MAP /0275,/PWOD/ 11 |Podpis:

tresc

Nrorys.. 4.7

PRZEKROJE TYPOWE
Skala: 1:50
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