PRZEKROJ PODtUZNY PRZEZ ZJAZD ODCINEK A-B

kraweznik najazdowy betonowy 15x22cm (wyn. 4cm)
tawa betonowa z oporem - beton C12/15
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warstwa Scieralna z betonowej kostki brukowej gr. 8cm

SZCZEGOt POSADOWIENIA KRAWEZNIKA

kraweznik najazdowy betonowy 15x22cm (wyn. 4cm)

SKALA 1:25

tawa betonowa z oporem - beton C12/15

{analogiczna do nawierzchni przejazddw, kolor czerwony)
podsypka cementowo-piaskowa gr. 3cm

warstwa nosna - podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego 0/31,5 stab. mech. gr. 30cm

skala 1:50

Zjazd indywidualny
255

Droga wewnetrzna kraweznik betonowy 15x30cm (odstoniecie 12cm) ‘

warstwa Scieralna z betonowej kostki brukowe] "uszlachetnionej" gr. 8cm
podsypka cementowo-piaskowa gr. 3cm
wymiana gruntu na kruszywo tamane 0/31,5 stab. mech. gr. 30cm

skala 1:50

podsypka cementowo-piaskowa gr. 3cm

Przejazd przez chodnik

tawa betonowa z oporem z betonu C-12/15
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obrzeze betonowe 8x30cm (wyn. 0 cm)

na fawie betonowej
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kraweznik najazdowy betonowy 15x22cm (wyn. 4cm)
tawa betonowa z oporem - beton C12/15
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uzupetnienie mieszanka mineralno-asfaltow:

warstwa Scieralna z betonowej kostki brukowej gr. 8cm
{analogiczna do nawierzchni przejazdéw, kolor czerwony)

podsypka cementowo-piaskowa gr. 3cm
warstwa nosna - podbudowa pomocnicza z kruszywa famanego 0/31,5 stab. mech. gr. 30cm

GRANICA PASAD

warstwa Scieralna z betonowej kostki brukowej bezfazowej gr. 8cm

podsypka cementowo-piaskowa gr. 3cm

warstwa nosna - podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego 0/31,5 stab. mech. gr. 15cm

Prawa Autorskie zastrzezone—

ISTNIEJACA KONSTR. CHODNIKA

warstwa Scieralna z betonowej kostki brukowej gr. 8cm

analogiczna stanu istniejgcego, kolor szary

podsypka cementowo-piaskowa gr. 3cm

podbudowa zasadnicza z kru

szywa famanego stab. mech. 0/31,5 gr. 24cm

Zespd! Projektowy Kontrapunkt V— Projekt

UWAGA:  Wszystkie wymiary nalezy sprawdzic na budowie!

TYPOWY PRZEKROJ POPRZECZNY PRZEZ ODTWARZANY CHODNIK DROGI POWIATOWE)
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ZESPOt PROJE

KONTRAPUNKT V-PROJEKT

30—701 Krakéw, ul. Zabtocie 39 tel:12 286 02 71, fax:12 296 02 70

KTOWO-INWESTYCYJNY

temat

» Zagospodarowanie placu przy Gimnazjum w Rzaéni” |"" Proi-

KON-15-10/PB

Data:
Czerwiec 2015

inwestor

Gmina Rza$nia ul. Kosciuszki 16,

Rzgsnia

lokalizacja

Rzgsnia dzialki ewid. 765/5, 766/2, 766/1, 765/4, 767

branza

DROGOWA

faza

Projekt Budowlany

Numer uprawnien

projektant

Dawid Klimek

MAP /0280,/P0O0D,/ 10 |"o%P':

sprawdzajqcy

tukasz Wyzykowski

MAP /0275 /PWOD /11 |Podpis:

tresc

PRZEKROJE TYPOWE

Nrorys.. 4.2

Skala: 1:50

architektura & technologia

KONTRAPUNKT V-PROJEKT
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