PwNE

OPIS TECHNICZNY PROJEKTU PN.: ,ZAGOSPODAROWANIE PLACU PRZY GIMNAZJUM W RZASNI”

SPIS TRESCI

OPIS:
PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA
PODSTAWA OPRACOWANIA
PROJEKTY ZWIAZANE Z NINIEJSZYM OPRACOWANIEM
STAN ISTNIEJACY ZAGOSPODAROWANIA DZIAtKI
PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE INWESTYCII
WARUNKI GRUNTOWO-WODNE
ODWODNIENIE ORAZ NAWODNIENIE PLACU
ZGODNOSC Z ZAPISAMI PLANU PRZESTRZENNEGO
DOSTEP DLA OSOB NIEPELENOSPRAWNYCH
10 ZAGOSPODAROWNIE MAS ZIEMNYCH

WO NOU A WNRE

RYSUNKI:
Skala: Nr rys.:
Mapa do celéw projektowych 1:500
Projekt zagospodarowania terenu 1:500 1
Szczegbtowy projekt zagospodarowania terenu 1:200 2
Rozmieszczenie tawek 1:50 3

ZALACZNIKI:

Oswiadczenie Projektanta i Sprawdzajgcego
Uprawnienia i zaswiadczenie Projektanta
Uprawnienia i zaswiadczenie Sprawdzajgcego
Decyzje, pisma i uzgodnienia



OPIS TECHNICZNY PROJEKTU PN.: ,ZAGOSPODAROWANIE PLACU PRZY GIMNAZJUM W RZASNI”

1. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Projekt obejmuje swym zakresem wykonanie nowego zagospodarowanie placu
przy Gimnazjum w Rzgsni na dziatkach ewid. 765/5, 766/2, 766/1, 765/4, 767 wraz z
wykonaniem drogi powiatowej w poétnocnej czesci inwestycji. Projekt obejmuje
zagospodarowanie terenu przed wejsciem do gimnazjum oraz hali sportowe] poprzez
likwidacje istniejgcego skalniaka, wykonanie nowego zagospodarowania terenu w postaci
projektu nowych ciggéw pieszo — jezdnych, projektu zieleni, projektu malej architektury w
postaci schodoéw zewnetrznych, tawek, stojakdw na rowery oraz koszy na smieci.

Zakres opracowania obejmuje dziatki nr 765/5, 766/2, 766/1, 765/4, 767 na terenie
miejscowosci Rzgsnia, gmina Rzagsnia, powiat Pajeczno. Inwestorem przedsiewziecia jest
Gmina Rzgsnia ul. Kosciuszki 16, Rzgs$nia.

Celem przedmiotowego zadania jest wykonanie remontu istniejgcego placu przy
budynku szkoty oraz budowa drogi wewnetrzne;.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Umowa nha prace projektowe umowa nr 20/2015 z dnia 5 maja 2015.

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w  sprawie

warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

(wykaz aktéw prawnych opublikowanych w Dzienniku Ustaw Nr.75 poz.690 z dnia 15

maja 2002).

. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2006 r. Nr 156. poz. 1118
z pozn. zm.).

. Wizje lokalne na terenie inwestycji.

. Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500 (z. nr1.)

Badania geotechniczne opracowane przez PROGEOL - Ustugi Geologiczne ( zt. nr

2)

Wypis i Wypis z planu zagospodarowania przestrzennego ( zt. nr 3.)

Warunki techniczne przytgcza wody ( Projekt przytacza wody)

Oswiadczenie o potgczeniu komunikacyjnym wydane przez PZD w Pajecznie

( Projekt Drogowy)

Warunki zabezpieczenia sieci wodociggowej ( Projekt Drogowy)

Warunki zabezpieczenia sieci cieptowniczej ( Projekt Drogowy)

Zgoda na odprowadzenie woéd opadowych( Projekt Drogowy)

Warunki zabezpieczenia sieci cieptowniczej( Projekt Drogowy)

Decyzja lokalizacyjna wjazdu( Projekt Drogowy)
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3. PROJEKTY ZWIAZANE Z NINIEJSZYM OPRACOWANIEM

p. Tytut

PROJEKT DROGOWY

PROJEKT KANALIZACJI DESZCZOWEJ

WIN =

PROJEKT PRZYLACZA WODY

4. STAN ISTNIEJACY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

4.1 TEREN INWESTYCJI

Dziatki nr 765/5, 766/2, 766/1, 765/4, 767 na terenie miejscowosci Rzasnia, gmina
Rza$nia, powiat Pajeczno. Projekt obejmuje zagospodarowanie terenu przed wejsciem do
gimnazjum oraz hali sportowej szkoty oraz budowa drogi wewnetrznej w pétnocnej czesci
inwestycji.

4.2 SASIEDZTWO TERENU INWESTYCJI

Teren zainwestowany. Plac projektowany na terenie gimnazjum z salg sportowg kuchnig i
jadalnia.

4.3 ZIELEN

Istniejgca zielen w postaci szpaleru drzew i tui w potudniowej czesci placu w pefni
zachowana. Znajduje sie tutaj rowniez dgb papieski — Jana Pawta Il zasadzony przez
gimnazjalistow. Dagb wyszczegdlniony i zaakcentowany w uktadzie placu
wkomponowany w pas zieleni, zabezpieczony specjalng kratg. Pozostata zielen w
postaci tui po stronie wschodniej oraz potudniowej w petni zachowana.

Likwidaciji catkowitej ulega skalnik na srodku placu przed gimnazjum. Zieleh w postaci
tui zostanie przesadzona — miejsce przesadzen okresli Gmina Rzgsnia.

4.4 UKSZTALTOWANIE TERENU
Teren zainwestowany, ogrodzony. Dziatka opada sie w kierunku potudniowym.

5. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE INWESTYCJI

Etap 1.

W Etapie pierwszym inwestycji przewidziano catkowitg przebudowe placu przed
Gimnazjum. Likwidacji ulega skalnik z srodka placu, schody wejsciowe do budynku
Gimnazjum oraz schody przy hali. Jedynym elementem ktéry pozostaje w formie
niezmienionej to schody wraz z rampg zadaszone daszkiem wejsciem do Gimnazjum z
potnocnej czesci placu.

Na placu zaprojektowano catkowite usuniecie istniejgcej nawierzchni asfaltowej wraz z
elementami betonowymi.

Zaprojektowano ukfad komunikacyjny zgodny z zatgczonym projektem drogowym. Projekt
przewiduje:
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e Remont istniejgcego zjazdu publicznego do placu przed budynkiem gimnazjum,

e Remont nawierzchni placu przed budynkiem gimnazjum wraz z budowg 31 miejsc
postojowych o wymiarach 2,5 x 5,0m (w tym jedno miejsce o wymiarach 3,6m x
5,0m),

e Odwodnienie powstatych utwardzonych powierzchni poprzez powierzchniowe

odprowadzenie wdéd opadowych do urzgdzen odwadniajgcych i dalej odcinkiem

kanalizacji opadowej do istniejgcej kanalizacji opadowej — zgodnie z zatgczonym
projektem kanalizacji deszczowe.

Kompozycja placu liniowa. Poziome pasy rozszerzajgce optycznie plac wykonane z
szlachetnej kostki betonowej w kolorze szarym. Plac przecinany pasami zieleni.
Komunikacja kotowa wokot palu przewidziana dla gimbusa, oraz indywidualnych
uzytkownikow. Kostka w uktadzie linowym. Pasy o rozmiarze ok. 26 cm przeplatane
pasami ok. 16 cm. Na placu zaprojektowano trzy duze zgrupowania tawek z drewna
egzotycznego i stali ocynkowanej tawki o wymiarach L1 155x155 cm zgrupowane w trzy
duze zespoty. Pozostate tawki L2 - 207/50, L3 307/50 ulokowane w roznych czesciach
placu. Lawki z drewna egzotycznego i stali ocynkowane.

W tym etapie nalezy wykona¢ rowniez schody gtéwne przed gimnazjum. Schody o
dtugosci 13,5 m wykonane wraz z ptytg  zelbetowg i murkami oporowymi z betonu
architektonicznego. Beton B30/F150 mrozoodporny, zbrojony poziomo i pionowo @10 co
15cm kl.eksp. XF3.

Schody przedzielone barierkami ze stali nierdzewnej. Na murkach oporowych pochwyty ze
stali nierdzewnej.

W pasach zieleni pasy o szer. 16 cm kostka betonowa szlachetna — grafitowe;.

W napach zieleni zaprojektowano rowniez nasadzenia a postaci klonow kulistych, ktorych
korona osigga maksymalnie srednice 4 do 5 metréw. Przy hali sportowej zaprojektowano
nasadzenie duzego drzewa mitorzebu.

Pozostate elementy placu w postaci schodéw do hali oraz pochylni przy wejsciu gtbwnym
do budynku wykonane z kostki betonowej szlachetnej. Uktad kostki pokazany na detalach
rysunkowych.

Na placu zaprojektowano 8 koszy na smieci zlokalizowane przy fawkach drewnianych.
Przy wejsciu gldbwnym do gimnazjum stojak na rowerowy zbudowany z siedmiu
odrebnych elementéw.

Projekt przewiduje zabezpieczenie i uzupetnienie ubytkow cokotdw szkoty z ptytek
klinkierowych, tynkow zewnetrznych oraz zabezpieczenie murkéw ogrodzeniowych.

Etap II.

W Etapie drugim inwestycji projektuje sie zjazd publiczny szerokosci 5,0 m o nawierzchni z
kostki brukowej ( lub innego rownowaznego materiatu ) z dziatki drogowej nr ewid. 710 .
Projektowana jezdnia manewrowa jest jezdnig dwukierunkowg o szerokosci 5,0 m o
nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm ( lub innego robwnowaznego materiatu ).
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Dodatkowe ciggi piesze znajdujg sie wzdtuz potnocnej elewacji budynku oraz w czesci
wschodniej- pofgczenie komunikacyjne z projektowanym terenem - brukowa kostka
betonowa. Od strony zachodniej budynku przewidziano teren rekreacyjny dla oséb
starszych potgczony komunikacyjnie ze Sciezkami spacerowymi wokoét budynku.

Projekt drogowy przewiduje:

e Budowe zjazdu indywidualnego wraz z drogg wewnetrzng po potnocnej stronie
budynku gimnazjum wraz z budowg 4 miejsc postojowych o wymiarach 2,5m x 5,0m;

e Budowe chodnikobw po zachodniej stronie budynku gimnazjum oraz wzdtuz
budynku, rownolegle do projektowanej drogi wewnetrznej,

e Budowe opaski zwirowej przy budynku od strony potnocnej o szerokosci 0,5 m.

Kontynuacja zatozen kompozycyjnych placu. Poziome pasy rozszerzajgce optycznie plac
z tytu budynku wykonane z kostki betonowej w kolorze szarym. Plac przecinany pasami
zieleni. Zaprojektowano trzy tawki L3 307/50. tawki z drewna egzotycznego i stali
ocynkowanej.

W tym etapie nalezy wykona¢ rowniez schody za gimnazjum — wyjscie z jadalni. Schody
o dtugosci 8 m wykonane wraz z ptytg  zelbetowg i murkami oporowymi z betonu
architektonicznego. Beton B30/F150 mrozoodporny, zbrojony poziomo i pionowo @10 co
15cm kl.eksp. XF3.

Schody przedzielone barierkami ze stali nierdzewnej. Na murkach oporowych pochwyty ze
stali nierdzewnej.

W pasach zieleni zaprojektowano réwniez nasadzenia a postaci klonow kulistych, ktérych
korona osigga maksymalnie srednice 4 do 5 metrow.

Plac wydzielony ogrodzeniem panelowym o wys. 1,5 m. Zaprojektowano brame wjazdowag
przesuwang z napedem o szerokosci 3m oraz dwie furtki o szerokosci 1,4 wysokosci 1,7
m.

Projekt przewiduje zabezpieczenie i uzupetnienie ubytkbw cokotdw szkoty z tynkow
zewnetrznych oraz zabezpieczenie murkéw ogrodzeniowych.

6. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

Na podstawie badan geotechnicznych opracowanych przez mgr Jan Szataniak,
przyjeto przecietne warunki wodne oraz kategorie gruntow G1.
Klasyfikacja podtoza.
Podtoze gruntowe ponizej nawierzchni wykonanej z zuzlowej z domieszkg piaskow i gruzu
ceglanego (plac) oraz pokrytej asfaltem utozonym na podbudowie z kruszywa
dolomitowego o tgcznej grubosci 0,20m budujg naturalne utwory wodnolodowcowe.
Sg to zalegajgce do 2,1m w rejonie otworu nr 1 i do ponad 3,0m w rejonie otworu nr 2
piaski o uziarnieniu odpowiadajgcym piaskom drobnym w stanie Sredniozageszczonym
zblizonym do zageszczonego o stopniu zageszczenia ID = 0,63. W rejonie otworu nr 1
ponizej gteb. 2,1m wystepujg gliny zwatowe.
W wykonanych odwiertach stwierdzono pod projektowanymi warstwami konstrukcyjnymi
poktady piaskéw drobnych. Nie stwierdzono wystepowania poziomu wod gruntowych.
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W wypadku napotkania przez Wykonawce innych warunkéw gruntowo wodnych
nalezy doprowadzi¢ grunt do kategorii G1.

Opinia geotechniczna warunkow posadowienia obiektu budowlanego

Zgodnie z ,Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa | Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadowienia
obiektow budowlanych” przyjeto kategorie geotechniczng pierwszg.

Skarpy wykopow powinny byé zabezpieczone w sposéb zabezpieczajgcy ich
statecznosc. Sposob zabezpieczenia wykopdw nalezy wykonac¢ zgodnie z przepisami. Za
prawidtowe zabezpieczenie odpowiada Kierownik budowy. Nie dopuszcza sie
prowadzenia robét ziemnych podczas trwania opaddéw atmosferycznych. Podczas
prowadzenia robot ziemnych nalezy zachowac naturalng strukture gruntéw, w przypadku
jej naruszenia Wykonawca zobowigzany jest do jego wymiany. Roboty ziemne nalezy
wykonywaé zgodnie z normg PN-S-02205 Roboty Ziemne. Przestrzega¢ przepiséw BHP
dotyczgcych robot ziemnych oraz montazowych.

7. ODWODNIENIE ORAZ NAWODNIENIE PLACU

Odprowadzenie wod opadowych z projektowanych powierzchni placu zostanie
zapewnione poprzez zapewnienie odpowiednich spadkoéw podtuznych i poprzecznych,
cze$ciowo przez projektowany Sciek do urzadzeh odwadniajgcych, nastepnie do
projektowanej kanalizacji opadowej i dalej do istniejgcej kanalizacji opadowe;j.

W celu zapewnienia prawidiowego odwodnienia terenu inwestycji projektuje sie
odpowiednie spadki podtuzne oraz poprzeczne utwardzanych powierzchni oraz lokalizacje
wpustow ulicznych i odwodnienia liniowego obnizonych w stosunku do powierzchni
utwardzonych i Scieku o 1cm.

Wopusty uliczne oraz odwodnienie liniowe zgodnie z odrebnym opracowaniem.

Odprowadzenie wod z projektowanych wpustéw do kanalizacji wg odrebnego
opracowania — KANALIZACJA DESZCZOWA.

Projektuje sie rowniez nawodnienie placu przez system podlewania czesci
zielonych placu. Projektuje sie system zraszaczy wraz ze sterownikami podtgczony do
przytgcza wody. Potgczenie wodociggowe od sieci miejskiej do placu  zaprojektowano
rurami PE100 40x2,4mm SDR17. Na przytagczu nalezy zamontowa¢ zasuwe
rownoprzelotowg Dn=32mm, z teleskopowg obudowg trzpienia i skrzynkg z podstawg
stabilizujgcg. Przytgcz wody wg odrebnego opracowania.

8. ZGODNOSC Z ZAPISAMI PLANU PRZESTRZENNEGO.

Na podstawie Wypis i Wypis z planu zagospodarowania przestrzennego dziatki nalezg do
terenéw ustug oswiaty — 1UO.

Ustalenia dotyczgce funkcji, zagospodarowania, ogrodzehn powierzchni biologicznie
czynne spetnione.

Powierzchnia placu — Etap I- 4008 m2

Powierzchnia placu — Etap II- 3002 m2

Razem 7010 m2

Tereny zielone razem- 3252 m2 — 46,4% - warunek spetniony ( pow. biologicznie czynna)
Tereny utwardzone razem- 3758 m2 — 53,6%
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9. DOSTEP DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Nachylenie placu zostato dostosowane do swobodnego poruszania sie osob
niepetnosprawnych.

Wszystkie gtdwne wejscia posiadajg dostosowane w odpowiednim spadku chodniki i
pochylnie.

10. ZAGOSPODAROWNIE MAS ZIEMNYCH
Sposoéb zagospodarowania mas ziemnych pochodzgcych z wykopow.
Masy ziemne nalezy zebra¢ w ilosci 90 m?3 Zebrane masy nalezy przesung¢ w

potudniowg czes¢ dziatki i wykorzysta¢ do plantowania terenu wokot budynku. Nadwyzke
mas ziemnych nalezy wywies¢ poza teren inwestycji.

Z powazaniem

arch. Katarzyna Florek



