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Odcinek A-B
KO: km 0+010.23

LEGENDA

Prawa Autorskie zastrzezone—
UWAGA:

ZAKRES OPRACOWANIA
ELEMENTY PRZEZNACZONE DO WYBURZEM

PROJEKTOWANE OGRODZENIE

PROJEKTOWANE OGRODZENIE Z FURTKA |
BRAMA WJAZDOWA

LAWKI Z DREWNA EGZOTYCZNEGO
ORAZ STALI OCYNKOWANEJ
MALOWANEJ PROSZKOWO
WYMIARY 1,55x1,55m

LAWKI Z DREWNA EGZOTYCZNEGO
ORAZ STALI OCYNKOWANEJ
MALOWANEJ PROSZKOWO
WYMIARY 0,50x3,076m

LAWKI Z DREWNA EGZOTYCZNEGO
ORAZ STALI OCYNKOWANEJ
MALOWANEJ PROSZKOWO
WYMIARY 0,50%x2,076m

ZIELEN NISKA — TRAWA

ZIELEN NISKA — TRAWA WRAZ Z PASEM
KOSTKI BETONOWEJ

PASY O GRUBOSCI 16 cm

POWIERZCHNIA UTWARDZONA — KOSTKA
BETONOWA USZACHETNIONA

POWIERZCHNIA UTWARDZONA -
KOSTKA BETONOWA ZWYKtA

PROJEKTOWANE DRZEWO KLON OZDOBNY

Zespol Projektowy Kontrapunkt V— Projekt

Wszystkie wymiary nalezy sprawdzic na budowie!

ZESPOL PROJEKTOWO-INWESTYCYJNY F

KONTRAPUNKT V-PROJEKT a

30701 Krakéw, ul. Zablocie 39 tel12 296 02 71, fax:12 296 02 70 r

H 5 H ot Nr proj.: 1

temat » Zagospodarowanie placu przy Gimnazjum w Rzasni” | ' """ . 1

|

Data: :

Czerwiec 2015 F

inwestor Gmina Rza$nia ul. Kosciuszki 16, Rzas$nia é

4

lokalizacja | Rzgsnia dzialki ewid. 765/5, 766/2, 766/1, 765/4, 767 -

1

branza ZAGOSPODAROWANIE TERENU <

faza Projekt Budowlany Numer uprawnien :

gemero\my 421 /2001 Podpis: z

projektant Katarzyna Florek / C

projektant Dorota Dropinska Podpis: \

opracowujgcy Podpis:
frose PLAN SYTUACYJINY Nerys: 1
PODLEWANIE ZIELENI Skala: 1:200




