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Spis rysunkéw:
K-01: Deskowanie i zbrojenie plyty P1

K-02: Deskowanie i zbrojenie ptyty P2
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Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest cze$¢ konstrukcyjna projektu wykonawczego zagospodarowania placu przy

gimnazjum w Rza$ni na rzecz Gminy Rzasni.

1. Lokalizacja

Teren, na ktérym usytuowane sa projektowane obiekty znajduje sie w Rzasni na dzialce nr 765/5, 766/2,
766/1, 765/4, 767.

2. Zakres i podstawa opracowania

Zakres opracowania jest zgodny z ustawa: Prawo budowlane oraz rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn.

3.07.2003 r.

3. Opis konstrukeji

Zaprojektowano 2 plyty zelbetowe wraz ze schodami oraz murkami oporowymi. Pierwsza z nich ma ksztatt
trojkatny o wymiarach bokéw w rzucie 10,13 x 10,86 m. Ptyta grubosci 20 cm. Potaczona jest z biegiem schodowym
0 6 schodach. Grubos¢ biegu 15 cm. Catos¢ konstrukcji posadowiona jest na gruncie za posrednictwem zwiru
zageszczonego go 1s=0.95 o migzszosci 40 cm. Plyta ze spadkiem poprzecznym 0.5%. Odwodnienie liniowe na ptycie
w formie korytka betonowego o glebokosci 5 cm. Spadek podtuzny korytka zgodnie z P.T. arch. Korytko zakorniczone
przelewami burzowymi.

Druga ptyta ma ksztatt zblizony do prostokata o wymiarach bokow w rzucie 6.50 x 13,49 m. Plyta grubosci 20 cm.
Potaczona jest z biegiem schodowym o grubosci 15 cm. Poziom posadowienia ostatniego schodu znajduje si¢ ponizej
glebokosci przemarzania gruntu. Calos¢ konstrukcji posadowiona jest na gruncie za posrednictwem zwiru
zageszczonego do 1s=0.95 o miazszosci 40 cm. Ze wzgledu na wymiary, ptyta podzielona jest na 3 oddylatowane
czesci. Dylatacja uszczelniona materiatem trwale plastycznym Plyta ze spadkiem poprzecznym 0.5%. Odwodnienie
liniowe na plycie w formie korytka betonowego o glgbokosci 5 cm. Spadek podtuzny korytka daszkowy o nachyleniu
1%. Korytko zakonczone przelewami burzowymi.

Wokot plyt zaprojektowano zelbetowe murki oporowe. Pierwszy murek typu M1 o wymiarach 0.30 x 10.70 x 3.15
m. Drugi murek typu M2 o wymiarach 0.30 x 9.51 x 2.95 m. Zbrojenie #10 co 15 cm.

4. Materialy

Materiaty konstrukcyjne przyjete do projektowania to:

—  beton B-25 (C20/25)

—  chudy beton B10 (C8/10)

— stal zbrojeniowa zebrowana A-IIIN (RB500W), stal zbrojeniowa gtadka A—0 St0S

5. Uwagi wykonawcze

5.1. Uwagi ogdlne
Wykonawca wraz z inspektorem nadzoru powinni si¢ zapozna¢ z dostarczona dokumentacja, wszelkie

zauwazone niescistosci i watpliwosci powinny zosta¢ zgloszone autorom opracowania, na co najmniej trzy
tygodnie przed rozpoczeciem prac wykonawczych.
— Prace powinny by¢ wykonywane zgodnie z projektem konstrukcyjno-wykonawczym, w granicach

tolerancji okreslonych polskimi normami.
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Calo$¢ prac powinna by¢ wykonywana przez wykwalifikowanych pracownikow budowlanych i pod
statym nadzorem technicznym.

Materiaty konstrukcyjne powinny posiada¢ wszystkie certyfikaty i atesty wymagane przepisami prawa
polskiego.

Projekt zawiera dokumentacje wykonawcza do konstrukcji zelbetowych (plany deskowania i zbrojenia
wraz z zestawieniami stali zbrojeniowej) i stalowych (schematy montazowe, pofaczenia gléwnych
elementdw konstrukcyjnych, wyprzedzenia materiatowe). Projekt nie zawiera dokumentacji warsztatowe;j,
ktéra powinna by¢ opracowana przez wykonawce we wlasnym zakresie.

Inspektor Nadzoru i Kierownik Budowy (oraz Kierownicy Robot) powinni zapozna¢ si¢ z dokumentacja

projektowa, wszelkie watpliwosci dotyczace rozwigzan konstrukcyjnych, ew. jakosci dokumentacji
powinny zosta¢ zgloszone do Projektanta, co najmniej na 4 tygodnie przed rozpoczeciem robot.

Ze wzgledu na zabytkowy charakter obiektu i jego funkcje oraz stopien trudnosci prowadzonych prac

adaptacyjnych zobowiazuje sie Wykonawce do stalego kontaktu i informowania Nadzoru Autorskiego,

Inspektora o przebiegu prac wykonawczych oraz wyjasniania z nimi wszelkich watpliwosci dotyczacych

rozwiazan zawartych w dokumentacji, stanu technicznego obiektu, itp.

W przypadku wykrycia jakichkolwiek niejasnosci lub niezgodnosci w dokumentacji technicznej nalezy

bezzwlocznie powiadomié¢ Nadzdr Autorski.

5.2. Konstrukcje zelbetowe

Zasady wymiarowania ksztattu pretdw zbrojeniowych pokazanych na szkicach w specyfikacji zbrojenia:
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Otuliny pretow zbrojeniowych dla poszczegolnych elementéw konstrukcyjnych sa nastepujace:

o plyta fundamentowa: otulina zbrojenia dolnego — 5.0cm, otulina zbrojenia gérnego, 3.0cm,
o $ciany: otulina 3.0cm,
o stropy: otulina 2.0cm.

o stupy otulina zbrojenia glownego 3.0cm
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Elementy zelbetowe pracuja w nastepujacych klasach ekspozycji:

o fundamenty i $ciany do poziomu zera: XC2 — wewnatrz budynku, XAl — pod $cianami

zewnetrznymi,

o konstrukcja powyzej zera: XC3.
Roboty betonowe i zelbetowe powinny by¢ wykonywane zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania
i Odbioru Robdt Budowlanych. W szczegolnosci nalezy przestrzega¢ zasady dokonywania odbioru robot
zanikajacych. Odbiory powinny by¢ wykonywane przez Inspektora Nadzoru. Wyniki odbioréw powinny by¢
wpisywane do Dziennika Budowy.
Beton powinien by¢ uktadany i pielegnowany w sposob zgodny ze sztuka. Uzywany beton musi posiadaé
atesty wytworcy.
Szczegblng uwage nalezy zwracac na dotrzymywanie zgodnych z wymogami okresow, po ktorych moga by¢
usuwane stemple deskowania stropdw ptytowych oraz ich obciazanie.
Przed wykonaniem elementéow konstrukcyjnych szybow windowych wymiary nalezy sprawdzi¢ z
aktualnymi wytycznymi dzwigowymi oraz projektem architektonicznym.
Przed wykonaniem otworéw okiennych i drzwiowych ich wymiary nalezy sprawdzi¢ z aktualnymi
wytycznymi producenta stolarki, dostawca windy oraz projektem architektonicznym.
Zbrojenie elementow oddylatowanych, zelbetowych tj. murki oporowe, krawezniki nalezy wykona¢ wg
ponizszego rysunku. Ilos¢ zbrojenia tych elementéw nie jest ujeta
w specyfikacji, wartos¢ kosztorysowa nalezy oszacowac na podstawie wskaznikdw.
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—  Wszystkie elementy drugorzedne zelbetowe wykonywane na zageszczonym gruncie nalezy wykonywac

grubosci min. 20cm i zbroi¢ wg schematu nr.3. Geometria tych elementow wg. projektu architektury

Grunt Tageszezony I|'

KONIEC
Krakéw 07.2015
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