TYPOWY PRZEKROJ ODCINEK C-D WZDtUZ MIEJSC POSTOJOWYCH
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warstwa scieralna z betonowej kostki brukowej bezfazowej gr. 8cm

podsypka cementowo-piaskowa gr. 3cm

warstwa nosna - podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego 0/31,5 stab. mech. gr. 15cm

warstwa nasypowa z gruntu niewysadzinowego gr. 0-25cm
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SZCZEGOt POSADOWIENIA KRAWE
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rojekt

UWAGA:  Wszystkie wymiary nalezy sprawdzic na budowie!
ZESPOL PROJEKTOWO-INWESTYCYJNY
' KONTRAPUNKT V-PROJEKT
30-701 Krakéw, ul. Zablocie 39 tel:12 296 02 71, fax:12 296 02 70
temat » Zagospodarowanie placu przy Gimnazjum w Rzas$ni” KNO’Nj;f”w .
Data:
Czerwiec 2015
inwestor Gmina Rzasnia ul. Kosciuszki 16, Rzasnia
lokalizacja | Rzgénia dzialki ewid. 765/5, 766/2, 766/1, 765/4, 767
branza DROGOWA
faza Projekt Budowlany Numer uprawnien
projektant I pawid Klimek MAP/0280,/PO0D/ 10 |77
sprawdzajqcy | Lukasz Wyzykowski MAP /0275/PWOD /11 |Podpis:
Nrorys.. 4.3
tresc PRZEKROJE TYPOWE
Skala: 1:50
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