Przedmiar robét

Nr Podstawa Opis robot Jm llosé
Kosztorys Kosztorys
1 Rozdziat ETAP | (PLAC, STRONA POLUDNIOWA)
1.1 Element Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych - D.01.01.01 (CPV 45100000-8)
1.1.1 |KNNR 1/112/2 |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych, koryta pod nawierzchnie placéw postojowych|ha 0,27
1.2 Element Zabezpieczenie podziemnych linii wodociggowych i kanalizacyjnych - D.01.03.05 (CPV
45231300-8)
1.2.1  |KNR 231/1406/3 |Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych, wtazy kanatowe z wymiang starych lub
uszkodzonych urzadzen szt 12
1.3 Element Rozbioki elementéw drég - D.01.02.04 (CPV 45111100-9)
1.3.1 |KNNR5/721/1 |Ciecie nawierzchni mechanicznie, z mas mineralno-asfaltowych, gteboko$¢ 5'cm m 20,00
1.3.2 |KNNR 5/721/2 |Ciecie nawierzchni mechanicznie, z mas mineralno-asfaltowych, dodatek za kazdy nastepny 1°'cm
gtebokosci (13cm) m 20,00
1.3.3 |KNNR 6/802/3 |Rozebranie nawierzchni, masy mineralno-bitumiczne grubo$¢ 4’cm (18cm), recznie m2 0,60
1.3.4 |KNNR 6/802/4 |Rozebranie nawierzchni, masy mineralno-bitumiczne grubo$¢ 4'cm, mechanicznie m2 1492,50
1.3.5 |KNNR 6/803/4 |Rozebranie nawierzchni z kostki, kostka regularna na podsypce cementowo-piaskowej, mechanicznie m2 80,50
1.3.6 |KNNR6/806/2 |Rozebranie kraweznikéw betonowych i kamiennych, krawezniki betonowe na podsypce
cementowo-piaskowe;j m 133,20
1.3.7 |KNR 404/1103/1 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu, zatadowanie
koparko-tadowarkg samochodéw samowytadowczych, przy obstudze 3 samochodéw na zmiane - wraz z
optatg za sktadowanie m3 71,56
1.3.8 |KNR 404/1103/4 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu, transport
samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 1 km - wraz z optatg za sktadowanie m3 71,56
1.3.9 |KNR 404/1103/5 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu, naktady
uzupetniajgce na kazdy dalszy rozpoczety 1'km ponad 1°km transportu - wraz z optata za sktadowanie m3 71,56
14 Element Wykonanie wykopéw w gruntach nieskalistych - D.02.01.01 (CPV 45111000-8)
1.4.1 |KNNR 1/202/6 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi, z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1°km, koparka 0,40 m3, kategoria gruntu Ill-IV - wraz z optatg za
sktadowanie m3 478,50
1.4.2 |KNNR 1/301/1 |Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na odlegto$¢ 1 km, kategoria gruntu I-1l - wraz z optatg za
(1) sktadowanie m3 23,89
1.4.3 |KNNR 1/208/2 |Nakfady uzupetniajgce do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1 km odlegtosci transportu ponad 1 km
(2) samochodami samowytadowczymi, drogi o nawierzchni utwardzonej, kategoria gruntu I-IV, samochod
5-10°t - wraz z optatg za sktadowanie m3 502,39
1.5 Element Wykonanie nasypéw - D.02.03.01 (CPV 45243510-0)
1.5.1 |KNNR 1/407/1 |Formowanie i zageszczanie nasypow spycharkami ggsienicowymi, wysokos$¢ do 3,0'm, grunt kategorii I-Il,
(2) moc 100KM m3 17,80
1.6 Element Koryto wraz z profilowaniem i zageszczaniem podioza - D.04.01.01 (CPV 45233000-9)
1.6.1 |KNNR 6/101/2 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, gtebokosé 20°cm (41cm),
(3) kategoria gruntu I-VI, spycharka + walec wibracyjny (75%) m2 1277,72
1.6.2 |KNNR 6/101/8 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikow, recznie, gtebokos¢ 20°cm (41cm), kategoria
gruntu [l1-1V (25%) m2 425,91
1.6.3 |KNNR6/101/2 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, gtebokosé 20°cm (35¢cm),
(3) kategoria gruntu 1I-VI, spycharka + walec wibracyjny (75%) m2 14,05
1.6.4 |KNNR6/101/8 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, recznie, gtebokos¢ 20°cm (35cm), kategoria
gruntu Il1-1V (25%) m2 4,68
1.6.5 |KNNR6/101/2 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, gtebokos¢ 20°cm (21cm)
(3) kategoria gruntu 1I-VI, spycharka + walec wibracyjny (75%) m2 762,81
1.6.6 |KNNR6/101/8 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, recznie, gtebokos¢ 20°cm (21cm), kategoria
gruntu [l1-1V (25%) m2 254,27
1.6.7 |KNNR 6/101/2 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, gtebokos¢ 20°cm (15cm)
(3) kategoria gruntu 1I-VI, spycharka + walec wibracyjny (75%) m2 295,60
1.6.8 |KNNR6/101/8 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, recznie, gtebokos¢ 20°cm (15cm), kategoria
gruntu Ill-1V (25%) m2 98,53
1.6.9 |KNNR 6/103/3 |Profilowanie i zageszczanie podifoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie,
(1) kategoria gruntu 1I-VI, walec wibracyjny (75%) m2 2 350,18
1.6.10 |[KNNR 6/103/2 |Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane recznie,
kategoria gruntu V-VI (25%) m2 783,39
1.6.11 |[KNNR 1/215/2 |Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych uprzednio odspojonych, odlegto$¢ do 10°'m, kategoria gruntu
(2) v m3 764,33
1.6.12 |[KNNR 1/215/4 |Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych uprzednio odspojonych, za kazde rozpoczete 10°'m odlegtosci
(2) 10-30°'m, kategoria gruntu IV m3 2 163,86
1.6.13 |[KNNR 1/206/4 |Roboty ziemne koparkami podsigebiernymi z transportem urobku sam. samowyt. do 1°’km, w ziemi uprzednio
4) zmagazynowanej w hatdach, koparka 0,60'm3, grunt kategorii I-lll, spycharka 74'kW, samochéd 5-10°t -
wraz z optatg za sktadowanie m3 852,38
1.6.14 |KNNR 1/208/2 |Nakfady uzupetniajgce do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1 km odlegtosci transportu ponad 1 km
(2) samochodami samowytadowczymi, drogi o nawierzchni utwardzonej, kategoria gruntu I-IV, samochod
5-10°t - wraz z optatg za sktadowanie m3 852,38
1.7 Element Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie - D.04.04.02 (CPV
28813000-4)
1.7.1 |KNNR 6/113/5 |Podbudowy z kruszyw famanych, warstwa goérna, po zageszczeniu 10°'cm m2 1 053,90
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1.7.2 |KNNR 6/113/6 |Podbudowy z kruszyw famanych, warstwa goérna, po zageszczeniu 15’cm (24cm) m2 18,73
1.7.3 |KNNR6/113/6 |Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa gérna, po zageszczeniu 15°cm (30cm) m2 1703,61
1.8 Element Uzupelnienie nawierzchnie z betonu asfaltowego - D.05.03.05 (CPV 45233000-9)

1.8.1 |KNNR 6/309/2 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa Scieralna), mieszanka asfaltowa, grubos¢ po
(2) analogia zageszczeniu 4'cm (18 cm), masa grysowa, samochdd 5-10°t - SMA modyfikowana elastomerem DE 30C
(uzupetnienie) m2 0,60
1.9 Element Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej - D.05.03.23 (CPV 45233000-9)
1.9.1 |KNNR6/502/3 |ANALOGIA Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubo$¢ 8'cm, podsypka cementowo-piaskowa z
(1) wypetnieniem spoin piaskiem, kostka szara (superbruk linear — silver lub inny rownowazny) m2 2731,63
1.9.2 |KNNR6/502/3 |ANALOGIA Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubo$¢ 8'cm, podsypka cementowo-piaskowa z
(1) wypetnieniem spoin piaskiem, kostka szara (superbruk linear — silver przyciemniony do koloru granite lub
inny rownowazny) m2 32,58
1.9.3 |KNNR 6/502/3 |Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubos¢ 8 'cm, podsypka cementowo-piaskowa z wypetnieniem spoin
(1) piaskiem, kostka szara m2 18,73
1.9.4 |KNNR 6/502/3 |Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubos¢ 8 cm, podsypka cementowo-piaskowa z wypetnieniem spoin
(2) piaskiem, kostka czerwona m2 25,88
1.10 |Element Krawezniki betonowe - D.08.01.01 (CPV 45233000-9)
1.10.1 |KNNR 6/401/3 |Krawezniki betonowe bez taw, 15x30°cm, podsypka cementowo-piaskowa m 180,35
1.10.2 |KNR 231/402/4 |tawy pod krawezniki, betonowa z oporem - 0,08 m3/mb m3 14,43
1.10.3 |KNNR 6/401/3 |Krawezniki betonowe bez taw, 15x22°cm, podsypka cementowo-piaskowa
analogia m 18,00
1.10.4 |KNR 231/402/4 |tawy pod krawezniki, betonowa z oporem - 0,08 m3/mb m3 1,44
1.11  |Element Betonowe obrzeza - D.08.03.01 (CPV 45233000-9)
1.11.1 |KNNR 6/404/5 |Obrzeza betonowe, 30x8 cm, podsypka cementowo-piaskowa, wypetnienie spoin zaprawa cementowg m 598,11
1.11.2 |KNR 231/402/3 |tawy pod obrzeza, betonowa zwykta 0,03 m3/mb m3 17,94
1.12 |Element Scieki z kostki betonowej - D.08.05.02 (CPV 45233000-9)
1.12.1 |[KNNR 6/502/3 |ANALOGIA Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubo$¢ 8'cm, podsypka cementowo-piaskowa z
(1) wypetnieniem spoin piaskiem, kostka szara (superbruk linear — silver przyciemniony do koloru granite lub
inny rownowazny) m2 38,33
1.12.2 |KNR 231/402/3 |tawy pod Scieki, betonowa zwykta 0,07 m3/mb m3 6,71
1.13  |Element Oznakowanie poziome - D.07.01.01 (CPV 45233221-4)
1.13.1 |KNNR 6/705/4 |Oznakowanie poziome jezdni farbg chlorokauczukowg m2 0,76
1.14  |Element Oznakowanie pionowe - D.07.02.01 (CPV 45233290-8)
1.14.1 |[KNNR 6/702/1 |Pionowe znaki drogowe, stupki z rur stalowych, Fi'70°'mm
(2) szt 3
1.14.2 |[KNNR 6/702/4 |Pionowe znaki drogowe, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni do 0,3'm2 szt 3
1.15 |Element Humusowanie - D.09.01.01 (CPV 45112100-6)
1.15.1 |KNNR 1/507/1 |Humusowanie i obsianie skarp, humus grubosci 5°'cm (15 cm) m2 1352,30




