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Przedmiar robét
Nr Podstawa Opis robét Jm Ilosé
Kosztorys Odwodnienie placu przy Gimnazjum - I etap
1 Rozdzial Etap I - Plac przed Gimnazjum
1.1 Element Kanalizacji deszczowej - CPV 45332200-5 , 45214200-2
1.1.1 |KNNR 1/112/1 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych wraz z obsluga
geodezyjna kpl 1
1.1.2 |KNNR 1/210/3 |Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami
(2) podsiebiernymi, koparka 0,25-0,60, giteboko$¢ do 3'm, kategoria
gruntu III-IV
Wyliczenie ilodci robot:
: 80*2,05*1,2)+(68*1,85*1,20)+(80§ 525,360
i*1,85%1,2) :
RAZEM 525,360/m3 525,360
1.1.3 |KNNR 1/307/4 |Wykopy liniowe szerokos$ci 0,8-2,5m o $cianach pionowych z recznym
wydobyciem urobku w gruntach suchych, gitebokoséci do 3,0'm,
kategoria gruntu III-IV m3 525,360
1.1.4 |KNNR 1/313/1 |Umocnienie $cian wykopdédw wraz z rozbidrka palami szalunkowymi
stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych, szerokos$¢ do 1'm,
umocnienie pelne w gruncie kategorii I-IV, giteboko$é do 3'm
Wyliczenie ilodci robot:
80*2,05*2)+(68*1,85*2)+(80*1,85§ 875,600
2) :
RAZEM:: 875,600|m2 875,600
1.1.5 KNR Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych, budowa
225/417/1
Wyliczenie ilodci robot:
...................... *(83+130) 426,000
1.1.6 |KNNR Poditoza pod kanaty i obiekty z materiatdw sypkich, grubosé 20 cm
4/1411/3
Wyliczenie ilodci robot:
............. ,2%0,2*(80+130) 50,400
e R AZEM s 50,400/m3 50,400
1.1.7 |KNNR Wiaczenie do istniejacych studni
4/1701/7 kpl 1,000
1.1.8 |KNNR Kanaty z rur typu PVC taczone na wcisk, Fi 250 mm
4/1308/4 m 80,000
1.1.9 |KNNR Kanaty z rur typu PVC taczone na wcisk, Fi 200 mm
4/1308/3
Wyliczenie 1ilosci robot:
""""""""""""""""""""""""""""""""""" 130,000
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:! 130,000|m 130,000
1.1.10 |KNNR Ksztaitki PVC kanalizacyjne jednokielichowe 1aczone na wcisk,
4/1321/3 Fi 200 mm szt 8,000
1.1.11 |KNNR Podloza betonowe, grubos¢é 20 cm
4/1410/4
Wyliczenie ilodci robot:
""""" ,5%1,5%12%0, 2 5,400
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM: | 5,400|m3 5,400
1.1.12 |KNNR Studnie rewizyjne z kregdédw betonowych w gotowym wykopie,
4/1413/1 (1) |Fi'1000 mm, giebokos¢é 3'm z wlazem typu lekkego szt 7,000
1.1.13 |KNNR Studnie rewizyjne z kregdédw betonowych w gotowym wykopie,
4/1413/1 (1) |Fi'1000 mm, giteboko$é¢ 3'm z witazem typu ciezkiego szt 5,000
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1.1.14 |KNNR Studnie rewizyjne z kregdédw betonowych w gotowym wykopie,

4/1413/2 Fi'1000 mm, =za kazde 0,5 m rdznicy giebokosci 0.5 m | -20,000
1.1.15 |[KNNR Poditoza pod kanaty 1 obiekty z materiatdw sypkich, grubosé 30 cm

4/1411/2

Wyliczenie iloéci robot:

,2%0,5%(80+130) 126,000

................................................... RAZEM:% 126,000m3 126,000

1.1.16 |KNR Barierki ochronne =z desek na stupkach drewnianych, rozebranie

Wyliczenie 1ilosci robot:

*(83+130) 426,000
426,000m 426,000

1.1.17 |[KNNR 1/210/3 |Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami
(1) podsiebiernymi, koparka 0,25-0,60, giteboko$¢ do 3'm, kategoria
gruntu III-IV

25,36 525,360
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 50,4-18-8,1-126 i 202,500
322,860|m3 322,860

1.1.18 |[KNNR 1/408/2 |Zageszczanie nasypdw, ubijakiem mechanicznym, grunt spoisty
kategorii TIII m3 322,860

1.1.19 |KNR Wywéz samochodami skrzyniowymi, do 1 km, grunt kategorii IV
401/108/3

Wyliczenie 1ilosci robot:

186,300
186,300m3 186,300

Wywdz samochodami skrzyniowymi, =ziemia, dodatek za kazdy nastepny
1 " km

1.1.20 |[KNR
401/108/4

Wyliczenie 1ilosci robot:

.3 § 186,300

RAZEM: ! 186,300m3 186,300

Wykopy liniowe lub jamiste ze skarpami o szerokosci dna do 1,5 m,
gtebokos¢ do 1,5'm, kategoria gruntu IV

Wyliczenie 1ilosci robot:

1.1.21 |[KNNR 1/305/3

,8%1,45%(1,5+4,0+1,5+1,0+1,5+3, | 32,480
+15,5) :
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: | 32,480[m3 32,480
1.1.22 |KNNR Podtoza pod kanaty 1 obiekty z materiatdw sypkich, grubosé 10 cm
4/1411/1
Wyliczenie iloéci robot:
,8*0,1*(1,5+4,0+1,5+1,0+1,5+3,0§ 2,240
15,5) :
2,240|m3 2,240
1.1.23 |KNNR Kanaty z rur typu PVC taczone na wcisk, Fi 160 mm
4/1308/2
Wyliczenie 1ilosci robot:
""""""""""""""""""""""""""""""""" 28,000
: 28,000{|m 28,000
1.1.24 |KNNR Ksztattki PVC kanalizacyjne Jjednokielichowe aczone na wcisk,
4/1321/2 Fi"160 mm
Wyliczenie iloéci robot:
""""""""""""""""""""""" 14,000
T R A EM 14,000|szt 14,000
1.1.25 |KNNR Studzienki $ciekowe uliczne i podwbdrzowe, Fi 500 'mm, =z osadnikiem
4/1424/1 i syfonem szt 7,000
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1.1.26 |KNNR Podtoza pod kanaty 1 obiekty z materiatdw sypkich, grubosé 15°cm
4/1411/2
"""""""""" 3,360
: 3,360/m3 3,360
1.1.27 |KNNR 1/318/2 |Zasypywanie wykopdéw szerokosci 0,8-2,5'm o $cianach pionowych,
gtebokos¢ do 1,5'm, kategoria gruntu III-IV
Wyliczenie 1ilosci robot:
"""""""" 2,2-3,6-5,4 43,200
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 43,200|m3 43,200
1.1.28 |[KNNR 1/408/2 |Zageszczanie nasypdw, ubijakiem mechanicznym, grunt spoisty
kategorii TIII m3 43,200
1.1.29 |KNRW Wywdéz ziemi samochodami skrzyniowymi do 1 km, grunt kategorii IV
401/109/3
Wyliczenie 1ilosci robot:
2,24+3,36 5,600
RAZEM 5,600/m3 5,600
1.1.30 |[KNRW Wywdéz =ziemi samochodami skrzyniowymi, na kazdy nastepny 1 km
401/109/4 m3 5,600
1.1.31 |[KNNR 1/305/3 |Wykopy liniowe lub jamiste ze skarpami o szerokosci dna do 1,5 m,
gtebokos¢ do 1,5'm, kategoria gruntu IV
Wyliczenie 1ilosci robot:
,5%(2,0+2,5+3,5+5,5+4,0+4,0+4,0 44,250
4,0) :
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM: | 44,250|m3 44,250
1.1.32 |KNNR Kanaty z rur typu PVC taczone na wcisk, Fi 160 mm
4/1308/2
Wyliczenie 1ilosci robot:
2,0+2,5+3,5+5,5+4,0+4,0+4,0+4,0 29,500
RAZEM 29,500|m 29,500
1.1.33 |KNNR Ksztattki PVC kanalizacyjne Jjednokielichowe 3*aczone na wcisk,
4/1321/2 Fi 160 mm
Wyliczenie iloéci robot:
. 16,000
: 16,000(szt 16,000
1.1.34 |KNNR 4/222/3 |Czyszczaki z PVC kanalizacyjne, o poltaczeniu wciskowym, Fi 160 mm |[szt 8,000
1.1.35 |[KNNR 4/214/1 |piony deszczowe z PVC Fi 160 mm, =zewnetrzne, o polaczeniach
wciskowych
Wyliczenie iloéci robot:
. 28,000
28,000|m 28,000
1.1.36 |[KNNR 8/209/4 |Podtaczenie istniejacych rur spustowych
(1) szt 8,000
1.1.37 |KNNR Podloza pod kanaty 1 obiekty z materiatdw sypkich, grubosé 15°cm
4/1411/2
Wyliczenie iloéci robot:
,15%(2,042,5+3,5+5,5+4,0+4,0+4, 4,425
+4,0)
RAZEM: 4,425/m3 4,425
1.1.38 |[KNNR 1/318/2 |Zasypywanie wykopdéw szerokosci 0,8-2,5'm o $cianach pionowych,
gtebokos¢ do 1,5 m, kategoria gruntu III-IV
Wyliczenie 1ilosci robot:
i44,25-4,425 39,825
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:! 39,825/m3 39,825
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1.1.39 |[KNNR 1/408/2 |Zageszczanie nasypdw, ubijakiem mechanicznym, grunt spoisty
kategorii TIII m3 39,825
1.1.40 |KNRW Wywdéz ziemi samochodami skrzyniowymi do 1 km, grunt kategorii IV
401/109/3 m3 4,425
1.1.41 |KNRW Wywdéz =ziemi samochodami skrzyniowymi, na kazdy nastepny 1 km
401/109/4 m3 4,425
1.1.42 |KNNR Separator tituszczu ST-21/s
4/1413/5 (1) szt 1,000
1.2 Element Demontaz kanalizacji deszczowej - CPV 45332200-5 , 45214200-2
1.2.1 |KNNR 1/112/1 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych wraz z obsluga
geodezyjna kpl 1
1.2.2 |KNNR 1/210/3 |Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami
(2) podsiebiernymi, koparka 0,25-0,60, giteboko$¢ do 3'm, kategoria
gruntu III-IV
Wyliczenie iloéci robot:
80*2,05*1,2)+(68*1,85*1,20)+(80§ 525,360
1,85*%1,2) :
: 525,360m3 525,360
1.2.3 KNR Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych, budowa
225/417/1
Wyliczenie iloéci robot:
............................ *(83+130) : 426,000
RAZEM 426,000|m 426,000
1.2.4 |KNNR 8/222/3 |Demontaz rurociagu kanalizacyjnego, zeliwnego kanalizacyjnego, w
wykopie, Fi’ 250 mm m 80,000
1.2.5 KNNR 8/222/3 |Demontaz rurociagu kanalizacyjnego, zeliwnego kanalizacyjnego, w
wykopie, Fi 200 mm
Wyliczenie iloéci robot:
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 130,000
RAZEM 130,000|m 130,000
1.2.6 |KNNR Studnie rewizyjne z kregdédw betonowych w gotowym wykopie,
4/1413/1 (1) |Fi°1000 mm, gteboko$é 3'm - demontaz
R= 0,500 M= 1,000 S= 0,500 szt 12,000
1.2.7 KNR Barierki ochronne =z desek na stupkach drewnianych, rozebranie
225/417/2
Wg/“l“i“c.:zenie ilosci robodt:
...... *(83+130) 426,000
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 426,000|m 426,000
1.2.8 |KNNR 1/210/3 |Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami
(1) podsiebiernymi, koparka 0,25-0,60, giteboko$¢ do 3'm, kategoria
gruntu III-IV
Wg/“l“i.czenie ilosci robodt:
"""""" 25,36 : 525,360
RAZEM:§ 525,360m3 525,360
1.2.9 |KNNR 1/408/2 |Zageszczanie nasypdw, ubijakiem mechanicznym, grunt spoisty
kategorii TIII m3 525,360
1.2.10 |[KNNR 1/305/3 |Wykopy liniowe lub jamiste ze skarpami o szerokosci dna do 1,5 m,
gtebokos¢ do 1,5'm, kategoria gruntu IV
Wyliczenie 1ilosci robot:
{0,8%1,45% (1,5+4,0+1,5+1,0+1,5+3, | 32,480
+15,5) :
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: | 32,480|m3 32,480
1.2.11 |[KNNR 8/222/2 |Demontaz rurociagu kanalizacyjnego, zeliwnego kanalizacyjnego, w
wykopie, Fi 150 mm
Wyllczenle ilosci robodt:
1,5+4,0+1,5+1,0+1,5+3,0+15,5) ! 28,000
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM: 28,000|m 28,000
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1.2.12 |KNNR Studzienki $ciekowe uliczne i podwdrzowe, Fi 500 'mm, =z osadnikiem
4/1424/1 i syfonem - demontaz
R= 0,500 M= 1,000 S= 1,000 szt 8,000
1.2.13 |[KNNR 1/318/2 |Zasypywanie wykopdéw szerokosci 0,8-2,5'm o $cianach pionowych,
gtebokos¢ do 1,5'm, kategoria gruntu III-IV m3 32,480
1.2.14 |[KNNR 1/408/2 |Zageszczanie nasypdw, ubijakiem mechanicznym, grunt spoisty
kategorii TIII m3 32,480
1.2.15 |[KNNR 1/305/3 |Wykopy liniowe lub jamiste ze skarpami o szerokosci dna do 1,5 m,
gtebokos¢ do 1,5'm, kategoria gruntu IV
Wyliczenie 1ilosci robot:
,5*(2,0+2,5+3,5+5,5+4,0+4,0+4,0i 44,250
4,0) :
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:! 44,250|m3 44,250
1.2.16 |[KNNR 8/222/2 |Demontaz rurociagu kanalizacyjnego, zeliwnego kanalizacyjnego, w
wykopie, Fi 150 mm
iﬁg/“l.iczenie ilosci robot:
2,0+2,5+3,5+5,5+4,0+4,0+4,0+4,0 29,500
: 29,500|m 29,500
1.2.17 |KNNR 8/224/8 |Demontaz uzbrojenia rurociagu kanalizacyjnego, osadnik deszczowy
zeliwny szt 8,000
1.2.18 |[KNNR 8/224/7 |Demontaz uzbrojenia rurociagu kanalizacyjnego, rura deszczowa
zeliwna szt 8,000
1.2.19 |[KNNR 1/318/2 |Zasypywanie wykopdéw szerokosci 0,8-2,5'm o $cianach pionowych,
gtebokosé do 1,5'm, kategoria gruntu III-IV m3 44,250
1.2.20 |[KNNR 1/408/2 |Zageszczanie nasypdw, ubijakiem mechanicznym, grunt spoisty
kategorii TIII m3 44,250
1.2.21 |KNRW Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1 km
401/109/9 m3 28,000
1.2.22 |KNRW Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na kazdy
401/109/10 nastepny 1 km m3 28,000
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Kosztorys ofertowy
Opis pozycji J.m. Norma Ilosé Cena Wartosé jedn.
podstawy naktadéw
wyliczenie ilosci robét R M s
Odwodnienie placu przy Gimnazjum - I etap
1 Etap I - Plac przed Gimnazjum
1.1 Kanalizacji deszczowej - CPV 45332200-5 , 45214200-2
1.1.1 KNNR 1/112/1
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych wraz z obsluga geodezyjna
1 kpl
Robotnicy r-g 33,4| 33,40000
Stupki drewniane iglaste Fi 70 mm m3 0,11 0,11000
Samochéd dostaw.do 0.9t (1) m-g 1,53 1,53000
Razem:
Koszty bezposrednie
Cena jednostkowa
Wartosé
1.1.2 KNNR 1/210/3 (2)
Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsiebiernymi, koparka 0,25-0,60,
gtebokos¢ do 3'm, kategoria gruntu III-IV
(80*2,05*1,2)+(68*1,85*1,20)+(80*1,85*1,2) = 525,360
Ogdtem: 525,360
525,360 m3
krotnos¢ = 0,85
Robotnicy r-g 0,287 0,24395
Kop.j-nacz.kotowa 0.40m3 (1) m-g 0,0306 0,02601
Razem:

Koszty bezposrednie
Cena jednostkowa

Wartosé

1.1.3 KNNR 1/307/4
Wykopy liniowe szerokosci

suchych, gtebokoéci do 3,0'm,

Robotnicy ‘r—g

0,8-2,5'm o 5Scianach pionowych z
kategoria gruntu III-IV

recznym wydobyciem urobku w gruntach

525,360 m3
krotnos$é = 0,15

‘ 3| 0,45000

Razem:

Koszty Dbezposrednie

Cena jednostkowa
Wartosé
1.1.4 KNNR 1/313/1
Umocnienie Scian wykopdw wraz z rozbidérka palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach

suchych, szerokos$¢ do 1'm, umocnienie pelne w gruncie kategorii I-IV, giebokos$¢ do 3'm
(80*2,05*2)+(68*1,85*2)+(80*1,85%*2) = 875,600
Ogdtem: 875,600
875,600 m2
Robotnicy r-g 0,675 0,67500
Pale szalunkowe stalowe giete na zimno t 0,00068 0,00068
Bale iglaste obrzynane nasycone klasa III,
grubosci 50-64 mm m3 0,00105| 0,00105
Drewno iglaste okragte korowane, nasycone,
na stemple m3 0,0009 0,00090
Klamry ciesielskie z pretdw stalowych, typ
§) kg 0,12 0,12000
Materiaty inne (Materiatly) % 1
Razem:
Koszty bezposrednie
Cena jednostkowa
Wartosé

Etap I - Plac przed Gimnazjum
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wyliczenie ilosci robét R M s
1.1.5 KNR 225/417/1
Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych, budowa
2*(83+130) = 426,000
Ogdtem: 426,000
426,000 m
Robotnicy grupa I r-g 0,0083| 0,00830
Deski pomalowane farba biala 1 czerwona m3 0,0058 0,00580
Stupki z krawedziakdéw pomalowane farba
biata 1 czerwona m3 0,0069 0,00690
Materiaty inne (Materiatly) % 1,5
Razem:
Koszty Dbezposrednie
Cena jednostkowa
Wartosé
1.1.6 KNNR 4/1411/3
Podloza pod kanaty 1 obiekty z materiatdéw sypkich, grubosé 20 cm
1,2*%0,2*(80+130) = 50,400
Ogdtem: 50,400
50,400 m3
Robotnicy r-g 1,86 1,86000
Pospdbitka m3 1,22 1,22000
Materiaty inne (Materiatly) % 2,5
Zageszcz.wibr.spal.70-90m3/h m-g 0,68 0,68000
Razem:
Koszty bezposrednie
Cena jednostkowa
Wartosé
1.1.7 KNNR 4/1701/7
Wtaczenie do distniejacych studni
1,000 kpl
Robotnicy r-g 18,4| 18,40000
Materiaty inne (Materiatly) % 2,5
Materiaty inne (Robocizna) % 2,5
Samochéd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0,68 0,68000
Razem:
Koszty bezposrednie
Cena jednostkowa
Wartosé
1.1.8 KNNR 4/1308/4
Kanaty z rur typu PVC taczone na wcisk, Fi 250 mm
80,000 m
Robotnicy r-g 0,577 0,57700
Rura PVC kanalizacji zewnetrznej kielichowa
250/7,3 mm m 1,02 1,02000
Materiaty inne (Materiatly) % 2,5
Samochéd skrzyniowy (1) m-g 0,0228 0,02280
Razem:
Koszty bezposrednie
Cena jednostkowa
Wartosé
1.1.9 KNNR 4/1308/3
Kanaty z rur typu PVC taczone na wcisk, Fi 200 mm
68+62 =130,000
Ogdtem: 130,000
130,000 m
Robotnicy r-g 0,5 0,50000
Rura PVC kanalizacji zewnetrznej kielichowa
200/5,9 mm m 1,02 1,02000
Materiaty inne (Materiatly) % 2,5
Samochéd skrzyniowy (1) m-g 0,0104 0,01040
Razem:
Koszty Dbezposrednie
Cena jednostkowa
Wartosé

Etap I

Plac przed

Gimnazjum




Odwodnienie placu przy Gimnazjum ZuzialO (C) Datacomp
I etap 1994-2012(lic. 17369)
strona nr: 9
Opis pozycji J.m Norma Ilosé Cena Wartosé jedn.
podstawy naktadéw
wyliczenie ilosci robét R M s
1.1.10 KNNR 4/1321/3
Ksztaitki PVC kanalizacyjne jednokielichowe 1aczone na wcisk, Fi 200 mm
8,000 szt
Robotnicy r-g 0,3 0,30000
Ksztattka PVC kanalizacji zewnetrznej,
l-kielichowa =z wuszczelka, Fi" 200 mm szt 1 1,00000
Materiaty inne (Materialy) % 2,5
Samochéd skrzyniowy (1) m-g 0,09 0,09000
Razem:
Koszty bezposrednie
Cena jednostkowa
Wartosé
1.1.11 KNNR 4/1410/4
Podloza betonowe, grubosé 20 cm
1,5*%1,5*%12*0,2 = 5,400
Ogdtem: 5,400
5,400 m3
Robotnicy r-g 6,4 6,40000
Beton zwykiy C16/20 (B-20) m3 1,02 1,02000
Deski iglaste obrzyn.nas.gr.19-25mm,kl.IT m3 0,013 0,01300
Materiaty inne (Materiatly) % 2,5
Samochéd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 0,1 0,10000
Razem:
Koszty bezposrednie
Cena jednostkowa
Wartosé
1.1.12 KNNR 4/1413/1 (1)
Studnie rewizyjne z kregdédw betonowych w gotowym wykopie, Fi 1000 mm, gtebokosé 3'm z wlazem
typu lekkego
7,000 szt
Robotnicy r-g 21,3 21,30000
Krag betonowy o wysoko$ci 500 mm,
F1i°1000 mm szt 5 5,00000
Beton zwykiy C8/10 (B-10) m3 0,7/ 0,70000
Zaprawa cementowa M7 (m.50) m3 0,05 0,05000
roztwdér asfaltowy do gruntowania 1 izolacji
ABIZOL R kg 3,73 3,73000
Roztwdér asfaltowy izolacyjny "Abizol P" kg 6,84 6,84000
Stopnie wtazowe zeliwne szt 8 8,00000
Wtaz kanat. zel.typ lekki fi 600mm szt 1 1,00000
Pokrywa nadstudzienna zelbetowa Fi 1000 mm szt 1 1,00000
Materiaty inne (Materiatly) % 2,5
Samochéd skrzyniowy (1) m-g 2,35 2,35000
Zuraw samochodowy 5-6t (1) m-g 3,04 3,04000
Razem:

Koszty bezposrednie
Cena jednostkowa

Wartosé

Etap I -

Plac przed Gimnazjum




Odwodnienie placu przy Gimnazjum
I etap

ZuzialO (C) Datacomp
1994-2012(lic. 17369)
strona nr: 10

Opis pozycji
podstawy naktadéw
wyliczenie ilosci robét

Norma

Ilo

n

é

Cena

Wartosé jedn.

R M S

1.1.13 KNNR 4/1413/1 (1)
Studnie rewizyjne z kregdédw Dbetonowych
typu ciezkiego

w gotowym wykopie,

Fi 1000 mm,

gtebokosé 3'm z witazem

5,000 szt
Robotnicy r-g 21,3 21,30000
Krag betonowy o wysoko$ci 500 mm,
F1i°1000 mm szt 5/ 5,00000
Beton zwykiy C8/10 (B-10) m3 0,7, 0,70000
Zaprawa cementowa M7 (m.50) m3 0,05 0,05000
roztwdér asfaltowy do gruntowania 1 izolacji
ABIZOL R kg 3,73 3,73000
Roztwdr asfaltowy izolacyjny "Abizol P" kg 6,84 6,84000
Stopnie wtazowe zeliwne szt 8 8,00000
Wtaz kanal. zel.ciez.fi 600mm k1.D(40 t) szt 1 1,00000
Pokrywa nadstudzienna zelbetowa Fi 1000 mm szt 1 1,00000
Materiaty inne (Materiatly) % 2,5
Samochéd skrzyniowy (1) m-g 2,35 2,35000
Zuraw samochodowy 5-6t (1) m-g 3,04 3,04000
Razem:
Koszty Dbezposrednie
Cena jednostkowa
Wartosé
1.1.14 KNNR 4/1413/2
Studnie rewizyjne z kregdédw betonowych w gotowym wykopie, Fi 1000 ' mm, za kazde 0,5 m rdéznicy
gtebokosci
-20,000 0.5 m
Robotnicy r-g 2,03 2,03000
Krag betonowy o wysoko$ci 500 mm,
Fi°1000 mm szt 1 1,00000
Zaprawa cementowa M7 (m.50) m3 0,01 0,01000
roztwdér asfaltowy do gruntowania 1 izolacji
ABIZOL R kg 0,75 0,75000
Roztwdr asfaltowy izolacyjny "Abizol P" kg 1,36 1,36000
Stopnie wtazowe zeliwne szt 1,7 1,70000
Materiaty inne (Materiatly) % 2,5
Samochéd skrzyniowy (1) m-g 0,23 0,23000
Zuraw samochodowy 5-6t (1) m-g 0,48 0,48000
Razem:

Koszty Dbezposrednie

Cena jednostkowa

Wartosé
1.1.15 KNNR 4/1411/2
Poditoza pod kanaty 1 obiekty z materiatdéw sypkich, grubosé 30 cm
1,2*0,5*(80+130) =126,000
Ogdtem: 126,000
126,000 m3
Robotnicy r-g 1,093 1,93000
Pospdbika m3 1,22 1,22000
Materiaty inne (Materiatly) % 2,5
Zageszcz.wibr.spal.70-90m3/h m-g 0,71 0,71000
Razem:
Koszty Dbezposrednie
Cena jednostkowa
Wartosé
1.1.16 KNR 225/417/2
Barierki ochronne =z desek na stupkach drewnianych, rozebranie
2*(83+130) = 426,000
Ogdtem: 426,000
426,000 m
Robotnicy grupa I ‘r—g ‘ 0,0067| 0,00670
Razem:

Koszty bezposrednie

Cena jednostkowa

Wartosé

Etap I - Plac przed Gimnazjum




Odwodnienie placu przy Gimnazjum ZuzialO (C) Datacomp
I etap 1994-2012 (lic. 17369)
strona nr: 11
Opis pozycji J.m Norma Ilosé Cena Wartosé jedn.
podstawy naktadéw
wyliczenie ilosci robét R M s
1.1.17 KNNR 1/210/3 (1)
Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsiebiernymi, koparka 0,25-0,60,
gtebokos¢ do 3'm, kategoria gruntu III-IV
525,36 = 525,360
-50,4-18-8,1-126 =-202,500
Ogdtem: 322,860
322,860 m3
Robotnicy r-g 0,287 0,28700
Kop.j-nacz.kotowa 0.40m3 (1) m-g 0,0503 0,05030
Razem:
Koszty bezposrednie
Cena jednostkowa
Wartosé
1.1.18 KNNR 1/408/2
Zageszczanie nasypdw, ubijakiem mechanicznym, grunt spoisty kategorii TIII
322,860 m3
Robotnicy r-g 0,21 0,21000
Ubijak spalinowy 200kg m-g 0,18 0,18000
Razem:
Koszty Dbezposrednie
Cena jednostkowa
Wartosé
1.1.19 KNR 401/108/3
Wywéz samochodami skrzyniowymi, do 1 km, grunt kategorii IV
50,4+18-8,1+126 = 186,300
Ogdtem: 186,300
186,300 m3
Robotnicy grupa I r-g 2,22 2,22000
Samochéd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 1,14 1,14000
Razem:
Koszty Dbezposrednie
Cena jednostkowa
Wartosé
1.1.20 KNR 401/108/4
Wywdz samochodami skrzyniowymi, ziemia, dodatek za kazdy nastepny 1 km
186.3 = 186,300
Ogdtem: 186,300
186,300 m3
krotnosé¢ = 5
Samochéd skrzyniowy (1) ‘m—g ‘ 0,03| 0,15000
Razem:
Koszty Dbezposrednie
Cena jednostkowa
Wartosé
1.1.21 KNNR 1/305/3
Wykopy liniowe lub Jjamiste ze skarpami o szerokos$ci dna do 1,5 m, giteboko$¢ do 1,5'm,
kategoria gruntu IV
0,8*1,45*(1,5+4,0+1,5+1,0+1,5+3,0+15,5) = 32,480
Ogdtem: 32,480
32,480 m3
Robotnicy ‘r—g ‘ 3,2 3,20000
Razem:

Koszty bezposrednie
Cena jednostkowa

Wartosé

Etap I -

Plac przed Gimnazjum



Odwodnienie placu przy Gimnazjum ZuzialO (C) Datacomp
I etap 1994-2012 (lic. 17369)
strona nr: 12
Opis pozycji J.m Norma Ilosé Cena Wartosé jedn.
podstawy naktadéw
wyliczenie ilosci robét R M s
1.1.22 KNNR 4/1411/1
Podtoza pod kanaty 1 obiekty z materiatdédw sypkich, grubosé 10 cm
0,80,1*(1,5+4,0+1,5+1,0+1,5+3,0+15,5) = 2,240
Ogdtem: 2,240
2,240 m3
Robotnicy r-g 2,1 2,10000
Pospdbika m3 1,22 1,22000
Materiaty inne (Materiatly) % 2,5
Zageszcz.wibr.spal.70-90m3/h m-g 0,77 0,77000
Razem:
Koszty bezposrednie
Cena jednostkowa
Wartosé
1.1.23 KNNR 4/1308/2
Kanaty z rur typu PVC taczone na wcisk, Fi 160 mm
(1,5+4,0+1,5+1,0+1,5+3,0+15,5) = 28,000
Ogdtem: 28,000
28,000 m
Robotnicy r-g 0,345 0,34500
Rura PVC kanalizacji zewnetrznej kielichowa
160/4,7 mm klasy S (SDR34, SN8) m 1,02 1,02000
Materiaty inne (Materiatly) % 2,5
Samochéd skrzyniowy (1) m-g 0,0083 0,00830
Razem:
Koszty bezposrednie
Cena jednostkowa
Wartosé
1.1.24 KNNR 4/1321/2
Ksztaitki PVC kanalizacyjne Jjednokielichowe taczone na wcisk, Fi 160 mm
2%7 =14,000
Ogdtem: 14,000
14,000 szt
Robotnicy r-g 0,28 0,28000
Ksztattka PVC kanalizacji zewnetrznej,
l-kielichowa =z wuszczelka, Fi'160 mm szt 1 1,00000
Materiaty inne (Materiatly) % 2,5
Samochéd skrzyniowy (1) m-g 0,08 0,08000
Razem:
Koszty bezposrednie
Cena jednostkowa
Wartosé

Etap I - Plac przed Gimnazjum




Odwodnienie placu przy Gimnazjum ZuzialO (C) Datacomp

I etap 1994-2012 (lic. 17369)
strona nr: 13
is pozycji J.m. Norma Ilosé Cena Wartosé jedn.
pozyc]

podstawy naktadéw

wyliczenie ilosci robét R M s

1.1.25 KNNR 4/1424/1
Studzienki $Sciekowe uliczne i podwdrzowe, Fi 500 mm, 2z osadnikiem i syfonem

7,000 szt

Robotnicy r-g 13,05| 13,05000
Osadniki Dbetonowe Fi 500 mm szt 1 1,00000
Nadstawka Dbetonowa $ciekowa Fi 500 diugosci
1'm szt 1 1,00000
Pier$Scienie odciazajace zelbetowe szt 1 1,00000
Pierécienie zelbetowe utrzymujace wpust szt 1 1,00000
Syfon kamionkowy kanalizacyjny poziomy 200
mm gatunek I szt 1 1,00000
Wpust Sciekowy zeliwny uliczny typ ciezki
650x450 mm szt 1 1,00000
Sznur konopny smoiowany kg 0,43 0,43000
Pak tamany miekki kg 0,32 0,32000
Smota gazownicza kg 0,76 0,76000
Cement portlandzki "25" =z dodatkami t 0,007 0,00700
Piasek do betondéw zwyklych m3 0,02 0,02000
Materiaty inne (Materiatly) % 2,5
Samochéd skrzyniowy (1) m-g 1,04 1,04000

Razem:

Koszty bezposrednie
Cena jednostkowa

Wartosé
1.1.26 KNNR 4/1411/2
Podtoza pod kanaty 1 obiekty z materiatdédw sypkich, grubosé 15°cm
0,80,15*(1,5+4,0+1,5+1,0+1,5+3,0+15,5) = 3,360
Ogdtem: 3,360
3,360 m3
Robotnicy r-g 1,093 1,93000
Pospdbitka m3 1,22 1,22000
Materiaty inne (Materiatly) % 2,5
Zageszcz.wibr.spal.70-90m3/h m-g 0,71 0,71000
Razem:

Koszty Dbezposrednie
Cena jednostkowa

Wartosé

1.1.27 KNNR 1/318/2
Zasypywanie wykopédw szerokosci 0,8-2,5'm o $Scianach pionowych, giebokos¢ do 1,5'm, kategoria
gruntu III-IV

52,2-3,6-5,4 = 43,200
Ogdtem: 43,200
43,200 m3
Robotnicy ‘r—g ‘ 1,15| 1,15000
Razem:

Koszty bezposrednie
Cena jednostkowa

Wartosé
1.1.28 KNNR 1/408/2
Zageszczanie nasypdw, ubijakiem mechanicznym, grunt spoisty kategorii TIII
43,200 m3
Robotnicy r-g 0,21 0,21000
Ubijak spalinowy 200kg m-g 0,18 0,18000
Razem:

Koszty Dbezposrednie
Cena jednostkowa

Wartosé

Etap I - Plac przed Gimnazjum



Odwodnienie placu przy Gimnazjum

ZuzialO (C) Datacomp

I etap 1994-2012 (lic. 17369)
strona nr: 14
Opis pozycji J.m. Norma Ilosé Cena Wartosé jedn.
podstawy naktadéw
wyliczenie ilosci robét R M s
1.1.29 KNRW 401/109/3
Wywdz ziemi samochodami skrzyniowymi do 1 km, grunt kategorii IV
2,24+3,36 = 5,600
Ogdtem: 5,600
5,600 m3
Robotnicy r-g 2,22 2,22000
Samochdéd skrzyniowy (1) m-g 1,14 1,14000
Razem:
Koszty bezposrednie
Cena jednostkowa
Wartosé
1.1.30 KNRW 401/109/4
Wywdéz ziemi samochodami skrzyniowymi, na kazdy nastepny 1 km
5,600 m3
krotnosé¢ =5
Samochéd skrzyniowy (1) ‘m—g ‘ 0,03] 0,15000
Razem:
Koszty Dbezposrednie
Cena jednostkowa
Wartosé

1.1.31 KNNR 1/305/3
Wykopy liniowe lub jamiste ze skarpami o szerokos$ci dna do 1,5 m, gieboko$s
kategoria gruntu IV

¢ do 1,5'm,

1,5%(2,0+2,5+3,5+5,5+4,0+4,0+4,0+4,0) = 44,250
Ogdtem: 44,250
44,250 m3
Robotnicy ‘r—g ‘ 3,2 3,20000
Razem:
Koszty bezposrednie
Cena jednostkowa
Wartosé
1.1.32 KNNR 4/1308/2
Kanaty z rur typu PVC taczone na wcisk, Fi 160 mm
(2,0+2,5+3,5+5,5+4,0+4,0+4,0+4,0) =29,500
Ogdtem: 29,500
29,500 m
Robotnicy r-g 0,345 0,34500
Rura PVC kanalizacji zewnetrznej kielichowa
160/4,7 mm m 1,02 1,02000
Materiaty inne (Materiatly) % 2,5
Samochéd skrzyniowy (1) m-g 0,0083 0,00830
Razem:
Koszty Dbezposrednie
Cena jednostkowa
Wartosé
1.1.33 KNNR 4/1321/2
Ksztaitki PVC kanalizacyjne Jjednokielichowe taczone na wcisk, Fi 160 mm
2*8 =16,000
Ogdtem: 16,000
16,000 szt
Robotnicy r-g 0,28 0,28000
Ksztattka PVC kanalizacji zewnetrznej,
l-kielichowa =z wuszczelka, Fi'160 mm szt 1 1,00000
Materiaty inne (Materiatly) % 2,5
Samochéd skrzyniowy (1) m-g 0,08 0,08000
Razem:
Koszty Dbezposrednie
Cena jednostkowa
Wartosé

Etap I -

Plac przed Gimnazjum




Odwodnienie placu przy Gimnazjum ZuzialO (C) Datacomp

I etap 1994-2012 (lic. 17369)
strona nr: 15
Opis pozycji J.m. Norma Ilosé Cena Wartosé jedn.
podstawy naktadéw
wyliczenie ilosci robét R M s
1.1.34 KNNR 4/222/3
Czyszczaki z PVC kanalizacyjne, o potaczeniu wciskowym, Fi 160 mm
8,000 szt
Robotnicy r-g 0,48 0,48000
Czyszczak kanalizacyjny PVC Fi 160 mm szt 1 1,00000
Materiaty inne (Materiatly) % 1

Razem:

Koszty Dbezposrednie
Cena jednostkowa

Wartosé
1.1.35 KNNR 4/214/1
Piony deszczowe z PVC Fi' 160 mm, zewnetrzne, o polaczeniach wciskowych
8*3,5 = 28,000
Ogdtem: 28,000
28,000 m
Robotnicy r-g 0,534 0,53400
Rura PVC kanalizacji wewnetrznej kielichowa
typ P 160 mm m 1 1,00000
Kolano (krzywka) kanalizacyjne PVC 45°,
160 mm szt 0,15 0,15000
Rury PVC przepustowe m 0,15 0,15000
Uchwyty do rur PVC 160 'mm szt 0,7 0,70000
Materiaty inne (Materiatly) % 1,5
Razem:
Koszty bezposrednie
Cena jednostkowa
Wartosé
1.1.36 KNNR 8/209/4 (1)
Podlaczenie istniejacych rur spustowych
8,000 szt
Robotnicy r-g 0,65 0,65000
Materiaty inne (Materiatly) % 4
Razem:

Koszty bezposrednie
Cena jednostkowa

Wartosé
1.1.37 KNNR 4/1411/2
Podtoza pod kanaty 1 obiekty z materiatdédw sypkich, grubosé 15 cm
0,15*(2,0+2,5+3,5+5,5+4,0+4,0+4,0+4,0) = 4,425
Ogdtem: 4,425
4,425 m3
Robotnicy r-g 1,093 1,93000
Pospdbitka m3 1,22 1,22000
Materiaty inne (Materiatly) % 2,5
Zageszcz.wibr.spal.70-90m3/h m-g 0,71 0,71000
Razem:

Koszty bezposrednie
Cena jednostkowa

Wartosé

1.1.38 KNNR 1/318/2
Zasypywanie wykopédw szerokosci 0,8-2,5'm o $Scianach pionowych, giebokos¢ do 1,5'm, kategoria
gruntu III-IV

44,25-4,425 = 39,825
Ogdtem: 39,825
39,825 m3
Robotnicy ‘r—g ‘ 1,15| 1,15000
Razem:

Koszty Dbezposrednie
Cena jednostkowa

Wartosé

Etap I - Plac przed Gimnazjum




Odwodnienie placu przy Gimnazjum ZuzialO (C) Datacomp
I etap 1994-2012 (lic. 17369)
strona nr: 16
Opis pozycji J.m Norma Ilosé Cena Wartosé jedn.
podstawy naktadéw
wyliczenie ilosci robét R M s
1.1.39 KNNR 1/408/2
Zageszczanie nasypdw, ubijakiem mechanicznym, grunt spoisty kategorii TIII
39,825 m3
Robotnicy r-g 0,21 0,21000
Ubijak spalinowy 200kg m-g 0,18 0,18000
Razem:
Koszty Dbezposrednie
Cena jednostkowa
Wartosé
1.1.40 KNRW 401/109/3
Wywdz ziemi samochodami skrzyniowymi do 1 km, grunt kategorii IV
4,425 m3
Robotnicy r-g 2,22 2,22000
Samochéd skrzyniowy (1) m-g 1,14 1,14000
Razem:
Koszty bezposrednie
Cena jednostkowa
Wartosé
1.1.41 KNRW 401/109/4
Wywdéz ziemi samochodami skrzyniowymi, na kazdy nastepny 1 km
4,425 m3
krotnosé¢ = 5
Samochéd skrzyniowy (1) ‘m—g ‘ 0,03| 0,15000
Razem:
Koszty bezposrednie
Cena jednostkowa
Wartosé
1.1.42 KNNR 4/1413/5 (1)
Separator ttuszczu ST-21/s
1,000 szt
Robotnicy r-g 30| 30,00000
Separator ST-21/s kpl 1 1,00000
Beton zwykiy C8/10 (B-10) m3 1,38 1,38000
Zaprawa cementowa M7 (m.50) m3 0,07 0,07000
Materiaty inne (Materiatly) % 2,5
Samochéd skrzyniowy (1) m-g 2,84 2,84000
Zuraw samochodowy 5-6t (1) m-g 4,29 4,29000
Razem:
Koszty bezposrednie
Cena jednostkowa
Wartosé
Podsumowanie elementu Razem
Ogétem Kanalizacji deszczowej - CPV 45332200-5 , 45214200-2
1.2 Demontaz kanalizacji deszczowej - CPV 45332200-5 , 45214200-2
1.2.1 KNNR 1/112/1
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych wraz 2z obsluga geodezyjna
1 kpl

Robotnicy r-g 33,4 3
Stupki drewniane iglaste Fi 70 mm m3 0,11
Samochdéd dostaw.do 0.9t (1) m-g 1,53

3,40000
0,11000
1,53000

Razem:

Koszty bezposrednie
Cena jednostkowa
Wartosé

Etap I

Plac przed Gimnazjum




Odwodnienie placu przy Gimnazjum ZuzialO (C) Datacomp
I etap 1994-2012 (lic. 17369)
strona nr: 17
Opis pozycji J.m Norma Ilosé Cena Wartosé jedn.
podstawy naktadéw
wyliczenie ilosci robét R M s
1.2.2 KNNR 1/210/3 (2)
Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkitad koparkami podsiebiernymi, koparka 0,25-0,60,
gtebokos¢ do 3'm, kategoria gruntu III-IV
(80*2,05*1,2)+(68*1,85*1,20)+(80*1,85*1,2) = 525,360
Ogdtem: 525,360
525,360 m3
Robotnicy r-g 0,287 0,28700
Kop.j-nacz.kotowa 0.40m3 (1) m-g 0,0306 0,03060
Razem:
Koszty bezposrednie
Cena jednostkowa
Wartosé
1.2.3 KNR 225/417/1
Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych, budowa
2*(83+130) = 426,000
Ogdtem: 426,000
426,000 m
Robotnicy grupa I r-g 0,0083| 0,00830
Deski pomalowane farba biala 1 czerwona m3 0,0058 0,00580
Stupki 2z krawedziakdéw pomalowane farba
biata 1 czerwona m3 0,0069 0,00690
Materiaty inne (Materiatly) % 1,5
Razem:
Koszty bezposrednie
Cena jednostkowa
Wartosé
1.2.4 KNNR 8/222/3
Demontaz rurocigagu kanalizacyjnego, zeliwnego kanalizacyjnego, w wykopie, Fi 250 mm
80,000 m
Robotnicy r-g 0,36 0,36000
Materiaty inne (Robocizna) % 10
Razem:
Koszty bezposrednie
Cena jednostkowa
Wartosé
1.2.5 KNNR 8/222/3
Demontaz rurocigagu kanalizacyjnego, zeliwnego kanalizacyjnego, w wykopie, Fi 200 mm
68+62 =130,000
Ogdtem: 130,000
130,000 m
Robotnicy r-g 0,36 0,36000
Materiaty inne (Robocizna) % 10
Razem:
Koszty Dbezposrednie
Cena jednostkowa
Wartosé
1.2.6 KNNR 4/1413/1 (1)
Studnie rewizyjne z kregdw betonowych w gotowym wykopie, Fi'1000 mm, gteboko$é 3'm - demontaz
R= 0,500 M= 1,000 s= 0,500
12,000 szt
Robotnicy r-g 21,3 10,65000
Materiaty inne (Materiatly) % 2,5
Zuraw samochodowy 5-6t (1) m-g 3,04 1,52000
Razem:

Koszty Dbezposrednie
Cena jednostkowa

Wartosé
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Opis pozycji J.m. Norma Ilosé Cena Wartosé jedn.
podstawy naktadéw
wyliczenie ilosci robét R M s
1.2.7 KNR 225/417/2
Barierki ochronne =z desek na stupkach drewnianych, rozebranie
2*(83+130) = 426,000
Ogdtem: 426,000
426,000 m
Robotnicy grupa I ‘r—g ‘ 0,0067| 0,00670
Razem:

Koszty Dbezposrednie
Cena jednostkowa
Wartosé

1.2.8 KNNR 1/210/3 (1)
Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsiebiernymi, koparka 0,25-0,60,

gtebokos¢ do 3'm, kategoria gruntu III-IV

525,36 = 525,360
Ogdtem: 525,360
525,360 m3
Robotnicy r-g 0,287 0,28700
Kop.j-nacz.kotowa 0.40m3 (1) m-g 0,0503 0,05030
Razem:

Koszty Dbezposrednie
Cena jednostkowa

Wartosé
1.2.9 KNNR 1/408/2
Zageszczanie nasypdw, ubijakiem mechanicznym, grunt spoisty kategorii TIII
525,360 m3
Robotnicy r-g 0,21 0,21000
Ubijak spalinowy 200kg m-g 0,18 0,18000
Razem:

Koszty bezposrednie
Cena jednostkowa
Wartosé

1.2.10 KNNR 1/305/3
Wykopy liniowe lub jamiste ze skarpami o szerokos$ci dna do 1,5 m, giteboko$¢ do 1,5'm,

kategoria gruntu IV

0,8*%1,45*(1,5+4,0+1,5+1,0+1,5+3,0+15,5) = 32,480
Ogdtem: 32,480
32,480 m3
Robotnicy ‘r—g ‘ 3,2 3,20000
Razem:

Koszty bezposrednie
Cena jednostkowa

Wartosé

1.2.11 KNNR 8/222/2
Demontaz rurocigagu kanalizacyjnego, zeliwnego kanalizacyjnego, w wykopie, Fi 150 mm

(1,5+4,0+1,5+1,0+1,5+3,0+15,5) =28,000
Ogdtem: 28,000
28,000 m
Robotnicy r-g 0,28 0,28000
Materiaty inne (Robocizna) % 10
Razem:

Koszty bezposrednie
Cena jednostkowa

Wartosé

1.2.12 KNNR 4/1424/1
Studzienki $ciekowe uliczne 1 podwbdrzowe, Fi 500 mm, z osadnikiem 1 syfonem - demontaz

R= 0,500 M= 1,000 s= 1,000
8,000 szt

Robotnicy 6,52500

Materiaty inne (Materiatly)

=3
°

r-g 13,05
2,5

Razem:

Koszty bezposrednie
Cena jednostkowa

Wartosé

Etap I - Plac przed Gimnazjum
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Opis pozycji J.m Norma Ilosé Cena Wartosé jedn.
podstawy naktadéw
wyliczenie ilosci robét R M s
1.2.13 KNNR 1/318/2
Zasypywanie wykopédw szerokosci 0,8-2,5'm o $Scianach pionowych, giebokos¢ do 1,5'm, kategoria
gruntu III-IV
32,480 m3
Robotnicy ‘r—g ‘ 1,15/ 1,15000
Razem:
Koszty Dbezposrednie
Cena jednostkowa
Wartosé
1.2.14 KNNR 1/408/2
Zageszczanie nasypdw, ubijakiem mechanicznym, grunt spoisty kategorii TIII
32,480 m3
Robotnicy r-g 0,21 0,21000
Ubijak spalinowy 200kg m-g 0,18 0,18000
Razem:
Koszty bezposrednie
Cena jednostkowa
Wartosé
1.2.15 KNNR 1/305/3
Wykopy liniowe lub jamiste ze skarpami o szerokos$ci dna do 1,5 m, giteboko$¢ do 1,5'm,
kategoria gruntu IV
1,5%(2,0+2,5+3,5+5,5+4,0+4,0+4,0+4,0) = 44,250
Ogdtem: 44,250
44,250 m3
Robotnicy ‘r—g ‘ 3,2 3,20000
Razem:
Koszty Dbezposrednie
Cena jednostkowa
Wartosé
1.2.16 KNNR 8/222/2
Demontaz rurociggu kanalizacyjnego, zeliwnego kanalizacyjnego, w wykopie, Fi 150 mm
(2,0+2,5+3,5+5,5+4,0+4,0+4,0+4,0) =29,500
Ogdtem: 29,500
29,500 m
Robotnicy r-g 0,28 0,28000
Materiaty inne (Robocizna) % 10
Razem:
Koszty bezposrednie
Cena jednostkowa
Wartosé
1.2.17 KNNR 8/224/8
Demontaz uzbrojenia rurociagu kanalizacyjnego, osadnik deszczowy zeliwny
8,000 szt
Robotnicy r-g 0,42 0,42000
Materiaty inne (Robocizna) % 10
Razem:
Koszty Dbezposrednie
Cena jednostkowa
Wartosé
1.2.18 KNNR 8/224/7
Demontaz uzbrojenia rurociagu kanalizacyjnego, rura deszczowa zeliwna
8,000 szt
Robotnicy r-g 0,58 0,58000
Materiaty inne (Robocizna) % 10
Razem:

Koszty bezposrednie
Cena jednostkowa
Wartosé

Etap I - Plac przed

Gimnazjum
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Opis pozycji J.m. Norma Ilosé Cena Wartosé jedn.
podstawy naktadéw
wyliczenie ilosci robét R M s
1.2.19 KNNR 1/318/2
Zasypywanie wykopédw szerokosci 0,8-2,5'm o $Scianach pionowych, giebokos¢ do 1,5'm, kategoria
gruntu III-IV
44,250 m3
Robotnicy ‘r—g ‘ 1,15| 1,15000
Razem:
Koszty Dbezposrednie
Cena jednostkowa
Wartosé
1.2.20 KNNR 1/408/2
Zageszczanie nasypdw, ubijakiem mechanicznym, grunt spoisty kategorii TIII
44,250 m3
Robotnicy r-g 0,21 0,21000
Ubijak spalinowy 200kg m-g 0,18 0,18000
Razem:
Koszty bezposrednie
Cena jednostkowa
Wartosé
1.2.21 KNRW 401/109/9
Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1 km
28,000 m3
Robotnicy r-g 1,39 1,39000
Samochéd skrzyniowy do 5°t (1) m-g 0,72 0,72000
Razem:
Koszty bezposrednie
Cena jednostkowa
Wartosé
1.2.22 KNRW 401/109/10
Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na kazdy nastepny 1 km
28,000 m3
krotnosé¢ = 5,00
Samochéd skrzyniowy do 5°t (1) ‘m—g ‘ 0,02| 0,10000
Razem:
Koszty Dbezposrednie
Cena jednostkowa
Wartosé
Podsumowanie elementu Razem
Ogétem Demontaz kanalizacji deszczowej - CPV 45332200-5 , 45214200-2
Podsumowanie rozdzialu Razem
Razem 1 Etap I - Plac przed Gimnazjum
Wartosé rozdziatu netto:
Podsumowanie kosztorysu Razem
Razem
Wartosé kosztorysu netto:

Etap I
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Zestawienie materialdw
Lp. Nazwa materiatu J.m. Ilosé Wartosé
1.|Bale iglaste obrzynane nasycone klasa III, grubo$ci 50-64 mm m3 0,919
2.|Beton =zwykiy C16/20 (B-20) m3 5,508
3.|Beton zwykiy C8/10 (B-10) m3 9,780
4.|Cement portlandzki "25" 2z dodatkami t 0,049
5.|Czyszczak kanalizacyjny PVC Fi 160 mm szt 8,000
6.|Deski iglaste obrzyn.nas.gr.19-25mm,kl.II m3 0,070
7.|Deski pomalowane farba biata 1 czerwona m3 4,942
8.|Drewno iglaste okragte korowane, nasycone, na stemple m3 0,788
9.|Klamry ciesielskie z pretdédw stalowych, typ U kg 105,072
10.|Kolano (krzywka) kanalizacyjne PVC 45°, 160 mm szt 4,200
11.|Krag betonowy o wysokosci 500 ' mm, Fi 1000 mm szt 40,000
12.|Ksztattka PVC kanalizacji zewnetrznej, 1l-kielichowa =z uszczelka,

Fi 160 mm szt 30,000
13.|Ksztattka PVC kanalizacji zewnetrznej, 1l-kielichowa =z uszczelka,

Fi 200 mm szt 8,000
14.|Nadstawka betonowa $ciekowa Fi 500 diugoséci 1'm szt 7,000
15.|0sadniki betonowe Fi 500 mm szt 7,000
16.|Pak lamany miekki kg 2,240
17.|Pale szalunkowe stalowe giete na =zimno t 0,595
18.|Piasek do betondéw zwyklych m3 0,140
19.|Pierécienie odciazajace zelbetowe szt 7,000
20.|Pierscienie zelbetowe utrzymujace wpust szt 7,000
21.|Pokrywa nadstudzienna zelbetowa Fi 1000 mm szt 12,000
22 .|Pospdtka m3 227,439
23.|roztwér asfaltowy do gruntowania i izolacji ABIZOL R kg 29,760
24 .|Roztwdér asfaltowy izolacyjny "Abizol P" kg 54,880
25.|Rura PVC kanalizacji wewnetrznej kielichowa typ P 160 mm m 28,000
26.|Rura PVC kanalizacji zewnetrznej kielichowa 160/4,7 mm m 30,090
27.|Rura PVC kanalizacji =zewnetrznej kielichowa 160/4,7 mm klasy S (SDR34,

SN8) m 28,560
28.|Rura PVC kanalizacji zewnetrznej kielichowa 200/5,9 mm m 132,600
29.|Rura PVC kanalizacji zewnetrznej kielichowa 250/7,3 mm m 81,600
30.|Rury PVC przepustowe m 4,200
31.|Separator ST-21/s kpl 1,000
32.|Stupki drewniane iglaste Fi 70 mm m3 0,220
33.|Stupki =z krawedziakéw pomalowane farba biata 1 czerwona m3 5,878
34.|Smota gazownicza kg 5,320
35.|Stopnie wtazowe zeliwne szt 62,000
36.|Syfon kamionkowy kanalizacyjny poziomy 200 mm gatunek I szt 7,000
37.|Sznur konopny smolowany kg 3,010
38.|Uchwyty do rur PVC 160 mm szt 19,600
39.|Wtaz kanait. zel.ciez.fi 600mm k1.D(40 t) szt 5,000
40.|Wtaz kanat. zel.typ lekki fi 600mm szt 7,000
41.|Wpust Sciekowy zeliwny uliczny typ ciezki 650x450 mm szt 7,000
42 .|Zaprawa cementowa M7 (m.50) m3 0,470

Razem (z dokladnoscia do zaokraglen):

Odwodnienie placu przy Gimnazjum
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Zestawienie sprzetu

Lp. Nazwa sprzetu J.m. Ilosé Wartosé

1.|Kop.j-nacz.kotowa 0.40m3 (1) m-g 72,407
2 .|Samochdéd dostaw.do 0.9t (1) m-g 3,740
3.|Samochdédd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 212,922
4 .|Samochéd skrzyniowy (1) m-g 81,371
5.|Samochdéd skrzyniowy do 5°t (1) m-g 22,960
6.|Ubijak spalinowy 200kg m-g 181,436
7.|Zageszcz.wibr.spal.70-90m3/h m-g 130,985
8.|Zuraw samochodowy 5-6t (1) m-g 49,410

Razem m-g (z doktadnoscia do zaokraglen): 755,231

Tabela elementdéw scalonych

1 Etap I - Plac przed Gimnazjum

Nazwa elementu

Wartosé z

narzutami
1.1 Kanalizacji deszczowej - CPV 45332200-5 , 45214200-2
1.2 Demontaz kanalizacji deszczowej - CPV 45332200-5 , 45214200-2
Suma elementédw rozdzialu
Razem Etap I - Plac przed Gimnazjum:
Razem wartos$é rozdzialu netto:
Podsumowanie tabeli elementéw scalonych
Nazwa rozdziatu Wartosé Dodatki Wartosé
rozdziatu rozdziatu
netto
1 Etap I - Plac przed Gimnazjum
Suma:

Razem wartosé kosztorysu:

Odwodnienie placu przy Gimnazjum

- I etap



