Przedmiar robdt

Przytacz wodociagowy dla systemu podlewania - I etap CPV 45111200-0 , 45231300-8

Budowa: dziatki 765/5 , 766/2 , 766/1 , 765/4 , 767

Obiekt lub rodzaj robdt: Gimnazjum w Rzasni

Inwestor: Gmona Rzasnia ul.Kosciuszki 16

Jednostka opracowujaca kosztorys: KONTRAPUNKT architektura - konstrukcja - technologia

KONTRAKUNKT V-PROJEKTY
ZESPOE. PROJEKTOWO - INWESTYCYJNY 30-701 Krakéw ul.Zablocie 39

Data opracowanila: Kosztorys opracowany przez:
2015-07-14 Jacek Filipowicz, Kosztorysant SKB 852 it e e
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Przedmiar robdt
Nr Podstawa Opis robdét Jm Ilosé
KOSZTOrys Przytacz wodociagowy dla systemu podlewania - I etap CPV
45111200-0 , 45231300-8
1 Element I etap Przytacz wodociagowy dla systemu podlewania - CPV 45111200-0 ,
45231300-8
1.1 |KNNR 1/209/7 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi na odktad,
koparka 0,40 m3, grunt kategorii IV
Wyliczenie 11osci robodt
(14,8%0,8%1,25) 14,800
RAZEM: | 14,800|m3 14,800
1.2 |KNNR 1/307/2 |Wykopy liniowe szerokosci 0,8-2,5"m o Scianach pionowych z recznym
wydobyciem urobku w gruntach suchych, gitebokosci do 1,5 m, kategoria
gruntu -1V
Wyliczenie 1loscil robodot:
(14,8%0,8%1,25) 14,800
RAZEM: 14,800 |m3 14,800
1.3 |KNR Barlierkili ochronne z desek na stupkach drewnianych, budowa
225/417/1
Wyliczenie i1loscil robdot:
2% (106) 32,000
RAZEM: : 32,000 |m 32,000
1.4 |KNNR Podtoza pod kanaty 1 obiekty z materiaidw sypkich, grubosc¢ 10 cm
4/1411/1
Wyliczenie 11losci robdt:
0,1%0,8%(14,8) 1,184
RAZEM: | 1,184 |m3 1,184
1.5 |KNNR Montaz rurociagdbw z rur polietylenowych (PE, PEHD), Fi 40 mm
4/1009/1 (1) m 14,800
1.0 |KNNR Potaczenie rur polietylenowych, cisnieniowych PE, PEHD metoda zgrzewania
4/1010/1 (1) |czotowego, Fi 40 mm ztacze 1,000
1.7 |KNNR Podtoza pod kanaty 1 obilekty z materiatdw sypkich, grubos¢ 25 cm
4/1411/4
Wyliczenle 1losci robdt:
0,30%0,8% (14, 8) 3,552
RAZEM 3,552 |m3 3,552
.8 |KNNR Studzlenkl kanalizacyjne systemowe F1 425 mm, zamkniecle stozklem
4/1417/1 (1) |betonowym szt 1,000
1.9 |KNNR 4/116/2 |Dodatkil za podejscia doptywowe, w rurociagach z tworzyw sztucznych, do
(2) zaworOw czerpalnych, baterii, mileszaczy, hydrantdw 1tp. o poiaczeniu
sztywnym, F1 zew. 25 mm szt 1,000
1.10 |[KNNR 4/135/3 |Zawdr czerpalny Dn 25 mm szt 1,000
1.11 |KNNR Proba wodna szczelnosci siecl wodociagowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC,
4/1606/1 PE, PEHD, (rurocigg 200 m) Dn 90-110 mm proba 1,000
12 |KNRW Oznakowanie trasy wodocligagu w zlemil
219/102/1 m 14,800
1.13 |KNR Barierkili ochronne z desek na stupkach drewnilianych, rozebranie
225/417/2 m 32,000
14 |KNNR 1/318/2 |Zasypywanie wykopdbw szerokosci 0,8-2,5"m o Scianach pionowych, giebokoscé
do 1,5 m, kategoria gruntu -1V
Wyliczenie 1loscil robot:
14,8-1,184-1-3,552 9,064
RAZEM: : 9,064 |m3 9,064
1.15 |[KNNR 1/408/2 |Zageszczanie nasypow, ubijakiem mechanicznym, grunt spoisty kategorii m3 9,004
1.160 |KNR Wywdz samochodami skrzyniowymil, do 1 km, grunt kategorii IV
401/108/3
Wyliczenie 1loscil robdot:
1,184+1+3,552 5,736
RAZEM: 5, 736|m3 5,736
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Nr Podstawa Opis robdét Jm Ilosé
1.17 |KNR Wywodz samochodaml skrzyniowymili, zlemla, dodatek za kazdy nastepny 1 km
401/108/4 m3 5, 736

Kosztorys ofertowy

Opis pozycii J.m. Norma Ilos¢ | Cena | Wartosé
podstawy nakiadéow R, M, S
wyliczenie ilosci robdét

Przytacz wodociagowy dla systemu podlewania - I etap CPV 45111200-0 , 45231300-8

1l T etap Przyitacz wodociagowy dla systemu podlewania - CPV 45111200-0 , 45231300-8

1.1 KNNR 1/209/7

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkaml przedsilebilernymi na odkiad, koparka 0,40 m3, grunt kategorii
1V

14,800 m3
krotnos¢ = 0, 8
Robotnicy r-g | 0,117| 1,385
Razem robocizna:

Razem materiaty:

Kop.Jj-nacz.kotowa 0.40m3 (1) m-g | 0,0352| 0,417
Razem sprzet:

Wartos¢ pozyciji:
Wartosé jednostkowa:

1.2 KNNR 1/307/2
Wykopy liniowe szerokosci 0,8-2,5" m o Sclanach pionowych z recznym wydobyciem urobku w gruntach suchych,
gtebokosci do 1,5 m, kategoria gruntu -1V

14,800 m3
krotnos¢ = 0, 2
Robotnicy r-g | 2,15| 6,364
Razem robocizna:

Razem materiaty:

Razem sprzet:

Wartos¢ pozyciji:
Wartos¢é jednostkowa:

1.3 KNR 225/417/1
Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych, budowa

32,000 m

Robotnicy grupa r-g | 0,0083| 0,266
Razem robocilzna:

U

00,0058 0,186
00,0009 0,221
1,5
Razem materiaty:

Deskl pomalowane farbag bilata 1 czerwonag I
Stupki z krawedziakdw pomalowane farbag biata 1 czerwona m
Materlaty i1nne (Materiaty) >

o

Razem sprzet:

Wartos¢ pozyciji:
Wartos¢é jednostkowa:

1.4 KNNR 4/1411/1
Podtoza pod kanaty 1 obiekty z materiaidw sypkich, grubosc¢ 10 cm

1,184 m3

Robotnicy r-g | 2,1| 2,486
Razem robocizna:

Pospdtka m3 1,22 1,444

Materiaty 1nne (Materiaty) > 2,5

Razem materiazty:

Zageszcz.wibr.spal.70-90m3/h m-g 0,77 0,912
Razem sprzet:
Wartos¢ pozyciji:
Wartosé jednostkowa:

1.5 KNNR 4/1009/1 (1)
Montaz rurociggdw z rur polietylenowych (PE, PEHD), F1 40 mm

14,800 m

Robotnicy r-g | 0,224| 3,315|

Razem robocizna:
Rura PE-SDR 11 (gaz 0,4 -woda 1,0MPa) 63 mm m 1,02 15,090
Materiaty 1nne (Materiaty) % 1,5

Razem materiazty:
Samochdd skrzyniowy (1) m—g 0,0142| 0,210
Prosciarka do rur PE m—g 00,0425 0,029

Razem sprzet:

Wartosé pozyciji:
Wartos¢é jednostkowa:

Przyvigacz wodoclgagowy dla systemu
podlewania - I etap CPV 45111200-0
, 45231300-8
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Opis pozycii J.m. Norma Ilos¢ | Cena | Wartosé
podstawy nakiadow R, M, S
wyliczenie ilosci robdét

1.6 KNNR 4/1010/1 (1)
Potaczenie rur polietylenowych, cisnlieniowych P.

D metoda zgrzewania czotowego, Fi 40 mm

[T
=

O
[T
L

1,000 ztacze

Robotnicy r-g | 0,96 0,960]
Razem roboclzna:

Materiaty inne (Robocizna) 5 \ 1,5] \
Razem materiaty:

Zgrzewarka do zgrzewanla czotltowego rur PE m-g 0,48| 0,480]

Razem sprzet:

Wartosé pozyciji:
Wartos¢é jednostkowa:

1.7 KNNR 4/1411/4
Podtoza pod kanaty 1 obiekty z materiatdw sypkich, grubosc¢ 25 cm

3,552 m3

Robotnicy r-g | 1,82 6,465]
Razem robocizna:

Pospditka m3 1,22 4,333

Materlaty i1nne (Materiaty) > 2,9

Razem materiaty:

Zageszcz.wibr.spal.70-90m3/h m-g | 0,67| 2,380]
Razem sprzet:
Wartosé pozyciji:
Wartosé jednostkowa:

1.8 KNNR 4/1417/1 (1)
Studzlenkl kanalizacyjne systemowe Fi 425 mm, zamkniecilie stozklem betonowym

1,000 szt
Robotnicy r-g 3,21 3,210]
Razem robocizna:
Kineta studzienki z PE szt 1 1,000
Uszczelk1 szt 2 2,000
Rura karbowana z tworzywa sztucznego f1 415 mm m 1,05 1,050
Stozek betonowy dla studzienki z PVC, F1 415 mm SZT 1 1,000
Pospditka m3 0,2 0,200
Pokrywa bet. Fi1 425 mm z PVC typu z wlazem szt 1 1,000
Materiaty 1nne (Materiaty) > 2,5
Razem materiazty:
Samochdd skrzyniowy (1) m-g 0,07, 0,070
Razem sprzet:
Wartos¢ pozyciji:
Wartosé jednostkowa:

1.9 KNNR 4/116/2 (2)
Dodatkli za podejscila dopiywowe, w ruroclagach z tworzyw sztucznych, do zawordw czerpalnych, baterii,
mleszaczy, hydrantdow i1tp. o poitaczeniu sztywnym, Fi1 zew. 25 mm

1,000 szt
Robotnicy r-g | 0,37| 0,370
Razem robocizna:
Ksztattkli PP Fi1 25 mm szt 3 3,000
Ksztattki PP gwintowane, Fi1 25 mm szt ' 1,000
Uchwyt do rur PP-R met.z wkitad.gum fi 25mm szt ’ 1,000
Materiaty i1nne (Materiatvy) % 1,5

Razem materiaty:

Razem sprzet:

Wartosé pozyciji:
Wartosé jednostkowa:

1.10 KNNR 4/135/3
Zawor czerpalny Dn 25 mm

1,000 szt
Robotnicy r-g | 0,22 0,220
Razem robocilzna:
Zawor wodny czerpalny zellwny ocynkowany M1, Fi1 25 mm szt i 1,000
Materiaty 1nne (Materiaty) > 0,5

Razem materilaty:

Razem sprzet:

Wartos¢ pozyciji:
Wartos¢é jednostkowa:

Przyvigacz wodoclgagowy dla systemu
podlewania - I etap CPV 45111200-0
, 45231300-8
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Opis pozycii J.m. Norma Ilos¢é | Cena | Wartosé
podstawy nakiadow R, M, S
wyliczenie ilosci robdét
1.11 KNNR 4/1606/1
Proba wodna szczelnoscl siecl wodocliaggowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD, (rurocigag 200 m)
Dn 90-110 mm
1,000 prdba
Robotnicy r-g | 8,74 8,740
Razem robocizna:
Krawedziaki 1glaste kl. m3 0,025 0,025
Bale 1glaste obrzynane gr.50-100mm k1. m3 0,015 0,015
Klamry ciesielskie z pretdw stalowych, typ U kg 0,2 6,200
Rura stalowa ze szwem gwintowana ocynkowana, (Dn 50) m 1,5 1,500
Krociec zeliwny cisnieniowy przejsciowy koitnierzowy FW, Fi1 100 mm Szt 0,1 0,100
Tuleja PVC dla luznych koinierzy stalowych, Fi 110 mm szt 0,2 0,200
Kotnierz stalowy zaslepiajacy 1,6MPa 100 mm Szt 0,2 0,200
Sruby stalowe $redniodokladne M16 z nakretkami i podkladkami kg 2,7 2, 100
Woda przemysiowa m3 3,953 3,530
Materlaty i1nne (Materiaty) > 10
Razem materiaty:
Samochod skrzyniowy (1) m-g 3,16 3,160]
Razem sprzet:
Wartos¢ pozyciji:
Wartosé jednostkowa:
1.12 KNRW 219/102/1
Oznakowanie trasy wodocliagu w zlemil
14,800 m
Robotnicy r-g | 0,0075| 0,111
Razem robocizna:
Tasma polietylenowa m 1,07 15,836
Materlaty i1nne (Materiaty) > %
Razem materiaty:
Samochdd dostaw.do 0.9t (1) m-g | 0,0011| 0,016
Razem sprzet:
Wartos¢ pozyciji:
Wartosé jednostkowa:
1.13 KNR 225/417/2
Barlerkili ochronne z desek na situpkach drewnianych, rozebranile
32,000 m
Robotnicy grupa r-g | 0,0067| 0,214

Razem robocizna:
Razem materiaty:
Razem sprzet:

Wartosé pozyciji:
Wartosé jednostkowa:

1.14 KNNR 1/318/2

Zasypywanlie wykopdw szerokosci 0,8-2,5 m o sScianach pionowych, gitebokos¢ do 1,5 m, kategoria gruntu

-1V

Robotnicy

r-g

9,004 m3

1,15| 10,424
Razem robocilzna:
Razem materiaty:

Razem sprzet:

Wartos¢ pozyciji:
Wartos¢é jednostkowa:

1.15 KNNR 1/408/2

Zageszczanie nasypdédw, ubijakiem mechanicznym, grunt spoisty kategorii

9,064 m3
Robotnicy r-g | 0,21| 1,903]
Razem robocizna:
Razem materilaty:
Ubijak spalinowy 200kg m-g | 0,18 1,632]
Razem sprzet:
Wartosé pozyciji:
Wartos¢é jednostkowa:
1.16 KNR 401/108/3
Wywdz samochodami skrzyniowymil, do 1 km, grunt kategorii IV
b, /36 m3
Robotnicy grupa r-g | 2,22| 12,734
Razem robocilizna:
Razem materiazty:
Samochdd skrzyniowy (1) m-g | 1,14 6,539

Razem sprzet:

podlewania - 1T

Wartos¢ pozyciji:
Wartosé jednostkowa:

Przyvigacz wodoclgagowy dla systemu

etap CPV 45111200-0

, 45231300-3
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Opis pozycii J.m. Norma Ilos¢ | Cena | Wartosé
podstawy nakiadow R, M, S
wyliczenie ilosci robdét
1.17 KNR 401/108/4
Wywdz samochodami skrzyniowymi, ziemla, dodatek za kazdy nastepny 1 km
b, /36 m3
krotnosc = 15
Razem robocizna:
Razem materilaty:
Samochdod skrzyniowy (1) m-g | 0,03 2,581
Razem sprzet:
Wartosé pozyciji:
Wartosé jednostkowa:
Podsumowanie elementu Razem
Koszty bezposrednie
Ogdétem I etap Przylacz wodociagowy dla systemu podlewania - CPV 45111200-0 , 45231300-8
Podsumowanie kosztorysu Razem

Koszty bezposrednie

Razem Przylacz wodociagowy dla systemu podlewania - I etap CPV 45111200-0 , 45231300-8
Wartosé kosztorysu netto:

Zestawlienlie robocizny

Lp. Nazwa zawodu

H

. |[Robotnicy
2.|Robotnicy grupa 1T

Razem (z dokitadnoscia do zaokraglen) :| 59,167

Zestawienie materiaiow

Nazwa materiaiu

-
O

Bale 1glaste obrzynane gr.50-100mm k1.
Deskl pomalowane farbag bilata 1 czerwonag
. |Kineta studzienki z PE

. |[Klamry ciesielskie z pretdw stalowych, typ U
. |Koitnilerz stalowy zaslepiajacy 1,6MPa 100 mm
. | Krawedziakl 1glaste kl.
. |[Krdciec zellwny cilsnieniowy przejsciowy koitnierzowy FW, Fi 100 mm
.| Ksztazttkili PP Fi1i 25 mm

.| Ksztattkl PP gwintowane, Fi1 25 mm

. | Pokrywa bet. F1 425 mm z PVC typu z wlazem

. |Pospdtka

. |Rura karbowana z tworzywa sztucznego fi 415 mm

. |Rura PE-SDR 11 (gaz 0,4 -woda 1,0MPa) 63 mm

. |Rura stalowa ze szwem gwintowana ocynkowana, (Dn 50)

. |Stupki z krawedziakdw pomalowane farba biata 1 czerwona

. |Stozek betonowy dla studzienki z PVC, F1 415 mm

.|Sruby stalowe $redniodokladne M16 z nakretkami i podkltadkami

. |Tasma polietylenowa

19.|Tuleja PVC dla luznych koitnierzy stalowych, Fi 110 mm

20.|Uchwyt do rur PP-R met.z wkitad.gum fi1 25mm

21.|Uszczelk1

22 .|Woda przemysiowa

23.|Z2awdr wodny czerpalny zeliwny ocynkowany M1, Fi 25 mm

O OO0 1O OB WO RHFHP OWO-Joy O dWINH

Razem (z dokitadnoscia do zaokraglen) :

Zestawlenie sprzetu

Lp. Nazwa sprzetu
. | Kop.jJ—-nacz.kotowa 0.40m3 (1)

. |Prosciarka do rur PE

. |Samochoéd dostaw.do 0.9t (1)

. |Samochdd skrzyniowy (1)

. |Ub1jak spalinowy 200kg

. |Zageszcz.wibr.spal.70-90m3/h

. |Zgrzewarka do zgrzewanla czoiowego rur PE

O O s W N

Razem m-g (z dokitadnoscia do zaokrag

Tabela elementdow scalonych

J.m. | Ilos¢é | Cena | Wartosé

r—g 45,953
r—g 13,214

J.m. | Ilos¢ | Cena | Wartosé
m3 0,015
m3 0,186
szt 1,000
kg 6,200
szt 0,200
m3 0,025
szt 0,100
szt 3,000
szt 1,000
szt 1,000
m3 5,977
m 1,050
m 15,090
m 1,500
m3 0,221
SZT 1,000
kg 2, 100
m 15,836
szt 0,200
szt 1,000
szt 2,000
m3 3,530
szt 1,000

J.m. | IT1los¢ | Cena | Wartosc¢
m—g 0,417
m—g 0,029
m—g 0,016
m—g 12,560
m—g 1,032
m—g 3,292
m—g 0,480
len) ;| 19,026

Przyvigacz wodoclgagowy dla systemu
podlewania - I etap CPV 45111200-0

, 45231300-3



Przviacz wodociaggowy dla systemu

podlewania I etap

1 etap Przviacz wodociaggowy dla systemu podlewania - CPV 45111200-0 ,

Suma elementdw kosztorysu

Element

R

Zuz1al0 (C) Datacomp 1994-2011(1lic.

17369)

strona nr: /

M S Kp Zysk | Inne | Razem
45231300-8 (1.1 - 1.17)

Wartos¢ kosztorysu:

Przyvigacz wodoclgagowy dla systemu

podlewania - I etap CPV 45111200-0

, 45231300-8




