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Przedmiar robét
Nr Podstawa Opis robét Jm Ilosé
Kosztorys Zagospodarowanie placu przy Gimnazjum - I etap
1 Rozdzial Zagospadarowanie terenu - CVP 45111291 - 4
1.1 Element I etap - Murki oporowe ze schodami przed gimnazjum
1.1.1 |KNR Rozbidérki konstrukcji 1 elementdw zelbetowych
1312/101/3
30,744
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: | 30,744|m3 30,744
1.1.2 |KNR Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1 km
401/108/9 m3 30,744
1.1.3 |KNR Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na kazdy nastepny
401/108/10 1 km m3 30,744
1.1.4 |Kalkulacja Optata za sktadowanie
wtasna m3 30,744
1.1.5 |KNNR 1/303/3 |Wykopy z transportem urobku taczkami, odspojenie gruntu i przewbz na
odlegios$é do 10'm, kategoria grunt
murek  oporowy i10,37*1,0*0,3 : 3,111
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:! 3,111|m3 3,111
1.1.6 |KNNR 1/303/4 |Wykopy z transportem urobku taczkami, dodatek za kazde dalsze
rozpoczete 10'm rzewozu
RAZEM:: 3,111m3 3,111
1.1.7 |KNNR 2/102/3 |Deskowanie systemowe drobnowymiarowe konstrukcji monolitycznych
(1) betonowych 1lub zelbetowych, $ciany proste
Wyliczenie 1ilosci robot:
: 22,296/m2 22,296
1.1.8 |KNNR 2/104/4 |Zbrojenie konstrukcji monolitycznych, prety zebrowane Fi 12 mm t 1,250
1.1.9 |KNNR 2/107/4 |Betonowanie konstrukcji zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym, $ciany
proste
Wyliczenie 1ilosci robot:
: 9,800
1.1.10 |[KNNR 1/303/3 |Wykopy z transportem urobku taczkami, odspojenie gruntu 1 przewdz na
odlegios$¢ do 10'm, kategoria gruntu IV schody
Wyliczenie 1ilosci robot:
fundament od schod 13,49)*1,0*0,3 § 4,047
| 4,047|m3 4,047
1.1.11 |[KNNR 1/303/4 |Wykopy z transportem urobku taczkami, dodatek za kazde dalsze
rozpoczete 10'm przewozu m3 4,047
1.1.12 |[KNNR 2/104/4 |Zbrojenie konstrukcji monolitycznych, prety zebrowane Fi 12 mm t 0,700
1.1.13 |[KNNR 2/107/1 |Betonowanie konstrukcji zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym, 21awy
fundamentowe m3 4,047
1.1.14 |[KNNR 2/101/8 |Deskowanie tradycyjne konstrukcji monolitycznych betonowych lub
zelbetowych, schody proste na piycie
Wyliczenie 1ilosci robot:
13,49*1,75*1,5) 35,411
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: | 35,411|m2 35,411
1.1.15 |[KNNR 2/104/4 |Zbrojenie konstrukcji monolitycznych, prety zebrowane Fi 12 mm t 1,300
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1.1.16 |[KNNR 2/107/9 |Betonowanie konstrukcji zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym, schody
roste
RAZEM: 7,082[m3 7,082
1.1.17 |[KNNR 1/303/3 |Wykopy z transportem urobku taczkami, odspojenie gruntu 1 przewdz na
odlegios$¢ do 10'm, kategoria gruntu IV - piyta
Wyliczenie 1ilosci robot:
m
: 41,440[m3 41,440
1.1.18 |[KNNR 1/303/4 |Wykopy z transportem urobku taczkami, dodatek za kazde dalsze
rozpoczete 10'm przewozu m3 41,440
1.1.19 |KNNR Podktady, =z ubitych materiatdéw sypkich, pospditka
2/1201/3 (1) m3 41,440
1.1.20 |[KNNR 2/104/4 |Zbrojenie konstrukcji monolitycznych, prety zebrowane Fi 12 mm t 3,000
1.1.21 |[KNNR 2/107/7 |Betonowanie konstrukcji zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym, piyty
Wyliczenie 1ilosci robot:
,2%((10,36*10)) 20,720
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 20,720/m3 20,720
1.1.22 |[KNR Wywdz samochodami
401/108/3
Wyliczenie 1ilosci robot:
..................................... ,111+4,047+41,44 48,598
: 48,598/m3 48,598
1.1.23 |KNR Wywdz samochodami skrzyniowymi, =ziemia, dodatek za kazdy nastepny
401/108/4 1 km m3 48,598
1.1.24 |[KNNR Pochwyty ze staki nierdzewnej £i.50 mm
2/1301/3 m 5,100
1.1.25 |KNNR Balustrady schodowe =ze stali nierdzewnej szczotkowane]
2/1301/1 m 6,400
1.1.26 |KNR Sadzenie drzew 1 krzewdw starszych lisciastych 1 iglastych grunt
221/321/6 kategorii IV, =z =zaprawa dotdéw, $Srednica bryiy 1,6'm, =ziemia zyzna -
(2) klon
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 szt 15,000
1.1.27 |KNR Sadzenie drzew 1 krzewdw starszych lisciastych 1 iglastych grunt
221/321/6 kategorii IV, =z =zaprawa dotdéw, $Srednica bryiy 1,6'm, =ziemia zyzna -
(2) mitorzab
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 szt 1,000
1.1.28 |KNNR Krata przy istniejacym drzewie
2/1302/2
Wyliczenie iloéci robot:
""""""""""""""""" 4,000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: | 4,000|m2 4,000
1.1.29 |Kalkulacja tLawka stal ocynkowana + drewno egzotyczne o wy. 0,5*2,076 ( dostawa
witasna wraz z obsadzeniem , fundamentem i impregnacja ) szt 3,000
1.1.30 |Kalkulacja tawka stal ocynkowana + drewno egzotyczne o wy. 0,5*3,076 ( dostawa
witasna wraz z obsadzeniem , fundamentem i impregnacja ) szt 6,000
1.1.31 |[Kalkulacja tawka stal ocynkowana + drewno egzotyczne o wy. 1,5%1,5 ( dostawa
witasna wraz z obsadzeniem , fundamentem i impregnacja ) szt 24,000
1.1.32 |[KNNR 6/101/1 |Koryta wykonywane na catej szerokoéci Jezdni i chodnikdw,
(1) mechanicznie, gteboko$¢é 10°'cm, kategoria gruntu II-VI, rdéwniarka +
walec wibracyjny m2 8,600
1.1.33 |[KNNR 6/105/6 |Warstwy podsypkowe, podsypka cementowo-piaskowa, =zageszczanie
reczne, po zageszczeniu 5 cm m2 8,600
1.1.34 |[KNNR 6/105/4 |Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zageszczanie mechaniczne, po
zageszczeniu 5'cm m2 8,600
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1.1.35 |[KNNR 6/302/2 |[Nawierzchnie =z kostki kamiennej na podsypce cementowo - piaskowej,
kostka rzedowa wysokos$é 16 cm
RAZEM 8,600 m2 8,600
1.1.36 |[KNNR 1/504/3 |Reczne rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopdw, (w ilosci 1 m3/mb)
kategoria gruntu IV m3 100,000
1.1.37 |[KNNR 1/503/2 |Plantowanie (obrobienie na czysto), skarpy i dno wykopdw
wykonywanych recznie, kategoria gruntu IV m2 500,000
1.1.38 |[NNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie pionowe, preparatem Ceresit CT 17
202/1134/2
(1) m2 6,000
1.1.39 |KNNR Zabezpieczenie 1 wuzupeilnienie ubytkow cokoiu - piytki klinkierowe
2/1002/1 m2 6,000
1.1.40 |[NNRNKB Gruntowanie podiozy, powierzchnie pionowe, preparatem Ceresit CT 17
202/1134/2
(1) m2 6,000
1.1.41 |KNNR Zabezpieczenie 1 uzupelnienie ubytkow cokolu - tynk zewnetrzny
2/1001/6 m2 6,000
1.1.42 |NNRNKB Gruntowanie podiozy, powierzchnie pionowe, preparatem Ceresit CT 17
202/1134/2
(1) m2 10,000
1.1.43 |KNNR Zabezpieczenie 1 wuzupeinienie ubytkow murkéw ogrodzeniowych - tynk
2/1001/6 zewnetrzny m2 10,000
1.1.44 |Kalkulacja Kosze na $mieci
wtasna SZT 8,000
1.1.45 |Kalkulacja Stojaki na rowery
wtasna SZT 7,000
Kosztorys ofertowy
Opis pozycji J.m. Norma Ilosé Cena Wartosé jedn.
podstawy naktadéw
wyliczenie ilosci robét R M s
Zagospodarowanie placu przy Gimnazjum - I etap
1 Zagospadarowanie terenu - CVP 45111291 - 4
1.1 T etap - Murki oporowe ze schodami przed gimnazjum
1.1.1 KNR 1312/101/3
Rozbidrki konstrukcji i elementdédw zelbetowych
R= 0,955 M= 1,000 s= 1,000
30,744 = 30,744
Ogdtem: 30,744
30,744 m3
Robotnicy r-g 14 13,37000
Miotek pneumatyczny m-g 14 14,00000
Sprezarka pow.spal.1l0m3/min (1) m-g 7 7,00000
Razem:
Koszty Dbezposrednie
Cena jednostkowa
Wartosé
1.1.2 KNR 401/108/9
Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1 km
30,744 m3
Robotnicy grupa I r-g 1,39 1,39000
Samochéd skrzyniowy do 5°t (1) m-g 0,72 0,72000
Razem:
Koszty bezposrednie
Cena jednostkowa
Wartosé
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Opis pozycji J.m. Norma Ilosé Cena Wartosé jedn.

podstawy naktadéw

wyliczenie ilosci robét R M s

1.1.3 KNR 401/108/10

Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na kazdy nastepny 1 km
30,744 m3
Samochéd skrzyniowy do 5°t (1) ‘m—g ‘ 0,02 0,02000

Razem:

Koszty Dbezposrednie
Cena jednostkowa

Wartosé
1.1.4 Kalkulacja wtasna
Optata =za sktadowanie
30,744 m3
Optata za sktadowanie gruzu ‘m3 ‘ 1 1,00000
Razem:

Koszty Dbezposrednie
Cena jednostkowa

Wartosé

1.1.5 KNNR 1/303/3
Wykopy 2z transportem urobku taczkami, odspojenie gruntu 1 przewdz na odlegitosé do 10'm,
kategoria gruntu IV u murek oporowy

murek OPOrowy 10,37*1,0*0,3 = 3,111
Ogdtem: 3,111
3,111 m3
Robotnicy ‘r—g ‘ 2,9 2,90000
Razem:

Koszty bezposrednie
Cena jednostkowa

Wartosé

1.1.6 KNNR 1/303/4
Wykopy 2z transportem urobku taczkami, dodatek za kazde dalsze rozpoczete 10'm przewozu

3,111 = 3,111
Ogdtem: 3,111
3,111 m3
krotnosé¢ = 4
Robotnicy ‘r—g ‘ 0,136 0,54400
Razem:

Koszty bezposrednie
Cena jednostkowa

Wartosé

1.1.7 KNNR 2/102/3 (1)
Deskowanie systemowe drobnowymiarowe konstrukcji monolitycznych betonowych lub zZelbetowych,
S$ciany proste

(10,37*%2,15) =22,296
Ogdtem: 22,296
22,296 m2
Robotnicy r-g 1 1,00000
Deski iglaste obrzyn.nas.gr.19-25mm,kl1.II |m3 0,00018 0,00018
Rura stalowa bez szwu czarna, Fi 48,3/3,6 |m 0,0408 0,04680
Materiaty inne (Materiatly) % 1,5
Deskowanie systemowe drobnowymiarowe m-g 0,278 0,27800
Zuraw samochodowy do 4t (1) m-g 0,0202 0,02020
Razem:
Koszty bezposrednie
Cena jednostkowa
Wartosé
Zagospadarowanie terenu - CVP

45111291 - 4
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Opis pozycji J.m Norma Ilosé Cena Wartosé jedn.
podstawy naktadéw
wyliczenie ilosci robét R M s
1.1.8 KNNR 2/104/4
Zbrojenie konstrukcji monolitycznych, prety zebrowane Fi 12 mm
1,250 t
Robotnicy r-g 40,2 40,20000
Prety zebrowane skosnie do =zbrojenia
betonu Fi 10-14 ' mm 18G2 kg 1 006| 1 006,0000
Materiaty inne (Materialy) % 1,5
Prosciarka do pretédw fi 4-10mm m-g 4,3 4,30000
Nozyce do pretdéw fi 40 mm m-g 5,8 5,80000
Gietarka do pretdédw do fi 40mm m-g 4,8 4,80000
Wyciag wolnost.el. 0,5-0,75t m-g 0,8 0,80000
Razem:
Koszty bezposrednie
Cena jednostkowa
Wartosé
1.1.9 KNNR 2/107/4
Betonowanie konstrukcji zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym, $ciany proste
0,3*((10,37*%3,15)) = 9,800
Ogdtem: 9,800
9,800 m3
Robotnicy r-g 3,45 3,45000
Beton zwykiy C30/37 (B-37) m3 1,02 1,02000
Materiaty inne (Materiatly) % 1,5
Wyciag Jednomaszt. elektr.0.5t m-g 1,87 1,87000
Razem:
Koszty bezposrednie
Cena jednostkowa
Wartosé
1.1.10 KNNR 1/303/3
Wykopy 2z transportem urobku taczkami, odspojenie gruntu 1 przewdz na odlegtosé do 10'm,
kategoria gruntu IV schody
fundament pod schody (13,49)*1,0*0,3 = 4,047
Ogdtem: 4,047
4,047 m3
Robotnicy ‘r—g ‘ 2,9 2,90000
Razem:
Koszty bezposrednie
Cena jednostkowa
Wartosé
1.1.11 KNNR 1/303/4
Wykopy 2z transportem urobku taczkami, dodatek za kazde dalsze rozpoczete 10'm przewozu
4,047 m3
krotnosé¢ = 4
Robotnicy ‘r—g ‘ 0,136 0,54400
Razem:
Koszty Dbezposrednie
Cena jednostkowa
Wartosé
1.1.12 KNNR 2/104/4
Zbrojenie konstrukcji monolitycznych, prety zebrowane Fi 12 mm
0,700 t
Robotnicy r-g 40,2 40,20000
Prety zebrowane skosnie do zbrojenia
betonu Fi '10-14 mm 18G2 kg 1 006| 1 006,0000
Materiaty inne (Materiatly) % 1,5
Prosciarka do pretédw £fi 4-10mm m-g 4,3 4,30000
Nozyce do pretdéw fi 40 mm m-g 5,8 5,80000
Gietarka do pretdéw do fi 40mm m-g 4,8 4,80000
Wyciag wolnost.el. 0,5-0,75t m-g 0,8 0,80000
Razem:
Koszty bezposrednie
Cena jednostkowa
Wartosé
Zagospadarowanie terenu - CVP

45111291
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Opis pozycji J.m Norma Ilosé Cena Wartosé jedn.
podstawy naktadéw
wyliczenie ilosci robét R M s
1.1.13 KNNR 2/107/1
Betonowanie konstrukcji zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym, tawy fundamentowe
4,047 m3
Robotnicy r-g 2,15 2,15000
Beton =zwykily 2z kruszywa naturalnego m3 1,015 1,01500
Materiaty inne (Materiatly) % 1,5
Razem:
Koszty Dbezposrednie
Cena jednostkowa
Wartosé
1.1.14 KNNR 2/101/8
Deskowanie tradycyjne konstrukcji monolitycznych betonowych 1lub zelbetowych, schody proste na
ptycie
(13,49*1,75*1,5) = 35,411
Ogdtem: 35,411
35,411 m2
Robotnicy r-g 2,63 2,63000
Deski iglaste obrzynane klasa III,
grubo$ci 25 mm m3 0,014 0,01400
Drewno na stemple budowlane, okragie
iglaste - korowane m3 0,001 0,00100
Materiaty inne (Materiatly) % 15
Wyciag Jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0,04 0,04000
Razem:
Koszty bezposrednie
Cena jednostkowa
Wartosé
1.1.15 KNNR 2/104/4
Zbrojenie konstrukcji monolitycznych, prety zebrowane Fi 12 mm
1,300t
Robotnicy r-g 40,2 40,20000
Prety zebrowane skosnie do =zbrojenia
betonu Fi"10-14 'mm 18G2 kg 1 006| 1 006,0000
Materiaty inne (Materiatly) % 1,5
Prosciarka do pretédw fi 4-10mm m-g 4,3 4,30000
Nozyce do pretdéw fi 40 mm m-g 5,8 5,80000
Gietarka do pretdéw do fi 40mm m-g 4,8 4,80000
Wyciag wolnost.el. 0,5-0,75t m-g 0,8 0,80000
Razem:
Koszty Dbezposrednie
Cena jednostkowa
Wartosé
1.1.16 KNNR 2/107/9
Betonowanie konstrukcji zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym, schody proste
((13,49*1,75*1,5))*0,2 = 7,082
Ogdtem: 7,082
7,082 m3
Robotnicy r-g 3,63 3,63000
Beton =zwykily 2z kruszywa naturalnego m3 1,02 1,02000
Materiaty inne (Materiatly) % 1,5
Wyciag Jjednomaszt. elektr.0.5t m-g 1 1,00000
Razem:
Koszty Dbezposrednie
Cena jednostkowa
Wartosé
Zagospadarowanie terenu - CVP

45111291 4
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Opis pozycji J.m. Norma Ilosé Cena Wartosé jedn.

podstawy naktadéw

wyliczenie ilosci robét R M s

1.1.17 KNNR 1/303/3
Wykopy 2z transportem urobku taczkami, odspojenie gruntu 1 przewdz na odlegtosé do 10'm,
kategoria gruntu IV - piyta

murek OPOrowy 0,4*((10,36%10)) = 41,440
Ogdtem: 41,440
41,440 m3
Robotnicy ‘r—g ‘ 2,9 2,90000
Razem:

Koszty bezposrednie
Cena jednostkowa

Wartosé

1.1.18 KNNR 1/303/4
Wykopy 2z transportem urobku taczkami, dodatek za kazde dalsze rozpoczete 10'm przewozu
41,440 m3
krotnosé¢ = 4
Robotnicy ‘r—g ‘ 0,136 0,54400

Razem:

Koszty Dbezposrednie
Cena jednostkowa

Wartosé
1.1.19 KNNR 2/1201/3 (1)
Podktady, =z wubitych materialdéw sypkich, pospditka
41,440 m3

Robotnicy r-g 5 5,00000

Zwir m3 1,06 1,06000

Materiaty inne (Materiatly) % 1,5

Wyciag Jednomaszt. elektr.0.5t m-g 1,13 1,13000

Razem:

Koszty bezposrednie
Cena jednostkowa

Wartosé

1.1.20 KNNR 2/104/4

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych, prety zebrowane Fi 12 mm

3,000 t
Robotnicy r-g 40,2 40,20000
Prety zebrowane skosnie do zbrojenia
betonu Fi"10-14 'mm 18G2 kg 1 006| 1 006,0000
Materiaty inne (Materiatly) % 1,5
Prosciarka do pretéw fi 4-10mm m-g 4,3 4,30000
Nozyce do pretdéw fi 40 mm m-g 5,8 5,80000
Gietarka do pretdéw do fi 40mm m-g 4,8 4,80000
Wyciag wolnost.el. 0,5-0,75t m-g 0,8 0,80000
Razem:

Koszty Dbezposrednie
Cena jednostkowa

Wartosé
1.1.21 KNNR 2/107/7
Betonowanie konstrukcji zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym, piyty
0,2*((10,36*10)) =20,720
Ogdtem: 20,720
20,720 m3
Robotnicy r-g 2,25 2,25000
Beton =zwykly 2z kruszywa naturalnego m3 1,02 1,02000
Materiaty inne (Materiatly) % 1,5
Wyciag Jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0,88 0,88000
Razem:

Koszty Dbezposrednie
Cena jednostkowa

Wartosé

Zagospadarowanie terenu - CVP
45111291 - 4
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Opis pozycji J.m Norma Ilosé Cena Wartosé jedn.
podstawy naktadéw
wyliczenie ilosci robét R M s
1.1.22 KNR 401/108/3
Wywdéz samochodami skrzyniowymi, do 1 km, grunt kategorii IV
3,111+4,047+41,44 = 48,598
Ogdtem: 48,598
48,598 m3
Robotnicy grupa I r-g 2,22 2,22000
Samochéd skrzyniowy do 5°t (1) m-g 1,14 1,14000
Razem:
Koszty bezposrednie
Cena jednostkowa
Wartosé
1.1.23 KNR 401/108/4
Wywdéz samochodami skrzyniowymi, ziemia, dodatek za kazdy nastepny 1 km
48,598 m3
krotnosé¢ =5
Samochéd skrzyniowy do 5°t (1) ‘m—g ‘ 0,03 0,15000
Razem:
Koszty Dbezposrednie
Cena jednostkowa
Wartosé
1.1.24 KNNR 2/1301/3
Pochwyty ze staki nierdzewnej £i.50 mm
5,100 m
Robotnicy r-g 1,29 1,29000
Pochwyty ze staki nierdzewnej f£i.50 mm mb 1,1 1,10000
Materiaty inne (Materiatly) % 1,5
Wyciag Jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0,02 0,02000
Razem:
Koszty bezposrednie
Cena jednostkowa
Wartosé
1.1.25 KNNR 2/1301/1
Balustrady schodowe =ze stali nierdzewnej szczotkowane]
6,400 m
Robotnicy r-g 2,76 2,76000
Balustrady schodowe ze stali nierdzewnej
szczotkowanej mb 1,1 1,10000
Materiaty inne (Materiatly) % 1,5
Wyciag Jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0,01 0,01000
Spawarka elektr.wirujaca 300A m-g 0,94 0,94000
Razem:
Koszty Dbezposrednie
Cena jednostkowa
Wartosé
1.1.26 KNR 221/321/6 (2)
Sadzenie drzew i krzewdw starszych lisciastych 1 iglastych grunt kategorii IV, =z zaprawa
dotdéw, Srednica bryty 1,6 m, ziemia 2zyzna - klon
R= 0,955 M= 1,000 sS= 1,000
15,000 szt
Ogrodnicy grupa I r-g 27,65 26,40575
Ogrodnicy grupa II r-g 0,77 0,73535
Ogrodnicy grupa III r-g 7,86 7,50630
Drut stalowy okragty miekki Fi'1.1-1.8 mm |kg 7,2 7,20000
Drzewa 1iglaste starsze - klon szT 1 1,00000
Woda m3 0,05 0,05000
Ziemia zyzna lub kompostowa m3 1,39 1,39000
Zuraw samochodowy do 4t (1) m-g 1,44 1,44000
Razem:
Koszty bezposrednie
Cena jednostkowa
Wartosé

Zagospadarowanie terenu -
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Opis pozycji J.m. Norma Ilosé Cena Wartosé jedn.
podstawy naktadéw
wyliczenie ilosci robét R M s
1.1.27 KNR 221/321/6 (2)
Sadzenie drzew i krzewdw starszych lisciastych i iglastych grunt kategorii IV, =z zaprawa
dotdéw, Srednica bryty 1,6'm, ziemia 2zyzna - milorzab
R= 0,955 M= 1,000 sS= 1,000
1,000 szt
Ogrodnicy grupa I r-g 27,65 26,40575
Ogrodnicy grupa II r-g 0,77 0,73535
Ogrodnicy grupa III r-g 7,86 7,50630
Drut stalowy okragty miekki Fi'1.1-1.8 mm |kg 7,2 7,20000
Drzewa iglaste starsze - milorzab szT 1 1,00000
Woda m3 0,05 0,05000
Ziemia zyzna lub kompostowa m3 1,39 1,39000
Zuraw samochodowy do 4t (1) m-g 1,44 1,44000
Razem:
Koszty Dbezposrednie
Cena jednostkowa
Wartosé
1.1.28 KNNR 2/1302/2
Krata przy istniejacym drzewie
2,0*%2,0 = 4,000
Ogdtem: 4,000
4,000 m2
Robotnicy r-g 3,34 3,34000
Krata ozdobna przy istniejacym drzewie M2 1 1,00000
Materiaty inne (Materiatly) % 1,5
Wyciag Jjednomaszt. elektr.0.5t m-g 0,02 0,02000
Razem:
Koszty Dbezposrednie
Cena jednostkowa
Wartosé
1.1.29 Kalkulacja wtasna
Tawka stal ocynkowana + drewno egzotyczne o wy. 0,5*2,076 ( dostawa wraz z obsadzeniem ,
fundamentem i impregnacja )
3,000 szt
tLawka stal ocynkowana + drewno egzotyczne
o wy. 0,5%*2,076 ( dostawa wraz z
obsadzeniem , fundamentem 1 impregnacja ) |kpl 1 1,00000
Razem:
Koszty bezposrednie
Cena jednostkowa
Wartosé
1.1.30 Kalkulacja wtasna
Tawka stal ocynkowana + drewno egzotyczne o wy. 0,5*3,076 ( dostawa wraz z obsadzeniem ,
fundamentem i impregnacja )
6,000 szt
tLawka stal ocynkowana + drewno egzotyczne
o wy. 0,5*3,076 ( dostawa wraz z
obsadzeniem , fundamentem i impregnacja ) |KPL 1 1,00000
Razem:
Koszty Dbezposrednie
Cena jednostkowa
Wartosé
1.1.31 Kalkulacja wtasna
tTawka stal ocynkowana + drewno egzotyczne o wy. 1,5*%*1,5 ( dostawa wraz z obsadzeniem ,
fundamentem i impregnacja )
24,000 szt
tLawka stal ocynkowana + drewno egzotyczne
o wy. 1,5*1,5 ( dostawa wraz z
obsadzeniem , fundamentem 1 impregnacja ) |KPL 1 1,00000
Razem:
Koszty bezposrednie
Cena jednostkowa
Wartosé
Zagospadarowanie terenu - CVP
45111291 - 4
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wyliczenie ilosci robét R M s

1.1.32 KNNR 6/101/1 (1)
Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni 1 chodnikdéw, mechanicznie, gtebokosé 10 cm,
kategoria gruntu II-VI, rdéwniarka + walec wibracyjny

8,600 m2
Robotnicy r-g 0,0322 0,03220
Réwniarka samojezdna 74kW (1) m-g 0,0017 0,00170
Walec wibracyjny samojezdny (1) m-g 0,0082 0,00820
Razem:
Koszty bezposrednie
Cena jednostkowa
Wartosé
1.1.33 KNNR 6/105/6
Warstwy podsypkowe, podsypka cementowo-piaskowa, zageszczanie reczne, po zageszczeniu 5'cm
8,600 m2
Robotnicy r-g 0,234 0,23400
Cement portlandzki zwykiy "35" bez
dodatkoéw t 0,0146 0,01460
Piasek m3 0,0647 0,06470
Woda przemysiowa m3 0,006 0,00600
Materiaty inne (Materialy) % 0,2
Razem:
Koszty bezposrednie
Cena jednostkowa
Wartosé
1.1.34 KNNR 6/105/4
Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zageszczanie mechaniczne, po zageszczeniu 5'cm
8,600 m2
Robotnicy r-g 0,0481 0,04810
Piasek m3 0,0616 0,06160
Woda przemystowa m3 0,003 0,00300
Materiaty inne (Materialy) % 0,2
Walec statyczny samojezd.8t (1) m-g 0,0024 0,00240
Razem:
Koszty bezposrednie
Cena jednostkowa
Wartosé
1.1.35 KNNR 6/302/2
Nawierzchnie z kostki kamiennej na podsypce cementowo - piaskowej, kostka rzedowa, wysokosé
16 cm
8,6 = 8,600
Ogdtem: 8,600
8,600 m2
Robotnicy r-g 1,33 1,33000
Cement portlandzki zwykiy "35" bez
dodatkoéw t 0,0319 0,03190
Kostka kamienna rzedowa 16°cm t 0,400 0,40600
Piasek m3 0,113 0,11300
Woda przemystowa m3 0,087 0,08700
Materiaty inne (Materiatly) % 0,2
Razem:
Koszty bezposrednie
Cena jednostkowa
Wartosé

1.1.36 KNNR 1/504/3
Reczne rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopdw, (w ilosci 1 'm3/mb) kategoria gruntu IV
100,000 m3

Robotnicy ‘r—g ‘ 0,42 0,42000

Razem:

Koszty bezposrednie
Cena jednostkowa

Wartosé

Zagospadarowanie terenu - CVP
45111291 - 4
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Opis pozycji J.m Norma Ilosé Cena Wartosé jedn.
podstawy naktadéw
wyliczenie ilosci robét R M s
1.1.37 KNNR 1/503/2
Plantowanie (obrobienie na czysto), skarpy i dno wykopdw wykonywanych recznie, kategoria
gruntu IV
500,000 m2
Robotnicy ‘r—g ‘ 0,22 0,22000
Razem:
Koszty Dbezposrednie
Cena jednostkowa
Wartosé
1.1.38 NNRNKB 202/1134/2 (1)
Gruntowanie podtozy, powierzchnie pionowe, preparatem Ceresit CT 17
6,000 m2
Robotnicy grupa I r-g 0,08 0,08000
Srodek impregnacyjno-wzmacniajacy do
podiozy - Gleboko penetrujacy grunt
"bezrozpuszczalnikowy" "Ceresit 'CT 17" dm3 0,22 0,22000
Materiaty inne (Materiatly) % 1,5
Wyciag Jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0,002 0,00200
Srodek transportowy (1) m-g 0,003 0,00300
Razem:
Koszty bezposrednie
Cena jednostkowa
Wartosé
1.1.39 KNNR 2/1002/1
Zabezpieczenie 1 wuzupeilnienie ubytkow cokoiu - piytki klinkierowe
6,000 m2
Robotnicy r-g 4,08 4,08000
Ptytki klinkierowe szkliwione 25x6x1,0 cm |m2 0,86 0,86000
Zaprawa klejaca (sucha mieszanka) do
ptytek ceramicznych , mrozoodporna kg 3 3,00000
Materiaty inne (Materiatly) % 1,5
Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0,0593 0,05930
Razem:
Koszty bezposrednie
Cena jednostkowa
Wartosé
1.1.40 NNRNKB 202/1134/2 (1)
Gruntowanie podtozy, powierzchnie pionowe, preparatem Ceresit CT 17
6,000 m2
Robotnicy grupa I r-g 0,08 0,08000
Srodek impregnacyjno-wzmacniajacy do
podiozy - Gleboko penetrujacy grunt
"bezrozpuszczalnikowy" "Ceresit 'CT 17" dm3 0,22 0,22000
Materiaty inne (Materiatly) % 1,5
Wyciag Jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0,002 0,00200
Srodek transportowy (1) m-g 0,003 0,00300
Razem:
Koszty bezposrednie
Cena jednostkowa
Wartosé
1.1.41 KNNR 2/1001/6
Zabezpieczenie 1 uzupeinienie ubytkow cokoiu - tynk zewnetrzny
6,000 m2
Robotnicy r-g 1,66 1,66000
Sucha mieszanka do tynkdéw kg 30,1 30,10000
Zaprawa cementowo-wapienna M4 (m.30) m3 0,0306 0,03060
Zaprawa cementowo-wapienna M7 (m.50 m3 0,0007 0,00070
Materiaty inne (Materiatly) % 1,5
Wyciag Jjednomaszt. elektr.0.5t m-g 0,116 0,11600
Razem:
Koszty bezposrednie
Cena jednostkowa
Wartosé

Zagospadarowanie terenu -
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Opis pozycji J.m Norma Ilosé Cena Wartosé jedn.
podstawy naktadéw
wyliczenie ilosci robét R M s
1.1.42 NNRNKB 202/1134/2 (1)
Gruntowanie podtozy, powierzchnie pionowe, preparatem Ceresit CT 17
10,000 m2
Robotnicy grupa I r-g 0,08 0,08000
Srodek impregnacyjno-wzmacniajacy do
podiozy - Gleboko penetrujacy grunt
"bezrozpuszczalnikowy" "Ceresit 'CT 17" dm3 0,22 0,22000
Materiaty inne (Materiatly) % 1,5
Wyciag Jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0,002 0,00200
Srodek transportowy (1) m-g 0,003 0,00300
Razem:
Koszty Dbezposrednie
Cena jednostkowa
Wartosé
1.1.43 KNNR 2/1001/6
Zabezpieczenie 1 wuzupeinienie ubytkow murkédw ogrodzeniowych - tynk =zewnetrzny
10,000 m2
Robotnicy r-g 1,66 1,66000
Sucha mieszanka do tynkdéw kg 30,1 30,10000
Zaprawa cementowo-wapienna M4 (m.30) m3 0,0306 0,03060
Zaprawa cementowo-wapienna M7 (m.50 m3 0,0007 0,00070
Materiaty inne (Materiatly) % 1,5
Wyciag Jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0,116 0,11600
Razem:
Koszty bezposrednie
Cena jednostkowa
Wartosé
1.1.44 Kalkulacja wtasna
Kosze na $mieci
8,000 SZT
Kosze na $Smieci ‘szt 1 1,00000
Razem:
Koszty bezposrednie
Cena jednostkowa
Wartosé
1.1.45 Kalkulacja wtasna
Stojaki na rowery
7,000 SZT
Robocizna r-g 1 1,00000
Stojaki na rowery SZT 1 1,00000
Razem:
Koszty Dbezposrednie
Cena jednostkowa
Wartosé
Podsumowanie elementu Razem
Ogétem I etap - Murki oporowe ze schodami przed gimnazjum
Podsumowanie rozdzialu Razem
Razem 1 Zagospadarowanie terenu - CVP 45111291 - 4
Wartosé rozdziatu netto:
Podsumowanie kosztorysu Razem
Razem
Wartosé kosztorysu netto:

Zagospadarowanie terenu - CVP
45111291 - 4
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Zestawienie materialéw
Lp. Nazwa materialu J.m. Ilosé Wartosé
1.|Balustrady schodowe =ze stali nierdzewnej szczotkowanej mb 7,040
2.|Beton =zwykiy C30/37 (B-37) m3 9,996
3.|Beton zwykiy =z kruszywa naturalnego m3 32,466
4 .|Cement portlandzki zwykiy "35" bez dodatkdw t 0,400
5.|Deski iglaste obrzyn.nas.gr.19-25mm,k1.II m3 0,004
6.|Deski iglaste obrzynane klasa III, grubosci 25 'mm m3 0,496
7.|Drewno na stemple budowlane, okragte iglaste - korowane m3 0,035
8.|Drut stalowy okragty miekki Fi'1.1-1.8 mm kg 115,200
9.|Drzewa iglaste starsze - klon szT 15,000
10.|Drzewa iglaste starsze - mitorzab szT 1,000
11.|Kostka kamienna rzedowa 16 cm t 3,492
12.|Kosze na $Smieci szt 8,000
13.|Krata ozdobna przy istniejacym drzewie M2 4,000
14.|tawka stal ocynkowana + drewno egzotyczne o wy. 0,5*2,076 ( dostawa
wraz z obsadzeniem , fundamentem i impregnacja ) kpl 3,000
15.|kawka stal ocynkowana + drewno egzotyczne o wy. 0,5*3,076 ( dostawa
wraz z obsadzeniem , fundamentem i impregnacja ) KPL 6,000
16.kawka stal ocynkowana + drewno egzotyczne o wy. 1,5%*1,5 ( dostawa wraz
z obsadzeniem , fundamentem i impregnacja ) KPL 24,000
17.|0Optata za skladowanie gruzu m3 30,744
18.|Piasek m3 2,058
19.|Ptytki klinkierowe szkliwione 25x6x1,0 cm m2 5,160
20.|Pochwyty ze staki nierdzewnej f£fi.50 mm mb 5,610
21.|Prety zebrowane skos$nie do zbrojenia betonu Fi '10-14 ' mm 18G2 kg 6 287,500
22.|Rura stalowa bez szwu czarna, Fi'48,3/3,6 m 1,043
23.|Stojaki na rowery SZT 7,000
24 .|Sucha mieszanka do tynkodw kg 481,600
25.|8rodek impregnacyjno-wzmacniajacy do podlozy - Gleboko penetrujacy
grunt "bezrozpuszczalnikowy" "Ceresit 'CT 17" dm3 4,840
26.|Woda m3 0,800
27.|Woda przemysiowa m3 0,826
28.|Zaprawa cementowo-wapienna M4 (m.30) m3 0,490
29.|Zaprawa cementowo-wapienna M7 (m.50) m3 0,011
30.|Zaprawa klejaca (sucha mieszanka) do piytek ceramicznych , mrozoodporna |kg 18,000
31.|Ziemia zyzna lub kompostowa m3 22,240
32.|%Zwir m3 43,926
Razem (z dokladnoscia do zaokraglen):

Zagospodarowanie placu przy
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Zestawienie sprzetu

Lp. Nazwa sprzetu J.m. Ilosé Wartosé
1. |Deskowanie systemowe drobnowymiarowe m-g 6,198
2.|Gietarka do pretdéw do fi 40mm m-g 30,000
3.|Miotek pneumatyczny m-g 430,416
4.|Nozyce do pretdédw fi 40 mm m-g 36,250
5.|Prosciarka do pretdéw fi 4-10mm m-g 26,875
6.|Réwniarka samojezdna 74kW (1) m-g 0,015
7.|Samochéd skrzyniowy do 5°t (1) m-g 85,443
8.|Spawarka elektr.wirujaca 300A m-g 6,016
9. |Sprezarka pow.spal.lOm3/min (1) m-g 215,208
10.|8rodek transportowy (1) m-g 0,066
11.|Walec statyczny samojezd.8t (1) m-g 0,021
12.|Walec wibracyjny samojezdny (1) m-g 0,071
13.|Wyciag Jjednomaszt. elektr.0.5t m-g 94,387
14.|Wyciag wolnost.el. 0,5-0,75t m-g 5,000
15.|Zuraw samochodowy do 4t (1) m-g 23,490
Razem m-g (z doktadnoscia do zaokraglen): 959,456

Tabela elementdéw scalonych

1 Zagospadarowanie terenu - CVP 45111291 - 4

Nazwa elementu

Wartosé z

narzutami
1.1 I etap - Murki oporowe ze schodami przed gimnazjum
Suma elementdédw rozdzialu
Razem Zagospadarowanie terenu - CVP 45111291 - 4:
Razem wartos$é rozdzialu netto:
Podsumowanie tabeli elementéw scalonych
Nazwa rozdziatu Wartosé Dodatki Wartosé
rozdziatu rozdziatu
netto

1 Zagospadarowanie terenu

CvP 45111291 - 4

Suma:

Razem wartosé kosztorysu:

Zagospodarowanie placu przy

Gimnazjum

- I etap




