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1. WSTEP — czes¢ ogolna
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot budowlanych, ktére zostang wykonane w ramach wykonania prac
remontowych Remizy w Suchowoli.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna jest zbiorem wymagan technicznych, okreslajacych
warunki i sposoby wykonania, kontroli, odbioru, obmiaru i ptatnosci za roboty budowlane
opisane w punkcie 1.1.

Specyfikacja techniczna jest dokumentem:

1. przetargowym, okreslajacym zakres czynno$ci i robdt umozliwiajacym prawidlowe
ustalenie ceny przy opracowaniu oferty, przez oferenta uczestniczagcego w przetargu,

2. umownym, stanowigcym zalacznik, wraz z innymi dokumentami przetargowymi, do
umowy podpisanej przez zamawiajacego i wykonawce (oferenta, ktory wygrat przetarg),

3. wykonawczym, obowigzujacym z innymi dokumentami wykonawce 1 nadzor
zamawiajgcego przy wykonywaniu, kontroli i odbiorze robét.

1.3 Uktad tematyczny ST

Specyfikacja niniejsza obejmuje catos¢ problemow, warunkow 1 procedur, ktore
Wykonawca zobowigzany jest stosowac w trakcie prowadzenia robdt budowlanych.
Niniejsza ST podzielono na:
e Ogodlna Specyfikacje Techniczng — traktuje o ogdlnych warunkach 1 procedurach
prowadzenia rob6t przez Wykonawce
e SzczegOtowa Specyfikacje Techniczng — precyzuje szczegétowe wymagania 1 parametry
dotyczace materiatow, sposobow realizacji robot oraz kontroli 1 procedur odbioru.

1.4. Zakres Robot objetych S T

Niniejsza specyfikacja techniczna obejmuje swoim zakresem wymagania og6lne, ktore
nalezy rozumie¢ 1 stosowa¢ Ww powigzaniu z nizej wymienionymi Szczegotowymi
Specyfikacjami Technicznymi:

ST B01: Roboty przygotowawcze

ST B02: Malowanie dachu i schodéw zewnetrznych
ST B03: Roboty dociepleniowe elewacji

ST B04: Posadzki i okladziny

ST BO05: Utwardzenia z kostki brukowej

1.5 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzywane w niniejszym opracowaniu s3 podstawowymi pojgciami i
terminami budowlanymi uzywanymi powszechnie w jezyku technicznym, Prawie
Budowlanym, Polskich Normach oraz publikacjach ,,Specyfikacje techniczne wykonania i
odbioru robot budowlanych”, a w szczegolnosci ilekro¢ jest mowa o:

budynku — jest to obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z
przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach
budowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu,
a takie odbudowa, rozbudowa, nadbudowg obiektu budowlanego

robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego.

urzadzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z



obiektem budowlanym zapewniajace mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak przylacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu
lub gromadzeniu $ciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod
$mietniki.

terenie budowy — nalezy przez to rozumie¢ przestrzen w ktorej prowadzone sg roboty
budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane — nalezy przez to rozumiec
tytut prawny wynikajacy z prawa wilasno$ci, uzytkowania wieczystego, zarzadu,
ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego
uprawnienia do wykonywania rob6t budowlanych.

pozwoleniu na budowe — nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajaca na
rozpoczecie 1 prowadzenie budowy lub wykonywanie robot budowlanych innych niz
budowa obiektu budowlanego.

dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z
zalaczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbiorow
czg¢$ciowych i koncowych, w miar¢ potrzeby, rysunki i opisy sluzace realizacji
obiektu, operaty geodezyjne i ksigzk¢ obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektow
metoda montazu — takze dziennik montazu.

dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacj¢ budowy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania rob6t oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi.

terenie zamknietym — nalezy przez to rozumie¢ teren zamknigty, o ktorym mowa w
przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego:

a) obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek
organizacyjnych podlegtych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw We-
wnetrznych 1 Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych.

b) bezposredniego wydobywania kopaliny ze zloza, bedacy w dyspozycji zaktadu
gorniczego.

aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumie¢ pozytywna ocen¢ techniczng wyrobu.
stwierdzajaca jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepisOw o ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub
Zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako
wyrob pojedynczy lub jako zestaw wyborow do stosowania we wzajemnym
polaczeniu stanowigcym integralng cze$¢ uzytkowa.

obszarze oddzialywania obiektu — nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu
budowlanym na podstawie przepisoOw odrgbnych, wprowadzajacych zwigzane z tym
obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

drodze tymczasowej (montazowej) — nalezy przez to rozumie¢ drogg¢ specjalnie
przygotowang, przeznaczong do ruchu pojazdow obstugujacych roboty budowlane na
czas ich wykonywania przewidziang do usuni¢cia po ich zakonczeniu.

dzienniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wilasciwy organ
zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu
robot budowlanych oraz zdarzen i1 okoliczno$ci zachodzacych w czasie wykonywania
robot.

kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robot, upowazniona do
kierowania robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji
kontraktu, ponoszaca ustawowa odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.

rejestrze obmiar6w — nalezy przez to rozumie¢ — akceptowang przez Inspektora nadzoru
ksigzke z ponumerowanymi stronami, stuzaca do wpisywania przez Wykonawce
obmiaru dokonanych robot w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych
zalacznikow. Wpisy w rejestrze obmiardw podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora
nadzoru budowlanego.

laboratorium — nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego,
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego,
niezbedne do przeprowadzania niezb¢dnych badan prob zwigzanych z oceng jakosci
stosowanych wyrobow budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych robot.



materialach — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne wytwarzano jak
réwniez rozne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robot, zgodnie z
dokumentacjg projektowa 1 specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

odpowiedniej zgodnosci — nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonanych robot
dopuszczalnymi tolerancjami, a jezeli granice tolerancji nie zostaty okreslone — z
przecigtnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot
budowlanych.

poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu
realizacji robdt lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

projektancie — nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osob¢ prawng lub fizyczng bedaca
autorem dokumentacji projektowej.

rekultywacji — nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celu uporzadkowane i
przywrocenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub
robot budowlanych.

przedmiarze rob6t — nalezy przez to rozumie¢ zestawienie przewidzianych do wykonania
robot wedlug technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz z obliczeniem i
podaniem ilosci robot w ustalonych jednostkach przedmiarowych.

czesci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumie¢ cze$¢ obiektu budowlanego
zdolng do spelniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych mozliwag do
odebrania i przekazania do eksploatacji.

ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach,
aprobatach technicznych i specyfikacjach technicznych.

1.6 Ogodlne wymagania dotyczace materiatldow 1 robot

Wykonawca odpowiedzialny jest za jako$¢ wbudowanych materiatow oraz za jako$¢, metody
wykonania robot, terminowo$¢ 1 zgodnos¢ z obowigzujgcymi normami. Powinien przestrzegac i
spelnia¢ wymagania rysunkéw, ST 1 instrukcji wydanych przez Inwestora.

1.6.1 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okre§lonym w dokumentach umowy, przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

Przed rozpocze¢ciem robot Wykonawca jest obowigzany do pisemnego powiadomienia
wszystkich zainteresowanych stron o terminie rozpoczgcia prac oraz o przewidywanym terminie
ich zakonczenia.

1.6.2 Zgodnos$¢ Robét z Specyfikacjg

Specyfikacja Techniczna stanowi czg¢$¢ przedmiotu umowy, a wymagania, wyszczegolnione w
chociaz jednej z nich, sg obowigzujace dla Wykonawcy. Wykonawca nie moze wykorzystywac
btedow lub uproszczen w dokumentach, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomié
Zamawiajacego, ktory dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych
dokumentow.

Wszystkie wykonane roboty 1 dostarczone materialy musza by¢ zgodne z Specyfikacja.

Dane zawarte w Specyfikacji sa uwazane za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sa
odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materialow i elementéw budowli
musza by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami. Rozrzuty
tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranc;i.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z Specyfikacja i wptynie to na
niezadowalajaca jakos¢ elementow budowli to takie materialy beda niezwlocznie zastgpione
innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.



1.6.3 Zabezpieczenie terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia 1 utrzymania bezpieczenstwa terenu budowy w
okresie realizacji zadania, az do koncowego Odbioru Robét.

1.6.4 Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé wszelkie przepisy dotyczace ochrony Srodowiska
naturalnego.

1.6.5 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca musi przestrzega¢ przepisoOw ochrony przeciwpozarowej i musi utrzymywac
wszelki sprzet przeciwpozarowy w gotowosci do uzycia.

1.6.6 Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposéb trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie mogg by¢ dopuszczone do
uzycia.

1.6.7 Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochron¢ robot i za wszelkie materiaty oraz urzadzenia
uzywane do realizacji rob6t, od chwili ich rozpoczecia az do daty wydania swiadectwa przejecia
przez Zamawiajacego.

Wykonawca musi prowadzi¢ roboty, az do czasu koncowego ich odbioru. Jesli Wykonawca, w
jakimkolwiek czasie zaprzestanie kontynuacji robot, to na polecenie Zamawiajgcego, powinien
rozpocza¢ kontynuacje robdt, nie poézniej niz w 24 godziny od otrzymania tego polecenia.

1.6.8 Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy wydane przez Wiladze Panstwowe 1
Lokalne oraz wszelkie przepisy i wytyczne, zwigzane z prowadzonymi robotami i jest w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych przepisoOw 1 wytycznych podczas prowadzenia robot.
Wykonawca musi przestrzega¢ praw patentowych i jest w petni odpowiedzialny za wypehienie
wszelkich wymagan prawnych. Uznaje si¢, ze wszelkie koszty, zwigzane z wypelieniem w/w
wymagan, nie podlegaja odrebnej zaptacie 1 s3 uwzglednione w cenie umownej.

2. MATERIALY

2.1 Wymagania og6lne

Wszystkie materiaty, ktore Wykonawca uzyje do wbudowania, musza odpowiadaé

warunkom okreslonym w Ustawie ,,Prawo Budowlane” z dnia 07.07.1994r. z pdZniejszymi
Zmianami.
Wykonawca, dla potwierdzenia jakosci uzytych materialow, przedstawi Inspektorowi nadzoru
szczegotowe informacje dotyczace zamawiania lub wydobywania materialdéw i odpowiednie
aprobaty techniczne, $wiadectwa potwierdzajace jako$¢ materiatow lub $wiadectwa badan
laboratoryjnych. Materiaty, uzyte do wykonania robdt, musza by¢ nowe i pelnowartosciowe.
Wszelkie stosowane materialy musza posiada¢ certyfikat zgodno$ci z wymaganiami Polskich
Norm lub PN-EN.

2.2 Wymagania

Okreslone urzadzenia i materialy nalezy traktowaé jako wybrane przez autora rozwigzania
projektowego w celu uzyskania zalozonych parametréw dzialania poszczegélnych czesci
budynku i instalacji oraz odpowiadajacego im zatozonego standardu technicznego, a co za tym



idzie wszelkie nazwy firmowe wyrobow i materialdow okreslonych dostawcow nalezy traktowac
jedynie jako marki referencyjne, nie stanowigce przeszkody dla Oferenta w doborze urzadzen i
materialow z zastrzezeniem zatozonych przez projektanta parametrow dziatania instalacji i nie
nizszego od zalozonego standardu technicznego i jako§ciowego inwestycji.

2.3 Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajagce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy. Kazdy rodzaj robot, w ktorych znajduja sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i wymiang na wlasny
koszt.

2.4 Przechowywanie 1 skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty do czasu, gdy beda one potrzebne
do robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos¢ 1 wlasciwosci.
Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy, w miejscach
uzgodnionych z Zamawiajacym lub poza terenem budowy, w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

2.5. Wariantowe zastosowanie materialow

Jezeli specyfikacja techniczna przewiduje mozliwo$¢ zastosowania réznych materiatow
do wykonywania poszczegdlnych elementow robot Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru
o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materialu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materialu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

3.1 Wymagania og0lne

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robot powinien by¢
zgodny z oferta Wykonawcy 1 powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow 1 iloSci wskazaniom
zawartym w specyfikacji i projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez inspektora
nadzoru. W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by uzgodniony i
zaakceptowany przez inspektora nadzoru.

Liczba 1 wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowal przeprowadzenie robot, zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacji 1 wskazaniach inspektora
nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wilasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie gotowo$ci do pracy. Bedzie on zgodny z normami, ochrong
srodowiska 1 przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru kopie dokumentdéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub specyfikacja przewiduja mozliwo$¢ wariantowego
uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o
swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzg¢tu. Wybrany sprzet po
akceptacji inspektora nie moze by¢ poézniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i1 narzedzia nie gwarantujace zachowania
warunkéw umowy zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane 1 nie dopuszczone do
robot.

Sprzet powinien speilnia¢ wymagania BHP, jak przyktadowo ostony zgbatych 1 pasowych
urzadzen mechanicznych. Miejsca lub elementy szczegélnie niebezpieczne powinny by¢
specjalnie oznaczone.

Sprzet powinien podlega¢ kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby



obslugujace poszczegdlne maszyny lub urzadzenia powinny odpowiednio wczesniej byc
przeszkolone.

4. TRANSPORT

4.1 Wymagania og0lne

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkéw, ktére nie wplyng
niekorzystnie na jako§¢ wykonywanych robdt i wlasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z okreslonymi w
dokumentacji projektowej, niniejszej specyfikacji i wskazaniach inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym w umowie.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na osie
moga by¢ dopuszczone przez inspektora nadzoru pod warunkiem przywrdcenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwatl na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Wymagania og0lne

Prace zwigzane z wykonaniem i1 odbiorem robot objetych projektem nalezy realizowac zgodnie z
projektem budowlanym, Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdét Budowlano-
Montazowych oraz wiedza techniczng.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa oraz za jako$é
zastosowanych materiatbw 1 wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, Specyfikacja Techniczna, wymaganiami oraz poleceniami Inspektora.

Prowadzone roboty powinny odbywaé si¢ zgodnie z warunkami okreslonymi przez polskie
prawo budowlane, prawo pracy, przepisy higieniczno sanitarne, przepisy BHP i ppoz., a takze
stosowane Polskie Normy 1 Normy Branzowe.

Nastepstwa jakichkolwiek btedow spowodowanych przez Wykonawce w realizacji robot zostang
poprawione przez niego na wlasny koszt.

Polecenia Inspektora nadzoru, dotyczace realizacji robdt, beda wykonywane przez Wykonawce
nie podzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robot. Skutki
finansowe z tytutu wstrzymania robo6t w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Atesty jakosci materialéw i1 urzadzen
Kazda partia materiatéw dostarczona do robot powinna posiadac atest okreslajacy jej cechy.

6.2 Dokumenty budowy

6.2.1 Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym, obowigzujacym
Zamawiajacego 1 Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca
okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy spoczywa na
Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy powinny by¢ dokonywane na biezgco i powinny
dotyczy¢ przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej
strony budowy. Kazdy zapis w Dzienniku Budowy musi by¢ zaopatrzony w dat¢ jego dokonania,
podpis osoby, ktora dokonata wpisu z podaniem jej imienia, nazwiska oraz stanowiska



stuzbowego. Zapisy muszg by¢ czytelne, dokonane trwala technika, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio, jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do Dziennika Budowy protokoty 1 inne dokumenty musza by¢ oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy oraz Zamawiajacego.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisa¢ w szczegolnosci:

e Dat¢ przekazania Wykonawcy placu budowy

e Termin rozpoczgcia i zakonczenia poszczegdlnych etapow robot

e Zgloszenia i daty odbioréw robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu oraz czesciowych i
koncowych odbioréw robot

ePrzebieg robdt, trudnosci 1 przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i1 przyczyny przerw w
robotach

e Daty zarzadzenia o wstrzymaniu robot z podaniem powodu

eUwagi i polecenia Zamawiajacego

e Wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy

eInne istotne informacje o przebiegu robot

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy, wymagaja
pisemnego ustosunkowania si¢ przez Zamawiajacego.

Decyzje Zamawiajacego, wpisane do Dziennika Budowy, wykonawca podpisuje z
potwierdzeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

6.2.2 Dokumenty

Atesty materialow, orzeczenia i kontrolne wyniki badan Wykonawcy stanowig zatacznik do
protokétu Odbioru Robét.

6.2.3 Dokumenty laboratoryjne

e Pozwolenie na budowe lub zawiadomienie o zamiarze prowadzenia robot budowlanych
e Umowy cywilnoprawne

e Protokot przekazania terenu budowy

e Protokoty odbioru robdt zanikajacych

® Protokoty z narad 1 ustalen

e Korespondencja

6.2.4 Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy powinny by¢ przechowywane na terenie budowy, w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem.

7. ODBIOR ROBOT

W zalezno$ci od ustalen odpowiednich Specyfikacji Technicznych roboty budowlane podlegaja
nastepujacym etapom odbioru, dokonywanym przez Zamawiajgcego przy udziale Wykonawcy:

e0dbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu — polega na finalnej ocenie ilosci 1 jakosci

wykonanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegaja zakryciu. Powinien on by¢
dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania postgpu robdt. Gotowos¢ danej czgsci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem
do Dziennika Budowy i jednoczes$nie powiadamia Inspektora, ktory dokonuje odbioru. Odbidr
bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia
wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Zamawiajacego. Jakos¢ 1 ilos¢
robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw i w oparciu o



przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacja Projektowa, ST i uprzednimi
ustaleniami.

e0dbior czesciowy — polega na ocenie ilosci 1 jakoSci wykonania czgsci robot. Dokonuje sig¢ tak,
jak przy Odbiorze Koncowym robot. Odbior odcinka polega na ocenie ilosci i1 jakosci
wykonanych czgsci robot i dotyczy:
- kazdego odcinka, w odniesieniu do ktérego ustalono osobny Czas Wykonania,
- kazdej znaczacej czgéci Robot Statych, ktora albo zostata ukonczona albo zostala zajeta lub
jest uzytkowana przez Zamawiajacego,
- kazdej czgsci Robot Statych, ktérg Zamawiajacy wybrat celem zajgcia lub uzytkowania
przed ukonczeniem robot.

e0dbidr ostateczny — polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do
ilosci, jakosci 1 wartosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego
bedzie stwierdzone przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym
powiadomieniem Inspektora. Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez
Zamawiajacego w obecnosci Inspektora i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich
oceny jakos$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow badan i pomiardw,
oceny wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robot z Dokumentacja Projektowa i ST. W toku
odbioru ostatecznego robot komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioru
robot zanikajacych 1 ulegajacych =zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajacych i poprawkowych. W przypadku nie

wykonania w/w robdt komisja przerwie swoje czynno$ci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonanych robot w
poszczeg6lnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacja Projektowa 1
ST z uwzglednieniem tolerancji nie ma wickszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz
bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong wartos¢ wykonanych
robot w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Umownych. Podstawowym
dokumentem do dokonania odbioru koncowego robot jest protokodt odbioru koncowego robot
sporzadzony wedlug wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

e0dbidr gwarancyjny i pogwarancyjny — polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z
usunigciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym 1 zaistniatych w  okresie
gwarancyjnym.

Przy odbiorze powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

edokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupelnieniami dokonanymi w
trakcie wykonywania robot

e Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ewentualne uzupetniajace lub zamienne)
eDziennik Budowy

e Protokot wszystkich prob, uruchomien i badan, wyniki pomiaréw kontrolnych

eSwiadectwa jakosci i certyfikaty wydane przez dostawcow materiatow i urzadzen
eOswiadczenie Kierownika Robot o zgodno$ci wykonania robot z dokumentacja 1 ustalonymi
warunkami oraz przepisami oraz o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu
budowy

eoPrzy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania z dokumentacja projektowa,
kosztorysem ofertowym, ustaleniami z Projektantem i Inspektorem, wiedza techniczna i sztuka
budowlana oraz z Polskimi Normami

8. ROZLICZENIE ROBOT

Wedlug szczegotowych ustalen okreslonych w umowie zawartej pomigdzy Inwestorem a
Wykonawcg. Dla pozycji wycenionych kosztorysowo podstawg platnosci jest warto$¢ podana
przez Wykonawcg. Kwota pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajgce si¢ na jej wykonanie:

e robocizna wraz z jej kosztami



e warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania i transportu
e warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami
e koszty posrednie 1 zysk

9. PRZEPISY ZWIAZANE

Specyfikacje Techniczne w rdéznych miejscach powotujg Si¢ na ustawy, rozporzadzenia
ministerialne, Polskie Normy, przepisy branzowe i instrukcje. Nalezy je traktowaé jako
integralna czes¢ Dokumentacji Technicznej i Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej, tak jakby
wystepowatly w calosci. Zaktada si¢, ze Wykonawca jest dokladnie zapoznany z ich tre$cig oraz
wymaganiami. Nalezy bra¢ pod uwage ostatnie wydania Polskich Norm, o ile w Dokumentacji
lub Specyfikacjach nie postanowiono inaczej. Wykonawca zobowigzany jest rowniez do
przestrzegania innych norm krajowych (PN), zwigzanych z wykonywaniem prac objetych
umowg 1 stosowania ich postanowien, chociaz nie zostaly bezposrednio przywotane w
Dokumentacji, na rowni ze wszystkimi innymi normami i wymaganiami tam zawartymi.

SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

Realizacje robot budowlano — montazowych nalezy prowadzi¢ zgodnie ponizszymi
Specyfikacjami Technicznymi wykonania i odbioru robot:

ST B01: Roboty przygotowawcze

ST B02: Malowanie dachu i schodow zewngtrznych
ST B03: Roboty dociepleniowe elewacji

ST B04: Posadzki i oktadziny

ST B05: Utwardzenia z kostki brukowej

1. ST BO1: Roboty przygotowawcze:
Klasyfikacja robot wg Wspdlnego Stownika Zaméwien:
e 45100000-8 Przygotowanie terenu
o 45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowan
o 45262110-5 Demontaz rusztowan
1.1. Przedmiot i zakres stosowania ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot rozbiorkowych .
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy przy zlecaniu i
realizacji robot:
- wznoszenie rusztowan
- montaz siatek ochronnych na rusztowaniach
- demontaz i ponowny montaz rynien dachowych, rur spustowych
- zabezpieczenie okien 1 lamp folig
- zabezpieczenie wentylatorow i lamp
- demontaz 1 ponowny montaz zadaszenia z poliweglanu
- demontaz rusztowan
1.2. Ogblne wymagania dotyczgce robot:
Przed przystgpieniem do robdot budowlanych wykonawca powinien ogrodzi¢ teren
budowy.
Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z przekazang wykonawcy dokumentacja. Wykonawca
robot odpowiedzialny jest za wykonanie robot zgodnie z zachowaniem warunkéw BHP i
obowigzujgcymi przepisami.




Kazdorazowo przed rozpoczeciem robot, ktore zakldcaja normalne funkcjonowanie
Wykonawca powiadomi te jednostki o spodziewanych trudnosciach w komunikacji, robotach
rozbidrkowych i montazowych.

Prowadzac roboty na wysokos$ci oznakuje kolorowa tasma teren w zasiggu prowadzonych
robot 1 utrzyma to oznakowanie w dobrym stanie przez caly czas trwania robot.

1.3. Materiaty:
Materiaty do wykonania robot rozbiérkowych stosowaé wg potrzeb.

1.4. Sprzet:

Sprzgt budowlany powinien odpowiada¢ pod wzgledem typoéw i ilosci wymaganiom
zawartym w Projekcie Organizacji robot opracowanym przez Wykonawce. Sprzet do robot
rozbiorkowych:

- mtotki, przecinaki, elektronarzedzia,

- rynny drewniane do gruzu, taczki, liny,

- wysiegnik koszowy,

- stemple, deski

1.5. Transport;
1.5.1. Drogi nalezy na biezaco czysci¢ w sposOb umozliwiajagcy bezpieczne Kkorzystanie
innym uzytkownikom.

1.6. Wykonanie robot:

Szczegotowe wymagania dotyczace wykonania robdt zgodnie z projektem budowlanym—
wykonawczym — opisem technicznym i rysunkami.
Dla prawidtowego wykonania rob6t podstawowych nalezy wykona¢ nastepujace roboty
towarzyszace:

- montaz rusztowan,

- wykonanie tymczasowego ogrodzenia placu budowy, oraz placéw sktadowych
materiatdéw budowlanych i materiatéw z rozbiorki zgodnie z wymogami BHP.

Roboty przygotowawcze nalezy wykonywac zgodnie zasadami bezpieczenstwa. Przed
przystapieniem do rozbiorek pracownikdéw zapozna¢ z zasadami bhp 1 wyposazy¢ w odziez
ochronng i1 narz¢dzia niezbedne do wykonywania robot rozbiorkowych na tym obiekecie.

1.7. Odbior robot:

Odbiorowi podlega ocena wykonania zakresu robdt objetych umowa i kosztorysem
ofertowym pod wzgledem ilosci, jakosci 1 kosztow.

2. ST B02: Malowanie dachu i schodow zewnetrznych:

Klasyfikacja robot wg Wspolnego Stownika Zamowien:
e 45261221-9 — Malowanie dachu
e 45442300-0 — Roboty w zakresie ochrony powierzchni

2.1. Przedmiot i zakres stosowania ST:

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania
dotyczace malowania potaci dachu wraz z kominem oraz syreng. Specyfikacja techniczna
stosowana jest jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robot :

- oczyszczenie i pomalowanie komina

- oczyszczenie i pomalowanie syreny

- oczyszczenie i pomalowanie dachu

- oczyszczenie 1 pomalowanie konstrukcji stalowej schodow zewngtrznych




2.2. Ogolne wymagania dotyczgce robot:
Wykonawca robot odpowiedzialny jest za jako$§¢ wykonania oraz za zgodno$¢ z
Projektem budowlanym — wykonawczym, ST i obowigzujgcymi przepisami.

2.3. Materiaty:
Materiaty do wykonania robot stosowac zgodnie z kosztorysem budowlanym
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu robdt wg zasad niniejszej ST sa:
- papier $cierny
- srodek do gruntowania
- farby chemoodporne (podktadowa i nawierzchniowa)
- szczotki druciane

2.4. Sprzet:

Do wykonania robot nalezy stosowaé sprzet odpowiedni do tego rodzaju robdt zgodny z
Projektem Organizacji Robot, w szczegdlnosci:

- szlifierka katowa ze szczotka druciang

- pedzle, walki, taSmy papierowe

2.5. Transport:
Materialy 1 elementy powinny by¢ przewozone odpowiednimi srodkami transportu, w
sposob zapewniajacy uniknigcie trwatych odksztalcen lub zniszczen.

2.6. Wykonanie robot:

Prace nalezy rozpocza¢ od dokonania przegladu mocowania pokrycia z blachy.
Poluzowane taczniki nalezy dokreci¢. W przypadku braku tacznikow nalezy je uzupenid.
Przed malowaniem nalezy dokona¢ 0cCzyszczenia powierzchni oraz usunigcia Sladow korozji
znajdujacej si¢ na syrenie oraz potaciach dachu. W przypadku komina nalezy uzupetni¢ braki w
tynku zewnetrznym, zagruntowa¢ i pomalowac farba emulsyjng do stosowania na zewnatrz.
Dach nalezy malowa¢ dwukrotnie. Pierwsza warstwe nalezy pomalowaé farba podktadowa
poliwinylowag podktadowa. Drugg warstwe nalezy pomalowac farbg nawierzchniowa
poliwinylowa chemoodporng. Schody zewnetrzne stalowe nalezy oczysci¢ za pomocg szczotek
drucianych oraz papieru $ciernego. Oczyszczong powierzchni¢ nalezy zmy¢ 1 pomalowac
jednokrotnie farbg nawierzchniowg poliwinylowa chemoodporng.

2.7. Kontrola jakosci robot:

Sprawdzenie jakos$ci robdt polega na wizualnej ocenie kompletno$ci przygotowania
terenu budowy , malowanych elementow oraz sprawdzeniu ewentualnych uszkodzen elementow.
Kontrolg jakosci prac nalezy prowadzi¢ wedlug ogélnych zasad okreslonych w instrukcjach
producentow farb. Ksztattowniki 1 blachy stalowe powinny by¢ oczyszczone z kurzu, zgorzeliny,
luznej rdzy, thustych plam lub innych zanieczyszczen. Metody czyszczenia nie powinny
powodowaé zmian we wlasciwosciach technicznych stali ani pozniejszej korozji. Blachy 1
ksztattowniki posiadajace uszkodzenia zewnetrzne (pgknigcia, ubytki, wgniecenia itp.) winny
by¢ przed malowaniem naprawione. Powtloki powinny by¢ réwnomierne, bez przeswitow,
pokrywa¢ podtoze lub podktad, nie wykazywac¢ odpryskow, spekan, nieprzylegania i tuszczenia
si¢ oraz smug, plam i $ladow pedzla. Powierzchnia powloki powinna by¢ gladka, btyszczaca i
mie¢ jednolity potysk. Barwa powlok powinna by¢ zgodna z wzorcem uzgodnionym migdzy
Wykonawcg a Inwestorem oraz powinna by¢ jednolita, bez uwydatniajacych si¢ poprawek lub
potaczen o r6znym odcieniu i natgzeniu.

2.8. Odbidr robdt:

Odbior koncowy robdt malarskich obejmuje:
- sprawdzenie zgodno$ci wykonania z umowa, niniejszg specyfikacjq itp., sprawdzenia nalezy
dokona¢ na podstawie ogledzin i pomiaréw sprawdzenie jakosci 1 prawidlowosci uzytych
materiatlow na podstawie protokoléw odbioru materiatow.




2.9. Przepisy zwigzane:
PN-C-81910: 2002. Farby chemoodporne

3. ST B03: Roboty dociepleniowe elewacii:
Klasyfikacja robot wg Wspolnego Stownika Zamowien:
e 45320000-6 Roboty izolacyjne

® 45321000-3 Izolacja cieplna

® 45262100-2 Wznoszenie rusztowan

3.1. Przedmiot i zakres stosowania ST:

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét zwigzanych z czeSciowym wykonaniem nowej faktury tynku akrylowego, oraz
malowaniem farbami akrylowymi tynkdw nieuszkodzonych.

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji
robot:

- Montaz rusztowan;

- Roboty rozbidrkowe;

- Roboty tynkarskie;

- Prace malarskie

W niniejszej specyfikacji technicznej zostalty uwzglednione wymagania techniczne PN oraz
wspoélczesna wiedza i doswiadczenia praktyczne zdobyte przy wykonywaniu na réznym podiozu
docieplen. Warunki opisuja sposéb wykonywania robot renowacyjnych, ociepleniowych z
wykorzystaniem metody bezspoinowej, okreslaja metody oceny podloza wraz z niezbgdnymi
czynno$ciami przygotowawczymi oraz zawierajg wymagania dotyczace odbioru robot.
Zaktada sig, ze roboty beda wykonywane przez wykwalifikowane, kompetentne i przeszkolone
zespoly robocze wyposazone w niezbedny sprzet.

3.2. Ogoblne wymagania dotyczgce robot:

Wykonawca robot odpowiedzialny jest za jakos¢ wykonania oraz za zgodno$¢ z ST i
obowigzujacymi przepisami.
Przy termorenowacji $cian istniejacych budynkow, przed przystapieniem do prac
ociepleniowych musza zosta¢ usunigte przyczyny zawilgocenia lub zasolenia podtoza i nalezy
wyeliminowac ich szkodliwy wplyw na podtoze.
Wszelkie odstepstwa od dokumentacji winny posiada¢ pozytywne uzgodnienie nadzoru
autorskiego, za§ w przypadku robdt wymagajacych pozwolenia na budowg¢ muszg byc
potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
Proces wykonawczy robot ociepleniowych w przypadku robdt wymagajacych pozwolenia na
budowe musi by¢ rejestrowany w dzienniku budowy.

Przy wykonywaniu prac ociepleniowych nalezy bezwzglednie przestrzega¢ rezimu
technologicznego a w szczegdlnosci:
e nalezy stosowal wylacznie ,,systemy zamknigte”. Niedopuszczalne jest mieszanie
elementow 1 komponentoéw pochodzacych z réznych systemoéw gdyz grozi to powstaniem
szkdd 1 powoduje utrate gwarancji producenta;
e wszelkie materialty wchodzace w sktad systemu ociepleniowego muszg by¢ stosowane
zgodnie z przeznaczeniem i instrukcjami technicznymi produktow;
e w czasie wykonywania robot i w fazie wysychania temperatura otoczenia i podtoza nie
powinna by¢ nizsza niz +5°C, a w przypadku materialow krzemianowych (silikatowych) nie
powinna by¢ nizsza niz +8°C; zapewnia to odpowiednie warunki wigzania;
e podczas wykonywania robdt i w fazie wigzania materialty nalezy chroni¢ przed
niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi (deszcz, silne nastonecznienie, silny wiatr);
zagrozone ptaszczyzny odpowiednio zabezpieczy¢;
e rusztowania ustawia¢ z wystarczajaco duzym odstgpem od powierzchni $cian dla
zapewnienia odpowiedniej przestrzeni roboczej. Ustawione rusztowanie wymaga odbioru
technicznego.



Wymagania dotyczace podlozy s3 nastepujace ;

1) Podloze powinno by¢ czyste, suche, zwarte, nosne, plaskie. Wykwity, farby i inne
substancje oslabiajgce przyczepnos$¢ nalezy usunaé. Podloze przeznaczone do ocieplania
oczy$ci¢ wodg pod cisnieniem i1 pozostawi¢ do catkowitego wyschnigcia lub mechanicznie-
szczotkami drucianymi.

3.3. Materiaty:
Materialy powinny spetniaé nastepujace wymagania:
- zastosowania pelnego systemu posiadajacego wazng aktualng Europejskq Aprobate
Techniczna
- zastosowania cienkowarstwowych tynkéw akrylowych posiadajacych swiadectwo z
zakresu higieny radiacyjnej
- zachowania istniejacej kolorystyki elewacji
Podstawowymi sktadnikami sa:
e siatka zbrojaca,
e Srodek gruntujacy tworzacy powtoke posrednia - opcjonalnie, zaleznie od systemu,
e masa lub zaprawa tynkarska o zroznicowanej fakturze-akrylowa,
e clementy uzupehniajace, np. listwy cokotowe, profile naroznikowe, listwy kapinosowe
itp.
Wszelkie zmiany materialdbw 1 technologii musza by¢ ponownie uzgadniane przez
Wykonawce z inwestorem

3.4. Sprzet:
Do wykonania zawartych w specyfikacji technicznej prac nalezy stosowac n/w. sprzgt :

- zaleca si¢ stosowanie rusztowan rurowych systemowych z pomostem oraz rusztowan
kolumnowych
- wykonanie przebi¢ sprzgtem elektromechanicznym
- prace wykonczeniowe prowadzone beda recznie przy zastosowaniu recznych narzedzi
elektrycznych i pneumatycznych.
Zastosowany sprzet powinien by¢ zgodny ze specyfikacja lub inny, o ile zostanie
zatwierdzony przez Inspektora nadzoru.
Do wykonywania robét ocieplajacych nalezy stosowaé nastepujace narzedzia:

 szpachle 1 packi (metalowe, drewniane 1 z tworzywa sztucznego) do nakladania mas

klejacych i mas tynkarskich,

» pitki rgczne o drobnych zabkach lub noze do ciecia,

* pace pokryte papierem $ciernym do wyrdwnywania powierzchni przyklejonych piyt,

* pedzle i watki do malowania elewaciji,

* nozyce krawieckie lub ostrza techniczne do cigcia tkaniny zbrojacej,

* faty 1 poziomice do sprawdzania plaskosci powierzchni przyklejonych plyt,

» wiertarka udarowo-obrotowa do wiercenia otworow,

Do wykonywania robdt ocieplajacych nalezy stosowac nastgpujacy sprzet i urzadzenia:

» mieszadta koszykowe napgdzane wiertarka elektryczna oraz pojemniki o

pojemnosci ok. 40 - 60 | do przygotowania masy klejacej,

* mieszadta do zapraw tynkarskich i farb silikatowych

« urzadzenia transportu pionowego,

* rusztowania przyscienne,

« aparaty do zmywania woda podtoza $ciennego,

3.5. Transport;
Sposob transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami
podanymi przez producenta.

3.6. Wykonanie robot:
Szczegotowe wymagania dotyczace wykonania robot zgodnie z projektem budowlanym —
wykonawczym — opisem technicznym i rysunkami.
Przed przystapieniem do prac nalezy dokona¢ prob odpornosci podtoza na :




- S$cieranie otwarta dlonig lub przy pomocy czarnej i twardej tkaniny oceni¢ stopien
zakurzenia, piaszczenia lub pozostato$ci wykwitdw na podtozu;

- skrobanie lub zadrapanie — stosujgc metodg¢ siatki nacig¢ lub postugujac sie twardym i
ostrym rylcem oceni¢ zawarto$¢ i nosnos¢ podtoza oraz stopien przyczepnos$ci istniejacych
powtok;

- zwilzanie — szczotka lub pedzlem lub przy pomocy spryskiwacza okresli¢ stopien
chlonnosci podtoza;

- test na rownos¢ 1 gladko§¢ - przy pomocy laty min. 2m, pionem i poziomicg okresli¢
odchylki $ciany od ptaszczyzny sprawdzi¢ jej odchylenie od pionu, a nastepnie poréwnaé
otrzymane wyniki z wymaganiami odpowiednich norm.

W przypadku stwierdzenia niezgodnosci podiozy z wymaganiami przedstawionymi nalezy
okresli¢ zakres prac, rodzaje materiatdbw oraz sposoby majace na celu usuniecie tych
niezgodnosci. Po usuni¢ciu niezgodnosci nalezy przeprowadzi¢ ponowng kontrolg podtozy.

UWAGA: Specyfikacja odrzuca stanowczo mozliwos¢ wyrownania podloza poprzez
stosowanie lokalnych ,,podklejek' z plyt termoizolacyjnych.

3.6.1 Zmycie elewaciji
Oczyszczenie starego podtoza poprzez mechaniczne zmycie. Zmycie tynku od wysokos$ci
2m do okapu na elewacji frontowej i tylnej. Pozostata cz¢$¢ nie wymaga zmycia, poniewaz
faktura tynku zostanie zdj¢ta i wykonana na nowo.

3.6.2 Roboty rozbiérkowe W pracach elewacyjnych

Na $cianach szczytowych nalezy zdjac istniejacy tynk wraz z siatka zbrojeniowa. Na
elewacji wejsciowej 1 tylnej nalezy wykona¢ rowniez zdjecie tynku wraz z siatkg zbrojeniowa,
ale tylko do wysokosci 2 metrow.

3.6.3 Szlifowanie plyt termoizolacyjnych.

Po zdj¢ciu tynku nalezy nieréwnosci i uskoki powierzchni plyt termoizolacyjnych
zeszlifowa¢ do uzyskania jednolitej ptaszczyzny (powierzchni). Jest to istotny element
procesu, decydujacy o réwnosci ocieplanej powierzchni oraz o zuzyciu materialow w
dalszych etapach. Szlifowanie nalezy przeprowadza¢ w taki sposob, aby unikac
zanieczyszczania okolicy pylem, najlepiej poprzez stosowanie urzadzen z odsysaniem
urobku do pojemnikow szczelnych.

3.6.4 Mocowanie plyt termoizolacyjnych przy pomocy lacznikow mechanicznych.
W przypadku gdy okaze si¢ Ze niektdre ptyty sa niedoktadnie przymocowane do podtoza
nakazuje si¢ zastosowanie tacznikdw mechanicznych ,,kotkow” w celu usztywnienia ptyty.
Informacje ogolne:
e ilos¢ rodzaj 1 dlugos¢ tacznikow mechanicznych winna by¢ szczegoétowo okreslona w
dokumentacji technicznej,
e rodzaj tacznikdéw zalezny jest od rodzaju podtoza, w ktorym taczniki te majg by¢ osadzane
oraz zastosowanego materialu termoizolacyjnego. Do mocowania plyt styropianowych
mozliwe jest stosowanie tgcznikow z trzpieniem tworzywowym lub stalowym,
e w przypadku podlozy gazobetonowych i z pustakdw ceramicznych o poprzecznym
uktadzie komor powietrznych nalezy zachowac szczegodlng ostrozno$¢ przy doborze
tacznikow 1 stosowac Ilaczniki przeznaczone do tego rodzaju podloza (posiadajace
dopuszczenie do stosowania ),
e w przypadku podlozy o watpliwej nosnosci, w szczegolnosci zbudowanych z materiatow
szczelinowych zalecane jest wykonanie prob wyrywania tacznikow,

Wymagania techniczne dotyczace lacznikow mechanicznych do mocowania izolacji
termicznej ze styropianu:
- Trzpien tacznika - Z tworzywa sztucznego wzmocniony, badz stalowy ocynkowany z
glowka z tworzywa eliminujaca powstawanie mostkow cieplnych
- Sposob montazu - Wbicie lub wkrecenie trzpienia



- Talerzyk - Srednica min. 60mm. Powierzchnia chropowata z otworami, zapewniajaca
przyczepno$¢ zaprawy klejacej

- Mostki cieplne - Budowa tacznika minimalizujgca powstawanie mostkow cieplnych

- Glgbokos¢ zakotwienia - Zalezna od podloza i zgodna z dopuszczeniem dla danego typu
facznika

- Liczba tacznikow musi wynika¢ z obliczen statycznych jest zalezna od strefy oraz
wysoko$ci wbudowania tgcznika. Ilo$¢ tgcznikow nie moze by¢ mniejsza niz 5 szt./ m2

- Rozmieszczenie tacznikow wedtug wytycznych dostawcy systemu

3.6.5 Wymagana dlugos¢ lacznikow.

Zalezna jest od budowy §ciany oraz od grubosci ptyt termoizolacyjnych. Istniejgcy tynk
nalezy traktowa¢ jako nieno$ne podtoze, dlatego wymagang glebokos$¢ kotwienia tgcznikdéw
nalezy liczy¢ od poziomu wiasciwej, no$nej $ciany i powinna ona odpowiada¢, co najmniej
dlugos¢ strefy rozprgznej. Potrzebna dhugos¢ tacznikow mechanicznych obliczana jest
poprzez dodanie nast¢pujacych sktadnikow :

L> het +a1 +az +da

gdzie:

hef - minimalna gleboko$¢ osadzenia w danym materiale budowlanym,
a1 - Iaczna grubo$¢ starych warstw np. stary tynk,

a2 - grubos¢ warstwy kleju,

da - grubo$¢ materiatu termoizolacyjnego,

L - catkowita dtugo$¢ tacznika.

3.6.6 Montaz lacznikow mechanicznych.

Laczniki po uprzednim nawierceniu otworu w $cianie poprzez plyte izolacyjna zostaja
osadzone w Scianie, po czym trzpieh mocujacy zostaje wkrgcony za pomocg wiertarki z
wkretakiem (w przypadku tacznikoéw wkrecanych) lub wbity (wiacznikach wbijanych).
Niedopuszczalne jest zerwanie przez laczniki struktury izolacji. Glowka tacznika powinna
by¢ zlicowana z powierzchnig plyt termoizolacyjnych (w wyjatkowych wypadkach moze
wystawaé maksymalnie 1 mm ponad plaszczyzng ptyt).

3.6.7 Ochrona naroznikow i krawedzi.
Do obrobki naroznikow oraz krawedzi nalezy stosowaé rozwigzania zalecane przez
producenta systemu.
Z reguty sa to:
e katowniki ze stali szlachetnej,
e katowniki ze stali szlachetnej z siatka zbrojaca,
e katowniki z PCV z siatkg zbrojaca (stosowane wytacznie w systemach z uzyciem
styropianowych plyt termoizolacyjnych),
e katowniki z tzw. siatki pancernej.

3.6.8 Warstwa zbrojona.

Na na plyty termoizolacyjne naktada si¢ zaprawe lub mase klejacag 1 rozprowadza si¢ ja
réwnomiernie pacg ze stali nierdzewnej (np. ,,zg¢bata" o wielkos$ci zeboéw 10-12 mm) tworzac
warstwe z materialu klejagcego na powierzchni nieco wigkszej od przycigtego pasa siatki
zbrojace;j.

Na tak przygotowanej warstwie natychmiast rozktada si¢ siatke zbrojaca 1 zatapia w niej
przy uzyciu pacy ze stali nierdzewnej, szpachlujac na gtadko. Siatka zbrojaca powinna by¢
niewidoczna i1 catkowicie zatopiona w warstwie materiatu klejacego. Warstwa zaprawy/masy
klejacej z zatopiong siatka zbrojaca tworzy warstwe zbrojong. Grubo$¢ warstwy zbrojonej po
stwardnieniu powinna by¢ zgodna z okreslang przez producenta systemu.

Siatke zbrojaca nalezy uktada¢ na zaktad o szerokos$ci kilku cm (doktadng szeroko$¢ zaktadu
siatki zbrojacej podaje systemodawca w specyfikacji technicznej sytemu), wzglednie
wyprowadzi¢ poza krawedzie otworow okiennych i drzwiowych. Po natozeniu siatki w
poblizu hakéw rusztowania itp. na naci¢cie naktada si¢ dodatkowy pasek siatki 1 zatapia ja w
masie klejacej. Przy wykanczaniu cokotu z zastosowaniem listwy cokotowej zatopiong siatke
nalezy $cig¢ po dolnej krawedzi listwy. Na elewacji $cian szczytowych nalezy przewidzie¢




poza jedna podstawowa warstwag siatki zbrojeniowej, dodatkowe dwie warstwy siatki
zbrojeniowej do wysokosci 2 m. Na elewacji frontowej i tylnej nalezy utozy¢ jedynie jedng
warstwe siatki zbrojeniowe;.

3.6.9 Malowanie elewaciji

Przed przystgpieniem do nakladania masy tynkarskiej nalezy przystagpi¢ do pomalowania
oczyszczonej uprzednio elewacji frontowej i tylnej, od wysokosci 2 metréw do okapu.
Nalezy tasmg zabezpieczy¢ okna oraz elementy, z ktorych usuniecie farby mogloby
spowodowac¢ zniszczenie lub uszkodzenie powierzchni. Przed malowaniem powierzchni¢
nalezy doktadnie zagruntowac. Kolor farby nalezy uprzednio ustali¢ z inwestorem.

3.6.10 Masy i zaprawy tynkarskie

Do wykonywania zewnetrznej wyprawy tynkarskiej uzywa si¢ fabrycznie
przygotowanych produktow, zdefiniowanych w dokumencie normatywnym dla danego
zestawu wyrobodw. W opisie technicznym uzyto produkt:
e akrylowa masa tynkarska - gotowa mieszanka w postaci pasty, wierzchnia wypraweg
tynkarska nalezy naktada¢ po doktadnym wyschnieciu warstwy zbrojonej, nie wczesniej
jednak niz po 48 godzinach.
Wyprawy tynkarskie moga posiada¢ rozne faktury zgodne z kartami technicznymi i
probkami producenta. Wg dokumentacji technicznej jest to faktura baranek o uziarnieniu 1,5
i1 3,0 mm. Ze wzgledu na rozszerzalno$¢ termiczng, gtadkie faktury powierzchni tynkéw w
systemach ocieplen nie sg wskazane.
Tynki cienkowarstwowe gladkie (o uziarnieniu ponizej 1 mm), tworzg zbyt cienka warstwe
zewnetrzng 1 dlatego ich stosowanie jako samodzielnej warstwy na duzych powierzchniach
nie jest zalecane.
Wyprawy tynkarskie gtadkie (o uziarnieniu do 1 mm) mozna stosowaé jako tynki
uzupehniajgce na matych powierzchniach nie podlegajacych ociepleniu (na przyktad wnetrza
ekranow balkonowych).
BESPOSREDNIO PRZED UZYCIEM NALEZY SPRAWDZIC:
- Czy dostawca dostarczyl deklaracje zgodnosci, certyfikat zgodnosci wyrobow z
odpowiednia norma lub Aprobata Techniczna oraz czy akrylowy tynk
cienkowarstwowy posiada Swiadectwo z zakresu higieny radiacyjnej.
- Termin przydatnos$ci do uzycia podany na opakowaniu .
- Wyglad zewne¢trzny zapraw, klejow, farb w kazdym opakowan

3.6.11 Wymagania w stosunku do powierzchni ocieplenia.

W celu unikniecia konfliktow przy odbiorze robot, w umowie o roboty dociepleniowe

powinny by¢ jasno zapisane kryteria ich odbioru z odwolaniem do obowigzujacych
przepisow, aktow normatywnych i ustalen dodatkowych. Przyjeta w umowie cena
wykonania robot powinna uwzglednia¢ koszty wszelkich robot (w tym wyréwnania podtoza)
tak, aby koncowy efekt tych robot spetnial wymagania zamawiajacego.
Do najwazniejszych kryteriow odbioru robot ociepleniowych nalezy ocena réwnosci i
jednorodnosci powierzchni utozonych wypraw tynkarskich. W tym wypadku umowa
powinna precyzowa¢ klase doktadno$ci wykonania powierzchni utozonych wypraw
tynkarskich np. poprzez okresSlenie wymaganej kategorii tynku i1 odwolanie si¢ do
,warunkow technicznych wykonania ,,odbioru robét budowlanych".

Wykonawca podpisujagc umowe powinien wnie$¢ swoje uwagi dotyczace podtoza- na
podstawie oceny stanu technicznego tego podioza. W czeéci dotyczacej oceny roéwnosci
powierzchni podioza ulatwieniem dokonania takiej oceny mogg by¢ obowigzujgce dla
réznego rodzaju $cian dopuszczalne odchytki wymiarow moze to stanowi¢ kryterium dla
opisu stanu istniejgcego 1 zosta¢ ujete w umowie w postaci konkretnego zapisu.

UWAGA: Cienkowarstwowe tynki strukturalne wykonywane na systemach ocieplen przy
kontroli odchylen powierzchni i krawedzi powinno si¢ traktowac jak tynki kategorii I1I, co
nalezy zapisa¢ w umowie o roboty ociepleniowe. Wykonanie ich jako tynkow kategorii IV
wiaze si¢ z dodatkowym nakladem pracy i powinno by¢ uzgadniane oddzielnie.






3.6.12 Kontrola przygotowania podloza polega na sprawdzeniu czy podloze zostato
oczyszczone, zmyte, wyrdéwnane, wzmocnione, czy dokonano uzupelnienia ubytkow w
zakresie koniecznym.

3.6.13 Kontrola osadzenia lacznikéw mechanicznych polega na sprawdzeniu liczby i
rozmieszczenia tgcznikow mechanicznych. W przypadku podtozy o watpliwej nosnosci, w
szczegolnosci zbudowanych z materiatéw szczelinowych zalecane jest wykona nie prob
wyrywania tgcznikow).

3.6.14 Kontrola wykonania warstwy zbrojonej polega na: sprawdzeniu prawidtowosci
zatopienia siatki zbrojacej w masie klejacej, wielkosci zaktadow siatki zbrojacej, grubosci
warstwy zbrojonej, réwnosci, przestrzegania czasu i warunkow twardnienia warStwy
zbrojonej przed przystapieniem do dalszych prac. Kontroli podlega rowniez prawidlowos¢
wykonania obrobienia miejsc newralgicznych elewacji (narozy zewngtrznych, osciezy i
narozy otwordw, dylatacji, podokiennikdéw, kapinoséw itp.). Sprawdzenie roé6wnosci
warstwy zbrojonej jak w przypadku warstwy tynkarskiej.

3.6.15 Kontrola wykonania gruntowania polega na: sprawdzeniu cigglosci wykonania
warstwy gruntowej 1 jej skutecznosci.

3.6.16_Kontrola malowania elewacji polega na: sprawdzeniu doktadnos$ci pomalowanych
miejsc. Farba musi by¢ naktadana rowno, bez zaciekow.

3.6.17 Kontrola wykonania wyprawy tynkarskie] polega na: sprawdzeniu ciggtosci,
réwnosci 1 nadania wlasciwej zgodnej z projektem struktury. Wymagania, co do rownosci
powinny by¢ zawarte w umowie pomiedzy wykonawcg oraz inwestorem. Jesli w umowie
nie ma sprecyzowanych wytycznych, co do réwnosci powierzchni oraz krawedzi nalezy
przyjac:

e odchylenie powierzchni od ptaszczyzny nie powinno by¢ wigksze niz 3 mm i w liczbie
nie wigkszej niz 3 na catej dtugosci taty kontrolnej (fata dtugosci 2,0 m),

® odchylenia krawedzi od kierunku pionowego nie powinno by¢ wigksze niz2 mmna I mi
nie wigcej niz 30 mm na catej wysokosci budynku,

e dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi zewnetrznych na catej
wysokosci kondygnacji 10 mm,

e dopuszczalne odchylenie powierzchni nie wigksze niz 30 mm na calej] wysokos$ci
budynku,

e odchylenie promieni krzywizny powierzchni faset, wngk itp. od projektowanego
promienia nie powinny by¢ wigksze niz 7 mm.

3.6.18 Ocena wygladu zewnetrznego polega na wizualnej ocenie wykonczonej powierzchni
ocieplenia. Powinna ona charakteryzowa¢ si¢ jednorodno$cig i niezmiennos$cig barwy i
faktury oraz brakiem miejscowych wypuktosci 1 wklestosci stwierdzanymi wzrokowo przy
Swietle rozproszonym z odlegtosci > 3 m.

Dopuszczalne odchylenie wykonczonego lica systemu od ptaszczyzny (powierzchni), pionu
1 poziomu powinno by¢ zgodne z ogdlnymi warunkami odbioru technicznego robot
budowlanych lub z warunkami szczegétowymi zawartymi w umowie.




3.7 Obmiar robot

Jednostkg obmiarowa robot jest m2 powierzchni zaizolowanej. [lo$¢ robdt okresla sie na
podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez inspektora nadzoru i
sprawdzonych w naturze.

3.8 Odbidr robdt dociepleniowych.

Odbior robdt dociepleniowych nastepuje po stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z
zamoOwieniem, ktorego przedmiot okreslajg projekt budowlany oraz specyfikacja techniczna
wykonana i odbioru robot, a takze dokumentacja powykonawcza, w ktorej podane sa
uzgodnione zmiany dokonane w toku wykonywania prac .

Zgodno$¢ wykonania robot stwierdza si¢ na podstawie zgodnos$ci wynikéw badan
kontrolnych z wymaganiami norm, aprobat technicznych i podanymi w niniejszych
warunkach technicznych.

Roboty wykonane niezgodnie z wymienionymi wymaganiami moga by¢ odebrane pod
warunkiem, ze odstgpstwa nie obnizaja wiasciwosci uzytkowych, estetycznych i
technicznych. W przeciwnym wypadku nalezy je poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego
odbioru.

Protokot odbioru powinien zawierac:

e Oceng wynikéw badan,

e Stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robot z zamowieniem.

3.9 Przepisy zwiazane:

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. tekst jednolity Dz. U. Nr 207 poz.2016 z
2003 roku z pdzniejszymi zmianami.

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z dnia
30 kwietnia 2004 r.)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie, tekst jednolity .
aktualizacja z dn.27.05.2004.

- ETAG 004 . Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych. ,,Ztozone systemy izolacji
cieplnej z wyprawami tynkarskimi”. Dz. Urz.WEC212 z 6.09.2002.

- ZUATI15/V.03/2003 ,,Zestawy wyrobow do wykonywania ocieplen z zastosowaniem
styropianu jako materialu termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjnej” -
Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej,
2003 r.

4. ST B04: PosadzKki i okladziny.

Klasyfikacja robot wg Wspolnego Stownika Zamowien:
o 45450000-6 Roboty wykonczeniowe, pozostate
e 45432120-1 Instalowanie nawierzchni podtogowych
e 45432110-8 Ktadzenie podtog
e 45430000-0 Pokrywanie podtog i $cian

4.1Wstep

Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i odbioru posadzek z
ptytek gresowych antyposlizgowych na zewnatrz. Stopien przed wejsciem od strony
zachodnie;j.



4.2 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z utozeniem, ptytek gres.

4.3 Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu 1 realizacji robot

4.4 Zakres robot objetych specyfikacia

Wymiana istniejgcych plytek na stopniu do strony zachodniej.

4.5 Sprzet

Do cigcia materiatow posadzkowych i $ciennych uzywaé narzgdzi dostosowanych do

twardo$ci ptyt materialu. Sprzet stosowany do robot budowlano - montazowych musi by¢
uzytkowany zgodnie ze swoim przeznaczeniem w zakresie zgodnym z dokumentacja
techniczno-ruchowa.
Sprzet musi odpowiadaé wymaganym przepisom eksploatacyjnym w zakresie wymagan
uzytkowych, utrzymania odpowiedniego stanu technicznego, czgstotliwosci 1 zakresu kontroli
stanu technicznego, przestrzegania warunkow BHP i ochrony P.poz w czasie uzytkowania
sprzgtu. Sprzet jeSli tego wymaga powinien posiada¢ certyfikat B. Wykonawca jest
zobowigzany sprawdzi¢ wazno$¢ odpowiednich dokumentow.

4.6 Transport

Transport powinien odbywac si¢ krytymi $rodkami transportu. Ulozenie 1 zabezpieczenie
tadunku powinno by¢ zgodne z przepisami transportowymi dotyczacymi transportu
samochodowego. Rolki przechowywa¢ w miejscu suchym i przewiewnym, nie wystawionym
na bezposrednie dziatanie promieni stonecznych i opadéw atmosferycznych. Material izolowaé
od podtoza sktadajac je np. na podestach.

4.7 Wykonanie robot
7.7.1 Ptytki gres.
Podczas wykonywania okladzin nalezy zachowa¢ nastg¢pujace warunki:
- do wykonywania mozna przystgpi¢ po zakonczeniu robot ociepleniowcyh
- podtoze pod ptytki powinno by¢ no$ne a wytrzymatos¢ na odrywanie powinna by¢ zgodna z
PN/B - 10107 lub DIN 18 156 nie mniejsza niz 0,5 Mpa.
- wykonanie oktadzin z ptytek obejmuje:
- sprawdzenie podtozy,
- utozenie plytek na zaprawie klejowej mrozoodpornej,
- spoinowanie ptytek,
- oczyszczenie ptytek.
Przed przystagpieniem do oktadzinowania powierzchni podlogi nalezy sku¢ istniejace plytki 1
oczysci¢ powierzchni¢. Oczyszczong powierzchni¢ nalezy doktadnie zagruntowaé. Sprawdzi¢
jakos¢ podioza zardwno pod wzgledem wytrzymatosciowym jak 1 geometrii. Ptytki uktada¢ na
zaprawie klejowej mrozoodpornej, warstwa kleju pod ptytki nie moze zawiera¢ pustych miejsc.
Parametry ptytek gresowych:
- barwa wg wzoru producenta,




- nasigkliwo$¢ po wypaleniu nie mniej niz 2,5%,

- wytrzymalo$¢ na zginanie nie mniejsza niz 25,0MPa,

- Scieralno$¢ nie wigcej niz 1,5mm, (IV klasa)

- mrozoodpornos$¢ liczba cykli nie mniej niz 20,

- kwasoodporno$¢ nie mniej niz 98%,

- lugoodpornos¢ nie mniej niz 90%,

- dopuszczalne odchytki wymiarowe: dtugos¢ i szerokos$é: * 1,5mm; grubo$é: * 0,5mm;
krzywizna: 1,0mm,

- dodatkowo — twardos¢ wg skali Mohsa: 8,

4.8 Kontrola jakosci robot

Za jako$¢ materiatow odpowiada producent, ktéry jest zobowigzanych do wystawienia
stosownych deklaracji zgodno$ci z aprobatg techniczng oraz przedstawi¢ atesty higieniczne.
Prze przystapieniem do robdt wykonaé badanie wilgotno$ci podtoza. Nalezy zbada¢ twardos¢
posadzki betonowej jak réwniez jej wyrdwnanie na dlugo$ci 2,5m mierzonej tata, gdzie
nierowno$ci nie mogg przekraczaé 1-2 mm. Kazda partia wyprodukowanego materiatu
gotowego ma by¢ sprawdzana pod wzgledem jakosci wykonania, gatunku oraz utrzymania
wymiarow.

4.9 Obmiar robot

Jednostka obmiarowa jest 1m? ukladanej powierzchni. Do platnosci przyjmuje sie ilosé
m? wykonanej i odebranej podtogi.

4.10 Odbiodr robot

4.10.1 Odbioér materiatow.

Odbidr materiatow powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na
budowe. Odbidér materiatow powinien obejmowac sprawdzenie ich wtasciwosci technicznych
zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat technicznych,
dokumentacji 1 innych dokumentow odniesienia. Jako$¢ materialdéw musi by¢ potwierdzona
wlasciwymi dokumentami dopuszczajacymi materiaty do obrotu i stosowania w budownictwie,
ktorymi sg:

1) certyfikat na znak bezpieczenstwa,

2) certyfikat zgodnosci lub deklaracja zgodno$ci z dokumentem odniesienia (PN, aprobata
techniczna, itp.).

3) atest higieniczny PZH

Materialy dostarczone na budowe musza by¢ wtasciwie oznakowane, odpowiednio znakiem
bezpieczenstwa, znakiem budowlanym lub znakiem zgodnos$ci z PN. Ponadto na materiatach
lub opakowaniach musza znajdowac si¢ inne informacje, w tym instrukcja okreslajaca zakres
stosowania 1 sposOb stosowania. Szczegolng uwagge nalezy zwrocic¢ na termin przydatnosci.

4.10.2 Odbidér koncowy.

Odbioér koncowy robdt posadzkowych obejmuje:

-sprawdzenie z niniejszg specyfikacjg itp, sprawdzenia nalezy dokona¢ na podstawie
ogledzin i pomiaréw

-sprawdzenie jakosci 1 prawidlowos$ci uzytych materiatow

-sprawdzenie prawidtowosci wykonania oktadzin powinno by¢ dokonane po uzyskaniu
przez nie pelnych wtasciwosci techniczno-uzytkowych 1 powinno obejmowac:

* sprawdzenie wygladu zewngtrznego; badanie nalezy wykonaé przez oceng wzrokowa,
* sprawdzenie prawidlowosci uksztaltowania powierzchni ; badania nalezy




przeprowadzi¢ analogicznie jak badania podktadu,

* sprawdzenie potaczenia posadzki z podktadem; badania nalezy przeprowadzi¢ w

zalezno$ci od rodzaju posadzki przez ogledziny, naciskanie lub opukiwanie,

» prostoliniowos$ci nalezy wykona¢ za pomocg taty 2 m, pomiar odchylen z doktadnoscig do 1
mm, a szerokos$ci spoin za pomocg szczelinomierza lub suwmiarki,

* sprawdzenia wykonczenia posadzki i prawidtowosci zamocowania listew

podtogowych lub cokotow; badania nalezy wykona¢ przez ogledziny.

4.10.3 Dokumenty odniesienia - dokumenty begdace podstawa do
wykonywania robot budowlanych, w tym wszystkie elementy dokumentacji projektowe;,
normy, aprobaty techniczne oraz inne dokumenty i ustalenia
— PN-76/8841-21 Posadzki z wyktadzin i1 tworzyw sztucznych. Wymagania i
badania przy odbiorze.
— PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systemOw
zapewniania jakosci i zarzadzanie systemami zapewniania jakoSci.
— PN-EN 177:1999, i PN- EN 178:1998
Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlo-montazowych. Tom 1. Cze¢$¢ Podtogi i
posadzki, wydanie ARKAD - 1990r. Instrukcje montazu wykladzin z PCV wydana przez
producenta.

05. ST B05: Utwardzenia z kostki brukowej
Klasyfikacja robot wg Wspdlnego Stownika Zamoéwien:
o 45223300-9 Roboty budowlane w zakresie parkingéw
e 45233120-6 Roboty w zakresie budowy drog
e 45233200-1 Roboty w zakresie roznych nawierzchni
[ ]

5.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z utwardzeniem kostkga brukowag betonowg zakresie
sposobu wykonania robot, wtasciwosci wyrobéw budowlanych oraz oceny prawidtowosci
poszczego6lnych robot.

5.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument w postepowaniu przetargowym i przy
realizacji umowy na wykonanie robot zwigzanych z realizacja zadania wymienionego

w punkcie 1.1

5.3. Zakres robot objetych SST

- Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych
z wykonaniem remontéw chodnikow (schodow) polegajacym na:

- rozbidrce istniejagcych kraweznikow

- rozbidrce warstwy z asfaltu

- uzupehieniu 1 wyréwnaniu istniejagcego podtoza

- wykonaniu podsypki cementowo-piaskowej

- utozeniu obrzezy betonowych na fawie betonowe;j

- utozeniu nawierzchni z kostki brukowej o grubosci 8 cm.

5.4. Okreslenia podstawowe
5.4.1. Betonowa kostka brukowa - ksztattka wytwarzana z betonu metoda wibroprasowania.
Produkowana jest jako ksztaltka jednowarstwowa lub w dwoch warstwach potaczonych



ze sobg trwale w fazie produkcji.
5.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami.

5.5. MATERIALY.

5.5.1 Betonowa kostka brukowa, obrzeza betonowe - wymagania

5.5.1. I. Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej , obrzezy w budownictwie
drogowym jest posiadanie aprobaty technicznej, wydanej przez uprawniona jednostke.

5.5.1.2. Wyglad zewnetrzny

Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknie¢, plam i ubytkow. Powierzchnia gérna
kostek , obrzezy powinna by¢ rowna i szorstka, a krawedzie rowne i proste, wklesniecia nie
powinny przekracza¢ 2 mm.

5.5.1.3. Ksztalt, wymiary i kolor kostki brukowej

Do wykonania nawierzchni nalezy zastosowa¢ betonowa kostk¢ brukowa o grubosci 80mm na
drogach dojazdowych i miejscach postojowych, kolor szary zasadnicza czg$¢ i czerwony
pomocnicze elementy jak oddzielenie miejsc postojowych i charakterystycznych powierzchni o
réznym przeznaczeniu . Tolerancje wymiarowe wynosza:

- na dlugos$ci = 3 mm,

- na szeroko$ci + 3 mm,

- na grubosci + 5 mm.

5.5.1.4. Ksztalt, wymiary i kolor obrzezy

Obrzeza betonowe o wym. 20x60x100 cm gat.I powinny by¢ wykonane z betonu klasy B-30

i spelnia¢ warunki zawarte w normach BN-80/036775-03/01 i BN-80/6775-03/04. Kolor
obrzezy nalezy dobra¢ do koloru kostki brukowej. Tolerancje wymiarowe wynosza: na
dlugosci +- 8mm, na szerokosci 1 wysokosci +- 3mm, wklesnigcia i wypuktosci nie powinny
przekracza¢ 2 mm.

5.6. SPRZET

5.6.1. Sprzetu do wykonania utwardzenia z kostki brukowej

Mate powierzchnie wykonuje si¢ rgcznie. Jesli powierzchnie sg duze, a kostki brukowe maja
jednolity kolor i ksztalt, mozna stosowa¢ mechaniczne urzadzenia uktadajace. Urzadzenie
sktada si¢ z wozka i chwytaka sterowanego hydraulicznie, stuzacego do przenoszenia z palety
warstwy kostek na miejsce ich utozenia. Do zageszczenia nawierzchni stosuje sie¢ wibratory
ptytowe z oslona z tworzywa sztucznego.

5.7. TRANSPORT
5.7.1. Transport betonowych kostek brukowych

Uformowane w czasie produkcji kostki i ptyty betonowe uktadane sg warstwowo na
palecie. Po uzyskaniu wytrzymatosci betonu min 0,7 wytrzymatosci projektowanej, kostki i
plyty przewozone sg na stanowisko, gdzie specjalne urzadzenie pakuje je w folie i spina tasmg
stalowa, co gwarantuje transport samochodami w nienaruszonym stanie. Wyroby te mozna
rébwniez przewozi¢ samochodami na paletach transportowych producenta. Betonowe obrzeza
chodnikowe mogga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu po osiggnigciu przez beton
wytrzymatosci 0.7 wytrzymatos$ci projektowej. Obrzeza powinny by¢ zabezpieczone przed
przemieszczeniem si¢ i uszkodzeniami w czasie transportu.



5.8. WYKONANIE ROBOT

5.8.1. Korytoowanie

Koryto wykona¢ z poszerzeniem od docelowej powierzchni o min 0,5m w zaleznos$ci od
glebokosci wymiany. Usung¢ nalezy wszystkie grunty nieno$ne i wymieni¢ i wywyzszy¢
poziom dostosowujac do poziomu projektowanego budynku zgodnie z zaleceniami projektu
budowlanego.

5.8.2. Podsypka cementowo-piaskowa i piaskowa

Do wykonania podsypki cementowo-piaskowej nalezy stosowac¢ piasek odpowiadajacy
wymaganiom PN-B-06712.Grubos¢ podsypki po zaggszczeniu powinna wynosi¢ 5cm.
Podsypka powinna by¢ zwilzona wodg, zage¢szczona i wyprofilowana.

5.8.3. Ukladanie powierzchni z betonowych kostek brukowych

Roboty nalezy rozpocza¢ od wytyczenia linii obrzez. Ustawia¢ obrzeza na tawach betonowych
na podsypce piaskowej o grubosci 10cm, obsypujac zewngtrzng §$ciang obrzezy gruntem i
ubijajac go. Szeroko$¢ spoin migdzy obrzezami nie powinna przekracza¢ 1cm. Przed zalaniem
spoin zaprawg nalezy je oczysci¢ i zmy¢ woda. Spoiny muszg by¢ pielegnowane woda. Nalezy
rowniez dokona¢ wyrdéwnania osadzenia kraweznikéw drogowych. Kostki nalezy uktadacd
wedlug wzoru ustalonego z przedstawicielem inwestora i zaakceptowanego przez Inspektora
Nadzoru. Kostk¢ uktada si¢ na podsypce cementowo-piaskowej w taki sposob, aby szczeliny
miedzy kostkami wynosity od 2 do 3mm.Kostke nalezy uktada¢ ok. 1,5 cm wyzej od
projektowanej niwelety chodnika, gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega
zageszczeniu. Po ulozeniu kostki, szczeliny nalezy wypeti¢ piaskiem, a nastgpnie zamie$¢
powierzchnie ulozonych kostek przy uzyciu szczotek r¢cznych lub mechanicznych i przystapic
do ubijania nawierzchni. Do ubijania nawierzchni z kostek brukowych, stosuje si¢ wibratory
ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i
zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku
srodka 1 jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztattek. Po ubiciu nawierzchni nalezy
uzupetni¢ szczeliny materiatem do wypetnienia i zamie$¢ nawierzchnie.

5.9. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

5.9.1. Badania przed przystapieniem do roboét

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy producent kostek
brukowych i obrzezy posiada odpowiednie deklaracje zgodnosci i aprobaty techniczne.
5.9.2. Badania w czasie robot

5.9.2.1. Sprawdzenie podtoza

Sprawdzenie podtoza polega na stwierdzeniu nadania wtasciwych pozioméw, spadkow oraz
zageszczenia.

5.9.2.2. Sprawdzenie podsypki cementowo-piaskowej

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkoéw poprzecznych i
podtuznych polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacja przetargowa. Dopuszczalne
odchylenia w grubosci podsypki nie moga przekracza¢ 1 cm.

5.9.3. Sprawdzenie cech geometrycznych

5.9.3.1. Sprawdzenie roOwnosci

Sprawdzenie rownosci nawierzchni przeprowadzac¢ nalezy tata co najmniej raz na kazde
20 m2 utozonej powierzchni i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz co 10 m
(dtugosci) Dopuszczalny przeswit pod tata 4 m nie powinien przekracza¢ 1,0cm

5.9.3.2. Sprawdzenie profilu podtuznego

Sprawdzenie profilu podtuznego przeprowadza¢ nalezy za pomoca niwelacji, biorac pod
uwagg punkty charakterystyczne, jednak nie rzadziej niz co 10m. Odchylenia od
projektowanej niwelety nie mogg przekracza¢ + 3 cm.

5.9.3.3. Sprawdzenie profilu poprzecznego

Sprawdzenie profilu poprzecznego dokonywacé nalezy szablonem z poziomica, co



najmniej raz na kazde 20m2 powierzchni i w miejscach watpliwych, jednak nie
rzadziej niz co 10m. Dopuszczalne odchylenia od projektowanego profilu wynosza +0,3%.

5.10. OBMIAR ROBOT

5.10.1. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej powierzchni z brukowej kostki
betonowej oraz jednostek w obmiarze dla innych elementoéw robot.

5.11. ODBIOR ROBOT

5.11.1. Ogolne zasady odbioru robot

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja przetargowa lub przedmiarem robot
,SST i wymaganiami nadzoru inwestorskiego jezeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji wedtug punktu 5.9. daty wyniki pozytywne.

5.12.PODSTAWA PLATNOSCI

5.12.1.Cena jednostki obmiarowej

Platnos¢ nalezy przyjmowac na podstawie jednostek obmiarowych wg pkt 12.7, zgodnie z
obmiarem, po odbiorze robot.

Cena 1 m2 wykonania powierzchni z kostki oraz innych elementow robot obejmuje:
* prace pomiarowe i roboty przygotowawcze

* dostarczenie materiatow na miejsce wbudowania

» wykonanie niwelacji i podbudowy wedtug przedmiaru

 wykonanie podsypki cementowo — piaskowej

» utozenie kostki wraz z zaggSzczeniem oraz elementéw obrzezy

* wypehienie szczelin piaskiem

* przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w Specyfikacji.

5.13. PRZEPISY ZWIAZANE

5.13.1. Normy

PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczanie $cieralnosci na tarczy Boehmego
PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyklego

PN-B-06250 Beton zwykty

PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci
PN-B-11112 Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych.

PN-S-96012 Podbudowa i ulepszone podtoze z gruntu stabilizowanego cementem.
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