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1. Podstawa opracowania

2. Przedmiot inwestycji

3. Istniejacy stan zagospodarowania nieruchomosci
4. Uzbrojenie terenu

5. Projektowane zagospodarowanie terenu

I1. Projekt architektoniczno — budowlany

1. Nawierzchnie utwardzone
1.1. Rozwigzanie sytuacyjne

1.2. Rozwigzania wysokosciowe
1.3. Konstrukcja nawierzchni

1.4. Krawezniki

1.5 Uzbrojenie terenu

2. Zjazd

2.1. Rozwigzanie sytuacyjne

2.2. Dane techniczne zjazdu

2.3. Konstrukcja nawierzchni

2.4. Krawezniki

2.5 Uzbrojenie terenu

3. Przystanek autobusowy
4. Organizacja ruchu

5. Uwagi koncowe
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Czesc¢ rysunkowa

Mapa sytuacyjno — wysokosciowa skala 1:1000
Rys. nr 1 Projekt zagospodarowania terenu skala 1:1000
Rys. nr 2 Projekt zagospodarowania terenu - wymiary skala 1:500
Rys. nr 3 Zjazd — rzut i przekrdj konstrukcyjny skala 1:50

Rys. nr 4 Przekroje konstrukcyjne skala 1:50
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I. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA
Czesc¢ opisowa

1. Zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany przebudowa
drogi gminnej oznaczonej nr 109218E dziatka ewid.368 w miejscowosci Gawtdw
wraz z utwardzeniem terenu na dziatkach
265/4 i 269/1. Projekt obejmuje:
- budowe nawierzchni utwardzonej w granicach pasa drogowego wraz ze Sciekiem z
kostki betonowej
- wymiany nawierzchni zjazdu
- budowe nawierzchni utwardzonej na dziatkach 265/4 , 269/1 i 264/3.

2. Podstawa opracowania

- umowa z Urzedem Gminy Rzasnia,

- aktualna mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1:1000,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75, poz
690 z 15 czerwca 2002 r. z pdzniejszymi zmianami)).

- wizja lokalna i inwentaryzacja istniejacego terenu,

3. Stan istniejacy

Droga gminna 109218E dziatka ewid.368 w miejscowosci Gawtdw posiada jezdnie
o nawierzchni asfaltowej. Szeroko$¢ pasa ulicznego na wysokosci przedmiotowej poses;ji
wynosi obecnie ok. 12,0 m, szeroko$¢ jezdni 5,4 m.

Przedmiotowe dziatki zabudowane sq murowanym budynkiem w ktérym obecnie
znajduje sie sala OSP. Teren dziatki jest ogrodzony.

4. Uzbrojenie terenu
Do budynku doprowadzona jest woda, i energia elektryczna, Scieki odprowadzane
sq do kanalizacji.

5. Projektowane zagospodarowanie terenu

Na przedmiotowym terenie zaprojektowano zjazd, chodnik oraz utwardzenie czesci
placu kostka brukowa. Dodatkowo projektuje sie nakfadke asfaltowg na wijezdzie na
posesje.
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II. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANY

1. Nawierzchnie utwardzone
1.1. Rozwigzania sytuacyjne

Na przedmiotowym terenie zaprojektowano chodnik oraz utwardzenie czesci
dziatki kostka brukowa. Dodatkowo nalezy wykonac nakfadke asfaltowq dziatce nr 269/1.

1.2. Rozwigzania wysokosciowe
Pochylenie podituzne

Niweleta projektowanych utwardzen - w nawigzaniu do rzednych istniejacego
terenu oraz istniejacej drogi, a takze z uwzglednieniem powierzchniowego
odprowadzenia wod deszczowych z projektowanych powierzchni utwardzonych.

1.3. Konstrukcja nawierzchni

Nawierzchnia utwardzona:

- kostka brukowa kolor szary- 8 cm

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - 3 cm

- gorna w-wa podbudowy z kruszywa tamanego stab. mechanicznie (0-31,5mm) - 10 cm
- dolna w-wa podbudowy z kruszywa tamanego stab. mechanicznie (31,5-63mm) - 10 cm
- W-wa odsaczajaca z piasku - 10 cm

Chodnik:

- kostka brukowa kolor szary- 8 cm

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - 3 cm

- gorna w-wa podbudowy z kruszywa tamanego stab. mechanicznie (0-31,5mm) - 10 cm
- dolna w-wa podbudowy z kruszywa tamanego stab. mechanicznie (31,5-63mm) - 10 cm
- W-wa odsaczajaca z piasku - 10 cm

1.4. Krawezniki

Obramowanie chodnika oraz utwardzenia betonowym 15x30 cm o $wietle 2
cm (opuszczone pionowo). Dla wszystkich kraweznikéw projektujemy tawe betonowg z
oporem. Od strony zielencéw chodnik nalezy ograniczy¢ obrzezem betonowym 8x30cm.

1.5. Uzbrojenie terenu

Istniejace uzbrojenie pokazano na planie sytuacyjnym. W miejscach wystepowania
studzienek wodociggowych nalezy pokrywy wyregulowac do projektowanych pozioméw.

2. Zjazd

2.1. Rozwigzanie sytuacyjne

Lokalizacje zjazdu na nieruchomo$¢ oznaczong jako dziatka numer ewidencyjny
269/1 zaprojektowano zgodnie z zaznaczong lokalizacjg zataczong w czesci graficznej.
Zjazd zaprojektowano o szerokosci 5,00 m i facznej dtugosci 4,20 m . Przy wiaczeniu do
drogi gminnej zaprojektowano wyokraglenia - promief 5m.
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2.2. Dane techniczne zjazdu

Zjazd
szerokosS¢ zjazdu 5,00 m
dtugosc zjazdu 4,20 m
powierzchnia zjazdu 30,6 m?

2.3. Konstrukcja nawierzchni

Nawierzchnie zjazdu zaprojektowano z kostki betonowej gr. 8 cm w kolorze
czerwonym na podsypce cementowo — piaskowej 1-4 grubosci 3cm, na podbudowie z
kruszywa tamanego o tacznej grubosci 20 cm.

2.4. Krawezniki

Kraweznik najazdowy betonowy o wymiarach 15 x 30 cm na fawie z betonu kl.
C12/15. Przy linii dziatki kraweznik betonowy 15 x 30 cm na tawie betonowej z oporem
opuszczony pionowo — Swiatto Ocm . Obramowanie zjazdu kraweznikiem betonowym o
wymiarach 15 x 30 cm na fawie z betonu kl. C12/15. Na wysokosci chodnika $wiatto
kraweznika max 2cm.

2.5. Uzbrojenie podziemne

Pod projektowanym zjazdem nie wystepuje sie¢ energetyczna, wodociggowa ani
gazowa, ktéra wymaga zastosowania rur ostonowych. Pod projektowanymi zjazdami nie
wystepujg kanaty : deszczowy Ilub sanitarny, ktére wymagajg dodatkowego
zabezpieczenia.
3. Przystanek autobusowy

Wiata wykonana z ksztattownikéw zamknietych, spawanych,
Zadaszenie i Sciany obtozone jednostronnie blachg ocynkowang trapezowq powlekana.
Wymiary wiaty - dtugo$¢ min 3mb, szeroko$¢ max 1,5 mb min 1,3 mb.
Kolorystyka: $ciany zielone a dach w kolorze zéttym.
Wiata posadowiona na fundamentach wg zalecen producenta
Posadzka — kostka brukowa

4. Organizacja ruchu
Ze wzgledu na brak zmian w przebiegu sytuacyjnym drogi istniejagca organizacja
ruchu nie ulegnie zmianie.

5. Uwagi koncowe

Miejsce prowadzenia robdt w trakcie realizacji powinno by¢ odpowiednio
zabezpieczone, oznakowane i nie powinno stwarza¢ zagrozenia dla bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi oraz pojazdow. Prace budowlane zwigzane z uktadaniem nawierzchni,
nalezy prowadzi¢ zgodnie z odpowiednimi normami i warunkami technicznymi dla
poszczegdinych rodzajéw robdt przy zachowaniu przepisow BHP. Roboty ziemne i
drogowe beda wykonywane przy czynnych drogach, w zwigzku, z czym rejon
prowadzonych robdt wymaga zabezpieczenia barierkami ochronnymi, a przy ztej
widocznosci musi by¢ odpowiednio oswietlony. Nalezy zwracaé szczegdlng uwage na
prace ludzi przy réwnoczesnym uzywaniu maszyn. Przed przystgpieniem do robot
pracownicy powinni by¢ przeszkoleni w zakresie wystepowania zagrozen i przepisow BHP,
wyposazeni w odziez ochronng oraz poinstruowani o koniecznosci stosowania Srodkéw
ochrony osobistej.
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6. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

5.1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego

Informacje z zakresu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia opracowano dla:

- przebudowa drogi gminnej oznaczonej nr 109218E dziatka ewid. 368 w miejscowosci
Gawtdw wraz z utwardzeniem terenu na dziatkach 265/4, 269/1 i 264/3

Zakres robot:

- roboty pomiarowe i geodezyjne,

- wykonanie wykopéw,

- utozenie kraweznikdw,

- wykonanie nawierzchni z kostki betonowej,

- uporzadkowanie terenu,

- odbiory czesciowe robdt zanikajacych i odbidr koncowy robot.

5.2. Brak istniejacych obiektdw budowlanych mogacych stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi w bezposrednim otoczeniu

5.3. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot

5.3.1. Miejsce zagrozenia: plac budowy w pasie drogi

5.3.2. Czas wystepowania zagrozenia: poczgwszy od wejscia w teren do zakonczenia prac
wraz z odbiorami

5.3.3. Rodzaje zagrozen:

a. zagrozenie wypadkowe:

- zagrozenie od ruchu maszyn roboczych na placu budowy pochwycenie konczyn przez
naped (brak petnej ostony napedu), potracenie pracownikdw czescig maszyn roboczych
np.: tyzka koparki (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej),

- podczas pracy maszyn budowlanych.

b. zagrozenia zdrowotne

- hatas,

- wibracje,

c. zagrozenie dla Srodowiska

- pozostawienie zanieczyszczen po robotach,

- uszkodzenie drzew

Maszyny i urzadzenia powinny by¢é montowane i eksploatowane zgodnie z
instrukcjq producenta oraz spetnia¢ wymogi dotyczace systemu oceny zgodnosci.
Operatorzy koparek, maszyn budowlanych, wdézkéw widtowych i innych maszyn o
napedzie silnikowym powinni posiada¢ odpowiednie kwalifikacje.

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu okreslajacego
potozenie instalacji i urzadzen podziemnych, mogacych znalezé sie w zasiegu
prowadzonych robét.

Wykonywanie roboét ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci, takich jak:

- elektroenergetyczne,

- telekomunikacyjne,

- wodociggowe i kanalizacyjne,

powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci w
jakiej moga by¢ one wykonywane od istniejacej sieci i sposobu wykonywania tych robdét.

Maszyny i urzadzenia techniczne, podlegajace dozorowi technicznemu, mogg by¢
uzywane na terenie budowy tylko wowczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajace
do ich eksploatadji.

Wykonawca uzytkujacy maszyne i urzadzenia techniczne, nie podlegajace
dozorowi technicznemu powinien udostepni¢ organom kontroli ich dokumentacje
techniczna-ruchowg lub instrukcje obstugi.

5.4. Informacje na temat transportu i sktadowania materiatéw na budowie
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Materiaty budowlane dostarcza¢ i przemieszczaé pojazdami i urzadzeniami
przystosowanymi do danego rodzaju materiatow.

5.5. Informacja na temat zabezpieczenia p.poz. i pierwszej pomocy

Sprzet techniczny wyposazy¢ w gasnice p.poz. do gaszenia danego rodzaju pozaru
i apteczki pierwszej pomocy.

Bezposredni nadzdér nad bezpieczenstwem i higiena pracy na stanowiskach pracy
sprawujg odpowiednio: kierownik budowy (kierownik robdt) oraz mistrz budowy
stosownie do zakreséw obowigzkdw.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla Zycia lub zdrowia
pracownikdw, osoba kierujgca pracownikami zobowigzana jest do niezwlocznego
wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu usuniecia zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie powinny by¢ wyposazeni w $rodki ochrony
indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze zgodnie z tabelg norm przydziatu $rodkéw
ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego, opracowang przez pracodawce.
5.6. Sposdb prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji
robot

Instruktaz na stanowisku pracy wediug zawartych w Rozporzadzeniu Ministra
Pracy i Polityki Socjalnej z 28.05.1996r. w sprawie szczegdtowych zasad szkolenia w
dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. nr 62 poz. 285 z 1 czerwca 1996r.).
Celem instruktazu jest zapoznanie pracownikdw z zagrozeniem wystepujacymi przy
okreSlonych pracach, sposobami ochrony przed zagrozeniami oraz metodami
bezpiecznego wykonania robdt.

Instruktaz powinien by¢ przeprowadzony przed dopuszczeniem do wykonania
robdt oraz kazdorazowo przed rozpoczeciem kazdego dnia roboczego. Czas trwania
instruktazu powinien byC¢ uzalezniony od przygotowania zawodowego pracownikow,
dotychczasowego stazu pracy oraz rodzaju robdt i wystepujacych zagrozen. Przeprowadza
go osoba kierujagca pracownikami, wyznaczona przez pracodawce, posiadajacy
odpowiednie kwalifikacje i doswiadczenie zawodowe. Zakonczony powinien by¢
sprawdzeniem wiadomosci, stanowigcymi podstawe dopuszczenia pracownikéw do
wykonania okreslonych prac, a takze potwierdzony przez pracodawce na piSmie wraz z
odnotowaniem tego w aktach osobowych.

Pracownicy musza posiada¢ wymagane przepisami: kwalifikacje i uprawnienia,
badania lekarskie, szkolenia BHP.

Kierownik robot przeprowadza z pracownikami instruktaz BHP, w tym réwniez:

a. okreslenia zasad dziatania w przypadku wystgpienia zagrozenia:

- wstrzymanie pracy

- ewentualna ewakuacja ludzi ze strefy zagrozenia

- zabezpieczenie miejsca zagrozenia

- usuniecia zagrozenia

b. zgodnie z potencjalnymi zagrozeniami na danym stanowisku pracy pracownicy powinni
stosowac Srodki ochrony indywidualnej:

- podstawowe: ubrania, kamizelki w kolorze ostrzegawczym z odblaskami,

- specjalistyczne: kaski ochronne, ochronniki stuchu, rekawice antywibracyjne.

Bezposredni nadzor nad robotami winien petni¢ uprawniony kierownik budowy,
majster i brygadzista.

Dokumentacja dotyczaca prowadzonych robdt winna znajdowac sie u kierownika
budowy.
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Czestochowa 14.08.2015r.
Piotr Kedzierski

mgr inz. budownictwa

inz. architekt

uprawnienia budowlane do projektowania
i kierowania robotami budowlanymi

bez ograniczen w specjalnosci
konstrukcyjno — budowlanej nr 96/02
cztonek $OIIB numer SLK/B0O/2251/02

OSWIADCZENIE

projektanta projektu budowlanego
Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane o$wiadczam, ze
projekt budowlany:

Przebudowa drogi gminnej oznaczonej nr 109218E dziatka ewid. 368 w
miejscowosci Gawtdw wraz z utwardzeniem terenu
na dziatkach 265/4i 269/1

opracowany dla

Gmina Rzasnia
ul. Kosciuszki 16

98 — 332 Rzasénia

sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.




