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II1. Cze$¢ rysunkowa

Orientacja

- mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1:1000

Rys. nr 1 Projekt zagospodarowania terenu skala 1:1000
Rys. nr 2 Przekrdj konstrukcyjny skala 1:50
Rys. nr 3 Zagospodarowanie terenu- wymiary skala 1:500
Rys. nr 4 Fundamenty pod urzadzenia sportowe skala 1:50
Rys. nr 5 Boisko do pitki noznej skala 1:50
Rys. nr 6 Boisko do siatkowki skala 1:50
Rys. nr 7 Bramki do pitki noznej skala 1:25
Rys. nr 8 Siatka do siatkowki skala 1:25
Rys. nr 9 Pitkochwyty skala 1:50
Rys. nr 10 Ogrodzenie systemowe skala 1:25

Rys. nr 11 Altana

IV. Zalaczniki
1. OSwiadczenie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca Prawo budowlane projektanta
2. Kopie uprawnien budowlanych projektanta
3. Kopie zaswiadczenia o przynaleznosci do izby projektanta
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I. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI
Czes¢ opisowa

1. Podstawa opracowania

- umowa z Urzedem Gminy Rzasnia,

- mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1:1000,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.
U. nr 75, poz 690 z 15 czerwca 2002 r. z pdzniejszymi zmianami)).

- ogledziny i inwentaryzacja istniejgcego terenu,

2. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest zagospodarowanie terenu komunalnego w
miejscowosci  Suchowola obejmujgce realizacje przestrzeni rekreacyjno -
wypoczynkowej z boiskiem do siatkdwki, pitki noznej i altang w Suchowoli. Celem
przedsiewziecia jest stworzenie funkcjonalnego i bezpiecznego miejsca rekreacji i
odpoczynku dla dzieci i dorostych.

3. Istniejacy stan zagospodarowania nieruchomosci

Przedmiotowa nieruchomo$¢ potozona jest w Suchowoli i obejmuje dziatki
geodezyjne o numerach 558,559,560. Teren dziatki jest niezabudowany, czeSciowo
ogrodzony, znajduje sie na nim plac zabaw.

4. Uzbrojenie terenu
Wzdtuz dziatki przebiega siec kanalizacyjna i wodociggowa oraz energetyczna.

5. Projektowane zagospodarowanie terenu

Przedmiotem inwestycji jest realizacja przestrzeni rekreacyjno — wypoczynkowej z
altang, placem zabaw, boiskiem do pitki noznej, siatkdwki w Suchowoli. W potudniowej
czesci dziatki zlokalizowano altane, do ktorej zaprojektowane utwardzone dojscie z kostki
brukowej. Caty teren nalezy ogrodzi¢ ogrodzeniem systemowym.

6. Bilans terenu

Powierzchnia dziafki 6348.70 m?
Powierzchnia zabudowy projekt. altany grillowej 16.90 m?
Powierzchnia dojs¢ i dojazdéw utwardzonych 124.70 m?
Powierzchnia boiska do pitki noznej 2758.70 m?2
Powierzchnia boiska do siatkdwki 220.00 m?
Powierzchnia istniejgcego. placu zabaw 138,80 m?

Powierzchnia trawnikow 3107,20 m?
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ILI. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANY
Czesc¢ opisowa

1. Alejki i chodniki
1.1. Projektowane rozwigzanie sytuacyjne

Przedmiotem inwestycji jest zagospodarowanie terenu komunalnego w
miejscowosci  Suchowola obejmujgce realizacje przestrzeni rekreacyjno -
wypoczynkowej z boiskiem do siatkdwki, pitki noznej i altang w Suchowoli. Boisko do
pitki noznej zlokalizowano w pétnocnej czesci dziatki. W potudniowej — boisko do
siatkdbwki oraz altane. W centralnej czeSci opracowanego terenu znajduje sie
istniejgcy plac zabaw. Wokot catego terenu zaprojektowano ogrodzenie systemowe.
Celem przedsiewziecia jest stworzenie funkcjonalnego i bezpiecznego miejsca
rekreacji i odpoczynku dla dzieci i dorostych.

1.2. Przekroje poprzeczne, rodzaj nawierzchni i ich konstrukcja

Utwardzenia zaprojektowano z kostki brukowej koloru szarego ograniczonej
obrzezem betonowym 6 x 20 cm. W projekcie nalezato zastosowal nawierzchnie
bezpieczne - trawniki — jako nawierzchnie boisk do pitki noznej i siatkdwki.

1.2.1. Nawierzchnia z kostki brukowej

- kostka brukowa szara gr 6 cm

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - 3 cm

- podbudowa z kruszywa famanego stab. mechanicznie (2+31,5mm) - 15 cm
- warstwa odsgczajgca z piasku — 10 cm

1.3. Odwodnienie

Zaprojektowano powierzchniowe odwodnienie projektowanych nawierzchni
poprzez odpowiednio zatozone pochylenie nawierzchni z odprowadzeniem wéd
deszczowych na teren nieruchomosci.

1.4. Zestawienie powierzchni utwardzonych i zieleni
Powierzchnia utwardzonego terenu 124,7 m2
Powierzchnia zieleni 5685,9 m2

1.6. Zastosowane materiaty
- kostka brukowa kolor szary gr 6 cm 124,7 m?
- obrzeza betonowe 6 x 20 cm 70,5 m?

1.7. Zakres prac
Zakres prac przy realizacji chodnikéw
- wykorytowanie terenu pod projektowane alejki, chodniki i inne nawierzchnie
- wykonanie podbudowy pod kostke,
- wykonanie nawierzchni
- uporzadkowanie terenu
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2. Zielen

2.1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt zieleni na przedmiotowym
terenie. Zakres opracowania obejmuje wykonanie trawnikdw rekreacyjnych i
trawnikdw jako nawierzchnie boisk

2.2. Opis robot mikroniwelacyjnych
Roboty mikroniwelacyjne obejmowac bedg swoim zakresem:
a) odgruzowanie i oczyszczenie terenu po zakonczeniu uktadania kostki brukowej
oraz po wykonaniu altany
b) rozscielenie ziemi urodzajnej na gruntach przewidzianych pod trawniki

2.2.1. Odgruzowanie i oczyszczenie terenu

Po zakonczeniu realizacji robdt zwigzanych z wykonaniem chodnika oraz
realizacja budynku altany , dokona¢ nalezy oczyszczenia terenu z resztek
budowlanych i $mieci. Odgruzowanie nalezy wykonac recznie, zatadowac pozostatosci
budowlane na samochdd wywrotke i odwiez¢ na wysypisko.

2.2.2. Rozscielenie ziemi urodzajnej

W ramach urzadzenia trawnikow na terenach wymagajacych nowych
trawnikdw rozscieli¢ nalezy do poziomu otaczajgcych kraweznikdw i ogranicznikdw
ziemie urodzajng dowieziong samochodami wywrotkami. Dowieziong ziemie rozscielic
nalezy recznie. Srednia grubosc¢ rozscielania powinna wynosi¢ 10.0 cm.

Na terenach istniejgcych trawnikow nalezy wykonac ich rekultywacje poprzez
skoszenie istniejgcej trawy, uzyznienie gleby torfem i dosianie trawy.

2.2.3. Urzadzenie trawnikow

Uksztattowany i pokryty humusem oraz uzyzniony warstwg torfu gr. 2.0 cm
teren nalezy obsia¢ mieszankg traw, po obsianiu zahakowa¢ i uwatowac lekkim
walcem.

Zalecana mieszanka traw wraz z zuzyciem przedstawia sie:
- Wiechlina fgkowa - Alicia 11%
- Kostrzewa czerwona - Kos 10%
- Kostrzewa czerwona - Maxima 1 30%
- Kostrzewa trzcinowa - Appian 6%
- Zycica trwata - Belida 15%
- Zycica trwata - Stadion 28%
Wykonane trawniki nalezy podlewac przez pierwszy miesigc po wysiewie z
czestotliwo$cig dwa razy w tygodniu a po miesigcu uzupetni¢ wysiew traw w
miejscach, w ktorych wschodzenie jest niewystarczajace.

Zalecanymi miesigcami dla wykonania prac przy urzadzaniu trawnikdéw sg
kwiecien i sierpien.

2.3.3. Konserwacja

Konserwacje wykonanej zieleni nalezy potaczy¢ z biezacg pielegnacja. Pierwsze
strzyzenie trawnikow wykona¢ po dobrym zakorzenieniu sie traw (najlepiej jednak nie
wczesniej niz po czterech miesigcach od posiania). Po strzyzeniu trawniki w miare
potrzeb winno sie przewatowac lekkim walcem recznym.
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3. Boisko do pitki noznej
3.1. Charakterystyka inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest budowa boiska do pitki noznej w pdtnocnej czesci
dziatki wraz z pitkochwytami

3.2. Rozwigzania ogodlne

Zaprojektowano boisko o polu gry 30 x 50. Nalezy wykona¢ opaske wokot
boiska — 1 m przy dtuzszych bokach, 2.5 m miedzy koncowg linig gry a
pitkochwytami. . Linie ograniczajgce pole gry szerokosci 5,00 cm nalezg do powierzchni
boiska.

3.3. Nawierzchnia boiska
Nawierzchnie boiska zaprojektowano jako trawe naturalng, przeznaczong na
tereny intensywnie uzytkowane. (Zastosowanie: boiska i tereny sportowe, place
zabaw.)
Zalecana mieszanka traw wraz z zuzyciem przedstawia sie:
- Wiechlina fgkowa - Alicia 11%
- Kostrzewa czerwona - Kos 10%
- Kostrzewa czerwona - Maxima 1 30%
- Kostrzewa trzcinowa - Appian 6%
- Zycica trwata - Belida 15%
- Zycica trwata - Stadion 28%

3.4. Wykaz wyposazenia boiska

- Bramki do pitki noznej 5,00x2,00 m, gtebokos¢: gora 120 cm, dot 150 cm. Aluminiowa,
treningowa, tulejowana (mocowana w fundamentach betonowych). Swiatto bramki
wykonane z profilu aluminiowego o przekroju owalnym (o wymiarach 120x100 mm) z
wewnetrznym uzebrowaniem przeciwdziatajgcym odksztatceniom, lakierowane proszkowo na
kolor srebrny (RAL 9006). — 2 sztuki (montaz wg zalecen producenta, zgodnie z certyfikatami
bezpieczenstwa).

- linie nalezy malowac profesjonalng farba do malowania linii na boisku
Wg. Rys. nr 7

Pitkochwyty

Pitkochwyty projektuje sie z ksztattownikow stalowych, wykonanych z profili 80 x 80

gr.3 mm. Rozstaw stupkow 4m, skrajne przesta co 2,0m. W skrajnych przestach rygiel
stalowy o przekroju 80 x 80 mm. Linka stalowa podtrzymujaca siatke z naciggiem w postaci
$ruby rzymskiej @4mm z powtokg bezbarwng lub w kolorze stupkow. Siatka ochronna na
boisko

zewnetrzne polietylenowa - oczka 100 x 100 mm, gr. splotu 2-3 mm.

Fundamenty pod stupki betonowe o wymiarach 50x50x110cm, wylewane z betonu

C16/20.. Rozmieszczenie stop fundamentowych wg rys. rzut fundamentow.

4. Boisko do siatkowki
4.1. Charakterystyka inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest budowa boiska do siatkdwki w potudniowej czesci
dziatki
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4.2. Rozwigzania ogodlne

Boisko do gry w siatkowke - ksztatt prostokgta o wymiarach 9,00m x 18,00m
kazde. W potowie dtugosci pole bedzie podzielone linig srodkowg na dwa réwne pola gry. Na
kazdym polu w odlegtosci 3,00 m od linii Srodkowej wyznaczona jest réwnolegle do niej linia
ataku dtugosci 9,00 m i szerokosci 5 cm. Linia ataku jest przedtuzona w formie linii
przerywanej poza pole boiska o 175 cm. Linie ograniczajace pole gry szerokosci 5,00 cm
nalezg do powierzchni boiska. Stupki podtrzymujace siatke powinny by¢ oddalone min. 50
cm od linii bocznych na przedtuzeniu linii Srodkowej ( projektowana jest odlegtos¢ 100 cm od
linii bocznej boiska do osi stupka).
Boisko otoczone wolng przestrzenig szerokosci :
wzdtuz linii bocznych — 2,50 m/4,50m.
wzdtuz linii koncowych - 5,00 m

4.3. Nawierzchnia boiska
Nawierzchnie boiska zaprojektowano jako trawe naturalng, przeznaczong na
tereny intensywnie uzytkowane. (Zastosowanie: boiska i tereny sportowe, place
zabaw.)
Zalecana mieszanka traw wraz z zuzyciem przedstawia sie:
- Wiechlina fgkowa - Alicia 11%
- Kostrzewa czerwona - Kos 10%
- Kostrzewa czerwona - Maxima 1 30%
- Kostrzewa trzcinowa - Appian 6%
- Zycica trwata - Belida 15%
- Zycica trwata - Stadion 28%

4.4. Wykaz wyposazenia boiska

 Stupki wolnostojgce , stalowe , uniwersalne wykonane z profili zamknietych , lakierowane.
Stupki powinny posiadac regulacje wysokosci zawieszenia siatki i mechanizm naciggu siatki.
* Tuleje stalowe do stupkdéw umozliwiajgce ich tatwy montaz i demontaz (2 szt.)

* siatka do siatkéwki ( 1 szt.)

5. Ogrodzenie
5.1. Charakterystyka inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest budowa ogrodzenia panelowego na stupkach stalowych
wokét projektowanego terenu wraz z rozbidrkg 32 m istniejgcego.

5.2. Rozwigzania ogdlne

Zaktada sie catkowitg rozbiorke istniejgcego ogrodzenia. Zakfada sie
ogrodzenie catej dziatki wraz z wykonaniem nowej bramy wjazdowej i 2 furtek

Dane ogodlne: Projektowane ogrodzenie — z przeset panelowych na stupkach
stalowych, z cokotem prefabrykowanym betonowym, z bramg oraz furtka.

Dane techniczne: Wysoko$¢ ogrodzenia — ok. 1,50 m.

Rozstaw stupkéw — 2,59 m.

taczna dtugosé ogrodzenia

Rozwigzania materiatowe:
5.2.1. Wykopy fundamentowe - Rzedne posadowienia fundamentéw ( stép pod
stupki ) zaprojektowano na gtebokosci 1.10 ppt. na gruncie nosSnym. W przypadku
wystgpienia warstw gruntu nie nosnego — wykonac podtoze z betonu klasy C8/10 do
poziomu gruntu nosnego.
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5.2.2. Fundamenty - stopy betonowe pod stupki na podtozu z betonu C8/10 gr. 10
cm. Beton stop klasy C12/15. Stopy pod stupki przeset ogrodzenia - 0,30x0,30x1,0
m. lub o $rednicy 30 cm, stopy pod stupki bramowe 50 x 50 x 100 cm. W stopach
obsadzi¢ stupki i obetonowac w trakcie wykonawstwa fundamentéw.

5.2.3. Cokoly — betonowe prefabrykowane, z betonu klasy co najmniej C12/15
gr.6cm i wysokosci 20cm, wpuszczane w gniazda w stopach i prowadnice w stupkach
stalowych. Wysoko$¢ cokotu powyzej terenu — okoto 20 cm.

5.2.4. Shupki - Wykonane z rur o przekrojach prostokatnych 60x40x2mm -
przejéciowe i 60x60x2mm - narozne , stupki bramowe i 80x80x4mm. Zamkniecie
stupkdw daszkiem z tworzywa sztucznego mrozoodpornego w kolorze czarnym

5.5.5. Przesto ogrodzeniowe: Przesto kratowe wykonane jest z pretdw okragtych
ciggnionych w gatunku RSt-37-2 zgodnie z normg DIN 17100. Ocynkowane metodg
ogniowg zgodnie z normg DIN 50976 zabezpiecza skutecznie prety i zgrzeiny.
Elementy kraty: prety poziome: g 5mm prety pionowe: @ 5mm wielkoSC oczek
prostych: 50-200mm wielko$¢ matych oczek: 50-50mm dtugos¢ przesta: 2500mm
wysokosc¢ kraty: 1430mm

5.5.6. Brama o szerokosci 5,00m, jednoskrzydtowa, przesuwna, furtka o szerokosci
1,10m jednoskrzydtowa rozwierana do wewnatrz dziatki. Wysokosci bramy i furtki
nalezy dopasowac¢ do wysokosci ogrodzenia.

5.5.7. Zabezpieczenia antykorozyjne: Wszystkie elementy ogrodzenia tj. przesta
kratowe, stupki, bramy i furtki oraz uchwyty mocujace sg trwale zabezpieczone przed
korozjg warstwg cynku o grubosci 100 mikrometrow.

-Cato$¢ prac prowadzi¢ zgodnie ze sztukg budowlang, z przepisami BHP i pod
fachowym nadzorem technicznym.

6. Altana
6.1. Zakres projektowanej inwestycji

W ramach urzadzenia terenu przy OSP zaprojektowano budowe typowej altany
ogrodowej. Altane zaprojektowano w konstrukcji drewnianej na rzucie szczesciokata z
dachem wielospadowym konstrukcji drewnianej.

6.2. Rozwigzania architektoniczno — funkcjonalne

Projektowana altana zaprojektowana jest na planie szesciokata o przekatnej
5 m. Charakteryzuje jg lekka konstrukcja z drewna sosnowego i Swierkowego.
Pokryta jest dachem o kacie nachylenia 30 stopni. Stupy no$ne majg wysoko$¢ 2 m,
wysokosS¢ obiektu w kalenicy to 3,05 m

6.3. Zestawienie powierzchni i kubatury

powierzchnia zabudowy 16.20 m?
powierzchnia uzytkowa 15.90 m?
kubatura 45.8 m3

6.4. Opis elementéw konstrukcyjnych
6.4.1. Stopy fundamentowe
- fundamenty nalezy dostosowac do altany wykonanej przez producenta
(pod kazdym stupem jedna stopa 30 x 30 x 100 cm)
- 6 stop betonowych wylewanych na mokro z betonu B 20, stal A - III, A - 0. Stopy
posadowione na wylewce z chudego betonu gr. 10 cm.
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7. Przesuniecie zjezdzalni
7.1. Charakterystyka inwestycji

W ramach urzadzenia terenu przy OSP przewidziano przesuniecie istniejgcej
zjezdzalni
7.2. Rozwigzania ogolne

Zjezdzalnie nalezy przesungé w kierunku zachodnim, aby zachowac strefe
bezpieczenstwa 2m pomiedzy zjezdzalnig a projektowanym ogrodzeniem

8. Informacja o bezpieczenstwie i ochronie zdrowia

Przewidziano okres realizacji przedmiotowej inwestycji na okres 6 miesiecy,
ilo$¢ jednoczesnie zatrudnionych na budowie pracownikéw to 10 oséb.

Roboty budowlane wymagajg statego nadzoru technicznego ze strony
kierownika budowy.

Przy pracach budowlanych /roboty budowlano montazowe, rozbiérkowe, prace
przy obstudze i konserwacji sprzetu budowlanego i zmechanizowanego oraz
pomocniczego, na placu sktadowania materiatdw budowlanych na terenie
budowy/moze by¢ zatrudniony wyfacznie pracownik, ktory:

- posiada kwalifikacje przewidziane stosownymi przepisami dla danego stanowiska
pracy,
- uzyskat orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do okreslonej pracy.

Nie wolno zatrudnia¢ pracownika na danym stanowisku bez wstepnego
przeszkolenia w zakresie bhp.

Wyprzedzajgce roboty przygotowawcze w zakresie:

- dostawy wody, energii elektrycznej na plac budowy - z istniejgcych przytaczy,
- zaplecze socjalne i administracyjne dla pracownikdw w tymczasowym budynku
zaplecza budowy.

Wykaz elementéw zagospodarowania dziatki, ktore mogg stwarzac zagrozenie
dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi - nie wystepuije.

Informacja dot. przewidywanych zagrozen /art. 21a ust. 2 ustawy Prawo
budowlane/:

- roboty budowlano montazowe o wys. powyzej 5.00 m,

- roboty betonowe wykonywane sposobem mechanicznym przy zastosowaniu sprzetu
zmechanizowanego,

- roboty budowlane transportowo montazowe ciezkich elementéw prefabrykowanych,
ktorych masa przekracza 1 tone.

Zgodnie z § 6 ust. | lit. B rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
23.03.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bioz oraz planu bioz, prace takie
wymagajg opracowania przez kierownika budowy planu bioz. Plan ten powinien
uwzglednia¢ ustalenia Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie b i h p
podczas wykonywania robdt budowlanych Dz. U. Nr 47 poz. 401.

Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robét
budowlanych: przewiduje sie wydzielenie stref prac budowlanych i oznaczenia placu
budowy tablicami informacyjnymi, bhp i ostrzegawczymi. Przed dopuszczeniem
pracownika do pracy, pracodawca obowigzany jest udzieli¢ doraznego instruktazu w
zakresie technologii, bhp, oraz stosowania Srodkéw ochronnych.

Na budowie powinien by¢ urzadzony punkt pierwszej pomocy obstugiwany
przez przeszkolonych w tym zakresie pracownikow. Na budowie powinna by¢
umieszczona tablica informacyjna z wykazem waznych telefonéw: pogotowia
ratunkowego, strazy pozarnej, policji. Miejsce przechowywania dokumentacji budowy
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i instrukcji eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych: w budynku
administracyjno - biurowym.

Uwagi koncowe: wszystkie roboty budowlano montazowe nalezy wykonywaé
zgodnie z projektem budowlanym, decyzjg o pozwoleniu na budowe, przepisami BHP
i pod nadzorem i kierownictwem 0s6b z odpowiednimi uprawnieniami budowlanymi.

9. Uwagi koncowe
Roboty budowlane nalezy wykonac zgodnie z:

- warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano — montazowych.
- Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzes$nia 1972 r. w
sprawie ogodlnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy.
- Rozporzadzeniem Ministrow Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowej i
Ochrony Srodowiska z dnia 10 lutego 1977 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy wykonywaniu robdt drogowych i mostowych.
- Rozporzadzeniem Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatdw Budowlanych z dnia
28 marca 1972 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robdt
budowlano — montazowych i rozbidrkowych.
- wszystkie zmiany wytgcznie na wniosek Inwestora, za zgodg autora projektu.
- stosowac urzadzenia, materiaty i technologie posiadajgce odpowiednie atesty i
certyfikaty.
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Czestochowa 14.08.2015 r.
Piotr Kedzierski

mgr inz. budownictwa

inz. architekt

uprawnienia budowlane w specjalnosci architektonicznej
do projektowania bez ograniczen nr 9/07/SLOKK
cztonek SOIA numer SL-1235

uprawnienia budowlane do projektowania

i kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci
konstrukcyjno - budowlanej nr 96/02

cztonek SOIIB numer SLK/BO/2251/02

OSWIADCZENIE

projektanta projektu budowlanego

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

oSwiadczam, ze projekt budowlany:

ZAGOSPODAROWANIE TERENU KOMUNALNEGO W
MIEJSCOWOSCI SUCHOWOLA

Suchowola, dziatki nr ewid 558,559,560
opracowany dla

Gmina Rzas$nia
Kosciuszki 16, 98 - 332 Rzasnia

sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami

wiedzy technicznej.




