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I. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI
Czesc¢ opisowa
1. Podstawa opracowania
- zlecenie z Gminy Rzgsnia,
- aktualna mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1:1000,
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.
U. nr 75, poz. 690 z 15 czerwca 2002 r. z pdzniejszymi zmianami).
- koncepcja zagospodarowania uzgodniona z Wéjtem Gminy oraz przedstawicielami
wsi Gawtow,
- wizja lokalna i inwentaryzacja istniejgcego terenu.

2. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest zagospodarowanie terenu przy OSP w Gawtowie w
gminie Rzasénia. W ramach inwestycji zaprojektowano:
- altane szeSciokatng
- dojscie utwardzone i posadzke altany
- lampe OZE

Przedmiotowa nieruchomo$¢ potozona jest w Gawlowie. W obrebie
opracowanego terenu wchodzg dziatki o numerach geodezyjnych 265/4, 266/3. Na
przedmiotowym terenie znajduje sie obecnie: boisko do pitki noznej wraz z
pitkochwytami i plac zabaw. Pozostata cze$¢ dziatki porosnieta jest trawa. Projekt
zagospodarowania terenu zakfada wykonanie: altany oraz utwardzenia z kostki
brukowej, montaz lampy o$wietleniowej OZE. Projektowang lampe zlokalizowano w
potnocnej czesci terenu pomiedzy istniejacym placem zabaw i boiskiem do pitki
noznej. W zachodniej czeSci dziatki zaprojektowano altane, pod ktorg przewidziano
utwardzenie z kostki brukowej. Do altany prowadzi utwardzona aleja wykonana z
kostki brukowej o szerokosci 3 m.

Celem zagospodarowania terenu jest stworzenie przestrzeni o przeznaczeniu
rekreacyjnym, umozliwiajacej aktywny wypoczynek mieszkancow gminy.

3. Istniejacy stan zagospodarowania nieruchomosci

Przedmiotowa nieruchomos$¢ potozona jest w Gawlowie. W obrebie
opracowanego terenu wchodzg dziatki o numerach geodezyjnych 265/4, 266/3. Na
przedmiotowym terenie znajduje sie obecnie: boisko do pitki noznej wraz z
pitkochwytami i plac zabaw. Pozostata czeS¢ dziatki porosnieta jest trawq

4. Uzbrojenie terenu

Przez teren dziatki przebiega kanat sanitarny odprowadzajacy Scieki do
istniejacego zbiornika bezodptywowego, napowietrzna linia energetyczna przytacze
wodociggowe z istniejagcego wodociggu (do dziatki na ktdérej znajduje sie budynek
OSP).

5. Projektowane zagospodarowanie terenu

Na przedmiotowym terenie zaprojektowano zagospodarowanie terenu przy
budynku OSP. W ramach zagospodarowania przewidziano wykonanie: altany oraz
utwardzenia z kostki brukowej, montaz lampy o$wietleniowej OZE
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II. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANY
Czesc¢ opisowa

1. Dojscia i utwardzenia
1.1. Projektowane rozwigzanie sytuacyjne

W zachodniej czeSci dziatki zaprojektowano altane, pod ktdrg przewidziano
utwardzenie z kostki brukowej. Do altany prowadzi utwardzona aleja wykonana z
kostki brukowej o szerokosci 3 m.

1.2. Pochylenie podtuzne

Niwelete dojScia zaprojektowano w nawigzaniu do rzednych istniejacego
terenu oraz istniejacych miejsc postojowych a takze 2z uwzglednieniem
powierzchniowego odprowadzenia wdd deszczowych z projektowanych powierzchni
utwardzonych.

1.3. Przekroje poprzeczne, rodzaj nawierzchni i ich konstrukcja
Nawierzchnie utwardzenia zaprojektowano z kostki brukowej z obrzezami z
betonowymi 6 x 20 cm na tawie cementowo — piaskowej.

1.3.1. Nawierzchnia chodnika

- kostka brukowa szara gr. 6 cm
- podsypka cementowo- piaskowa 1:4 gr. 3 cm
- podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm - 15 cm
- warstwa odsaczajaca z piasku gr. 10 cm.
Od strony zielencdw chodnik nalezy ograniczyé obrzezem betonowym 6x30cm.
Dla wszystkich obrzezy projektujemy tawe betonowa z oporem.

1.4. Odwodnienie

Zaprojektowano powierzchniowe odwodnienie projektowanych nawierzchni
poprzez odpowiednio zatozone pochylenie nawierzchni z odprowadzeniem wod
deszczowych na teren nieruchomosci.

1.5. Zestawienie powierzchni utwardzonych i zieleni
Powierzchnia dojscia utwardzonego

- chodnik z kostki gr.6.0 cm 127,9 m?

- powierzchnia zieleni - trawnika 1875,8 m?

1.6. Zastosowane materiaty

- obrzeza betonowe 6 x 20 cm 64.40 mb
- kostka brukowa gr.6.0 cm 127.90 m?
4. Altana

4.1. Zakres projektowanej inwestycji

W ramach urzadzenia terenu przy schronisku zaprojektowano budowe typowej
altany ogrodowej. Altane zaprojektowano w konstrukcji drewnianej na rzucie
szczesSciokata z dachem wielospadowym konstrukcji drewnianej.
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4.2. Rozwigzania architektoniczno — funkcjonalne

Projektowana altana zaprojektowana jest na planie szeSciokata o przekatnej
5 m. Charakteryzuje jq lekka konstrukcja z drewna sosnowego i $wierkowego.
Pokryta jest dachem o kacie nachylenia 30 stopni. Stupy noSne majg wysokos$¢ 2 m,
wysokos$¢ obiektu w kalenicy to 3,05 m

4.3. Zestawienie powierzchni i kubatury

powierzchnia zabudowy 16.20 m?
powierzchnia uzytkowa 15.90 m?
kubatura 45.8 m?

4.4. Opis elementow konstrukcyjnych

4.4.1. Stopy fundamentowe

- fundamenty nalezy dostosowa¢ do altany wykonanej przez producenta (pod
kazdym stupem jedna stopa 30 x 30 x 100 cm)

- 6 stop betonowych wylewanych na mokro z betonu C16/20, stal A - III, A - 0.
Stopy posadowione na wylewce z chudego betonu gr. 10 cm.

3. Lampa OZE

3.1. Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt oswietlenia hybrydowego:
«  Montaz lampy hybrydowej o$wietlajacej istniejacy plac zabaw.

3.2. Projektowane oswietlenie hybrydowe

Projektuje sie lampe dwuramienng (dwie oprawy) zabudowang na stupie
oSwietleniowym o wysokosci 8m, wykonanym ze stali cynkowanej ogniowo.
Wewnatrz konstrukcji stupa zainstalowany zostanie kontroler. Sterowanie pracg
lampy odbywac sie bedzie przy pomocy czujnika zmierzchu. Panele fotowoltaiczne za
posSrednictwem regulatora bedq tadowac baterie akumulatora, bedacego zZrddtem
zasilania opraw LED. Oprawy charakteryzujg sie szerokim rozsylem Swiatta. Ze
wzgledow eksploatacyjnych zastosowano oprawy o konstrukcji zamknietej, wysokim
stopniu zabezpieczenia przed wptywami zewnetrznymi komory lampowej IP-65 i klasg
ochronnoséci II. Elementy oprawy, takie jak ukfad optyczny i korpus, wykonano z
materiatow nierdzewnych. Dane techniczne:

generator wiatrowy Ventus 500 W

panel fotowoltaiczny multikrystaliczny SDP Blue Series 235+

trwata lampa diodowa PHILIPS 50 W z 16 zarowkami MR16 3.2W (2 szt)

2 akumulatory AGM VRLA 12V 100 Ah (opcjonalnie 200 Ah) z zabudowgq

zaawansowany cyfrowy sterownik lampy z wyswietlaczem LCD

maszt wolnostojacy 8m (oSwietlenie na wysokosci 5-6 m z regulacja)

prefabrykat do instalacji

Cynkowanie ogniowe wg normy PN-EN ISO 1461

Panel fotowoltaiczny nachylony pod katem 65°
3. 3 Montaz stupa oswietleniowego

Stup oSwietleniowy projektuje sie jako stalowy okragty wykonany z blachy
stalowej ocynkowanej ogniowo. Stup do wysokosci 40 cm nalezy zabezpieczyc
dodatkowo przed korozjg. Stup posiada komore sterownicza do montazu uktadu




PRACOWNIA PROJEKTOWA m PIOTR KEDZIERSKI

B 42-218 Czestochowa ul. Elsnera 4H ® tel: 531 773 803 m tel: 502 086 906 W tel: 531 773703 m
B www.attyka-architekci.com.pl B e-mail: attyka@poczta.fm B attykabiuro@poczta.fm m

sterowania i akumulatorow. Przewody do sterownika prowadzi¢ wewnatrz stupa.
Stosowac przewody YDY 2 x 4mm2.
Projektowany stup powinnien przenie$¢ obcigzenie wynikajace z zawieszenia opraw
wysiegnikéw regulatoréw, paneli fotowoltaicznych oraz turbiny wiatrowej (lampy
hybrydowe) oraz parcia wiatru dla 1 strefy wiatrowej zgodnie z PN EN 1991-1-4
Eurokod 1 Oddziatywania na konstrukcje Cze$¢ 1-4: Oddziatywania ogolne
Oddziatywania wiatru: V=22*[1+0,0006(A-300)]
Z uwzglednieniem lokalizacji w 1 strefie wiatrowej na wysokosciach 300-800m n.p.m.
W projektowanym systemie na szczycie nalezy zmontowa¢ panel oraz turbine
wiatrowg (lampy hybrydowe) ponizej oprawe oSwietleniowg na wysiegniku.
3.4. Montaz fundamentu

Montaz fundamentu nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi montazu dla
konkretnego fundamentu, zamieszczonymi w dokumentacji producenta. Nalezy
sprawdzi¢ rzedne posadowienia i poziom gornej powierzchni, do ktorej
przytwierdzona jest ptyta mocujaca. Maksymalne odchylenie gornej powierzchni
fundamentu od poziomu nie powinno przekroczy¢ 1:1500, z dopuszczalng tolerancjq
rzednej posadowienia = 2 cm. Ustawienie fundamentu w pionie powinno by¢
dopasowane do ksztattu gruntu (rowu, skarpy) Przed przystgpieniem do montazu
fundament nalezy zabezpieczy¢ przeciwwilgociowo. Srednica wykopu pod prefabrykat
powinna by¢ o 20% wieksza od jego wymiaru nominalnego. Wykopy nalezy
zabezpieczy¢ przed osuwaniem oraz wyraznie oznakowac tasmg koloru biato-
czerwonego lub barierkami. Po ustawieniu prefabrykatu pozostato$¢ wykopu nalezy
zasypac zwirem przy czym kazdg 30 cm warstwe nalezy zagesci¢. Fundament pod
stupy osSwietleniowe projektuje sie jako prefabrykowany wykonany z betonu klasy C-
25/30 zgodnie z normg PN EN 14991:2010

3.5. Uziemienie
Wszystkie przewodzace elementy osSwietlenia nalezy uziemi¢. Uziemienie
wykonac¢ za pomocg tasmy stalowej Fe/Zn 25x4 oraz pretow stalowych o diugosci
3m. IloS¢ pretéow dobrac doswiadczalnie w celu uzyskania opornosci uziemienia:
Ru < 30Q

4. Informacja o bezpieczenstwie i ochronie zdrowia

Przewidziano okres realizacji przedmiotowej inwestycji na okres 6 miesiecy,
ilo$¢ jednoczesnie zatrudnionych na budowie pracownikéw to 10 oséb.

Roboty budowlane wymagaja statego nadzoru technicznego ze strony
kierownika budowy.

Przy pracach budowlanych /roboty budowlano montazowe, rozbiérkowe, prace
przy obstudze i konserwacji sprzetu budowlanego i zmechanizowanego oraz
pomocniczego, na placu skladowania materiatdw budowlanych na terenie
budowy/moze by¢ zatrudniony wyfacznie pracownik, ktory:

- posiada kwalifikacje przewidziane stosownymi przepisami dla danego stanowiska
pracy,
- uzyskat orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do okreslonej pracy.

Nie wolno zatrudniaé pracownika na danym stanowisku bez wstepnego
przeszkolenia w zakresie bhp.

Wyprzedzajace roboty przygotowawcze w zakresie:

- dostawy wody, energii elektrycznej na plac budowy - z tymczasowych przytaczy,
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- zaplecze socjalne i administracyjne dla pracownikdw w tymczasowym budynku
zaplecza budowy.

Wykaz elementéw zagospodarowania dziatki, ktore mogq stwarzac zagrozenie
dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi - nie wystepuije.

Informacja dot. przewidywanych zagrozen /art. 21a ust. 2 ustawy Prawo
budowlane/:

- roboty budowlane transportowo montazowe ciezkich elementéw prefabrykowanych,
ktorych masa przekracza 1 tone.

Zgodnie z § 6 ust. | lit. B rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
23.03.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bioz oraz planu bioz, prace takie
wymagajg opracowania przez kierownika budowy planu bioz. Plan ten powinien
uwzglednia¢ ustalenia Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie b i h p
podczas wykonywania robét budowlanych Dz. U. Nr 47 poz. 401.

Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robdt
budowlanych: przewiduje sie wydzielenie stref prac budowlanych i oznaczenia placu
budowy tablicami informacyjnymi, bhp i ostrzegawczymi. Przed dopuszczeniem
pracownika do pracy, pracodawca obowigzany jest udzieli¢ doraznego instruktazu w
zakresie technologii, bhp, oraz stosowania Srodkéw ochronnych.

Na budowie powinien by¢ urzadzony punkt pierwszej pomocy obstugiwany
przez przeszkolonych w tym zakresie pracownikow. Na budowie powinna byc¢
umieszczona tablica informacyjna z wykazem waznych telefonéw: pogotowia
ratunkowego, strazy pozarnej, policji. Miejsce przechowywania dokumentacji budowy
i instrukcji eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych: w budynku
administracyjno - biurowym.

Uwagi koncowe: wszystkie roboty budowlano montazowe nalezy wykonywaé
zgodnie z projektem budowlanym, decyzjgq o pozwoleniu na budowe, przepisami BHP
i pod nadzorem i kierownictwem 0s6b z odpowiednimi uprawnieniami budowlanymi.

5. Uwagi koncowe

Roboty budowlane nalezy wykonac zgodnie z:
- warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano — montazowych
czes¢ I, 11, II1, V.
- do robot budowlanych nalezy uzywac tylko atestowanych materiatdéw budowlanych
dopuszczonych do stosowania w budownictwie i spetniajgcych wymogi polskich norm.
- roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z Obwieszczenie Ministra Gospodarki,
Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie
ogolnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy Dz. U. 2003 nr 169 poz. 1650
- roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401
- wszystkie zmiany wytacznie na wniosek Inwestora, za zgodq autora projektu.
- stosowac urzadzenia, materialy i technologie posiadajace odpowiednie atesty i

certyfikaty.
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Czestochowa 13.08.2015 .

Piotr Kedzierski

mgr inz. budownictwa

inz. architekt

uprawnienia budowlane w specjalnosci architektonicznej
do projektowania bez ograniczen nr 9/07/SLOKK
czlonek SOIA numer SL-1235

uprawnienia budowlane do projektowania

i kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci
konstrukcyjno - budowlanej nr 96/02

czlonek SOIIB numer SLK/B0O/2251/02

OSWIADCZENIE

projektanta projektu budowlanego

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane o$wiadczam,

ze projekt budowlany:

ZAGOSPODAROWANIE TERENU KOMUNALNEGO
W MIEJSCOWOSCI GAWLOW DZ.EWID. 265/4,266/3

opracowany dla

Gmina Rza$nia
ul. Kosciuszki 16, 98 — 332 Rzgsnia

sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy

technicznej.




