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I. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

Czes¢ opisowa

1. Podstawa opracowania

- umowa z Urzedem Gminy Rzasnia,

- aktualna mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1:1000,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75, poz 690
z 15 czerwca 2002 r. z pdzniejszymi zmianami)).

- wizja lokalna i inwentaryzacja istniejgcego terenu,

2. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest zagospodarowanie terenu komunalnego w miejscowosci
Stréza nr dziatki 813/2 polegajace na utwardzeniu czesSci terenu kostkg brukowa, niwelacji
terenu wraz z humusowaniem i obsianiem trawg oraz doprowadzeniu o$wietlenia
do istniejacej altany.

Zakres prac przy realizacji utwardzenia obejmuje:
- wykorytowanie terenu pod utwardzenie,
- wykonanie podbudowy pod kostke oraz obsadzenie kraweznikéw,
- wykonanie nawierzchni z kostki,
- budowa ogrodzenia systemowego
- uporzadkowanie terenu,

3. Istniejacy stan zagospodarowania nieruchomosci

Przedmiotowa nieruchomo$¢ potozona jest w miejscowosci Stréza na dziatce
nr 813/2. Przedmiotowe dziatki zabudowane sg murowanym budynkiem ustugowym, w
ktérym obecnie znajduje sie sala OSP. Przed budynkiem wykonane sg parkingi o nawierzchni
z kostki brukowej. Za budynkiem zlokalizowana jest altana, do ktdrej prowadzg utwardzone
alejki. Teren dziatki jest ogrodzony.

4. Uzbrojenie terenu
Do budynku doprowadzona jest woda, i energia elektryczna, Scieki odprowadzane
sg do kanalizacji.

5. Projektowane zagospodarowanie terenu

Na przedmiotowym terenie zaprojektowano utwardzenie czesci placu kostkg
brukowg: wykonanie nawierzchni utwardzonej, wyznaczenie na niej 10 - ciu miejsc
postojowych

Utwardzenie terenu zaprojektowano w zachodniej czeSci dziatki, w miejscu
nieuporzagdkowanego trawnika. Pozostate tereny zielone podlegajg  niwelacji
wraz z humusowaniem i obsianiem trawg
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II. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANY

1. Nawierzchnie utwardzone
1.1. Rozwigzania sytuacyjne

Na przedmiotowym terenie zaprojektowano utwardzenie czesci placu kostkg brukowa
oraz wymiane istniejgcego asfaltu na nawierzchnie z kostki brukowej. Inwestycja obejmowac
bedzie: wykonanie nawierzchni utwardzonej, wyznaczenie na niej 10 - ciu miejsc
postojowych

1.2. Rozwigzania wysokosciowe
Pochylenie podiuzne

Niweleta projektowanych utwardzen - w nawigzaniu do rzednych istniejgcego terenu
oraz istniejgcych ulic i wejs¢ do budynku a takze z uwzglednieniem powierzchniowego
odprowadzenia wdd deszczowych z  projektowanych  powierzchni  utwardzonych.
Projektowane pochylenie podtuzne terenu utwardzonego wynosi 1.6 %.

1.3. Konstrukcja nawierzchni

Nawierzchnia utwardzona:

- kostka brukowa kolor czerwony - 8 cm

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - 3 cm

- gorna w-wa podbudowy z kruszywa tamanego stab. mechanicznie (0-31,5mm) - 10 cm
- dolna w-wa podbudowy z kruszywa tamanego stab. mechanicznie (31,5-63mm) - 10 cm
- W-wa odsaczajgca z piasku - 10 cm

Nawierzchnie  zaprojektowano z kostki brukowej gr. 8 cm w kolorze czerwonym -—
nawigzujac do istniejgcego utwardzenia. Wydzielenie miejsc postojowych — kostka brukowa
kolor szary
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Nawierzchnia utwardzona:

Zastosowane materialy

- Kostka brukowa kolor czerwony,

- Kostka brukowa - kolor ciemny szary,

- kraweznik drogowy 15 x 30 cm

- beton kl. C 12/15 na fawy kraweznikéw

1.4. Krawezniki

Obramowanie ciggdw komunikacyjnych, utwardzenia placu i zjazddw kraweznikiem
betonowym 15x30 cm o Swietle 0 cm (opuszczone pionowo). Dla wszystkich kraweznikow
projektujemy fawe betonowg z oporem.

1.5. Uzbrojenie terenu

Istniejgce uzbrojenie pokazano na planie sytuacyjnym. W miejscach wystepowania
studzienek wodociggowych nalezy pokrywy wyregulowa¢ do projektowanych poziomow.
Sieci teletechniczne nalezy zabezpieczy¢ rurg ochronng typu A110PS firmy Arot (na mapie
oznaczenie R.0.) — z kazdej strony dtuzsze o 0,5m. W miejscach spodziewanego uzbrojenia
podziemnego prace ziemne nalezy wykonywac recznie pod nadzorem zarzadcy sieci.

2. Zielen
2.1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem  opracowania jest zagospodarowanie terenu  komunalnego
w miejscowosci Stréza nr dziatki 813/2. Projekt zieleni obejmuje niwelacje terenu
wraz z humusowaniem i obsianiem trawa.

2.2. Opis robot mikroniwelacyjnych

Roboty mikroniwelacyjne obejmowac bedg swoim zakresem:
a) odgruzowanie i oczyszczenie terenu po zakonczeniu ukfadania nawierzchni
b) rozscielenie ziemi urodzajnej na gruntach przewidzianych pod trawniki

2.2.1. Odgruzowanie i oczyszczenie terenu

Po zakonczeniu realizacji robdt zwigzanych z wykonaniem utwardzenia, dokonac
nalezy oczyszczenia terenu z resztek budowlanych i $mieci. Odgruzowanie nalezy wykonac
recznie, zatadowac pozostatosci budowlane na samochdd wywrotke i odwiez¢ na wysypisko.

2.2.2. Rozscielenie ziemi urodzajnej

W ramach urzadzenia trawnikéw na terenach wymagajgcych nowych trawnikéw
rozscieli¢ nalezy do poziomu otaczajgcych kraweznikdw i ogranicznikow ziemie urodzajna
dowieziong samochodami wywrotkami. Dowieziong ziemie rozscieli¢ nalezy recznie. Srednia
grubo$¢ rozscielania powinna wynosi¢ 10.0 cm. Na terenach istniejgcych trawnikdéw nalezy
wykonac ich rekultywacje poprzez skoszenie istniejacej trawy, uzyznienie gleby torfem
i dosianie trawy.
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2.3. Urzadzenie
Projekt zieleni obejmuje niwelacje terenu wraz z humusowaniem i obsianiem trawa.

2.3.1. Urzadzenie trawnikow

Uksztattowany i pokryty humusem oraz uzyzniony warstwg torfu gr. 2.0 cm teren
nalezy obsia¢ mieszankg traw, po obsianiu zahakowac i uwatowac lekkim walcem.

Zalecana mieszanka traw wraz z zuzyciem na pow. 1 ha przedstawia sie nastepujgco:

Tymianaka 19.20 kg/ha
Zycica trwata 7.20 kg/ha

Kostrzewa zielona 19.80 kg/ha
Wierzchlina tgkowa 16.20 kg/ha
Razem: 62.50 kg/ha

Wykonane trawniki nalezy podlewac przez pierwszy miesigc po wysiewie
z czestotliwoscig dwa razy w tygodniu a po miesigcu uzupetni¢ wysiew traw w miejscach,
w ktorych wschodzenie jest niewystarczajace.

Zalecanymi miesigcami dla wykonania prac przy urzadzaniu trawnikdw sg kwiecien
i sierpien.

Powierzchnia projektowanych i rekultywowanych trawnikdw wynosi 3486,9 m2.

2.3.2. Konserwacja

Konserwacje wykonanej zieleni nalezy potaczy¢ z biezacg pielegnacjg. Pierwsze
strzyzenie trawnikow wykona¢ po dobrym zakorzenieniu sie traw (najlepiej jednak nie
wczesniej niz po czterech miesigcach od posiania). Po strzyzeniu trawniki w miare potrzeb
winno sie przewatowac lekkim walcem recznym.

3.0swietlenie

W altanie zaprojektowano listwe z diodami oSwietleniowymi LED.

Kabel zasilajgcy do altany nalezy zasilic z rozdzielnicy gtéwnej znajdujacej sie
w pobliskim budynku OSP, w rozdzielnicy zabudowac zabezpieczenie gtéwne kabla
zasilajgcego altane w postaci wytgcznika bezpiecznikowego R301 25A. Kabel nalezy umiesci¢
na gtebokosci 0.7m metodg rozkopu waskoprzestrznnego w wykopie umocnionym, kabel
uktadac linig falistg z zapasem (3% dtugosci wykopu) na warstwie piasku grubosci 10cm.
Kabel na catej dtugosci nalezy zaopatrzy¢ w trwate oznaczniki kablowe w odstepach nie
wiekszych, niz co 10m zawierajgce nastepujace opisy: oznaczenie typu i przekroju kabla, rok
utozenia, wykonawce, trase kabla (skad-dokad) oraz wiasciciela. Utozony kabel zasypac
warstwg piasku o grubosci 10cm, warstwg gruntu rodzimego min 15cm, przykry¢ folig
ostrzegawczg koloru niebieskiego, a nastepnie zasypac gruntem.

Odbudowe wykopu nalezy wykonac przez zasypanie gruntem rodzimym warstwami
gr. 20cm. Z zageszczeniem mechanicznym gruntu do wskaznika zageszczenia 1.0.
W przypadku wystgpienia gruntow pylastych, gliniastych i skalnych nalezy takie grunty
wymieni¢ na grunty piaszczyste oraz wykonac badania zageszczenia gruntu.

Bednarke uziemiajgcq utozy¢ wzdtuz kabla zasilajgcego i zakopa¢ na dnie rowu
kablowego na gtebokosci co najmniej 10cm, ponizej gtebokosci na ktdérej bedzie uktadany
kabel.

Kabel nalezy ukfada¢ w temperaturze zgodnej z ustaleniami producenta, ktére
dla kabli z powtokami polietylenowymi okreSlajg minimalng temperature na poziomie -5.
Zblizenia i skrzyzowania kabla z innymi urzadzeniami podziemnymi nalezy wykonac zgodnie
z N SEP 004, w rurach ostonowych typu DVK 75.

Kabel zasilajgcy w altanie zakonczy¢ w projektowanej rozdzielnicy altany, w ktorej
nalezy zabudowac zabezpieczenia do projektowanych obwoddw oswietleniowych i gniazd
wtykowych montowanych w altanie.

Zasilanie obwoddw projektuje sie przewodami kabelkowymi typu YDY o izolacji

450/750V i przekrojach:
6
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« o$wietlenie, 3x1,5 mm?2

¢ gniazda wtyczkowe, 3x2,5 mm2.

Przewody zasilajgce instalacje oswietlenia i gniazd wtykowych prowadzi¢ w listwach
ochronnych nasciennych.

Roboty wykona¢ zgodnie z niniejszym opracowaniem, obowigzujgcymi przepisami
i wymaganiami bhp. Po zakonczeniu robdt montazowych przeprowadzi¢ pomiary: rezystancji
izolacji, ciggtosci obwoddw, skutecznosci ochrony przeciwporazeniowe;.

Dopuszcza sie zastosowanie innych od dobranych w niniejszym projekcie urzadzen,
pod warunkiem dotrzymania przynajmniej rownorzednych parametréw techniczno-
uzytkowych.
4.0grodzenie
5. Ogrodzenie
5.1. Charakterystyka inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest budowa ogrodzenia panelowego na stupkach stalowych
5.2. Rozwigzania ogdlne

Dane ogodlne: Projektowane ogrodzenie — z przeset panelowych na stupkach
stalowych, z cokotem prefabrykowanym betonowym

Dane techniczne: Wysoko$¢ ogrodzenia — ok. 1,50 m.

Rozstaw stupkow — 2,59 m.

taczna dtugo$é ogrodzenia

Rozwigzania materiatowe:
5.2.1. Wykopy fundamentowe - Rzedne posadowienia fundamentéw ( stop pod
stupki ) zaprojektowano na gtebokosci 1.10 ppt. na gruncie noSnym. W przypadku
wystgpienia warstw gruntu nie noSnego — wykona¢ podtoze z betonu klasy C8/10 do
poziomu gruntu nos$nego.
5.2.2. Fundamenty - stopy betonowe pod stupki na podtozu z betonu C8/10 gr. 10
cm. Beton stop klasy C12/15. Stopy pod stupki przeset ogrodzenia - 0,30x0,30x1,0
m. lub o $rednicy 30 cm, stopy pod stupki bramowe 50 x 50 x 100 cm. W stopach
obsadzi¢ stupki i obetonowac w trakcie wykonawstwa fundamentéw.
5.2.3. Cokoty — betonowe prefabrykowane, z betonu klasy co najmniej C12/15
gr.6cm i wysokosci 20cm, wpuszczane w gniazda w stopach i prowadnice w stupkach
stalowych. WysokosS¢ cokotu powyzej terenu — okoto 20 cm.
5.2.4. Shtupki - Wykonane z rur o przekrojach prostokatnych 60x40x2mm -
przejéciowe i 60x60x2mm - narozne , stupki bramowe i 80x80x4mm. Zamkniecie
stupkoéw daszkiem z tworzywa sztucznego mrozoodpornego w kolorze czarnym
5.5.7. Zabezpieczenia antykorozyjne: Wszystkie elementy ogrodzenia tj. przesta
kratowe, stupki, bramy i furtki oraz uchwyty mocujace sg trwale zabezpieczone przed
korozjg warstwg cynku o grubosci 100 mikrometréw.

-Cato$¢ prac prowadzi¢ zgodnie ze sztukg budowlang, z przepisami BHP i pod
fachowym nadzorem technicznym.
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5. Informacja o bezpieczenstwie i ochronie zdrowia

Roboty budowlane wymagajg statego nadzoru technicznego ze strony kierownika
budowy.

Przy pracach budowlanych /roboty budowlano montazowe, rozbiérkowe, prace przy
obstudze i konserwacji sprzetu budowlanego i zmechanizowanego oraz pomocniczego,
na placu skladowania materiatdw budowlanych na terenie budowy/moze by¢ zatrudniony
wytgcznie pracownik, ktdry:

- posiada kwalifikacje przewidziane stosownymi przepisami dla danego stanowiska
pracy,
- uzyskat orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do okreslonej pracy.

Nie wolno zatrudnia¢ pracownika na danym stanowisku bez wstepnego przeszkolenia
w zakresie bhp.

Wyprzedzajace roboty przygotowawcze w zakresie:

- dostawy wody, energii elektrycznej na plac budowy - z tymczasowych przytaczy,
- zaplecze socjalne i administracyjne dla pracownikdw w tymczasowym budynku zaplecza
budowy.

Wykaz elementéw zagospodarowania dziatki, ktére mogg stwarzal zagrozenie
dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi - nie wystepuije.

Informacja dot. przewidywanych zagrozen /art. 21a ust. 2 ustawy Prawo budowlane/:
- roboty budowlane transportowo montazowe ciezkich elementéw prefabrykowanych,
ktorych masa przekracza 1 tone.

Zgodnie z § 6 ust. | lit. B rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.03.2003 r.
w sprawie informacji dotyczacej bioz oraz planu bioz, prace takie wymagajg opracowania
przez kierownika budowy planu bioz. Plan ten powinien uwzglednia¢ ustalenia Ministra
Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie b i h p podczas wykonywania robot
budowlanych Dz. U. Nr 47 poz. 401.

Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robdt budowlanych:
przewiduje sie wydzielenie stref prac budowlanych i oznaczenia placu budowy tablicami
informacyjnymi, bhp i ostrzegawczymi. Przed dopuszczeniem pracownika do pracy,
pracodawca obowigzany jest udzieli¢ doraznego instruktazu w zakresie technologii, bhp,
oraz stosowania Srodkdw ochronnych.

Na budowie powinien by¢ urzadzony punkt pierwszej pomocy obstugiwany
przez przeszkolonych w tym zakresie pracownikdédw. Na budowie powinna by¢ umieszczona
tablica informacyjna z wykazem waznych telefondw: pogotowia ratunkowego, strazy
pozarnej, policji. Miejsce przechowywania dokumentacji budowy i instrukcji eksploatacji
maszyn i innych urzadzen technicznych: w budynku administracyjno - biurowym.

Uwagi koncowe: wszystkie roboty budowlano montazowe nalezy wykonywac zgodnie
z projektem budowlanym, decyzjg o pozwoleniu na budowe, przepisami BHP i pod nadzorem
i kierownictwem osdb z odpowiednimi uprawnieniami budowlanymi.
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6. Uwagi koncowe

Roboty budowlane nalezy wykona¢ zgodnie z:
- warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano — montazowych.
- wszystkie zmiany wytgcznie na wniosek Inwestora, za zgodg autora projektu.
- stosowac urzadzenia, materiaty i technologie posiadajgce odpowiednie atesty
i certyfikaty,
- Z uwagi na bardzo duze zakrzaczenie oraz zadrzewienie terenu inwestycji dopuszcza
sie  zmiane lokalizacji projektowanych elementow, spadkéw podtuznych
i poprzecznych po uzgodnieniu z autorem projektu.
Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z odpowiednimi normami i warunkami technicznymi
dla poszczegdlnych rodzajow robot przy zachowaniu przepisow BHP.

Do wykonania podbudowy nie nalezy uzywac¢ kruszywa wapiennego.
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Piotr Kedzierski Czestochowa 14.08.2015 .

mgr inz. budownictwa

uprawnienia budowlane do projektowania
i kierowania robotami budowlanymi

bez ograniczen w specjalnosci
konstrukcyjno - budowlanej nr 96/02
cztonek SOIIB numer SLK/BO/2251/02

OSWIADCZENIE

projektanta projektu budowlanego

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane o$wiadczam, ze projekt
budowlany:

ZAGOSPODAROWANIE TERENU KOMUNALNEGO W MIEJSCOWOSCI STROZA
opracowany dla

Gmina Rzas$nia
ul. Kosciuszki 16, 98 — 332 Rzasnia

,Sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.
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