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Czesc¢ rysunkowa

Rys. nr 1 Rzut zadaszen do demontazu skala 1:50
Rys. nr 2 Rzut i przekroje konstrukcji zadaszenia skala 1:50
Rys. nr 3 Rzut zadaszenia skala 1:50
Rys. nr 4 Elewacja frontowa skala 1:50
Rys. nr 5 Elewacja boczna skala 1:50
Rys. nr 6 Rzut i przekrdj przez schody elewacji tylnej skala 1:50

I1. Zataczniki
1. O$wiadczenie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca Prawo budowlane projektanta
2. Kopia uprawnien budowlanych projektanta
3. Kopie zaswiadczenia o przynaleznosci do izby projektanta
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I. Projekt architektoniczno — budowlany
Czesc¢ opisowa

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany wykonania remontu
schodéw i wykonania zadaszenia nad wejsciem w budynku Gminnego Osrodka Zdrowia w
Rzasni, ul. Warynskiego 6, dziatka ewid. 955/4, 956/4 i 957/4.
Projekt obejmuje:
- remont schodéw polegajacy na demontazu istniejacych piytek, utozeniu ptyt
granitowych, malowaniu istniejgcych poreczy.
- wykonanie zadaszenia nad wejsciem polegajace na demontazu istniejacego zadaszenia
nad pochylnig i wejSciem oraz wykonaniu nowego zadaszenia.

2. Podstawa opracowania

- umowa z Gming Rzasnia,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75, poz
690 z 15 czerwca 2002 r. z pozniejszymi zmianami)).

- wizja lokalna i inwentaryzacja schodéw,

3. Strefy klimatyczne i wykaz norm
3.1. Strefy klimatyczne.
Teren na ktérym planuje sie remont schodéw zalicza sie obecnie do nastepujacych
stref klimatycznych:
" wg PN-80/B-02010/AZ1%Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie
$niegiem”: strefa 2
. wg PN-77/B-02011/AZ1 “Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie
wiatrem”: strefa 1, teren typ A (otwarty z nielicznymi przeszkodami)

3.2. Wykaz norm, wytycznych i przepiséw prawa budowlanego.
Opracowanie wykonano z uwzglednieniem obowigzujacych przepiséw oraz ponizszych
norm:

- PN-82/B-02000 Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci.

- PN-82/B-02001 Obcigzenia budowli. Obcigzenia state.

- PN-82/B-02003 Obcigzenia budowli. Podstawowe obcigzenia zmienne i
technologiczne.

- PN-B-02011:1977/Az1 Obcigzenia budowli. Obcigzenia w obliczeniach statycznych.
Obcigzenie wiatrem.

- PN-80/B-02010/Az1 Obcigzenia budowli. Obcigzenia w obliczeniach statycznych.
Obcigzenie Sniegiem.

- PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie,

4. Remont schodow
4.1 Schody elewacji frontowej

Stan techniczny istniejgcych schodéw jest zadowalajacy. Nalezy jedynie wykonaé
prace polegajace na demontazu istniejgcej nawierzchni (ptytek ceramicznych) i
zastgpieniu jej nowa nawierzchnig (ptyty granitowe). Nalezy rowniez pomalowac istniejace
porecze przy pochylni i przy schodach.
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4.2 Schody elewacji tylnej

Stan techniczny istniejgcych schodéw jest zadowalajacy. Nalezy jedynie wykonaé
prace polegajace na utozeniu ptyt granitowych. Nalezy réwniez pomalowac istniejacq
porecz przy schodach.

5. Zadaszenia nad wejsciem
5.1 Demontaz istniejacych zadaszen

W celu wykonania nowego zadaszenia nad wejsciem nalezy usungl istniejace
zadaszenie. Ze wzgledéw wizualnych nalezy usuna¢ réwniez zadaszenia nad pochylnia.
5.2 Zadaszenia nad wejsciem

Projektuje sie zadaszenia D1 i D2 nad wejsciem o wymiarach jak pokazano na
rysunku, z poliweglanu komorowego gr. 25mm w kolorze mleczny opal opartej na dwéch
krawedziach na konstrukcji stalowej wspartej na stupkach stalowych zamocowanych do
schoddw. Konstrukcja stalowa dla daszku D1 spawana ze sztywnymi weztami z profili
zimnogietych zamknietych Rk.130x130x6 i Rk.60x60x4 ze stali S235JR. Stupki z profili
zimnogietych zamknietych Rk.100x100x4 ze stali S235JR. Konstrukcje stalowg nalezy
kotwic do schodow stosujac kotwy wklejane zapewniajace przeniesienie sity pionowej 8
kN i poziomej 1KN. Wszystkie profile nalezy zaslepic.

Konstrukcja stalowa dla daszku D2 spawana ze sztywnymi weztami z profili
zimnogietych zamknietych Rk.100x100x4 i Rk.60x60x4 ze stali S235JR. Stupki z profili
zimnogietych zamknietych Rk.100x100x4 ze stali S235JR. Konstrukcje stalowg nalezy
kotwic do schoddw stosujac kotwy wklejane zapewniajace przeniesienie sity pionowej 10
kN i poziomej 1KN. Wszystkie profile nalezy zaslepic.

Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowej zadaszenia poprzez malowanie.
taczna grubosS¢ powtoki malarskiej 160 mikrometréw. Projektuje sie rynny w celu
odwodnienia zadaszenia oraz rury spustowe Zaprojektowano rynny @75 oraz rury
spustowe @63. Rynny i rury spustowe z PCW lub stalowe.

Daszki nie sg odporne na spadajace z wysoka nawisy $niegu bryty lodu i sople.
Nalezy regularnie usuwac zalegajacy $nieg i 16d.

6. Uwagi koncowe

Miejsce prowadzenia robdt w trakcie realizacji powinno by¢ odpowiednio
zabezpieczone, oznakowane i nie powinno stwarzal zagrozenia dla bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi oraz pojazdéw. Prace budowlane zwigzane wymiang nawierzchni, nalezy
prowadzi¢ zgodnie z odpowiednimi normami i warunkami technicznymi dla
poszczegdlnych rodzajéw robdt przy zachowaniu przepiséw BHP. Przed przystgpieniem do
robot pracownicy powinni by¢ przeszkoleni w zakresie wystepowania zagrozen i przepisow
BHP, wyposazeni w odziez ochronng oraz poinstruowani o koniecznosci stosowania
Srodkdw ochrony osobistej.

7. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

7.1. Zakres robdt dla catego zamierzenia budowlanego

Informacje z zakresu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia opracowano dla:

- wykonania remontu schoddw i wykonania zadaszenia nad wejéciem w budynku
Gminnego Osrodka Zdrowia w Rzasni, ul. Warynskiego 6, dziatka ewid. 955/4, 956/4 i
957/4.

Zakres robot:

- remont schodéw polegajacy na demontazu istniejagcych piytek, utozeniu ptyt
granitowych, malowaniu istniejgcych poreczy.
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- wykonanie zadaszenia nad wejsciem polegajace na demontazu istniejacego zadaszenia
nad pochylnig i wejSciem oraz wykonaniu nowego zadaszenia

- uporzadkowanie terenu,

- odbioér kofcowy robdt.

7.2. Brak istniejacych obiektdw budowlanych mogacych stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi w bezposrednim otoczeniu

7.3. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot:

7.3.1. Miejsce zagrozenia: schody przed wejsciem w budynku Gminnego Osrodka
Zdrowia w Rzasni

7.3.2. Czas wystepowania zagrozenia: poczgwszy od wejscia w teren do zakonczenia prac
wraz z odbiorami.

7.3.3. Rodzaje zagrozen:

a. zagrozenie wypadkowe:

- zagrozenie spowodowane upadkiem z wysokosci

b. zagrozenia zdrowotne

- hafas,

- wibracje,

c. zagrozenie dla Srodowiska

- pozostawienie zanieczyszczen po robotach,

Maszyny i urzadzenia powinny by¢é montowane i eksploatowane zgodnie z
instrukcjq producenta oraz spetnia¢ wymogi dotyczace systemu oceny zgodnosci.

Maszyny i urzadzenia techniczne, podlegajace dozorowi technicznemu, mogq by¢
uzywane na terenie budowy tylko wowczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajace
do ich eksploatadji.

Wykonawca uzytkujgcy maszyne i urzadzenia techniczne, nie podlegajace
dozorowi technicznemu powinien udostepni¢ organom kontroli ich dokumentacje
techniczna-ruchowg lub instrukcje obstugi.

7.4. Informacje na temat transportu i sktadowania materiatéw na budowie.

Materiaty budowlane dostarcza¢ i przemieszczaé pojazdami i urzadzeniami
przystosowanymi do danego rodzaju materiatdw.

7.5. Informacja na temat zabezpieczenia p.poz. i pierwszej pomocy

Sprzet techniczny wyposazy¢ w gasnice p.poz. do gaszenia danego rodzaju pozaru
i apteczki pierwszej pomocy.

Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higiena pracy na stanowiskach pracy
sprawujg odpowiednio: kierownik budowy (kierownik robdt) oraz mistrz budowy
stosownie do zakreséw obowigzkow.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla Zycia lub zdrowia
pracownikdw, osoba kierujagca pracownikami zobowigzana jest do niezwlocznego
wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu usuniecia zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie powinny by¢ wyposazeni w $rodki ochrony
indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze zgodnie z tabelg norm przydziatu $rodkéw
ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego, opracowang przez pracodawce.
7.6. Sposdb prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji
robot

Instruktaz na stanowisku pracy wedtug zawartych w Rozporzadzeniu Ministra
Pracy i Polityki Socjalnej z 28.05.1996r. w sprawie szczegdtowych zasad szkolenia w
dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. nr 62 poz. 285 z 1 czerwca 1996r.).
Celem instruktazu jest zapoznanie pracownikdw z zagrozeniem wystepujacymi przy
okreslonych pracach, sposobami ochrony przed zagrozeniami oraz metodami
bezpiecznego wykonania robét.

Instruktaz powinien by¢ przeprowadzony przed dopuszczeniem do wykonania
robot oraz kazdorazowo przed rozpoczeciem kazdego dnia roboczego. Czas trwania
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instruktazu powinien by¢ uzalezniony od przygotowania zawodowego pracownikow,
dotychczasowego stazu pracy oraz rodzaju robot i wystepujacych zagrozen. Przeprowadza
go osoba kierujgca pracownikami, wyznaczona przez pracodawce, posiadajacq
odpowiednie kwalifikacje i doswiadczenie zawodowe. Zakonczony powinien by¢
sprawdzeniem wiadomosci, stanowigcymi podstawe dopuszczenia pracownikéw do
wykonania okreslonych prac, a takze potwierdzony przez pracodawce na piSmie wraz z
odnotowaniem tego w aktach osobowych.
Pracownicy musza posiada¢ wymagane przepisami: kwalifikacje i uprawnienia,
badania lekarskie, szkolenia BHP.
Kierownik robot przeprowadza z pracownikami instruktaz BHP, w tym rowniez:
a. okreslenia zasad dziatania w przypadku wystgpienia zagrozenia:
- wstrzymanie pracy
- ewentualna ewakuacja ludzi ze strefy zagrozenia
- zabezpieczenie miejsca zagrozenia
- usuniecia zagrozenia
b. zgodnie z potencjalnymi zagrozeniami na danym stanowisku pracy pracownicy powinni
stosowac Srodki ochrony indywidualnej:
- podstawowe: ubrania, kamizelki w kolorze ostrzegawczym z odblaskami,
- specjalistyczne: kaski ochronne, ochronniki stuchu, rekawice antywibracyjne.
Bezposredni nadzér nad robotami winien petni¢ uprawniony kierownik budowy,
majster i brygadzista.
Dokumentacja dotyczaca prowadzonych robdt winna znajdowac sie u kierownika
budowy.
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Czestochowa 14.08.2015r.
Piotr Kedzierski

mgr inz. budownictwa

inz. architekt

uprawnienia budowlane do projektowania
i kierowania robotami budowlanymi

bez ograniczen w specjalnosci
konstrukcyjno — budowlanej nr 96/02
cztonek SOIIB numer SLK/BO/2251/02

OSWIADCZENIE
projektanta projektu budowlanego

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane o$wiadczam, ze
projekt budowlany:
remontu schoddw i wykonania zadaszenia nad wejsciem do budynku Gminnego
Osrodka Zdrowia w Rzasni, ul. Warynskiego 6, dziatka ewid. 955/4, 956/4 i 957/4
opracowany dla
Gminy Rzasnia

ul. KoSciuszki 16 98 — 332 Rza$nia

sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.




