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1. Wstep
1L.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej Szczegolowej Specyfikacji Technicznej SST s wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z budowa linii napowietrznej oswietlenia ulicznego
w zakresie podwieszenia przewodu napowietrznego, ustawienia shupéw, podwieszenia przewodu
napowietrznego, montazu opraw (lamp).

1.2 Zakres stosowania SST,

Niniejsza Szczegélowa Specyfikacja Techniczna SST stosowana jest jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Roboty objete SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotycza zasad prowadzenia robdt obejmujacych wszystkie
czynnosci umozliwiajace i majace na celu montaz stanowisk stupowych oswietleniowych,
podwieszenie przewodu napowietrznego wraz z montazem i podlaczeniem opraw.

1.3.1. Montaz ustojéw stapow.

e Montaz ustojow stupéw nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi montazu
dla konkretnego stupa, podanymi przez producenta w zaleznosci od sposobu jego
umieszczenia w gruncie (otwor kopany lub wiercony).

® Przed jego zasypaniem nalezy sprawdzié rzgdne posadowienia, stan zabezpieczenia
antykorozyjnego $cianek i poziom gérnej powierzchni.

1.3.2. Montaz stupow.

e Montaz stupéw nalezy wykonac zgodnie z wytycznymi montazu dla konkretnego shipa,
podanymi przez producenta.

e  Shupy wysokie ustawia¢ dzwigiem w uprzednio przygotowane fundamenty.

¢  Spdd stupa powinien si¢ opieraé na plycie stopowej lub trylince.

e Odchylka osi shipa od pionu, po jego ustawicniu, nic moze byé wicksza niz 0,001
wysokosci stupa.

e Slupy nalezy ustawia¢ tak, aby dostep do ztacz stupowych nie byt utrudniony.

e Drzwiczki lub pokrywy ziacz shupowych wyposazyé w zamki uniemozliwiajace dostep
0s06b postronnych.

1.3.3. Montaz opraw i polaczenia elektryczne stupéw.,

e Kazdg oprawg przed zamontowaniem nalezy podlaczyé do sieci i sprawdzié
je) dziatanie (sprawdzenie zaswiecenia si¢ lampy), nalezy réwniez sprawdzié
Jjej kompletnosé.

¢ Oprawy nalezy montowa¢ po uprzednim wciagnigciu przewoddw zasilajacych do
stupéw i wysiggnikow typu YDY 3x2,5 oddzielnie do kazdej z opraw.

e Oprawy nalezy mocowaé w sposob wskazany przez producenta opraw,
po wprowadzeniu do nich przewodéw zasilajacych i ustawieniu ich w polozenie pracy.

°  Oprawy powinny by¢ mocowane w sposéb trwaly, aby nie zmienialy swojego potozenia
pod wplywem warunkéw atmosferycznych i parcia wiatru dla 1 strefy wiatrowe;.

* Kazdej z opraw powinno odpowiadac osobne zabezpieczenie.

1.3.4. Oprawy oswietleniowe.
e  Oswietlenie uliczne wykonane bedzie za pomocg lamp typu ST50-70W SITECO
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e Oprawy umieszczonc beda na shlupach, ustawionych wg danych katalogowych
producenta oraz wg wytycznych w dokumentacji technicznej.

e Wszystkie oprawy mocowane bezposrednio na stupie w ostonie glowicy stupa na
wysiggnikach rurowych.

o Kabel zasilajacy w odcinku linii kablowej wprowadzi¢ do stupa przez otwor
technologiczne stupa lub umiesci¢ na stupie w rurach ostonowych,

e Na stupie nalezy umiesci¢ numer zgodny ze schematem i planem uzgodnionym
z inwestorem.

e Polgczenia wewnetrzne stupa, pomigdzy oprawa a tabliczkg bezpiecznikowa wykonaé
przewodem YDY3x2,5 izolacja zyt przewoddéw i kabli powinna odpowiadaé kolorom
zgodnym z PN.

e lIzolacje w kolorze zéltozielonym mozna stosowaé wylacznie w instalacjach zwigzanych
z ochrona od porazen.

e Lokalizacja stupéw wg zalgcznika graficznego do protokotu ZUD.

1.4. Okreslenia podstawowe.

1.4.1. Shap - konstrukcja wsporcza osadzona w gruncie, stuzaca do zamocowania oprawy o$wietleniowej
na okreslonej wysokosci,

1.4.2. Oprawa oswietleniowa - urzadzenie sluzace do rozdziahy, filtracji i przeksztalcania strumienia
swietlnego ~ wysylanego przez Aodlo  Swiatla  zawierajgce  wszystkie niezbedne  detale
do przymocowania i polaczenia z instalacja elektryczna:

1.4.3. Wysiegnik - element rurowy laczacy stup oswietleniowy z oprawa

1.4.4. Przewod napowietrzny - przewdd wielozylowy izolowany, przystosowany do przewodzenia
pradu elektrycznego, mogacy pracowaé nad i pod ziemig:

1.4.5. Ustéj - konstrukcja zelbetowa zaglebiona w ziemi, stuzaca do utrzymania masztu (shipa)
W pozycji pracy;

1.4.6. Dodatkowa ochrona przeciwporaZeniowa - ochrona czgéci przewodzacych, dostepnych
w przypadku pojawienia si¢ na nich napiecia w warunkach zakiéceniowych.

2. Materialy.
2.1. Materialy podstawowe,

Materiatami podstawowymi stosowanymi przy wykonywaniu o$wietlenia wg niniejszej SST sa:
2.1.1. Stupy betonowe EPV10,5/2,5 i EPV10,5/4,3 z wyposazeniem i wysigegnikiem W1 wg
dokumentacji zazbrojony kompletnie;

2.1.2. Oprawy oswietleniowa ST50-70W SITECO;

2.1.3. Kabel AsXSn 4x25[mm’];

2.1.4, Przewéd YDY3x2,5[mm’];

2.1.5. Bezpieczniki i oprawy bezpiecznikowe stupowe izolowane;

2.1.6. Ograniczniki przepiec izolowane;

2.2. Materialy budowlane.

2.2.1. Cement
Ustoje slupow wykona¢ jako dedykowane w zaleznoéci od sposobu posadowienia (otwor

wiercony lub kopany). W przypadku dodatkowych wymogéw do wykonania ustojow
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betonowych pod shipy oswictleniowe zaleca si¢ stosowanic cementu portlandzkiego marki 25
bez dodatkéw, spelniajgcego wymagania PN-88/B-30000;

Cement powinien by¢ dostarczany w opakowaniach speiniajacych wymagania BN-88/6731-08 i
sktadowany w dobrze wentylowanych, suchych i zadaszonych pomieszczeniach. Cement
powinien by¢ réwniez dostarczany luzem i przechowywany w silosach,

2.2.2. Piasek

Piasek do uktadania kabli w ziemi i wykonywania ustojéw pod stupy o$wietleniowe powinien
spefnia¢ wymagania BN-87/6774-04,

2.2.3. Woda.

Woda powinna by¢ ,odmiany 1", zgodnie z wymaganiami PN-88/B-32250. Barwa wody
powinna odpowiadaé barwie wody wodociagowej; woda nie powinna wydziela¢ zapachu
gnilnego oraz nie powinna zawiera¢ zawiesiny.

2.2.4. Kit uszezelniajacy.

Do uszczelniania potgczenia stupa z wysiggnikiem i ostong glowicy stupa mozna stosowad
wszelkie rodzaje kitow spelniajace wymagania BN-8073112-28.

2.3. Elementy gotowe informacije ogolne.

2.3.1. Stupy prefabrykowane

Zaleca sig stosowanie stupéw prefabrykowanych o wymiarach podanych w dokumentacji lub
innych wg atestowanych obliczen. Shupy powinny by¢ wykonane wg Dokumentacji Projektowej
uwzgledniajgcej parametry wytrzymatosciowe i warunki w jakich beda pracowaly. Ogélne
wymagania dotyczace fundamentow okreslone sa w PN-80/B-03322. W zaleznosci
od konkretnych warunkéw lokalizacyjnych, skifadu wod gruntowych, nalezy wykonad
zabezpieczenie antykorozyjne zgodnie z ,Instrukcja zabezpieczen przed korozje konstrukcji
budowlanych". Skiadowanie prefabrykatow powinno odbywaé¢ si¢ na wyréwnanym,
utwardzonym i odwodnionym podtozu na przektadkach z drewna sosnowego.

2.3.2. Zrédla $wiatla i oprawy.

Dla oswietlenia drogowego nalezy stosowac Zrodla swiatla i oprawy spelniajace wymagania PN-
83/E-06305 i podanych w dokumentacji projektowej. Oprawy powinny by¢ przechowywane
w pomieszczeniach o temperaturze nie nizszej niz - 5 °C i wilgotnosci wzglednej powietrza nie
przekraczajacej 80% i w opakowaniach zgodnych z PN-86/0-79100.

2.3.3. Wysiegniki.

Wysiegniki powinny byé wykonane zgodnie z dokumentacja projektowsg i zaleceniami
producenta. Zaleca si¢ zastosowanie wysiggnikow dedykowanych wg specyfikacji producenta
stupa. Wysiegniki nalezy wykonac z rur stalowych bez szwu o znaku R35 i $rednicy zewnetrznej
60,3-76,1 mm. Grubos¢ $cianki rury nie powinna przekracza¢ 8mm. Ramie wysiggnika powinno
by¢ nachylone od poziomu pod katem zgodnym z dokumentacja projektowa i mie¢ dlugosé
w niej okreslong. Wysiegniki powinny by¢ dostosowane do opraw i shupow o$wietleniowych
uzywanych do o§wietlania drog.

Wysiegniki  powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie powlokami z zewngtrz
i wewnatrz rur. Skladowanie wysiegnikow na placu budowy nalezy realizowaé w miejscu
suchym i zabezpieczonym przed ich uszkodzeniem.

2.3.4. Oslona slupa

Nalezy korzysta¢ z dedykowanej ostony gérnej czgsci slupa zalecanej przez producenta zerdzi.
Ostony wykona¢ nalezy zgodnie z dokumentacja projektowa dla konkretnego wysiegnika
i typowego slupa o$wietleniowego.

2.3.5. Kable i przewody

W elektroenergetycznych liniach napowietrznych powinny by¢ stosowane przewody
z materialow o dostatecznej wytrzymalosci na rozcigganie i dostatecznej odpornosci na wplywy
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atmosferyczne i chemiczne.

Zaleca si¢ stosowanic w linii napowietrznej do 1 kV przewody elektroenergetyczne
samonosne o zylach aluminiowych i izolacji z polietylenu usieciowanego odpormnego
na rozprzestrzenianie plomienia. wg WT-92/K-396PN-HD 26,1:2002/A2. Przewidziano
zastosowanie przewodoéw AsXSn 4x25mm2.

2.3.6. Ochrona odgromowa
Do ochrony odgromowe;j linii nalezy stosowa¢ izolowane ograniczniki przepigé.

3. Sprzet.

3.1. Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktéry
nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych
robot, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku
i wyladunku materiatéw, sprzetu itp.. Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien uzyskaé
akceptacj¢ Przedstawiciela Zamawiajacego. Wykonawca powinien wykazaé si¢ mozliwoscia
korzystania z nastepujacych maszyn i sprzetu, gwarantujacych wlasciwg jakos¢ Robét:

- samochodu specjalnego liniowego z platformg i balkonem,

- zurawia samochodowego,

- wiertnicy na podwoziu samochodowym ze Swidrem ér. 70 cm,

- spawarki transformatorowej do 500A.

4. Transport.

4.1. Do transportu materialow nalezy uzywaé nastepujgcych §rodkow transportowych:

- samochodu skrzyniowego,

- samochodu dostawczego,

- samochodu specjalnego liniowego z platformg i balkonem;

4.2. Na érodkach transportu przewozone materialy i elementy powinny byé zabezpieczone
przed ich przemieszczaniem, ukladanie zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez
wytworcow dla poszezegdlnych elementow.

5. Wykonanie robot.

5.1. Wykopy pod fundamenty

Przed przystapieniem do wykonania wykopéw Wykonawca ma obowigzek sprawdzenia
zgodnosci rzednych terenu oraz oceny warunkow gruntowych. Metoda wykonywania robdt
ziemnych powinna by¢ dobrana w zaleznosci od glgboko$ci wykopu, uksztattowania terenu oraz
rodzaju gruntu. Pod fundamenty prefabrykowane zaleca si¢ wykonanie wykopow
wysokoprzestrzennych recznie. Ich obudowa i zabezpieczenie przed osypywaniem powinno
odpowiada¢ wymaganiom BN-83/8836-02. Pod kable energetyczne dopuszcza sie wykopy
mechaniczne lub przeciski.

Wykopy pod stupy oswietleniowe zaleca sie¢ wykona¢ mechanicznie przy zastosowaniu
wiertnicy na podwoziu samochodowym. W obu przypadkach wykopy powinny
by¢ wykonane bez naruszenia naturalnej struktury dna wykopu i zgodnie z PN-68/B-06050.
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5.2. Monta; slupow prefabrvkowanych.

Wykonanie i montaz stupéw zgodnie z wytycznymi wykonania montazu dla konkretnego stupa.
Przed zasypaniem fundamentu (stupa) nalezy sprawdzi¢ rzedne posadowienia stan
zabezpieczenia antykorozyjnego $cianek shupow i fundamentow.

Maksymalne odchylenie od poziomu nie powinno przekraczaé 1:1500 z dopuszczalng tolerancja
rzgdnej posadowicnia £2cm. Ustawienic stupa w planic powinno by¢ wykonane z doktadnoécia
+10cm. Wykop nalezy zasypywac ziemia bez kamieni ubijajac ja warstwami co 20cm, Stopient
zageszcezenia gruntu min. 0,95 wg BN-72/8932-01.

5.3. Monta; opraw,

Montaz opraw bezposrednio na stupach nalezy wykonywaé przy pomocy samochodu
z balkonem. Kazdg oprawe przed zamontowaniem nalezy podlaczy¢ do sieci i sprawdzié jej
dziatanie (sprawdzenie zaswiecenia si¢ lampy). Oprawy montowac po uprzednim weiggnieciu
przewodow zasilajagcych do stupow. Nalezy stosowaé przewody pojedyncze lub zbiorcze
o izolacji wzmocnionej z zylami miedzianymi o przekroju zyly nie mniejszej niz 2,5mm".
los¢ przewodéw zalezna jest od ilosci opraw. Od tabliczki bezpiecznikowej lub bezpiecznikéw
sieciowych do kazdej oprawy nalezy prowadzi¢ po trzy przewody. Oprawy nalezy mocowaé
na wysiegnikach i glowicach masztow w sposob wskazany przez producenta opraw
po wprowadzeniu do nich przewoddw zasilajgcych i ustawieniu ich w polozenie pracy.
Oprawy powinny by¢ mocowane w sposob trwaly, aby nie zmienialy swego polozenia pod
wplywem warunkow atmosferycznych i parcia wiatru dla [ strefy wiatrowej.

6. Kontrola jakosci robot.

6.1. Wykopy

Sprawdzeniu podlega lokalizacja, wymiary i zabezpieczenie Scianek wykopu zaréwno pod shipy
jak i pod kable. Po ustawieniu shipéw lub wykonaniu ustojéw oraz posadowieniu kabli
w gruncie, sprawdzeniu podlega stopiefi zaggszczenia gruntu i usuni¢cia nadmiaru ziemi.

6.2. Shupy i ustoje.

Program badan powinien obejmowaé sprawdzenie ksztaltu i wymiaréw, wygladu zewnetrznego i
wytrzymatlosci. Parametry te powinny by¢ zgodne z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji
Projektowej oraz wymaganiami PN-80/B-03322 i PN-88/B-30000. Ponadto nalezy sprawdzié
doktadnosc ustawienia w planie i rzgdne posadowienia.

Stupy oswietleniowe, po ich montazu podlegajg sprawdzeniu pod katem: - doktadnosci
ustawienia pionowego shupow,

- prawidlowos¢ ustawienia opraw wzgledem osi jezdni,

- jakosci polaczen przewodow na zaciskach oprawy,

- jakosci polgczen srubowych latarn i opraw,

- stanu antykorozyjnej powloki ochronnej wszystkich elementow.

6.3. Instalacja przeciwporaieniowa.

Po  wykonaniu instalacji ochrony nalezy wykonaé pomiary ich rezystancji.
Po wykonaniu instalacji os$wietleniowej nalezy pomierzy¢ impedancje petli zwarciowych dla
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stwicrdzenia skuteczno$ci ochrony. Wszystkie wyniki pomiaréw nalezy zamiesci¢ w protokole
pomiarowym ochrony przeciwporazeniowej.

6.4. Pomiary natetenia oswietlenia,

Pomiary nalezy wykona¢ po uplywie co najmniej 0,5 godz. od wigczenia lamp. Lampy przed
pomiarem powinny by¢ wy$wiecone minimum 100 godz. Pomiary nalezy wykonywaé przy
suchej i czystej nawierzchni, wolnej od pojazddw, pieszych i jakichkolwiek obiektéw obcych
mogacych znieksztalci¢ przebieg pomiaru. Pomiaréw nie nalezy przeprowadzaé podczas nocy
ksigzycowych oraz w zlych warunkach atmosferycznych (mgla, sniczyca, unoszgcy si¢ kurz
itp.). Do pomiaréw nalezy uzywac przyrzadéw pomiarowych o zakresach zapewniajgcych przy
kazdym pomiarze odchylenia nie mniejsze od 30% calej skali na danym zakresie. Pomiary
natezenia o$wietlenia nalezy wykonywac za pomoca luksomierza wyposazonego w urzadzenie
do korekcji katowej a element sSwiatloczuly powinien posiadaé urzadzenia umozliwiajace
dokladne poziomowanie podczas pomiaru. Pomiary przeprowadzaé dla punktéw zgodnie z
PN-76/E-02032.

7. Obmiar robot.

7.1.  Jednostka obmiarowa dla linii jest Imetr, a dla latarni i opraw jest 1sztuka.
7.2.  Projektowana  liczba  jednostek  obmiarowych  winna  byé  zgodna
z dokumentacja projektowa.

8. Odbior robot.

8.1. Przy przekazywaniu oswietlenia drogowego do eksploatacji, Wykonawca zobowigzany jest
dostarczy¢ Zamawiajgcemu nastgpujace dokumenty:

- aktualna powykonawcza dokumentacje projektowa,

- geodezyjng dokumentacje powykonawczg,

- protokoly z dokonanych pomiardw skutecznosci zerowania, zastosowanej ochrony
przeciwporazeniowej, protokot odbioru robot,

- aprobaty techniczne na wyrobéw do konstrukcji  betonowych, metalowych
i ceramicznych oraz lacznikéw budowlanych i elementéw ztacznych,

- certyfikaty zgodnosci CE dla lamp i stupow,

- atesty na przewody,

9. Podstawa platnosci.

9.1. Cena wykonania robét obejmuje:

- roboty przygotowawcze,

- oplaty za zajecie pasa drogowego (jesli wymagana),

- uzgodnienie projektu organizacji ruchu,

- oplaty za wylaczenia linii PGE Dystrybucja S.A. Oddzial Lodz-Teren RE Belchatow (jesli
wymagane),

- oznakowanie robot,

- wykopy punktowe i liniowe,

- wykonanie montazu stupow,

- montaz przewodow,



Strona 9

- montaz wysiegnikow,

- montaz opraw,

- montaz dodatkowego osprzetu,

- podiaczenie do sieci zgodnie z dokumentacjg projektowsa i SST,
- odtworzenie nawierzchni,

- wykonanie pomiardw i dokumentacji powykonawczej.

10. Przepisy zwigzane.

-

. PN-76/E-02032  Oswietlenie dr6g publicznych.
. PN-83/E-06305  Elektryczne oprawy oswietleniowe. Typowe wymagania
i badania.

3. PN-79/E-06314  Elektryczne oprawy o$wietleniowe zewnetrzne.

4. PN-76/E-90301  Kable elektroenergetyczne o izolacji z tworzyw sztucznych
termoplastycznych i powloce polwinitowej na napigcie
znamionowe 0,6/1 kV.

5. PN-75/E-05100  Elektroenergetyczne  linie  napowietrzne.  Projektowanie
i budowa.

6. PN-71/E-05160  Rozdzielnice prefabrykowane niskonapieciowe. Ogblne
wymagania i badania.

7. PN-76/E/05125  Elektroenergetyczne linie kablowe - przepisy budowy.

8. PN-55/E-05021  Urzadzenia  elektroenergetyczne. = Wyznaczanie
obciazalnosci przewoddw i kabli.

9. PN-88/B-06250  Beton zwykly.

10.PN-80/B-03322 Fundamenty konstrukcji wsporczych. Obliczenia statyczne
i projektowe.

11.PN-88/B-30000  Cement portlandzki.

12.PN-68/B-06050  Roboty ziemne budowlane.

13.PN-88/B-32250  Materiaty budowlane. Woda do betondéw i zapraw.

14.PN-86/0-79100 Opakowania transportowe. Odpornosé na narazenia mechaniczne.
Wymagania i badania.

15.BN-91/8836-06  Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania
przy odbiorze.

16.PN-88/E-05100  Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa.

17.PN-91/E-05009  Instalacje w obiektach budowlanych.
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