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1. Wstp

1.1.Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej Szczegodtowej Specyfikacjchirécznej SST s wymagania dotycce
wykonania i odbioru rob6t zwtanych z budow linii napowietrznej éwietlenia ulicznego
w zakresie podwieszenia przewodu napowietrznedayisnia stupoéw, podwieszenia przewodu
napowietrznego, morta opraw (lamp).

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza SzczegoOlowa Specyfikacja Techniczna SSdsosvana jest jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizaojpo6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Roboty ohite SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej SST doty@asad prowadzenia robot obejamyich wszystkie
czynndci umazliwiajace i majce na celu mongastanowisk stupowych saietleniowych,
podwieszenie przewodu napowietrznego wraz z nzenta podiczeniem opraw.
1.3.1.Montaz ustojow stupow.

e Montaz ustojow stupow nalgy wykona& zgodnie 2z wytycznymi monta
dla konkretnego stupa, podanymi przez producentzalnosci od sposobu jego
umieszczenia w gruncie (otwor kopany lub wiercony).

* Przed jego zasypaniem nafesprawdzé rzgdne posadowienia, stan zabezpieczenia
antykorozyjnegdcianek i poziom gérnej powierzchni

1.3.2.Montaz stupow.

¢ Montaz stupow naley wykona: zgodnie z wytycznymi morta dla konkretnego stupa,
podanymi przez producenta.

e Shlupy wysokie ustawiadzwigiem w uprzednio przygotowane fundamenty.

e Spdd stupa powinienegbpiera na ptycie stopowej lub trylince.

e Odchyika osi stupa od pionu, po jego ustawieniw micze by wieksza ni 0,001
wysokasci stupa.

* Stupy naley ustawig tak, aby dosp do zhcz stupowych nie byt utrudniony.

* Drzwiczki lub pokrywy zhcz stupowych wyposgé w zamki uniemaliwiajace dostp
0s06b postronnych.

1.3.3.Montaz opraw i polaczenia elektryczne stupdw.

e Kazda oprawe przed zamontowaniem nale podhczy¢ do sieci i sprawdzi
jej dziatanie (sprawdzenie &siecenia s lampy), naley rowniez sprawdz
jej kompletndc¢.

e« Oprawy naley montow& po uprzednim waignicciu przewoddéw zasilagych do
stupow i wysggnikow typu YDY 3x2,5 oddzielnie do kdej z opraw.

* Oprawy naley mocow& w sposOb wskazany przez producenta opraw,
po wprowadzeniu do nich przewodow zasitgch i ustawieniu ich w pof@nie pracy.

» Oprawy powinny by mocowane w sposob trwaly, aby nie zmieniaty swojegtazenia
pod wptywem warunkow atmosferycznych i parcia wiatta 1 strefy wiatrowej.

» Kazdej z opraw powinno odpowiaélasobne zabezpieczenie.

1.3.4. Oprawy éwietleniowe.
* Oswietlenie uliczne wykonaneglizie za pomagclamp typu ST50-70W SITECO
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« Oprawy umieszczone eta na stupach, ustawionych wg danych katalogdwyc
producenta oraz wg wytycznych w dokumentacji techmej.

« Wszystkie oprawy mocowane bezpadnio na stupie w ostonie gtowicy stupa na
wysiegnikach rurowych.

« Kabel zasilajcy w odcinku linii kablowej wprowadgido stupa przez otwor
technologiczne stupa lub und@¢ na stupie w rurach ostonowych.

« Na stupie nalgy umiesci¢ numer zgodny ze schematem i planem uzgodnionym
z inwestorem.

» Polaczenia wewsgtrzne stupa, pomdzy oprawg a tabliczle bezpiecznikow wykona
przewodem YDY3x2,5 izolacjayt przewodow i kabli powinna odpowiagl&olorom
zgodnym z PN.

* lzolack w kolorzezéttozielonym mana stosowawytacznie w instalacjach zezanych
z ochrom od poraen.

» Lokalizacja stupéw wg zatznika graficznego do protokotu ZUD.

1.4.0Okreslenia podstawowe.

1.4.1.Shup - konstrukcja wsporcza osadzona w gruncigasiu do zamocowania opravgnaetieniowe;
na okrélonej wysokdci;

1.4.2.0Oprawa aswietleniowa - urzdzenie stizace do rozdzialy, filtracji i przeksztatcania strania
swietihnego  wysylanego  przez zrédto  swiatta  zawierajce  wszystkie niezidne detale
do przymocowania i pgtzenia z instalagielektryczma:

1.4.3. Wysiegnik - element rurowyaczacy stup éwietleniowy z oprawy

1.4.4.Przewod napowietrzny - przewéd wielaytowy izolowany, przystosowany do przewodzenia
pradu elektrycznego, magy pracowanad i pod ziemai

1.4.5. Ustdj - konstrukcjazelbetowa zagbiona w ziemi, stiaca do utrzymania masztu (stupa)
W pozy(cji pracy;,

1.4.6. Dodatkowa ochrona przeciwporaeniowa - ochrona czci przewodzcych, dosgpnych
w przypadku pojawieniaesha nich nagicia w warunkach zaktoceniowych

2. Materialy.

2.1. Materialy podstawowe.

Materiatami podstawowymi stosowanymi przy wykonyweoéwietlenia wg niniejszej SSTas
2.1.1. Stupy betonowe EPV10,5/2,5 i EPV10,5/4,3 z wypes&em i wysggnikiem W1 wg
dokumentacji zazbrojony kompletnie;

2.1.2. Oprawy awietleniowa ST50-70W SITECO;

2.1.3. Kabel AsXSn 4x25[mrj;

2.1.4. Przewdd YDY3x2,5[mi;

2.1.5. Bezpieczniki i oprawy bezpiecznikowe stupowe izodms;

2.1.6. Ograniczniki przepi¢ izolowane;

2.2. Materialy budowlane.

2.2.1. Cement
Ustoje stupow wykona jako dedykowane w zateoici od sposobu posadowienia (otwor
wiercony lub kopany). W przypadku dodatkowych wymag do wykonania ustojéw
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betonowych pod stupyswietleniowe zaleca sistosowanie cementu portlandzkiego marki 25
bez dodatkéw, spetin@ego wymagania PN-88/B-30000;

Cement powinien hiydostarczany w opakowaniach spekpigich wymagania BN-88/6731-08 i
skladowany w dobrze wentylowanych, suchych i zaglagzh pomieszczeniach. Cement
powinien by rowniez dostarczany luzem i przechowywany w silosach,

2.2.2. Piasek

Piasek do uktadania kabli w ziemi i wykonywaniaojéiv pod stupy éwietleniowe powinien
spetnid& wymagania BN-87/6774-04

2.2.3. Woda.

Woda powinna by ,odmiany 1", zgodnie z wymaganiami PN-88/B-322%arwa wody
powinna odpowiada barwie wody wodoagowej; woda nie powinna wydzi€lazapachu
gnilnego oraz nie powinna zawiéraawiesiny.

2.2.4. Kit uszczelniajacy.

Do uszczelniania patzenia stupa z wysgnikiem i ostom gtowicy stupa ména stosowé
wszelkie rodzaje kitow spetnigje wymagania BN-8073112-28.

2.3. Elementy gotowe informacje ogoine.

2.3.1.Stupy prefabrykowane

Zaleca sj stosowanie stupow prefabrykowanych o wymiarachapgdh w dokumentacji lub
innych wg atestowanych obliazeStupy powinny by wykonane wg Dokumentacji Projektowej
uwzgkdniajacej parametry wytrzymasgsiowe i warunki w jakich &da pracowaly. Ogdlne
wymagania dotyce fundamentow okéone @ w PN-80/B-03322. W zakmosci
od konkretnych warunkéw lokalizacyjnych, skfadu wdguntowych, naley wykona
zabezpieczenie antykorozyjne zgodnie z ,Instraikzhbezpiecae przed korozj konstrukcji
budowlanych". Skladowanie prefabrykatbw powinno Y& sie na wyréwnanym,
utwardzonym i odwodnionym podio na przektadkach z drewna sosnowego.

2.3.2. Zrodta $wiatta i oprawy.

Dla cswietlenia drogowego natg stosowa zrodtaswiatta i oprawy spetniace wymagania PN-
83/E-06305 i podanych w dokumentacji projektowepr&vy powinny by przechowywane
w pomieszczeniach o temperaturze nisrej nz - 5 °C i wilgotnaci wzglgdnej powietrza nie
przekraczajcej 80% iw opakowaniach zgodnych z PN-86/0-79100.

2.3.3. Wysiegniki.

Wysiegniki powinny by wykonane zgodnie z dokumentacprojektows i zaleceniami
producenta. Zalecaeszastosowanie wygjnikow dedykowanych wg specyfikacji producenta
stupa. Wysggniki nalezy wykona& z rur stalowych bez szwu o znaku R3%adnicy zewntrznej
60,3-76,1 mm. Gruldg $cianki rury nie powinna przekracz8mm. Ramg wysiggnika powinno
by¢ nachylone od poziomu podcitiem zgodnym z dokumentacprojektows i mie¢ diugasé
w niej okr&lona. Wysiegniki powinny by dostosowane do opraw i stupdvwaetleniowych
uzywanych do éwietlania drég.

Wysiegniki powinny by zabezpieczone antykorozyjnie powlokami z  zgwn
i wewnatrz rur. Skladowanie wysgnikdw na placu budowy natg realizow& w miejscu
suchym i zabezpieczonym przed ich uszkodzeniem.

2.3.4. Ostona stupa

Nalezy korzyst& z dedykowanej ostony gérnejedei stupa zalecanej przez producentadzi.
Ostony wykona naley zgodnie z dokumentacjprojektows dla konkretnego wysgnika
i typowego stupa swietleniowego.

2.3.5.Kable i przewody

W elektroenergetycznych liniach napowietrznych powi by stosowane przewody
Z materiatébw o dostatecznej wytrzym@abna rozciganie i dostatecznej odpolod na wptywy
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atmosferyczne i chemiczne.

Zaleca si stosowanie w linii napowietrznej do 1 kV przewoeéjektroenergetyczne
samonéne o zylach aluminiowych i izolacji z polietylenu usieeranego odpornego
na rozprzestrzenianie ptomienia. wg WT-92/K-396PN-H6,1:2002/A2. Przewidziano
zastosowanie przewodow AsXSn 4x25mma2.
2.3.6.0chrona odgromowa
Do ochrony odgromowej linii nady stosowa izolowane ograniczniki przegi.

3. Sprzt.

3.1. Wykonawca jest zobowrany do wuywania jedynie takiego spym, ktory

nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jgkarykonywanych robot, zaréwno w miejscu tych
robot, jak teé przy wykonywaniu czynriei pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku
i wytadunku materiatéw, spetu itp.. Sprzt uzywany przez Wykonawc powinien uzyské
akceptagj Przedstawiciela Zamawigjego. Wykonawca powinien wykazaic mazliwoscia
korzystania z nagpujacych maszyn i spegu, gwarantujcych wiaciwa jakos¢ Robot:

- samochodu specjalnego liniowego z platfgirbalkonem,

- zurawia samochodowego,

- wiertnicy na podwoziu samochodowym&edremsr. 70 cm,

- spawarki transformatorowej do 500A

4. Transport

4.1.Do transportu materiatéw naie uzywaé nastpujacychsrodkéw transportowych:

- samochodu skrzyniowego,

- samochodu dostawczego,

- samochodu specjalnego liniowego z platfgirbalkonem;

4.2. Na srodkach transportu przewone materiaty i elementy powinny byabezpieczone
przed ich przemieszczaniem, ukladanie zgodnie zumkami transportu wydanymi przez
wytworcéw dla poszczegolnych elementow.

5. Wykonanie robat.

5.1. Wykopy pod fundamenty

Przed przysipieniem do wykonania wykopow Wykonawca ma okmek sprawdzenia
zgodndci rzednych terenu oraz oceny warunkéw gruntowych. Metag&onywania roboét
ziemnych powinna kiydobrana w zalenosci od gkbokasci wykopu, uksztattowania terenu oraz
rodzaju gruntu. Pod fundamenty prefabrykowane zalest wykonanie wykopow
wysokoprzestrzennycheeznie. Ich obudowa i zabezpieczenie przed osypyewanpowinno
odpowiadé wymaganiom BN-83/8836-02. Pod kable energetyczopusizcza si wykopy
mechaniczne lub przeciski.

Wykopy pod stupy fwietleniowe zaleca i wykona& mechanicznie przy zastosowaniu
wiertnicy na podwoziu samochodowym. W obu przypatikawykopy powinny
by¢ wykonane bez naruszenia naturalnej struktury dylopu i zgodnie z PN-68/B-06050.



Stronar

5.2. Montaz stupoéw prefabrykowanych.

Wykonanie i monta stupéw zgodnie z wytycznymi wykonania mantadla konkretnego stupa.
Przed zasypaniem fundamentu (stupa) zyalesprawdzt rzedne posadowienia stan
zabezpieczenia antykorozyjnegmanek stupéw i fundamentdw.

Maksymalne odchylenie od poziomu nie powinno praek& 1:1500 z dopuszczairolerancy
rzednej posadowienia +2cm. Ustawienie stupa w plaoeipno by wykonane z dokladricia
+10cm. Wykop nalgy zasypywad ziemip bez kamieni ubijajc ja warstwami co 20cm. Stopie
zag:szczenia gruntu min. 0,95 wg BN-72/8932-01.

5.3. MontaZ opraw.

Montaz opraw bezpgednio na stupach nalg wykonywa& przy pomocy samochodu
z balkonem. Kada oprawe przed zamontowaniem naie podhczy¢ do sieci i sprawdzi jej
dziatanie (sprawdzenie g&iecenia si lampy). Oprawy montowapo uprzednim wagnigciu
przewodow zasilapych do stupow. Nalg stosowé przewody pojedyncze lub zbiorcze
0 izolacji wzmocnionej zzytami miedzianymi o przekrojuyty nie mniejszej ni 2,5mnf.
los¢ przewodow zalea jest od iléci opraw. Od tabliczki bezpiecznikowej lub bezpigikbpw
sieciowych do kadej oprawy nalgy prowadzé po trzy przewody. Oprawy naie mocowa
na wysegnikach i gtowicach masztow w sposOb wskazany prpeaducenta opraw
po wprowadzeniu do nich przewodoéw zasitgch i ustawieniu ich w pol@nie pracy.
Oprawy powinny by mocowane w sposéb trwaty, aby nie zmienialy swpgtzenia pod
wptywem warunkow atmosferycznych i parcia wiatra tktrefy wiatrowe;.

6. Kontrola jakaci robot.

6.1. Wykopy

Sprawdzeniu podlega lokalizacja, wymiary i zabezpemiescianek wykopu zaréwno pod stupy
jak i pod kable. Po ustawieniu stupéw lub wykonanistojow oraz posadowieniu kabli
w gruncie, sprawdzeniu podlega stapmg:szczenia gruntu i uswgtia nadmiaru ziemi.

6.2. Stupy i ustoje.

Program badapowinien obejmowasprawdzenie ksztattu i wymiaréw, wydu zewrtrznegoi
wytrzymataici. Parametry te powinny bByzgodne z wymaganiami zawartymi w Dokumentaciji
Projektowej oraz wymaganiami PN-80/B-03322 i PNEB380000. Ponadto nale sprawdz
doktadnd¢ ustawienia w planie i ezfine posadowienia.

Stupy gwietleniowe, po ich monta podlegaj sprawdzeniu podaktem: - doktadnéci

ustawienia pionowego stupow,

- prawidtowa¢ ustawienia opraw wzgtiem osi jezdni,

- jakosci polaczen przewodow na zaciskach oprawy,

- jakosci polaczen srubowych latadi i opraw,

- stanu antykorozyjnej powtoki ochronnej wszystkitdngentow.

6.3. Instalacja przeciwporéeniowa.

Po wykonaniu instalacji ochrony nale wykon& pomiary ich rezystancji.
Po wykonaniu instalacji swvietleniowej naleéy pomierzy impedancje gli zwarciowych dla
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stwierdzenia skutecz&a ochrony. Wszystkie wyniki pomiaréw nalezamigci¢ w protokole
pomiarowym ochrony przeciwpaoraniowej.

6.4. Pomiary nakzenia gwietlenia.

Pomiary nalgy wykona po uptywie co najmniej 0,5 godz. odaskenia lamp. Lampy przed
pomiarem powinny by wyswiecone minimum 100 godz. Pomiary nalewykonywa przy
suchej i czystej nawierzchni, wolnej od pojazdévespych i jakichkolwiek obiektéw obcych
mogacych znieksztal€i przebieg pomiaru. Pomiaréw nie ngleprzeprowadza podczas nocy
ksigzycowych oraz w ztych warunkach atmosferycznych énéhiezyca, unoszcy sk kurz
itp.). Do pomiarow naley uzywac przyrzdow pomiarowych o zakresach zapewsgggch przy
kazdym pomiarze odchylenia nie mniejsze od 30% cdkali ma danym zakresie. Pomiary
nakzenia gwietlenia naley wykonywa za pomoe luksomierza wypos@nego w urzdzenie
do korekcji ktowej a elementswiattoczuty powinien posiadaurzdzenia umeliwiajace
doktadne poziomowanie podczas pomiaru. Pomiary ppoxeadzé dla punktow zgodnie z
PN-76/E-02032.

7. Obmiar robét.

7.1. Jednostk obmiarowa dla linii jest 1metr, a dla latarni i opraw jesiziuka.
7.2. Projektowana liczba  jednostek obmiarowych winna ¢ by zgodna
z dokumentagj projektowa.

8. Odbior robdt.

8.1.Przy przekazywaniuswietlenia drogowego do eksploatacji, Wykonawca zahpany jest
dostarczy Zamawiajcemu nasfpujace dokumenty:

- aktuala powykonawcz dokumentacije projektayy

- geodezyja dokumentagj powykonawcaz,

- protokoty z dokonanych pomiaréw skutecgrio zerowania, zastosowanej ochrony
przeciwporaeniowej, protokét odbioru robdt,

- aprobaty techniczne na wyrobow do konstrukcji ohetvych, metalowych

i ceramicznych orazitznikdw budowlanych i elementéwazknych,

- certyfikaty zgodnéci CE dla lamp i stupow,

- atesty na przewody,

9. Podstawa ptatn¢ti.

9.1.Cena wykonania rob6t obejmuje:

- roboty przygotowawcze,

- optaty za zajcie pasa drogowego (jewymagana),

- uzgodnienie projektu organizacji ruchu,

- opfaty za wydczenia linii PGE Dystrybucja S.A. Oddziat t6d@eren RE Betchatow (§é
wymagane),

- oznakowanie robot,

- wykopy punktowe i liniowe,

- wykonanie montau stupow,

- monta przewodow,
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- monta wysiegnikow,

- monta opraw,

- monta dodatkowego ospgiu,

- podiczenie do sieci zgodnie z dokumenggmjojektows i SST,
- odtworzenie nawierzchni,

- wykonanie pomiarow i dokumentacji powykonawczej.

10. Przepisy zwrane.

1. PN-76/E-02032  @wietlenie drog publicznych.

2. PN-83/E-06305 Elektryczne oprawy swaetleniowe. Typowe wymagania
I badania.

3. PN-79/E-06314  Elektryczne oprawdmaetleniowe zewstrzne.

4. PN-76/E-90301 Kable elektroenergetyczne o izolacjitworzyw sztucznych
termoplastycznychpgowtoce polwinitowej na nagtie
znamionowe 0,6/1 kV.

5. PN-75/E-05100 Elektroenergetyczne linie napowiedrzn Projektowanie
i budowa.

6. PN-71/E-05160 Rozdzielnice prefabrykowane niskogeapwe. Ogolne
wymagania i badania.

7. PN-76/E/05125  Elektroenergetyczne linie kablowezepisy budowy.

8. PN-55/E-05021 Urmdzenia elektroenergetyczne. Wyznaczanie
obchzalnasci przewodow i kabli.

9. PN-88/B-06250  Beton zwykly.

10.PN-80/B-03322 Fundamenty konstrukcji wsporczycBbliczenia statyczne
i projektowe.

11.PN-88/B-30000 Cement portlandzki.

12.PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane.

13.PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do béwonzapraw.

14.PN-86/0-79100 Opakowania transportowe. Odp@rna naraenia mechaniczne.
Wymagania i badania.

15.BN-91/8836-06 Przewody podziemne. Robotgmzie. Wymagania i badania
przy odbiorze.

16.PN-88/E-05100 Elektroenergetyczne linie naptamne. Projektowanie i budowa.

17.PN-91/E-05009 Instalacje w obiektach budowlanych



