OBIEKT: OSWIETLENIE ULICZNE

ADRES OBIEKTU: Bedkéw , dz. nr 514,209/5,519,3,522/2, 523/2, 52612, 52713, 531/1,
53211, 53511, 536/2, 537/5, 538/2, 539/2, 54012, 542/1, 543/1, 54412, 545/1, 546/1, 547/3, 548)2
Gm. Rzgs$nia

INWESTOR: GMINA RZASNIA

ADRES INWESTORA: ul. Kosciuszki 16, 98-332 Rzas$nia

SZCZEGOLOWA SPECYF IKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST-1

KOD CPV:

45300000-0 - roboty w zakresie instalacji budowlanej

45310000-3 - roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45311100-1 - roboty w zakresie przewodéw instalacji elektrycznych
45311200-2 - roboty w zakresie opraw elektrycznych

45316100-6 - instalowanie zewngtrznego sprzgtu oswietleniowego
45314200-3 - instalowanie infrastruktury kablowej

45314300-4 - ktadzenie kabli

OZNACZENIE KODU WG WSPOLNEGO SEOWNIKA ZAMOWIEN (CPV)

NAZWA 1 ADRES
Rozbudowa linii o$wietlenia ulicznego w zakresie budowy linii
kablowej oraz stanowisk stupowych wraz z lampami oswietlenia
ulicznego w m-ci Bedkéw, dz. nr S14,209/5,519,3, 522/2, 52312, 526/2,
527/3, 531/1, 532/1, 535/1, 536/2, 537/5, 537/3, 538/2, 53972, 540/2, 54211,
S43/1,544/2, 545/1, 546/1, 547/3, 548/2 gm. Rzasnia

CZESC INSTALACYJNA ELEKTRYCZNA

OPRACOWAL.:
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1. Wstep
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej Szczegdlowej Specyfikacji Technicznej SST s3 wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robét zwiazanych z stawianiem shupéw, montazem
opraw .

1.2. Zakres stosowania SST.

Niniejsza Szczegblowa Specyfikacja Techniczna SST stosowana jest jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Roboty objete SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotycza zasad prowadzenia robét obejmujacych
wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu montaz stupéw oswietleniowych
wraz z podiaczeniem opraw.

1.3.1. Montaz fundamentow.

¢ Montaz fundamentéw nalezy wykonaé zgodnie z wytycznymi montazu
dla konkretnego fundamentu, podanymi przez producenta.

e Fundament powinien by¢é ustawiony na 10 cm warstwie betonu BI10
lub zageszczonego zwiru.

e Przed jego zasypaniem nalezy sprawdzi¢ rzedne posadowienia, stan
zabezpieczenia antykorozyjnego Scianek i poziom gérnej powierzchni.

e Maksymalne odchylenie gérnej powierzchni fundamentu od poziomu
nie powinno przekroczy¢ 1:1500, z dopuszczalng tolerancja rzednej
posadowienia +2cm. Ustawienie fundamentu w planie powinno byé wykonane
z doktadnoscig +£10cm.

e W fazie montazu nalezy zabezpieczy¢ elementy mocujac shipy przed
uszkodzeniami mechanicznymi oraz korozja.

* Po wykonaniu fundamentu dla koncowych stupéw w linii nalezy w jego poblizu
wykona¢ uziomy szpilkowe dlugosci 6m, pograzone w gruncie odcinkami
po 1,5m.

1.3.2. Montaz slupéw.

e Montaz stlupé6w nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi montazu dla
konkretnego stupa, podanymi przez producenta.
Stupy wysokie ustawia¢ dzwigiem w uprzednio przygotowane fundamenty.
Spdd stupa powinien si¢ opiera¢ na calej powierzchni fundamentu. Nastepnie
przykreci€ stup do podstawy i zabezpieczy¢ przed korozja.

e Odchylka osi stupa od pionu, po jego ustawieniu, nie moze by¢ wieksza niz
0,001 wysokosci stupa.

e Slupy nalezy ustawia¢ tak, aby dostep do tabliczek nie by} utrudniony.
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e Drzwiczki wnek tabliczek bezpiecznikowych wyposazy¢ w zamki.

1.3.3. Montaz opraw i polaczenia elektryczne shupow.

e Kazdg oprawe przed zamontowaniem nalezy podiaczy¢ do sieci t sprawdzi¢
jej dzialanie (sprawdzenie zaswiecenia si¢ lampy), nalezy rowniez sprawdzi¢
jej kompletnosé.

e Oprawy nalezy montowa¢ po uprzednim wciagnieciu przewoddéw zasilajacych
do stupdw i wysiggnikow typu 3xDY 2,5 oddzielnie do kazdej z opraw.

e Oprawy nalezy mocowa¢ w sposob wskazany przez producenta opraw,
po wprowadzeniu do nich przewodéw zasilajacych i ustawieniu ich w polozenie
pracy.

e Oprawy powinny by¢ mocowane w sposob trwaly, aby nie zmienialy swojego
potozenia pod wplywem warunkéw atmosferycznych i parcia wiatru dla II i Ml
strefy wiatrowej.

Kazdej z opraw powinno odpowiadaé osobne zabezpieczenie.
Zacisk PE tabliczek bezpiecznikowych ostatnich w linii stupéw nalezy
przylaczy¢ za pomocg przewodu DYzZo 10 do uzioméw.

e Kable zasilajace i w/w polaczenie wprowadzi¢ do slupa przez otwor
w fundamencie.

1.3.4. Oprawy oswietleniowe.
e Oswietlenie uliczne wykonane bedzie za pomoca lamp typu LED
e Oprawy umieszczone beda na shupach, ustawionych wg danych
katalogowych producenta.
Wszystkie oprawy mocowane bezposrednio na shupie.
Kabel zasilajacy wprowadzi¢ do stupa przez otwér w fundamencie.
Na stupie nalezy umiesci¢ numer zgodny ze schematem i planem.
Polgczenia wewngtrzne stupa, pomigdzy oprawa a tabliczka bezpiecznikowa
wykona¢ przewodem DY2,5 izolacja zyl przewodow i kabli powinna
odpowiada¢ kolorom zgodnym z PN.
e Izolacje w kolorze z6hozielonym mozna stosowaé wylacznie w instalacjach
zwigzanych z ochrong od porazen.
e Zaciski PE tabliczek bezpiecznikowych potaczone z instalacja ochronno-
WyrOwnawcza.
e Lokalizacja stupow wg zalgcznika graficznego do protokolu ZUD.

1.4. Okreslenia podstawowe.

14.1. Latarnia - konstrukcja wsporcza osadzona na fundamencie w gruncie, shuizaca
do zamocowania oprawy o$wietleniowej na okreslonej wysokosci;

14.2. Oprawa oswietleniowa - urzadzenie shuizace do rozdziahi, filtracji i przeksztalcania
strumienia $wietlnego wysylanego przez zrodlo swiatla zawierajace wszystkie niezbedne detale
do przymocowania i polaczenia z instalacjg elektryczna:

1.43. Wysiegnik - element rurowy laczacy stup oswietleniowy z oprawa

144. Kabel - przewdd wielozylowy izolowany, przystosowany do przewodzenia pradu
elektrycznego, mogacy pracowac nad i pod ziemia:
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1.45. Fundament - konstrukcja zelbetowa zaglgbiona w ziemi, shuzgca do utrzymania masztu
(stupa) lub szafy oswietleniowej w pozycji pracy;

1.4.7. Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa - ochrona czgsci przewodzacych, dostepnych
w przypadku pojawienia si¢ na nich napiecia w warunkach zakléceniowych.

2. Mat
2.1. Materialy podstawowe.

Materiatami podstawowymi stosowanymi przy wykonywaniu o$wietlenia wg niniejszej
SST sa:

2.1.1. Shup aluminiowy SAL75 z wysiggnikiem WR18 zazbrojony kompletnie;

2.1.2. Oprawa o$wietleniowa LED ALFA SL 3M 1V;

2.1.3. Kabel YAKXS 4x35[mm®];

2.1.4. Przew6d DY2,5[mm’];

2.2. Materialy budowlane.

2.2.1. Cement

Do wykonania ustojéw betonowych pod stupy oswietleniowe zaleca si¢ stosowanie
cementu portlandzkiego marki 25 bez dodatkow, spelniajacego wymagania PN-88/B-
30000;

Cement powinien by¢ dostarczany w opakowaniach spelniajgcych wymagania BN-
88/6731-08 1 skladowany w dobrze wentylowanych, suchych i zadaszonych
pomieszczeniach. Cement powinien by¢ réwniez dostarczany luzem i przechowywany w
silosach,

2.2.2. Piasek

Piasek do ukladania kabli w ziemi i wykonywania ustojéw pod stupy oswietleniowe
powinien spelnia¢ wymagania BN-87/6774-04.

2.2.3. Zwir.

Pod prefabrykowane fundamenty betonowe nalezy stosowaé zwir odpowiadajacy BN-
66/6774-01.

2.2.4. Woda.

Woda powinna by¢ ,,odmiany 1", zgodnie z wymaganiami PN-88/B-32250. Barwa
wody powinna odpowiada¢ barwie wody wodociggowej; woda nie powinna wydziela¢
zapachu gnilnego oraz nie powinna zawiera¢ zawiesiny.

2.2.5. Kit uszczelniajacy.

Do uszczelniania polaczenia stupa z wysiggnikiem i kapturkiem ostonowym mozna
stosowa¢ wszelkie rodzaje kitow spelniajgce wymagania BN-8073112-28.

2.3. Elementy gotowe informacje ogolne.

2.3.1. Shupy prefabrykowane

Zaleca si¢ stosowanie stupéw prefabrykowanych o wymiarach podanych
w dokumentacji lub innych wg atestowanych obliczen. Stupy powinny by¢ wykonane
wg Dokumentacji Projektowej uwzgledniajgcej parametry wytrzymatosciowe i warunki
w jakich bedg pracowaly. Ogdlne wymagania dotyczace fundamentéw okreslone
sg w PN-80/B-03322. W zaleznosci od konkretnych warunkéw lokalizacyjnych, sktadu
wod gruntowych, nalezy wykonaé zabezpieczenie antykorozyjne zgodnie z ,,Instrukcja
zabezpieczen przed korozj¢ konstrukcji budowlanych". Skladowanie prefabrykatow
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powinno odbywa¢ si¢ na wyrownanym, utwardzonym i odwodnionym podiozu
na przekladkach z drewna sosnowego.

2.3.2. Zroédla swiatla i oprawy.

Dla os$wietlenia drogowego nalezy stosowaé Zrédia $wiatla i oprawy spelniajace
wymagania PN-83/E-06305 i podanych w dokumentacji projektowej. Oprawy powinny
by¢ przechowywane w pomieszczeniach o temperaturze nie nizszej niz - 5 °C
i wilgotnosci wzglednej powietrza nie przekraczajacej 80% i w opakowaniach zgodnych
z PN-86/0-79100.

2.3.3. Wysiegniki.

Wysiggniki powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa. Wysiegniki
nalezy wykonac¢ z rur stalowych bez szwu o znaku R35 i $rednicy zewnetrznej 60,3-76,1
mm. Grubos$¢ $cianki rury nie powinna przekracza¢ 8mm. Ramie wysiggnika powinno
by¢ nachylone od poziomu pod katem zgodnym z dokumentacjg projektowg i mieé
dlugo$¢ w niej okreslong. Wysiegniki powinny by¢ dostosowane do opraw i shupow
oswietleniowych uzywanych do oswietlania drég.

Wysiegniki powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie powlokami z zewnatrz
i wewnatrz rur. Skladowanie wysiegnikow na placu budowy nalezy realizowaé
w miejscu suchym i zabezpieczonym przed ich uszkodzeniem.

2.3.4. Kapturek oslonowy

Kapturek ostonowy nalezy wykonaé zgodnie 2z dokumentacja projektowa
dla konkretnego wysiggnika i typowego stupa oswietleniowego.

3. Sprzet.

3.1. Wykonawca powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscig korzystania z nastepujacych
maszyn i sprzgtu, gwarantujacych wlasciwg jakos¢é Robot:

- samochodu specjalnego liniowego z platformga i balkonem,

- zurawia samochodowego,

- wiertnicy na podwoziu samochodowym ze §widrem $r. 70 cm,

- spawarki transformatorowej do S00A.

4. Transport.

4.1. Do transportu materialbw nalezy uzywa¢ nastepujacych Srodkéw
transportowych:

- samochodu skrzyniowego,

- samochodu dostawczego,

Samochodu specjalnego liniowego z platformg i balkonem;

42. Na sdrodkach transportu przewozone materialy i elementy powinny
by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczaniem, ukladanie zgodnie z warunkami
transportu wydanymi przez wytworcow dla poszczegolnych elementow.

5. Wykonanie robot.

5.1. Wykopy pod fundamenty
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Przed przystgpieniem do wykonania wykopéw Wykonawca ma obowigzek sprawdzenia
zgodnosci rzednych terenu z danymi w dokumentacji projektowej oraz oceny warunkéw
gruntowych. Metoda wykonywania rob6t ziemnych powinna byé dobrana w zaleznosci
od glebokosci wykopu, uksztaltowania terenu oraz rodzaju gruntu. Pod fundamenty
prefabrykowane zaleca si¢ wykonanie wykopdéw wysokoprzestrzennych recznie.
Ich obudowa i zabezpieczenie przed osypywaniem powinno odpowiadaé wymaganiom
BN-83/8836-02.

Wykopy pod shupy oswietleniowe zaleca si¢ wykona¢ mechanicznie przy zastosowaniu
wiertnicy na podwoziu samochodowym. W obu przypadkach wykopy powinny
by¢ wykonane bez naruszenia naturalnej struktury dna wykopu i zgodnie z PN-68/B-
06050.

5.2. Montaz stupow prefabrykowanych.

Wykonanie i montaz shupéw zgodnie z wytycznymi wykonania montazu dla
konkretnego stupa. Fundament prefabrykowany (jesli jest zastosowany) powinien byé
ustawiony przy pomocy dzwigu na 10cm warstwie betonu B10 spelniajacego
wymagania PN-88/B-06250 lub ubitego zwiru speiniajgcego wymagania BN-66/6774-
01. Przed zasypaniem fundamentu (stupa) nalezy sprawdzi¢ rzedne posadowienia stan
zabezpieczenia antykorozyjnego Scianek stupow i fundamentow.

Maksymalne odchylenie od poziomu nie powinno przekraczaé 1:1500 z dopuszczalng
tolerancjg rzgdnej posadowienia +2cm. Ustawienie stupa w planie powinno
by¢ wykonane z doktadnoscia +10cm. Wykop nalezy zasypywaé ziemia bez kamieni
ubijajgc jg warstwami co 20cm. Stopien zaggszczenia gruntu min. 0,95 wg BN-72/8932-
01.

5.3. Montaz opraw.

Montaz opraw bezposrednio na slupach nalezy wykonywaé przy pomocy samochodu
z balkonem. Kazdg oprawg przed zamontowaniem nalezy podiaczy¢ do sieci i sprawdzié
jej dziatanie (sprawdzenie zaswiecenia si¢ lampy). Oprawy montowaé po uprzednim
weiggnigciu przewodow zasilajacych do stupow. Nalezy stosowaé przewody pojedyncze
o izolacji wzmocnionej z Zzylami miedzianymi o przekroju zyly nie mniejszej
niz 2,5mm’ Iloé¢ przewodéw zalezna jest od ilosci opraw. Od tabliczki
bezpiecznikowej lub bezpiecznikow sieciowych do kazdej oprawy nalezy prowadzié
po trzy przewody. Oprawy nalezy mocowaé na wysiegnikach i glowicach masztéw
W sposob wskazany przez producenta opraw po wprowadzeniu do nich przewodéw
zasilajgcych i ustawieniu ich w polozenie pracy. Oprawy powinny byé mocowane
w sposob trwaly, aby nie zmienialy swego polozenia pod wplywem warunkéw
atmosferycznych i parcia wiatru dla IT i I1I strefy wiatrowe;j.

6. Kontrola jakosci robot.

6.1. Wykopy pod fundamenty.

Sprawdzeniu podlega lokalizacja, wymiary i zabezpieczenie $cianek wykopu.
Po ustawieniu shupéw Iub wykonaniu ustojéw, sprawdzeniu podlega stopien
zageszcezenia gruntu i usuniecia nadmiaru ziemi.

6.2. Stupy i ustoje.
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Program badan powinien obejmowal sprawdzenie ksztattu i wymiaréw, wygladu
zewnetrznego i wytrzymalosci. Parametry te powinny by¢ zgodne z wymaganiami
zawartymi w Dokumentacji Projektowej oraz wymaganiami PN-80/B-03322 i PN-88/B-
30000. Ponadto nalezy sprawdzi¢ dokladnos¢ ustawienia w planie i rzg¢dne
posadowienia.

Stupy o$wietleniowe, po ich montazu podlegaja sprawdzeniu pod katem: - doktadnosci
ustawienia pionowego shupéw,

- prawidtowos¢ ustawienia opraw wzgledem osi jezdni,

- jakosci polgczen przewoddw na zaciskach oprawy,

- jakosci potaczen srubowych latarfi i opraw,

- stanu antykorozyjnej powloki ochronnej wszystkich elementow.

6.3. Instalacja przeciwporazeniowa.

Po wykonaniu instalacji ochrony nalezy wykona¢ pomiary ich rezystancji.
Po wykonaniu instalacji os$wietleniowej nalezy pomierzy¢ impedancje petli
zwarciowych dla stwierdzenia skutecznosci ochrony. Wszystkie wyniki pomiaréw
nalezy zamiescié¢ w protokole pomiarowym ochrony przeciwporazeniowe;.

6.4. Pomiary nateZenia oSwietlenia.

Pomiary nalezy wykonaé¢ po uptywie co najmniej 0,5 godz. od wiaczenia lamp. Lampy
przed pomiarem powinny by¢ wyswiecone minimum 100 godz. Pomiary nalezy
wykonywaé przy suchej i czystej nawierzchni, wolnej od pojazdéw, pieszych
i jakichkolwiek obiektow obcych mogacych znieksztalci¢ przebieg pomiaru. Pomiaréw
nie nalezy przeprowadza¢ podczas nocy ksigzycowych oraz w zlych warunkach
atmosferycznych (mgta, $niezyca, unoszacy si¢ kurz itp.). Do pomiaréw nalezy uzywac
przyrzadéw pomiarowych o zakresach zapewniajagcych przy kazdym pomiarze
odchylenia nie mniejsze od 30% calej skali na danym zakresie. Pomiary natezenia
o$wietlenia nalezy wykonywaé za pomoca luksomierza wyposazonego w urzgdzenie
do korekcji katowej a element $wiatloczuly powinien posiada¢ urzadzenia
umozliwiajagce doktadne poziomowanie podczas pomiaru. Pomiary przeprowadzaé
dla punktoéw zgodnie z PN-76/E-02032.

7. Obmiar robot.

7.1.  Jednostka obmiarowg dla linii jest 1 metr, a dla latarni i opraw jest
I1sztuka.

7.2. Projektowana liczba jednostek obmiarowych winna by¢ zgodna
z dokumentacja projektowa.

8. Odbior robot.

8.1. Przy przekazywaniu os$wietlenia drogowego do eksploatacji, Wykonawca
zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajacemu nastgpujace dokumenty:

- aktualng powykonawczg dokumentacje projektows,

- geodezyjna dokumentacj¢ powykonawcza,



13.PN-88/B-32250
14.PN-86/0-79100

15.BN-91/8836-06

16.PN-88/E-05100
17.PN-91/E-05009
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Materialy budowlane. Woda do betonéw i zapraw.,

Opakowania transportowe. Odpornos¢ na narazenia mechaniczne.
Wymagania i badania.

Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania
przy odbiorze.

Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa.

Instalacje w obiektach budowlanych.




