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II1. Zataczniki

. O$wiadczenie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca Prawo budowlane
. Kopia uprawnien budowlanych architektonicznych projektanta

. Kopia uprawnieri budowlanych konstrukcyjnych projektanta

. Kopia zaswiadczenia o przynaleznosci do izby SOIIB projektanta

. Kopia zaswiadczenia o przynaleznosci do izby SOIIB projektanta
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V. Czesc¢ rysunkowa

Czesc¢ rysunkowa-ARCHITEKTONICZNA

Orientacja

Mapa sytuacyjno — wysokosciowa do celdw projektowych skala 1:500
Rys. nr 1 Projekt zagospodarowania terenu skala 1:500
Rys. nr 2 Projekt zagospodarowania terenu skala 1:500
Rys. nr 3 Fundamenty pod pitkochwyty skala 1:25
Rys. nr 4 Pitkochwyty skala 1:50/100
Rys. nr 5 Przekrdj poprzeczny przez doj$cia utwardzone skala 1:10
Rys. nr 6 Trybuny skala 1:50
Rys. nr 7 Altana - rzut skala 1:50
Rys. nr 8 Attana - rzut wiezby skala 1:50
Rys. nr 9 Altana - przekrdj skak 1:50
Rys. nr 10 Altana - elewacje skala 1:50

Rys. nr 11 Altana - wizualzacja
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| I. Projekt zagospodarowania dziatki

Czes$¢ opisowa

1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest zagospodarowanie czesci kompleksu

sportowo-rekreacyjnego w Rzasni, dziatka numer ewidencyjny 718/5,720/3,765/3
obreb Rzgsnia. Zadanie projektowym jest uporzgdkowanie przestrzeni wokét istniejgcych boisk
do pitki siatkowej, poprzez budowe trybun, chodnikdw i utwardzen, rekreacyjnej altany i
pitkochwytdw. Celem przedsiewziecia jest stworzenie funkcjonalnego i bezpiecznego miejsca
rekreacji i odpoczynku dla dzieci i dorostych.

2. Podstawa opracowania
a) aktualna mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celdw projektowych w skali 1:500,
b) obowigzujgce normy i normatywy,
¢) uzgodnienia z Inwestorem,

3. Istniejacy stan zagospodarowania dziatka

Przedmiotowa inwestycja potozona jest w Rzagsni, dziatka numer ewidencyjny
718/5,720/3,765/3 obreb Rzasnia. Jest to teren na ktérym znajduje sie kompleks sportowy, w
ktdrego sktad wchodzg m.in.: boisko do pitki noznej, boisko do pitki siatkowej, bieznia, rzutnie,
skocznie. Teren posesji jest ogrodzony.

4. Projektowane zagospodarowanie dziatki
Na posesji planuje sie:

e budowe pitkochwytow przy boisku do pitki plazowej
e trybun przy boisku do pitki plazowej

e posadzenie krzewdw

e budowe dojs¢ i utwardzen

e budowe attany o powierzchni 25 m2

5. Infrastruktura techniczna
Na dzialce znajdujg sie istniejgce przytgcza wodociggowe, kanalizacji sanitarnej,
kanalizacji deszczowej, c o. teletechniczne, oraz energetyczne. Woda opadowa z
projektowanych utwardzen zostanie odprowadzona powierzchniowo na tereny zielone
przedmiotowej dziatki.

6. Zestawienie powierzchni

Powierzchnia zabudowy altany 25,00m2

Powierzchnia dojs¢ utwardzonych 228,20m?

7. Okreslenie obszaru oddziatywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu zawiera sie na dziatkach numer ewidencyjny
718/5,720/3,765/3 obreb Rzasnia
8. Uwagi koncowe

Przedmiotowy teren nie jest potozony na terenie ochrony konserwatora zabytkéw i
przyrody oraz na terenie szkod gdrniczych.

Inwestycja nie wprowadza szczegdinej emisji hataséw i wibracji. Obiekty projektowane
nie wprowadzajg szczegdinych zaktdcen w ekologicznej charakterystyce powierzchni ziemi,
gleby, wdd powierzchniowych i podziemnych. Obiekt nie stwarza zagrozenia dla uzytkownikow
oraz nie powoduje ucigzliwosci w korzystaniu dla dziatek sasiednich.
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| II. Rozwigzania architektoniczno-konstrukcyjne

Czes$¢ opisowa

1. Opis ogoiny
Przedmiotem inwestycji jest zagospodarowanie czesci kompleksu
sportowo-rekreacyjnego w Rzagsni, dziatka numer ewidencyjny 718/5,720/3,765/3
obreb Rzasnia

2.Warunki gruntowo — wodne

Istniejgce warunki gruntowe mozna zaliczy¢ do prostych warunkéw gruntowych
3. Zielen i nawodnienie
3.1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt zieleni na przedmiotowym terenie.
Zakres opracowania obejmuje posadzenie krzewow

Krzewy nalezy sadzic w dotach o gtebokosci min. 0.5 m. zaprawionych humusem lub
torfem przesypywanym wapnem do 2 gtebokosSci. Po posadzeniu obficie podlewa¢ wodg, co
najmniej raz w tygodniu do czasu petnego przyjecia sie rosliny.

3.2. Wykaz roslin

- tuja szmaragdowa 30 szt.

Sadzone w odlegtosci 50 cm, wysoko$¢ 1m

3.3. Nawodnienie
3.3.1. Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt nawodnienia zaprojektowanej ro$linnosci
-tuj szmaragdowych na terenie czesci kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Rzasni, dziatka
numer ewidencyjny 718/5,720/3,765/3 obreb Rzgsnia.
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3.3.2. Opis systemu

Nawodnienie roslinnosci odbywac sie bedzie za pomoca linii kroplujgcej (z kropekowym
wyptywem wody) na catej dtugosci rzedu posadzonych krzewdw. Linie kroplujgcg nalezy
przymocowa¢ do gruntu za pomocg szpiek do linii kroplujgcych. Linia kroplujgca potaczona
bedzie ze studzienkg poboru wody wyposazong w zawdr czerpalny, zlokalizowang zgodnie z
czescig rysunkowg opracowania.

Woda doprowadzona bedzie z istniejgcej studzienki wodomierzowej, zlokalzowanej przy
boisku do pitki noznej za pomocg rury PE o Srednicy 26mm.

W studzience umieszczony zostanie zestaw wodomierzowy, w skiad ktérego wchodza:

- zawor grzybkowy dn 20

- wodomierz skrzydetkowy (np. Apator Q= 1,6, dn 15)

- zawor ze spustem dn 20

- fittr siatkowy do wody dn 20

- zawdr antyskazeniowy EA dn20

- zawor grzybkowy dn 20.

Rure rozprowadzajaca nalezy umieScic w wykopie o gtebokosci ok 50cm. Na dnie
wykopu nalezy utozy¢ warstwe zwiru w celu utwardzenia podfoza, natomiast na rurze siatke
ochronna.

Pod koniec sezonu nalezy spuscic wode (oproznic system) poprzez zawor ze spustem.

4. Alejki i chodniki
4.1. Projektowane rozwigzanie sytuacyjne

Projektowane chodniki i utwardzenia terenu zaprojektowano w pétnocnej czesci terenu,
przy boiskach do plazowej pitki siatkowej. Stanowig one dojscia do trybun, oraz utwardzenia pod
trybunami zlokalzowanymi nieopodal w.w. boisk

4.2. Przekroje poprzeczne, rodzaj nawierzchniiich konstrukcja
Utwardzenia zaprojektowano z kostki brukowej koloru szarego ograniczonej obrzezem
betonowym 6 x 20 cm.

4.2.1. Nawierzchnia z kostki brukowej

- kostka brukowa szara gr 6 cm

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - 3 cm

podbudowa z kruszywa tamanego stab. mechanicznie (2-31,5mm) - 15 cm
warstwa odsgczajgca z piasku — 10 cm

4.3. Odwodnienie

Zaprojektowano powierzchniowe odwodnienie projektowanych nawierzchni poprzez
odpowiednio zatozone pochylenie nawierzchni z odprowadzeniem wod deszczowych na teren
nieruchomosci.

4.4. Zestawienie powierzchni utwardzonych i zieleni
Powierzchnia utwardzonego terenu 228,20 m2

4.6. Zastosowane materiaty
- kostka brukowa kolor szary gr 6 cm
- obrzeza betonowe 6 x 20 cm

4.7. Zakres prac

Zakres prac przy realizacji chodnikow

- wykorytowanie terenu pod projektowane alejki, chodniki i inne nawierzchnie
- wykonanie podbudowy pod kostke,

- wykonanie nawierzchni

- uporzgdkowanie terenu
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5. Pitkochwyty

Pitkochwyty projektuje sie z ksztattownikow stalowych, wykonanych z profii 80 x 80
gr.3 mm. Rozstaw stupkdow 4 m, skrajne przesta co 2,0m. W skrajnych przestach rygiel
stalowy o przekroju 80 x 80 mm. Linka stalowa podtrzymujgca siatke z naciggiem w postaci
Sruby rzymskiej @4mm z powtokg bezbarwng lub w kolorze stupkéw. Siatka ochronna na boisko
zewnetrzne polietylenowa - oczka 100 x 100 mm, gr. splotu 2-3 mm.

Fundamenty pod stupki betonowe o wymiarach 50x50x110cm, wylewane z betonu
C16/20. Rozmieszczenie stop fundamentowych wg rys. rzut fundamentéw.

6. Altana

6.1. Zakres projektowanej inwestycji

W ramach urzadzenia terenu zaprojektowano budowe aktany. Altane zaprojektowano w
konstrukcji drewnianej na rzucie kwadratu z dachem czterospadowym konstrukcji drewnianej.

6.2. Rozwigzania architektoniczno — funkcjonalne
Projektowana altana zaprojektowana jest na planie kwadratu o boku
5 m. Charakteryzuje jg lekka konstrukcja z drewna sosnowego i Swierkowego.
Pokryta jest dachem o kacie nachylenia 24 stopni. Wysoko$¢ obiektu w kalenicy to 3,97 m
Prostote budynku i jego charakter podkresla drewniana konstrukcja obiektu.

6.3. Zestawienie powierzchni i kubatury

powierzchnia zabudowy 25.00 m2
powierzchnia uzytkowa 24.90 m2
kubatura 90.0 m3

6.4. Opis elementow konstrukcyjnych

6.4.1. Stopy fundamentowe

- betonowe wylewane na mokro z betonu C 20/25, stal A - III, A - 0. Stopy posadowione na
wylewce z chudego betonu gr. 10 cm.

6.4.2. Stupy

- drewniane o przekroju 18 x 18 cm.

6.4.3. Dach

- czterowpadowy symetryczny, konstrukcji drewnianej krokwiowej. Platwie 16 x 16 cm, krokwie
6 x 18 cm. Elementy wiezby dachowej nalezy wykona¢ z drewna iglastego struganego kl. C 27.
6.4.4. 1zolacja przeciwwilgociowa

- fundamentow 1 x folia budowlana,

6.5. Elementy wykonczeniowe

6.5.1. Posadzka — kostka brukowa,

6.5.2. Malowanie — konstrukcja drewniana w catoSci malowana lakierobejcg oraz
zaimpregnowana przeciwwilgociowo, przeciwgrzybicznie i przeciwpozarowo.

6.5.3. Pokrycie dachu - dachdéwka bitumiczna na petnym deskowaniu
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7. Trybuny
7.1. Projektowane rozwigzanie sytuacyjne

Przedmiotem opracowanie jest projekt trzech trybun dla kibicow przy istniejgcym boisku
sportowym do siatkéwki plazowej. Trybuny zostaty usytuowane po zachodniej i wschodniej
stronie boiska réwnolegle do dtuzszego boku i symetrycznie w stosunku do Srodkowej linii
boiska. Pod trybunami projektuje sie teren utwardzony z kostki brukowej szerokosci 2,5m.

7.2. Fundamenty

Trybuna jest konstrukcjg systemowg, posadowiong na stopach fundamentowych
35 x 35 x 100 cm. Kotwiona w celu zabezpieczenia przed demontazem przez osoby
nieupowaznione oraz przewrdceniem sie

7.3. Trybuna

Zaprojektowano trybune o dwoch rzedach siedzisk, 2 x 14 miejsc. Rozstaw osiowy
siedzisk — 0,5 m. Siedziska z wysokim oparciem H=32 cm, typ WO32
Materiaty podestu Kratka podestowa typu VEMA typ kraty KW/33x44/30x2 wysokos¢ 30
mm, rozstaw ptaskownikow 33x44 mm

8. Uzbrojenie terenu

Istniejgce uzbrojenie pokazano na planie sytuacyjnym. W miejscach wystepowania
studzienek kanalizacji sanitarnej, studzienek wodociggowych oraz teletechnicznych, nalezy
pokrywy wyregulowac¢ do projektowanych pozioméw. W miejscach spodziewanego uzbrojenia
podziemnego prace ziemne nalezy wykonywac recznie pod nadzorem zarzadcy sieci.

9. Uwagi koncowe

- roboty budowlane nalezy wykonal zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym
przestrzegajgc warunkow technicznych wykonania i odbioru poszczegdinych rodzajéw robot i
przepiséw BHP pod nadzorem osoby uprawnionej,

- wszelie zmiany projektu i zastosowanych materiatéw dopuszczalne tylko za zgody jednostki
autorskiej i inwestora,

- do robdt budowlanych nalezy uzywa¢ tyko atestowanych materiatéw budowlianych
dopuszczonych do stosowania w budownictwie i spetniajgcych wymogi polskich norm.

- roboty budowlane nalezy prowadzic zgodnie z Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i
Poltyki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie ogtoszenia jednoltego tekstu
rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i
higieny pracy Dz. U. 2003 nr 169 poz. 1650

- roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6
lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401

- roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej
z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogoinych przepiséw bezpieczenstwa i higieny

pracy. Dz. U. 1997 nr 129 poz. 844
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Czestochowa22.09.2015 r.
Piotr Kedzierski

mgr inz. budownictwa

inz. architekt

uprawnienia budowlane do projektowania

i kierowania robotami budowlanymi

bez ograniczen w specjalnosci

konstrukcyjno - budowlanej nr 96/02

cztonek SOIIB numer SLK/BO/2251/02

uprawnienia budowlane w specjalnosci architektonicznej
do projektowania bez ograniczen nr 9/07/SLOKK
cztonek SOIA numer SL-1235

OSWIADCZENIE

projektanta projektu budowlanego

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowiane o$wiadczam, Ze projekt
budowlany:

ZAGOSPODAROWANIE CZESCI KOMPLEKSU SPORTOWO-REKREACYINEGO
W RZASNI

gm. Rza$nia dziatka numer ewidencyjny 718/5,720/3,765/3 obreb Rzasnia
opracowany dla
Gmina Rza$nia

Kosciuszki 16,
98 - 332 Rzasnia

sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.
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INFORMACJIA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Inwestor: Gmina Rzasnia
Kosciuszki 16,
98 - 332 Rzasnia

Nazwa inwestycji: ZAGOSPODAROWANIE CZESCIKOMPLEKSU
SPORTOWO-REKREACYJNEGO W RZASNI

Adres inwestydji: gm. Rzasnia
dziatka numer ewidencyjny 718/5,720/3,765/3

obreb Rzasnia

Projektant: Piotr Kedzierski
mgr inz. budow nictwa
inz. architekt
upraw nienia budow lane do projektow ania
i kierowania robotami budow lany mi
bez ograniczen w specjalnosci
konstrukcy jno - budow lanej nr 96/02
cztonek SOTIB numer SLK/B0/2251/02
upraw nienia budow lane w specjalnosci architektonicznej
do projektowania bez ograniczen nr 9/07/SLO KK
czlonek SOIA numer SL-1235
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Spis zawartosci:

1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowianego

2. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych

3. Opis elementdw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktdre mogg stwarzac zagrozenie

4. Opis dotyczacy przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji robdt
budowlanych, okreSlajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce iczas ich wystgpienia

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikdw przed przystgpieniem do realizacji
robdt szczegolnie niebezpiecznych

6. Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych niebezpieczerstwom
wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdinego zagrozenia zdrowia
lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczna i sprawna komunikacje, umozliwiajgca
szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen
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1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego

Przedmiotem inwestycji jest zagospodarowanie czesci kompleksu
sportowo-rekreacyjnego w Rzasni, dziatka numer ewidencyjny 718/5,720/3,765/3
obreb Rzgs$nia. Zadanie projektowym jest uporzadkowanie przestrzeni wokét istnigjgcych boisk
do pitki siatkowej, poprzez budowe trybun, chodnikdw i utwardzen, rekreacyjnej altany i
pitkochwytdw. Celem przedsiewziecia jest stworzenie funkcjonalnego i bezpiecznego miejsca
rekreacji i odpoczynku dla dzieci i dorostych.

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Jest to teren na ktorym znajduje sie kompleks sportowy, w ktdrego sktad wchodzg
m.in.: boisko do pitki noznej, boisko do pitki siatkowej, bieznia, rzutnie, skocznie. Teren posesji
jest ogrodzony.

Na dziatce znajdujg sie istniejgce przytgcza wodociggowe, kanalizacji sanitarnej,
kanalizacji deszczowej, c o. teletechniczne, oraz energetyczne. Woda opadowa z
projektowanych utwardzen zostanie odprowadzona powierzchniowo na tereny zielone
przedmiotowej dziatki.

3. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore moga
stwarzac zagrozenie

Nie wystepuja elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktdre mogg stwarza
zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji rob6t budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i
czas ich wystapienia

Przewidywane zagrozenia, ktére mogg wystgpic podczas realizacji robot budowianych
/art. 21a ust. 2 ustawy Prawo budowlane/:
- roboty budowlano montazowe o wys. powyzej 5.00 m,
- roboty betonowe wykonywane sposobem mechanicznym przy zastosowaniu sprzetu
zmechanizowanego,
- roboty budowlane transportowo montazowe ciezkich elementdéw prefabrykowanych, ktérych
masa przekracza | tone,

Zgodnie z § 6 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bioz oraz planu bioz, prace takie wymagajg opracowania przez kierownika
budowy planu bioz.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem
do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych

Przy pracach budowlanych /roboty budowlano montazowe, rozbidérkowe, prace przy
obstudze i konserwacji sprzetu budowlanego i zmechanizowanego oraz pomocniczego, na placu
sktadowania materiatdw budowlanych na terenie budowy/moze by zatrudniony wytgcznie
pracownik, ktory:
- posiada kwalifikacje przewidziane stosownymi przepisami dla danego stanowiska pracy,
- uzyskat orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do okreslonej pracy.

Nie wolno zatrudnia¢ pracownika na danym stanowisku bez wstepnego przeszkolenia w
zakresie bhp.

Przed dopuszczeniem pracownika do pracy, pracodawca obowigzany jest udzielic
doraznego instruktazu w zakresie technologii, bhp, oraz stosowania Srodkéw ochronnych.

Wszystkich pracownikéw zatrudnionych na budowie nalezy przeszkoli¢ zgodnie z:
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- warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano — montazowych czes¢ I, 1II,
I1I, V.

- do robdt budowlanych nalezy uzywa¢ tyko atestowanych materiatéw budowlanych
dopuszczonych do stosowania w budownictwie i spetniajgcych wymogi polskich norm.

- roboty budowlane nalezy prowadzic zgodnie z Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i
Poltyki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie ogtoszenia jednoltego tekstu
rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogoinych przepiséw bezpieczenstwa i
higieny pracy Dz. U. 2003 nr 169 poz. 1650

- roboty budowiane nalezy prowadzi¢ zgodnie z rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6
lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt
budowlanych Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401

6. Wskazanie s$rodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania robot budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczna i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen

Roboty budowlane wymagajg statego nadzoru technicznego ze strony kierownika
budowy.

Przy pracach budowlanych /roboty budowlano montazowe, prace przy obstudze i
konserwacji sprzetu budowlanego i zmechanizowanego oraz pomochiczego, na placu
sktadowania materiatow budowianych na terenie budowy/ moze by¢ zatrudniony wytgcznie
pracownik, ktory:

- posiada kwalifikacje przewidziane stosownymi przepisami dla danego stanowiska pracy,
- uzyskat orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do okreSlonej pracy.

Nie wolno zatrudnia¢ pracownika na danym stanowisku bez wstepnego przeszkolenia w
zakresie bhp.

Wyprzedzajace roboty przygotowawcze w zakresie:

- dostawy wody, energii elektrycznej na plac budowy - z projektowanych przytaczy,
- zaplecze socjalne i administracyjne dla pracownkéow w tymczasowym budynku zaplecza
budowy.

Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robdt budowlanych:
przewiduje sie wydzielenie stref prac budowlanych i oznaczenia placu budowy tablicami
informacyjnymi, bhp i ostrzegawczymi.

Na budowie powinien by¢ urzadzony punkt pierwszej pomocy obstugiwany przez
przeszkolonych w tym zakresie pracownikéw. Na budowie powinna by¢ umieszczona tablica
informacyjna z wykazem waznych telefondw: pogotowia ratunkowego, strazy pozarnej, policji.

Miejsce przechowywania dokumentacji budowy i instrukcji eksploatacji maszyn i innych
urzadzen technicznych: w tymczasowym budynku zaplecza budowy.

Uwagi koncowe: wszystkie roboty budowlano montazowe nalezy wykonywaé zgodnie z
projektem budowlanym, decyzja o pozwoleniu na budowe, przepisami BHP i pod nadzorem i
kierownictwem osdb z odpowiednimi uprawnieniami budowlany mi.




