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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

1. Lazienka:

- wymiana drzwi na nowe, drzwi ptycinowe - wypenienie stabilizujgce ptyta widrowa otworowa, pokryta ptytami HDF oklejonymi folig Fi-
nish, oscieznice regulowane z ptyty MDF, oklejone folig Finish- kolorystyka do uzgodnienia z inwestorem;

- malowanie sufitu farbg emulsyjna;

- uzupetnienie (dotozenie) paska ptytek o szer. ok. 15 cm na $cianach przy sufice - ptytki o wymiarach jak istniejgce o zblizonej kolorys-
tyce;

- wymiana urzadzen sanitarnych na nowe: miski ustepowe, deski sedesowe, ptuczki;

- wymiana kratek wentylacyjnych sufitowych na nowe PCV o $r. 150 mm;

- wymiana gniazda instalacyjnego na nowe bryzgoszczelne 1P44;

- wymiana istniejgcych opraw na nowe fazienkowe typu np. Aquila

2. Przedsionek tazienki:

- obtozenie istniejgcego sufitu ptytg gips-karton gr. 12,5 mm,

- dwukrotne malowanie sufitu farbg emulsyjna;

- wymiana kratki wentylacyjnej sufitowej na nowg PCV o $r. 150 mm;

- montaz dekli puszek elektroinstalacyjnych;

- wymiana tacznikdw instalacyjnych na nowe;

- wymiana istniejgcej oprawy oswietleniowej na nowa typu np. Aquila

- wymiana skrzydet drzwiowych na nowe, plycinowe - wypetnienie stabilizujgce ptytg wirowa otworowa, pokrytg ptytami HDF oklejonymi
folig Finish - kolorystyka do uzgodnienia z inwestorem;

- dwukrotne malowanie farbg olejng istniejgcych oscieznic - kolorystyka do ustalenia z inwestorem;

- wymiana starego zlewozmywaka wraz z syfonem i baterig ha nowy ze stali nierdzewnej jednokomorowy z ociekaczem na szafce;

- montaz przeplywowego podgrzewacza wody typu np. Bianca 4,5W Elektromet w nowej szafce zlewozmywakowej wraz z wykonaniem
podejscia elektrycznego w listwach PCV;

- montaz lustra tazienkowego o wym. 4 x 450 x 600 mm .

3. Sala gtéwna:

- wymiana szyby kominka na nowg zaroodporng np. firmy Robax lub Neoceram;
- wymiana kratki stalowej o wym. 170 x 500 mm.

4. Kuchnia:

- wymiana skrzydet drzwiowych na nowe, plycinowe - wypetnienie stabilizujgce ptytg wirowa otworowa, pokrytg ptytami HDF oklejonymi

folig Finish - kolorystyka do uzgodnienia z inwestorem;

- dwukrotne malowanie farbg olejng istniejacych oscieznic - kolorystyka do ustalenia z inwestorem;

- wymiana drzwi wejsciowych (skrzydto+futryna) na stalowe ppoz. El 30 np model frezowane 6 firmy Porta, o wsp. przenikania ciepta U =
1.1 W/(m2*K) ;

- obrébka nowych drzwi od zewnatrz i wewnatrz (od zewnatrz obrébka osnieza tynkiem cementowo-wapiennym oraz tynkiem cienkowar-

stwowym np. mozaikowym gr. 1,8 mm, od wewnatrz wykonczenie ptytkami ceramicznymi o wymiarach jak istniejgce piytki i zblizonej ko-
lorystyce ).

5. Budynek gospodarczy:

- wymiana drzwi drewnianych na drzwi stalowe techniczne ocieplone o wsp. przenikania ciepta U = 1.1 W/(m2*K), wyposazone w
uszczelki i metalowe okucia. Kolorystyka do ustalenia z inwestorem;

- obrébka nowych drzwi od zewnatrz i wewnatrz (od zewnatrz obrébka osnieza tynkiem cementowo-wapiennym oraz tynkiem cienkowar-
stwowym np. mozaikowym gr. 1,8 mm, od wewnatrz wykonczenie tynkiem cementowo-wapiennym pomalowanym farbg emulsyjna );

- wykonanie tynku cementowo-wapiennego kat. Il na $cianach i suficie.

6. Zagospodarowanie terenu:

- wykonanie korytowania na $rednio gt. 20 cm;

-podbudowa stabilizowana mechanicznie z ttucznia, kamiennego dolomitowego tamanego, sortowanego o uziarnieniu 0/63mm;
- montaz obrzeza betonowego 30x8 cm na tawie betonowej z betonu C8/10 (B-10) z oporem;

- wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm typu holland na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm;
- plantowanie terenu.

- wykonanie furtki:

liczba przeprofilowan w panelu - 8

odlegtos¢é miedzy pretami pionowymi - 6,5 cm

grubos¢ preta w panelu - 0.5cm

malowany proszkowo ocynk

przerwa pomigdzy gruntem a spodem bramy 5cm

wstawienie 1 nowego stupka i dociecie ptyt betonowych

Furtka montowana na betonie B10 o wymiarach 30x30x70cm

7. Instalacja oswietlenia zewnetrznego:

- montaz stupa oswietleniowego wys. 7 m np. SAL-70 prod. ROSA

- montaz wysiegnika aluminiowego np. WR-4/1 prod. ROSA

- montaz oprawy oswietlenia drogowego LED np. LED 100W SMD LATARNIA DROGOWA
- kopanie rowéw dla zasilania latarni;

- uktadanie kabli YKYZo 3x4 mm2 w rurach ostonowych DVK 75,

- oznakowanie trasy przebiegu kabla;

- zasypanie rowow z obsypaniem kabla warstwa piasku gr. 30cm;
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

- uktadanie kabli YKYZo 3x4 mm2 w rurach ostonowych RB37 natynkowo;
- montaz tgcznika bryzgoszczelnego jednobiegunowego latarni;

- obrébka przejscia kabla zasilajgcego latarnie przez sciane zewnetrzng tynkiem cementowo-wapiennym oraz tynkiem cienkowarstwo-
wym np. mineralnym gr. 1,5 mm.

UWAGA: Oferent winiem dokona¢ wizji lokalnej na swoj koszt przed ztozeniem oferty. Wykonawca robét przed przystgpieniem do prac
powinien sprawdzi¢ wszystkie wymiary niezbedne do zrealizowania zadania.
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
1 EAZIENKA
1|KNR-W 4-01 |Demontaz skrzydet drzwiowych szt.
d.1/0903-01
analogia
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
2|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru oscieznic stalowych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.1/0353-07
0.7*2.05*2 szt. 2.870
RAZEM 2.870
3|KNNR 2 Montaz oscieznic skrzynkowych (regélowanych) MDF (70) m2
d.1/1104-02
0.7*2.05*2 m?2 2.870
RAZEM 2.870
4/KNNR 2 Montaz skrzydet drzwiowych (70) wewnetrznych oszklonych fabrycznie wykon- |m2
d.1/1103-02 czonych z wentylacja - okucia metalowe
0.7*2.05*2 m?2 2.870
RAZEM 2.870
5/KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - pod- |m2
d.1/1510-03 tozy gipsowych z gruntowaniem
1.5*2.1 m?2 3.150
RAZEM 3.150
6/KNR 0-12 Licowanie stupéw i kolumn prostokatnych i wielobocznych ptytkami o wymia- |m?2
d.1/0830-02 rach 15 x 15 cm - uktadanych na klej - uzupetnienie brakujgcych ptytek przy
suficie
(1.50*2+2.1+1.0)*0.15 m?2 0.915
RAZEM 0.915
7|KNR-W 4-02 |Wymiana miski ustepowej porcelanowe;j szt.
d.1/0225-01
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
8/KNR-W 4-02 |Wymiana ptuczki ustepowej z zaworem ptywakowym - dolnoptuk szt.
d.1/0226-01
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
9/KNR-W 4-02 |Wymiana sedesu z tworzywa szt.
d.1/0225-03
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
10/KNR-W 4-01 |Wykucie z muru kratek wentylacyjnych,drzwiczek - krateki wentylacyjne sufito- |szt.
d.1/0353-13 we
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
11|KNR-W 4-01 |Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet - kratki wentylacyjne szt.
d.1/0324-02 sufitowe $r. 150 mm PCV biate
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
12|KNNR 9 Wymiana gniazd instalacyjnych wtykowych uszczelnionych 2 biegunowych szt.
d.1/0402-03
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
13/KNNR 9 Wymiana opraw o$wietleniowych zarowych - plafon tazienkowy typu np. Aquila |szt.
d.1/0501-01
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
2 PRZEDSIONEK +AZIENKI
14/KNR-W 2-02 |Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na m2
d.2|2008-04 stropach na rusztach - powierzchnia pomieszczenia mniejsza niz 5 m2
z.52.5.2.
9930-02
2.1*2.0 m?2 4.200
RAZEM 4.200
15|KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - pod- |m2
d.2/1510-03 tozy gipsowych z gruntowaniem
poz.14 m2 4.200
RAZEM 4.200
16 KNR-W 4-01 |Wykucie z muru kratek wentylacyjnych,drzwiczek - krateki wentylacyjne sufito- |szt.
d.2|0353-13 we
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
17|KNR-W 4-01 |Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet - kratki wentylacyjne szt.
d.2|0324-02 sufitowe $r. 150 mm PCV biate
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
18/KNNR 5 Dekle puszek instalacyjnych podtynkowych pojedynczych o $r.do 60 mm szt.
d.2|0302-01
analogia
3 Szt. 3.000
RAZEM 3.000
19/KNNR 9 Wymiana nieuszczelnionego podtynkowego wytgcznika, przetgcznika jedno-  |szt.
d.2|0401-01 biegunowego, przycisku
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
20|KNNR 9 Wymiana opraw oswietleniowych zarowych - plafon typu np. Aquila szt.
d.2|0501-01
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
21|KNR-W 4-01 |Demontaz skrzydet drzwiowych szt.
d.2|0903-01
analogia
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
22|KNNR 2 Montaz skrzydet drzwiowych (90) wewnetrznych oszklonych fabrycznie wykon- |m2
d.2|1103-02 czonych - okucia metalowe
0.9*2.05 m?2 1.845
RAZEM 1.845
23|KNNR 2 Montaz skrzydet drzwiowych (95) wewnetrznych oszklonych fabrycznie wykon- |m2
d.2|1103-02 czonych - okucia metalowe
0.95*2.05 m?2 1.948
RAZEM 1.948
24/KNR-W 4-01 |Jednokrotne malowanie farbg olejng oscieznic stalowych m
d.2|1209-14 Krotnos¢ = 2
analogia
2.05%2+0.9 m 5.000
2.05*2+0.95 m 5.050
RAZEM 10.050
25|KNNR 8 Demontaz starego zlewozmywaka kpl
d.2|0225-02
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
26|KNNR 8 Demontaz baterii stojacej umywalkowej lub zmywakowej szt
d.2|0122-05
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
27|KNR-W 2-02 |Szafki kuchenne zlewozmywakowe 80x80 cm gt. 50-60 cm m2
d.2|1030-01
0.8*0.8 m?2 0.640
RAZEM 0.640
28|KNNR 4 Montaz zlewozmywaka jednokomorowego z ociekaczem szt.
d.2|0229-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
29|KNNR 4 Syfony pojedyncze z tworzywa sztucznego o $r. 50 mm szt.
d.2|0218-02
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
30|/KNNR 4 Baterie zmywakowe stojgce o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.2|0137-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
31|KNR 0-31 Wykonanie podejscia i montaz przeptywowych wiszacych podgrzewaczy wody |kpl.
d.2|0105-01 uzytkowej o mocy 4,5 kW wraz z podejsciem (np. Bianca 4,5kW Elektromet)
analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
32|KNNR 5 Listwy elektroinstalacyjne z PCW o szerokosci podstawy do 20 mm przykre- |m
d.2|0110-05 cane do betonu
uwaga p.tab-
licg
2 m 2.000
RAZEM 2.000
33|KNNR 5 Podtaczanie podgrzewacza w obudowie normalnej - przewod lub kabel 3-zyto- |szt.
d.2|1205-01 wy Cu o przekroju zyty do 6 mm2
analogia
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
34|KNR 2-02 Dostawa i montaz lustra - Lustro sanitarne 4 x 450 x 600 mm m2
d.2|1401-01
analogia
0.45*0.6 m?2 0.270
RAZEM 0.270
3 SALA GLOWNA
35/KNR 2-02 Wymiana szyby kominka - powierzchnia szyby do 1 m2 (0,7 x 0,5 m) m2
d.3/1407-01
analogia
0.7*0.5 m?2 0.350
RAZEM 0.350
36/ KNR-W 4-02 |Wykucie z muru kratki o obwodzie do 1000 mm szt.
d.3|40203-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
37/KNR 2-17 Kratki wentylacyjne typ A o obwodzie do 1000 mm - do przewodéw murowa- |szt.
d.3/0137-01 nych - w obiektach modernizowanych
2.0.3.3. 9903
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
4 KUCHNIA
38/KNR-W 4-01 |Demontaz skrzydet drzwiowych szt.
d.4/0903-01
analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
39|KNNR 2 Montaz skrzydet drzwiowych (90) wewnetrznych oszklonych fabrycznie wykon- |m2
d.4/1103-02 czonych - okucia metalowe
0.9*2.05*2 m?2 3.690
RAZEM 3.690
40|KNR-W 4-01 |Jednokrotne malowanie farba olejng oscieznic stalowych m
d.4/1209-14 Krotnosé = 2
analogia
2.05*2+0.9 m 5.000
2.05*2+0.9 m 5.000
RAZEM 10.000
41|KNNR 3 Wymiana drzwi wejsciowych na stalowe ppoz. El 30 (90 x 200 cm) - okucia m2
d.4/0703-06 metalowe
0.9*2.05 m?2 1.845
RAZEM 1.845
42 Obrébka nowych drzwi od wewnatrz i od zewnatrz. Od zewnatrz otwdr obrobi¢ |kpl
d.4|kalk. wkasna |tynkiem cem.-wap. z wyprawag z tynku cienkowarstwowego. Od wewnatrz oraz
w rejonie progu powierzchnie wykonczy¢ ptytkami ceramicznymi o zblizonej ko-
lorystyce do istniejgcych plytek.
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
5 BUDYNEK GOSPODARCZY
43|KNNR 3 Wymiana drzwi drewnianych na stalowe m2
d.5/0703-06
0.9*2.05*2 m?2 3.690
0.8*2.05 m?2 1.640
0.7*1.85*2 m?2 2.590
RAZEM 7.920
44 Obrébka nowych drzwi od wewnatrz i od zewnatrz. Od zewnatrz otwdr obrobi¢ |kpl
d.5|kalk. wtasna |tynkiem cem.-wap. z wyprawg z tynku cienkowarstwowego. Od wewnatrz
otwor obrobi¢ tynkiem cem.-wap. oraz pomalowa¢ farba emulsyjna.
5 kpl 5.000
RAZEM 5.000
45/KNNR 3 Uzupetnienie tynkéw wewnetrznych zwyktych kat. 11l z zapr.cem-wap.o pow.do |m?2
d.5/0604-01 5m2
1.5*2.3*4+1.5*1.5 m?2 16.050
RAZEM 16.050
6 ZAGOSPODAROWANIE TERENU
46| KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod na- |ha
d.6/0114-02 wierzchnie placéw postojowych
(225+68)/10000 ha 0.029
RAZEM 0.029
47|/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikow w grun- |m2
d.6/0101-01 cie kat. I-IV gtebokosci 20 cm
225+68 m?2 293.000
RAZEM 293.000
48|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa (obrzeza) z oporem - beton B-10 m3
d.6|0402-04
0.04*92 m3 3.680
RAZEM 3.680
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
49|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.6/0407-05 Z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
92.0 m 92.000
RAZEM 92.000
50|KNR 2-31 Warstwa dolna z tlucznia (dolomit)- grubos¢ po zageszczeniu 20 cm (fr. 0/63) |m?2
d.6/0204-03
0204-04
225 m?2 225.000
RAZEM 225.000
51|KNR 2-31 Warstwa dolna z tlucznia (dolomit)- grubos¢ po zageszczeniu 15 cm (fr. 0/63) (|m?2
d.6/0204-03 kolor czerwony na mapie)
0204-04
analogia
68 m?2 68.000
RAZEM 68.000
52|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm na podsypce ce- |m?2
d.6/0511-02 mentowo-piaskowej - holland gr. 6 cm szara
225+68 m?2 293.000
RAZEM 293.000
53|/KNNR 1 Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych kat. |-l uprzednio odspojonych |m3
d.6/0215-01 na odl.do 10 m
293*0.15 m3 43.950
RAZEM 43.950
54/KNR 2-01 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. |-l m2
d.6/0505-01
225+68.0 m?2 293.000
RAZEM 293.000
55|KNR 2-23 Furtka - Montaz furtek (wraz z stupkami-szer.1,2 i wys. 2.0m))- Cena obejmu- |szt.
d.6|0402-04 je demontaz istn.ptyt betonowych ogrodzenia wykonanie stupkow - stupek
analiza indy- |40x60 mm ocynk malowany proszkowo oraz wstawienie 1 stupka betonowego-
widualna o bok furtki oraz docigcie piyt
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
7 INSTALACJA O SWIETLENIA ZEWNETRZNEGO TERENU
56/KNNR 5 Montaz i stawianie stupéw o$wietleniowych o masie do 100 kg - Stup aluminio- |szt.
d.7/1001-01 wy np. SAL-70
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
57|KNNR 5 Montaz wysiegnikoéw rurowych o masie do 15 kg na stupie - Wysiegnik alumi- |szt.
d.7/1002-01 niowy np. WR-4/1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
58/KNNR 5 Montaz przewodéw do opraw o$wietleniowych - wcigganie w stupy i rury osto- |kpl.prz
d.7/1003-01 nowe przy wysokosci latarn do 4 m bez wysiegnika - Przewdd YDYpzo 3x1, ew.
5mm2
4 kpl.prz 4
ew.
RAZEM 4
59|KNNR 5 Tablica bezpiecznikowa wnekowa - Tabliczka stupowa typu ZG5-35 np. EL- szt.
d.7/1006-01 MON- TAZ Rzesz6w
1 szt. 1
RAZEM 1
60|KNNR 5 Wytgcznik nadprgdowy 1-biegunowy w rozdzielnicach - S301B6 szt.
d.7|0407-01
1 szt. 1
RAZEM 1
61/KNNR 5 Montaz opraw os$wietlenia zewnetrznego na stupie - Lampa uliczna LED 100W |szt.
d.7/1004-01 SMD LATARNIA DROGOWA
1 szt. 1
RAZEM 1
62|KNNR 5 Kopanie rowéw dla kabli w sposéb mechaniczny w gruncie kat. 11I-1V m3
d.7|0701-05
10*0.8*0.6 m3 4.80
RAZEM 4.80
63|KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0.6 m m
d.7|0706-02
10 m 10
RAZEM 10
64|KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach za- m
d.7/0713-01 mknietych - Kabel YKYZo 3x4mm2
20 m 20
RAZEM 20
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RZASNIA.ath

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
65/KNNR 5 Utozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 140 mm - DVK 75 m
d.7|0705-01
10 m 10
RAZEM 10
66| KNNR 5 Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. -1V |m3
d.7|0702-05
poz.62 m3 4.80
RAZEM 4.80
67|KNNR 5 Przebijanie otworéw $r. 60 mm o diugosci do 2 1/2 ceg. w $cianach lub stro-  |otw.
d.7|1209-0803 |pach z cegty
1 otw. 1.000
RAZEM 1.000
68| KNR-W 4-01 | Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grubosci ponad 1 ceg. szt.
d.7|0325-04
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
69|KNR 5-08 Montaz uchwytéw pod rury winidurowe uktadane pojedynczo z przygotowa- m
d.7/0101-09 niem podtoza mechanicznie - osadzenie w podtozu z cegly
10 m 10.000
RAZEM 10.000
70|KNR 5-08 Rury winidurowe o $r. do 37 mm uktadane n.t. na gotowych uchwytach m
d.7/0110-03
10 m 10.000
RAZEM 10.000
71 Zaprawienie, odtworzenie wyprawy tynkarskiej cienkowarstwowej po wykona-  |kpl
d.7|kalk. wkasna |niu przejséia kabla zasilajacego latarnie.
kpl 1.000
RAZEM 1.000
72|KNNR 5 Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny mocowany przez przykrecenie |szt.
d.7/0301-01 do kotk6éw plastykowych osadzonych w podtozu gazobetonowym
1 Szt. 1
RAZEM 1
73|KNNR 5 taczniki i przyciski instalacyjne bryzgoszczelne jednobiegunowe szt.
d.7/0307-01
1 szt. 1
RAZEM 1
74| KNR 2-31 Warstwa dolna z tlucznia (dolomit)- grubos¢ po zageszczeniu 15 cm (fr. 0/63) (|m?2
d.7/0204-03 pod przetozenie kostki w miejscu wejscia kabla - opaska)
0204-04
analogia
1.0 m?2 1.000
RAZEM 1.000
75/KNR 2-31 przetozenie kostki w miejscu wejscia kabla - opaska m2
d.7|0511-02
1 m?2 1.000
RAZEM 1.000
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