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Il. OPIS ZAGOSPODAROWANIA TERENU

a) ZAKRES | CEL OPRACOWANIA
Zakres opracowania obejmuje roboty rozbiorkowe Wodteniowe -remont), budaw nowych
elementow. Celem jest uzyskanie optymalnych waranélé korzystania z budynkiwietlicy wiejskiej
w miejscowdci Rekle.

b) STAN ISTNIEACY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI
Na przedmiotowe] dzialce znajdujeg Sstniepcy budynekswietlicy wiejskiej wraz z infrastruktar
Dojscie do budynku wykonane z betonowej kostki (dobtgnstechniczny, opaska wokét budynku,
schody o konstrukcji z kostki, nad drzwiami weepwymi zlokalizowany jest daszek, na dzialce
zlokalizowane jest réwnieistn. szambo. W potudniowej g€xi znajduje sj istn. boisko do gry w pikk
nozng z ktorego korzystgjmieszkacy.

Cc) URZADZENIA TECHNICZNE NAD | PODZIEMNE
W pasie projektowanych obiektow znajduje istn. uzbrojenie:
» Kanalizacja sanitarna
= Wodochg
= Kabel teletechniczny

d) PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
Parametry projektowe:
» [nstalacja wewetrzna - 20mb + stupswietleniowy
= Utwardzenie terenu - 293,0m2

e) DANE NA TERENIE (REJESTR ZABYTKOW, EKSPLOATACJA GORCZA, INNE)
Teren nie podlega rejestrowi zabytkdéw jedynie zogjdse w granicy oddziatywania gérniczego pola
Szczercow.

f)  WPLYW OBIEKTU NA SRODOWISKO
Podczas prac bud. nale zwrdcic szczegdéln ostraznos¢ aby przypadkowo nie zaniecry¢ gleby
substancjami szkodliwymi dkxodowiska. Proj. obiekt niecdzie miat ujemnego wptywu na drzewostan,
powierzchng¢ ziemi , w tym gleb m wody powierzchniowe i podziemne. Wykonawca wingosowa
sic w czasie prowadzenia robot do wszelkich przepisomorm dotyczcych ochronysrodowiska
naturalnego oraz unikania uszkoflzeicigzliwosci dla oséb trzecich.

g) OCHRONA PRZECIWP@AROWA ORAZ ZABEZPIECZENIE WLASNGCI OSOB TRZECICH
Wykonawca winien stosowa sie do przepisOw ochrony przeciwjarowej, posiada sprzt
przeciwpaarowy wymagany przepisami. Skladowanie materiatdatwepalnych winno by
zabezpieczone przed osobami trzecimi oraz sktadeweodpowiedni sposob .

Wykonawca odpowiada za zabezpieczenie w spos&Tiwia urzadzen obcych nad i podziemnych tj. :
rurociggi , kable , stupy. W przypadku uszkodzeniagdean Wykonawca naprawi je na swoj koszt.

h) WARUNKI BHP
Wykonawca winien stosowasic do przepiséw dotyezych bezpiecaestwa i higieny pracy m.in.:
zapewnt urzadzenia zabezpieczgje strefy robdt, uggzenia socjalne oraz odziechronm dla osob
zatrudnionych na budowie itd.
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Il.  OPIS TECHNICZNY

1) STAN PROJEKTOWANY

» ZALOZENIA WSTEPNE
Projekt przewiduje :
roboty rozbiorkowe w zakresie demantadrzwi wewrtrznych i zewstrznych, przeteenia betonowej
kostki, rozbiérka fragmentu ogrodzenia (w celu wylinia nowej furtki).

Projektowane zagospodarowanie terenu oraz inndydiaowlane.
W zakresie prac do wykonania jako projektowane elgmg:
1. tazienka:

- wymiana drzwi na nowe, drzwi ptycinowe - wypeimie stabilizujce ptyty wiGrowa otworovg, pokryty
ptytami HDF oklejonymi foly Finish, d@cieznice regulowane z ptyty MDF, oklejone fliFinish-
kolorystyka do uzgodnienia z inwestorem;

- malowanie sufitu fatbemulsyjr;

- uzupetnienie (dotzenie) paska ptytek o szer. ok. 15 cmsénemnach przy sufice - ptytki o wymiarach
jak istniepce o zblzonej kolorystyce;

- wymiana urzdzei sanitarnych na nowe: miski gpbowe, deski sedesowe, ptuczki;

- wymiana kratek wentylacyjnych sufitowych na no®@V osr. 150 mm,;

- wymiana gniazda instalacyjnego na nowe bryzgesdneziP44;

- wymiana istnigjcych opraw na nowe tazienkowe typu np. Aquila

2. Przedsionek fazienki:

- obtazenie istniegcego sufitu phd gips-karton gr. 12,5 mm,

- dwukrotne malowanie sufitu faglemulsyjm;

- wymiana kratki wentylacyjnej sufitowej na ngWCV osr. 150 mm;

- mont& dekli puszek elektroinstalacyjnych;

- wymiana §cznikow instalacyjnych na nowe;

- wymiana istniegjcej oprawy éwietleniowej na nowtypu np. Aquila

- wymiana skrzydet drzwiowych na nowe, ptycinowewypetnienie stabilizujce pty widrowa
otworowg, pokryt ptytami HDF oklejonymi folay Finish - kolorystyka do uzgodnienia z inwestorem;

- dwukrotne malowanie faglolejng istniegcych agcieznic - kolorystyka do ustalenia z inwestorem;

- wymiana starego zlewozmywaka wraz z syfonem iefzatna nowy ze stali nierdzewnej
jednokomorowy z ociekaczem na szafce;

- monta przeptywowego podgrzewacza wody typu np. Bianca\4 Elektromet w nowej szafce
zlewozmywakowej wraz z wykonaniem pogsq elektrycznego w listwach PCV;

- mont& lustra tazienkowego o wym. 4 x 450 x 600 mm .

3. Sala gtéwna:

- wymiana szyby kominka na ngwaroodporg np. firmy Robax lub Neoceram;
- wymiana kratki stalowej o wym. 170 x 500 mm.
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4'. o thhni'a:'

- wymiana skrzydet drzwiowych na nowe, plycinowewypetnienie stabilizujce plty wiérowa
otworowg, pokryt ptytami HDF oklejonymi foly Finish - kolorystyka do uzgodnienia z inwestorem;

- dwukrotne malowanie faglolejng istniegcych Gcieznic - kolorystyka do ustalenia z inwestorem;

- wymiana drzwi wejciowych (skrzydto+futryna) na stalowe ppdel 30 np model frezowane 6 firmy
Porta, o wsp. przenikania ciepta U = 1.1 W/(m2*K) ;

- obrébka nowych drzwi od zewtnz i wewmntrz (od zewntrz obrObka énieza tynkiem cementowo-
wapiennym oraz tynkiem cienkowarstwowym np. moaaijm gr. 1,8 mm, od wewirz wykonczenie
ptytkami ceramicznymi o wymiarach jak istryeg ptytki i zblzonej kolorystyce ).

5. Budynek gospodarczy:

- wymiana drzwi drewnianych na drzwi stalowe tachne ocieplone o wsp. przenikania ciepta U = 1.1
W/(m2*K), wyposaone w uszczelki i metalowe okucia. Kolorystyka dtalenia z inwestorem;

- obrébka nowych drzwi od zewtnz i wewmntrz (od zewntrz obrobka énieza tynkiem cementowo-
wapiennym oraz tynkiem cienkowarstwowym np. moaaijm gr. 1,8 mm, od wewirz wykonczenie
tynkiem cementowo-wapiennym pomalowanym fagimulsyjn );

- wykonanie tynku cementowo-wapiennego kat. lIkcianach i suficie.

6. Zagospodarowanie terenu:

- wykonanie korytowania naednio gt. 20 cm;

-podbudowa stabilizowana mechanicznie z tluczngamiknnego dolomitowego tamanego, sortowanego
0 uziarnieniu 0/63mm;

- mont& obrzeza betonowego 30x8 cm na tawie betonowej z betorl@C@-10) z oporem,;

- wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonoweejgrubdci 6 cm typu holland na podsypce
cementowo-piaskowej gr. 5 cm;

- plantowanie terenu.

- wykonanie furtki:

liczba przeprofilowa w panelu - 8

odlegta¢ migdzy prtami pionowymi - 6,5 cm

grubai¢ preta w panelu - 0.5cm

malowany proszkowo ocynk

przerwa pongdzy gruntem a spodem bramy 5cm

wstawienie 1 nowego stupka i decie ptyt betonowych

Furtka montowana na betonie B10 o wymiarach 30x36mv

7. Instalacja ewietlenia zewngtrznego:

- mont& stupa dwietleniowego wys. 7 m np. SAL-70 prod. ROSA

- monta wysiegnika aluminiowego np. WR-4/1 prod. ROSA

- mont& oprawy dwietlenia drogowego LED np. LED 100W SMD LATARNIARBDDGOWA
- kopanie rowow dla zasilania latarni;

- uktadanie kabli YKY.0 3x4 mm2 w rurach ostonowych DVK 75,

- oznakowanie trasy przebiegu kabla;

- zasypanie rowOw z obsypaniem kabla waggvasku gr. 30cm;

- uktadanie kabli YKY.0 3x4 mm2 w rurach ostonowych RB37 natynkowo;

- monta tacznika bryzgoszczelnego jednobiegunowego latarni;
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- obrébka r'Jrz'eij:'ia kabla zésillaj:eg'gollat'arhj brz'ez's’c'iar'r; z'ev'vrt;'trz'nq'ty'nkilerﬁ éerﬁehtdwc')-vxllap')ie'nnlyrﬁ
oraz tynkiem cienkowarstwowym np. mineralnym gb thm.

UWAGA: Oferent winiem dokonawizji lokalnej na swoj koszt przed zeniem oferty. Wykonawca
robot przed przygpieniem do prac powinien sprawdavszystkie wymiary niezisine do zrealizowania
zadania. Wszelkie uszkodzenia spowodowane pracamniaowymi lub rozbiérkowymi wykonawca
usunie na wiasny kosztl.

2) ROZWIAZANIA TECHNICZNE PROJEKTOWANEGO ZAGOSPODAROWANIA
TERENU ORAZ STAN ISTN.

= Konstrukcja utwardzenia (kolor czerwony na mapie)
- Betonowa kostka wibroprasowana gr. 6 cm (kolonomaapodsypce cem.-piask. grgbio3 cm.
- Podbudowa z kruszywa stab. mechaniczne gr. 15cm
Catas¢ utwardzenia wsglzie gdzie to niezjuine obramowaobrzeem betonowym wibroprasowanym
szer.8cm na tawie betonowej z oporem B10

Konstrukcija utwardzenia (kolor niebieski na mapie)

- Betonowa kostka wibroprasowana gr. 6 cm (szaepodsypce cem.-piask. grdbo5 cm.
- Podbudowa z kruszywa stab. mechaniczne gr. 20m
Catas¢ utwardzenia wsglzie gdzie to niezline obramow@obrzeem betonowym wibroprasowanym
szer.8cm na tawie betonowej z oporem B10

= }azienka
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= Kominek

= Kuchnia
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= Budynki gospodarcze

= Roboty ziemne, kolizje
Roboty przygotowawcze i roboty rozbiérkowe — przedzysgpieniem do wykonywania robot
budowlanych naley usura¢ krzaki zlokalizowane w pasie drogowym, wykémaboty rozbiérkowe oraz
ziemne. Nadmiar gruntu odwiew miejsce wskazane przez Inwestora lub zutylizomeawtasny koszt.
Podtaze gruntowe- przed ukeniem konstrukcji nawierzchni, podi® gruntowe musi kyzagszczone
zgodnie z wymogami podanymi w normach oraz potwieng w dzienniku budowy przezziniera
budowy.
Uzbrojenie — Z uwagi na istnigje uzbrojenie roboty ziemne winny dwykonywane za wiedza i pod
nadzorem wigciwych brarzowo stwzb. W poblizu istn. uzbrojenia roboty ziemne najewykonywa
recznie. Gdyby w czasie prowadzenia robot ziemnyathafiono na przypadkowe kable lub przewody (
nie pokazane na planie sytuacyjno-wysakowym) naley je zabezpieczy i powiadomé
odpowiedniego zytkownika.
Drzewa — Roboty w poldu drzew nalgy wykonywa& recznie, w taki sposéb, aby nie uszkadgorzeni.
Uszkodzone korzenie oraz w przypadkach konieczniohzenie do 3cn¥rednicy obci¢ na sucho,
pozostate korzenie opti¢ giebiej | zabezpieczyprzed wysychaniem.
Pnie drzew zabezpieazyrzed uszkodzeniem ostpr desek, siatki lub w inny sposéb zaakceptowany
przez Inspektora. Ostonwykona na taky wysoka¢, aby wykluczy uszkodzenie pni. Za uszkodzenia
drzew spowodowane nievitziwym prowadzeniem robo6t odpowiada Wykonawca.
INNE ZALECENIA — Wykonawca jest zobowaany do wykonania dokumentacji fotograficznej przed
rozpoczciem robo6t budowlano-montawych oraz przekazania Inwestorowi. Forma przekangy
dokumentacji do uzgodnienia z Inwestorem. Inwemtacy powykonawcz nalezy wykonywa po
odbiorze wykonanych elementéw robat.




