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1. Wstep
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sq wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robdt dotyczacych montazu instalacji wodociggowej, kanalizacji sanitarnej,
centralnego ogrzewania oraz wentylacji dla rozbudowy budynku Ochotniczej Strazy
Pozarnej w Biatej.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zleceniu i realizacji wymienionych w punkcie 1.1. robot.
1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczng
Roboty, ktdrych dotyczy ST obejmujg wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majace na

celu montaz instalacji wodociggowej, kanalizacji sanitarnej, c.0. oraz wentylacji zgodnie
z pkt. 1.1.

Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem ponizszych robét:

Montaz instalacji wody zimnej i cieptej,
Montaz instalacji kanalizacji sanitarnej,
Montaz elementdw instalacji centralnego ogrzewania,
Montaz elementow instalacji wentylacji
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1.4. Okreslenia podstawowe

Okredlenia podane w niniejszej ST s zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
normami oraz wytycznymi.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca odpowiedzialny jest za jakoS¢ ich wykonania oraz zgodnos$¢ ze ST
i poleceniami inspektora nadzoru.

1.5.1. Wymogi formalne

wykonanie robdt winno by¢ zlecone wykonawcy z odpowiednimi uprawnieniami.

1.5.2. Warunki organizacyjne

Przed przystgpieniem do robot wykonawcy oraz nadzdr techniczny winni doktadnie
zaznajomic sie z catoscig dokumentacji technicznej. Wszelkie ewentualne niejasnosci w
sprawach dokumentacji nalezy wyjasni¢ z autorami opracowania przed przystgpieniem
do robdt.



2. Materialy

2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatow

Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ materiaty zgodne z wymogami
Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznej. Materialy uzyte do budowy
powinny spetnia¢ warunki okresSlone w odpowiednich normach przedmiotowych, w
przypadku braku normy, aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie jednostki
certyfikacyjne, ktére powinny odpowiada¢ warunkom technicznym wytwodrni. Zakres
aprobat posiadanych przez stosowne materialy musi odpowiada¢ wymaganiom dla
poszczegdlnych rodzajow materiatdw instalacyjnych. W szczegdlnosci rury majace
kontakt z wodg pitng powinny odpowiada¢ wymaganiom PZH.

2.1.1. Instalacja wody zimnej oraz wody cieptej

v

v
v
v

AN

Instalacja wewnetrzna z rur wielowarstwowych z polietylenu sieciowanego,
z wkiadka antydyfuzyjna. Rury fgczone bedq poprzez zaprasowywanie.

Izolacja termiczna piankg polietylenowg gr. 20 mm instalacji wody cieptej.
Izolacja termiczna pianka polietylenowg gr. 9 mm instalacji wody zimnej.

Zestaw wodomierzowy:

« Zawor grzybkowy DN20

e Wodomierz skrzydetkowy JS-2.5 DN15

« Zawor kulowy DN20

Filtr siatkowy DN20

« Zawor antyskazeniowy EA DN20

« Zawor kulowy DN20

Baterie i osprzet-wedtug projektu.

Instalacja zewnetrza z rur PE-HD 100 SDR 11.

Wiaczenie w istniejacg instalacje wodociggowg za pomocy trdjnika siodtowego z
nawiertkq &40/25mm.

2.1.2. Instalacja kanalizacji sanitarnej

v

Rurociagi instalacji wewnatrz budynku z rur PCV faczonych na wcisk i uszczelke
gumowa. Piony kanalizacyjne uzbroi¢ w rewizje.

Zakonczenie piondw kanalizacyjnych w postaci rur wywiewnych wyprowadzonych
ponad potac¢ dachowa.

Przybory sanitarne.

Rurociaggi zewnetrznych odcinkdw instalacji z rur PVC-U kI.S (SN8) SDR 34 litych.

2.1.3. Instalacja centralnego ogrzewania

v

Aparaty grzejne:

» Grzejniki elektryczne zakonczone wtyczka, z regulatorem temperatury.

« Grzejniki elektryczne bryzgoszczelne zakonczone puszkg przytaczeniowa.

« Kurtyna powietrzna z nagrzewnicq elektryczng o mocy 3kW, typu DEFENDER
100EHN.



2.1.4. Instalacja wentylacji

v" Wentylator osiowy, z opdznieniem czasowy o wydajnosci 50m*/h, typu SILENT
100 CRZ.

v" Wentylator osiowy, z opdznieniem czasowy o wydajnosci 130m?/h, typu SILENT
200 CRZ.

v Nawiewniki okienne higrosterowalne z okapnikiem.

v Kratki wentylacyjne.

2.2. Skladowanie materiatow

Urzadzenia i armature nalezy przechowywa¢ w oryginalnych opakowaniach w
magazynach zamknietych. W przypadku sktadowania na budowie rur z tworzyw
sztucznych w szczegdlnosci z PVC i PE, powinny one by¢ zabezpieczone przed
bezposrednim dziataniem promieni stonecznych i opadami atmosferycznymi. Temperatura
w miejscu sktadowania nie powinna przekraczaé¢ 40°C.

W przypadku dtuzszego sktadowania rur powinny one zostaé umieszczone w
pomieszczeniach zamknietych lub w miejscach zadaszonych. Rur nie wolno nakrywaé w
sposob szczelny, uniemozliwiajacy swobodne przewietrzanie.

Skfadowanie powinno odbywac sie na rownym podtozu na podktadach i przektadkach
drewnianych, w stosach o maksymalnej wysokosci 1,2m.

Ksztattki, ztaczki i inne materiaty matogabarytowe powinny by¢ sktadowane w sposdb
uporzadkowany, zapewniajacy zachowanie jakosci i przydatnosci do dalszego
zastosowania.

2.3. Odbior materiatow na budowie

Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe wraz z $wiadectwem jakosci, kartami
gwarancyjnymi, protokotami odbioru technicznego oraz z atestem zgodnosci z norma.
Dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdza¢ pod wzgledem kompletnosci i
zgodnosci z danymi producenta oraz przeprowadzi¢ ogledziny. W razie stwierdzenia wad
lub powstania watpliwosci, co do ich jakosci nalezy przed wbudowaniem poddaé je
badaniom.

3. Wymagania szczegotowe dotyczace sprzetu i maszyn do wykonywania
robot budowlanych

3.1. Sprzet do wykonania instalacji sanitarnych

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do
robot powinien by¢ zgodny z ofertaq wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem
typow i ilosci wskazaniom zawartym w projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez
Inwestora, w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez Inwestora.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej i terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wilasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢
utrzymany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
Srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.



Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie dokumentdw  potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

4. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jednie takich srodkdw transportu, ktore
nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wiasnosci przewozonych
materiatdw. Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robét zgodnie z
zasadami okreSlonymi w dokumentacji projektowej oraz w terminie przewidzianym
umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedq spetnia¢é wymagania dotyczace
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych
parametrow technicznych. Wykonawca bedzie na biezaca, na wiasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach
do terenu budowy.

Urzadzenia, armatura, grzejniki powinny by¢ przewozone w fabrycznych
opakowaniach. Materialy podczas przewozenia powinny by¢ zabezpieczone przed
przypadkowym przesunieciem lub uszkodzeniem.

4.1. Transport rur

Rury transportowane muszg by¢ samochodami o odpowiedniej wysokosci burd oraz
zabezpieczone pasami. Z uwagi na wiasnosci fizyczne i mechaniczne rur z tworzyw
sztucznych nalezy podczas ich transportu zachowa¢ dodatkowe wymagania:

> Przewdz powinien odbywaé sie w przedziale temp. od -5°C do 30°C, przy czym

powinna by¢ zachowana szczegdlna ostroznoS¢ przy temperaturach ujemnych i
bliskich zera ze wzgledu na wysoka kruchos$¢ tworzywa.

> Wysoko$¢ transportowanego przez samochdd tadunku nie powinna przekraczac

im.

> Rury powinny by¢ zabezpieczone przed wystepujacymi czasie transportu

zarysowaniami przez podtozenie tektury falistej.

> Podczas transportu, przetadunku i magazynowania rur i ksztattek nalezy unikac ich

zanieczyszczenia.

5. Wykonanie robot

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca wytyczy i trwale oznaczy na posadzkach i
$cianach przebieg rurociggdw oraz lokalizacje projektowanych urzadzen, natomiast trasy
prowadzenia zewnetrznych odcinkdéw instalacji zostang oznaczone za pomocg
drewnianych palikow, tzw. kotkdéw osiowych z gwozdziami. Kotki osiowe nalezy wbijaé na
kazdym zatamaniu trasy, a na odcinkach prostych co okoto 30-50m. Na kazdym prostym
odcinku nalezy utrwali¢ co najmniej 3 punkty. Kotki wbija sie po obu stronach wykopu tak,
aby istniata mozliwo$¢ odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robdt. Przed
przystgpieniem do robdét ziemnych nalezy wykona¢ urzadzenia odwadniajace,
zabezpieczajace wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi.
Urzadzenie odprowadzajace nalezy kontrolowac i konserwowac przez caty czas trwania
robot.



Podstawg wytyczenia trasy przewodow instalacji jest dokumentacja projektowa.
Przed przystgpieniem do wykonywania prac nalezy wykonac otwory i przejscia przez
przegrody budowlane.

5.2. Roboty ziemne

Roboty ziemne nalezy wykonywaé zgodnie z norma PN-B-10736 i PN-B-06050.
Wykopy nalezy prowadzi¢ zgodnie z organizacjg robdt i odwodnieniem na czas budowy,
zaproponowanymi przez Wykonawce i przedtozonymi do zatwierdzenia Inzynierowi robot.
Organizacja tych robot musi uwzglednia¢ wszystkie warunki, w jakich wykonywane bedq
roboty ziemne.

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopdw nalezy:
v rozebrac istniejacg kostke brukowa,
v' przygotowac i oczyscic teren,

Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu dna
wykopu:

v warstwa gruntu o grubosci 20 cm potozona nad projektowanym poziomem
posadowienia powinna by¢ usunieta bezposrednio przed utozeniem
przewodow i posadowieniem obiektéw,

v' w przypadku przegtebienia wykopow ponizej przewidzianego poziomu, a
zwiaszcza ponizej projektowanego poziomu posadowienia nalezy porozumiec
sie z Inzynierem celem podjecia odpowiednich decyzji,

v w przypadku natrafienia na urzadzenia nie oznaczone w dokumentacji
projektowej badz niewypat, nalezy miejsce to zabezpieczy¢ i natychmiast
powiadomi¢ Inzyniera oraz odpowiednie stuzby i instytucje,

v przy wykonywaniu wykopow umocnionych o $cianach pionowych nalezy
stosowac elementy obudowy wedtug normy PN-B-10736, rozstaw rozparcia
lub podparcia powinien by dostosowany do wystepujacych warunkow,

v’ nalezy prowadzi¢ ciggta kontrole stanu obudowy, w szczegdlnosci rozparcia
lub podparcia $cian w stosunku do poziomu terenu (obudowa powinna
wystawac co najmniej 15 cm ponad poziom terenu),

v’ nalezy instalowac bezpieczne zejscia, przestrzega¢ usytuowania koparki w
odlegtosci co najmniej 0,6 m poza klinem odtamu dla kazdej kategorii gruntu,

v' jesli w czasie prowadzenia robdt ujawnia sie warunki kurzawkowe, to nalezy
natychmiast przerwal pogtebianie wykopu, opanowac uptynnianie gruntu i
przetomy, a dopiero potem kontynuowac¢ prace ziemne,

v' obudowe nalezy zaktadac¢ stopniowo w miare pogtebiania wykopu, a w czasie
zasypki i zageszczania stopniowo rozbierac,

v' w przypadku natrafienia na istniejgce ciggi drenarskie w/w uktad drendw
nalezy odtworzy¢,

v' dno wykopu powinno by¢ réwne i wyprofilowane zgodnie ze spadkiem
przewodu ustalonym w dokumentacji projektowe;j.

Szerokosci wykopow o Scianach pionowych nalezy przyjmowaé w zaleznosci od
$rednicy rurociggu zgodnie z zaleceniami COBRTIINSTAL zeszycie 3 pt. ,Warunki
techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych" Warszawa, sierpien 2003r. W
przypadku uktadania dwéch przewodéw w jednym wykopie nalezy zachowa¢ minimalna
przestrzen roboczg miedzy Sciankg rury a Sciankg wykopu dla rur o $rednicy DN < 150
mm réwna 0,20 m.

Po zakonczeniu robot teren doprowadzi¢ do stanu pierwotnego (wraz z utozeniem

zdemontowanej kostki brukowej).



5.2.1. Przygotowanie wykopow na czas budowy

v’ przewdd nalezy uktada¢ w wykopie na odpowiednio przygotowanym podtozu.

Przed przystgpieniem do wykonywania podifoza nalezy dokona¢ odbioru
technicznego wykopu,
w wykopach, gdzie wystepuje grunt piaszczysty (piasek gruby i czeSciowo
piasek drobny) podtoze pod kanat bedzie z gruntu naturalnego (grunty
rodzime wg PN-B-02480),
obsypka rur w strefach bocznych i nad rurami z piasku,
zageszczenie podtoza i obsypki oraz zasypki wraz z wykopem do poziomu
terenu powinno wynosic¢ dla rur pod drogg i chodnikiem nie mniej niz 1,0 max
zageszczenia wg normalnej préby Proctora, a dla pozostatych odcinkéw - nie
mniej niz 0,95 max zageszczenia wg normalnej préby Proctora zgodnie z
Dokumentacja Techniczna,
grubos¢ zageszczonych warstw nie powinna by¢ wieksza niz wg PN-B-04452:
» 0,15 m przy zageszczeniu recznym,
» 0,30 m przy zageszczeniu mechanicznym.
uzyty materiat do zasypki wykopu ponad warstwa posadowienia powinien
odpowiada¢ parametrom podtoza z obsypki rurociggu. Zageszczanie
warstwami, co 25 cm do powierzchni terenu.

5.3. Roboty montazowe

Technologia ukfadania instalacji sanitarnych powinna zapewni¢ utrzymanie trasy
zgodnie z dokumentacjg projektowa.

5.3.1. Montaz wewnetrznej instalacji wodociagowej

a) Montaz rurociagow

Przewody wodociggowe wewnatrz budynku powinny by¢ uktadane:

>
>

>
>

na Scianach wewnetrznych budynku,

w ukfadzie prostopadtym lub réwnolegtym do najblizszych $cian, ze spadkiem
umozliwiajagcym odwodnienie i odpowietrzenie poszczegdlnych odcinkéw
instalacji,

w bruzdach,

piony umieszczone w bruzdach powinny mie¢ izolacje powietrzng dookota

rury.

b) Wykonanie izolacji termicznej

Nalezy wykonac izolacje termiczng na wszystkich przewodach wody cieptej oraz na

przewodach wody zimnej.

> Roboty izolacyjne nalezy rozpocza¢ po zakonczeniu montazu rurociggow,
przeprowadzeniu préby szczelnoéci oraz po potwierdzeniu prawidtowosci
wykonania powyzszych robdt protokotem odbioru.

» Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk i powinny Scisle przylegaé
do powierzchni izolowanej. W przypadku wykonania izolacji wielowarstwowej,
styki poprzeczne i wzdtuzne elementéw nastepnej warstwy nie powinny pokrywac
odpowiednich stykéw elementdw warstwy dolne;j.



» Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogg by¢ prowadzone przy
uzyciu konwencjonalnych narzedzi.

» GruboS¢ wykonanie izolacji nie powinna sie rézni¢ od grubosci okreSlonej w
dokumentacji technicznej wiecej niz 0 =5 do +10mm.

5.3.2. Montaz wewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej

Prowadzenie instalacji powinno by¢ zgodnie z zaleceniami normy PN-81/C-10700
»Instalacje kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze”.

a) Przewody instalacji kanalizacyjnej

Przewody kanalizacyjne powinny by¢ uktadane kielichami w kierunku przeciwnym do
przeptywu $ciekdéw. Przewody powinno sie prowadzi¢ przez pomieszczenia o temperaturze
powyzej 0°. Przewody kanalizacyjne nie powinny byé prowadzone nad przewodami zimnej
i cieptej wody, gazu i centralnego ogrzewania oraz gotymi przewodami elektrycznymi.
Minimalna odlegto$¢ przewoddw z PVC od przewodéw cieplnych powinna wynosi¢ 0,1m
mierzac od powierzchni rur. W przypadku, gdy odlegto$¢ ta jest mniejsza, nalezy
zastosowac izolacje termiczng. Przewody kanalizacyjne mogg by¢ prowadzone po $cianach
albo w bruzdach pod warunkiem zastosowania rozwigzania zapewniajgcego swobodne
wydtuzanie przewodéw. W miejscach, gdzie przewody kanalizacyjne przechodzg przez
$ciany lub stropy, pomiedzy Sciankq rur a krawedzig otworu w przegrodzie budowlanej
powinna by¢ zastosowana wolna przestrzen wypetniona materiatem utrzymujacym stale
stan plastyczny. Aby wykona¢ potaczenie, nalezy posmarowac bosy koniec Srodkiem
poslizgowym na bazie silikonu, a nastepnie wprowadzi¢ go do kielicha, az do oporu.
Nastepnie zaznaczy¢ pisakiem rure na krawedzi kielicha i wysuna¢ jq na odlegtos¢ okoto
10mm. Koncdwki ksztattek mozna catkowicie wsung¢ do kielichéw.

b) Podejscia
Podejscia do przyboréw sanitarnych i wpustéw podtogowych mogg byé prowadzone
oddzielnie lub mogaq faczy¢ sie dla kilku przyboréw, pod warunkiem utrzymania szczelnosci
zamknie¢ wodnych. Spadki podej$s¢ wynikaja z zastosowanych tréjnikow faczacych
podejscie kanalizacyjne z przewodem spustowym i zasady osiowego montazu przewoddéw;
powinny wynosi¢ minimum 2%.

c) Piony
Srednica czesci odptywowej pionu powinna byé jednakowa na catej wysokosci i nie
powinna by¢ mniejsza od najwiekszej Srednicy podejécia do tego pionu. Minimalna
$rednica pionu wynosi 0,05 m, dla pionéw prowadzacych Scieki z misek ustepowych
0,10m. Zgodnie z Dokumentacjg Projektowg piony kanalizacji nalezy obudowac i ociepli¢
w celu wygtuszenia.

d) Przewody odptywowe (poziomy)

Przewody prowadzone w gruncie pod podtoga pomieszczen, w ktorych temperatura
nie spada ponizej 0°C powinny by¢ utozone na takiej gtebokosci, aby odlegtos¢ liczona od
poziomu podtogi do powierzchni rury wynosita 0,3m. W uzasadnionych przypadkach
dopuszcza sie stosowanie mniejszych gtebokosci pod warunkiem zabezpieczenia
przewodow przed uszkodzeniem. Zgodnie z Dokumentacjg Projektowg przewody
kanalizacji nalezy prowadzi¢ pod posadzka lub w bruzdach $ciennych. Rozprowadzenia do
poszczegdlnych przyboréw nalezy wykona¢ od dotu, a przewody zabudowac.



e) Mocowanie przewodow
Przewody nalezy mocowac do konstrukgji budynku za pomocg uchwytéw lub obejm.
Powinny one mocowac przewody pod kielichami.
Maksymalne rozstawy uchwytéw dla przewoddw poziomych przedstawia ponizsza tabela.

Srednica przewodu Rozstaw
[mm] [m]
50-110 1,0
>110 1,25

Na przewodach pionowych nalezy stosowac na kazdej kondygnacji co najmniej jedno
mocowanie state zapewniajace przenoszenie obcigzen rurociggéw i jedno mocowanie
przesuwne. Mocowanie przesuwne powinno zabezpiecza¢ rurociqg przed dociskiem.
Wszystkie elementy przewoddéw spustowych powinny by¢ mocowane niezaleznie.

f) Kominki wywiewne

Przewody spustowe powinny by¢ wyprowadzone jako rury wentylacyjne do wysokosci
od 0,4 do 1,0 m ponad dach, w taki sposdb, aby odlegtos¢ wylotu rury od okien i drzwi
prowadzacych do pomieszczen przeznaczonych na staty pobyt ludzi wynosita co najmniej
4,0 m. Rur wywiewnych nie powinno sie wprowadza¢ do przewoddw wentylacyjnych z
pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi oraz do przewoddéw dymowych i spalinowych.
Jedna rura wentylacyjna moze obstugiwac kilka piondéw. Przekroj takiej rury nie powinien
by¢ mniejszy niz 2/3 sumy przekrojow wentylowanych przez nig pionow.

g) Przewody odptywowe
Przewody odptywowe z instalacji kanalizacji nalezy uktada¢ na podtozu wzmocnionym
zgodnie z Dokumentacjg. Kanaty winny by¢ utozone na podtozu wzmocnionym z piasku o
grubosci min 10 cm. Podtoze nalezy zagesci¢ do Is nie mniej niz 0,95 wg normalnej préby
Proctora.

Uzyte do wykonania instalacji przybory sanitarne i urzadzenia musza posiadac
dopuszczenie do stosowania na rynku krajowym oraz inne niezbedne atesty.

5.3.3. Montaz elementoéw instalacji centralnego ogrzewania

> Grzejniki montowane przy Scianie nalezy ustawi¢ w pfaszczyznie réwnolegtej do
powierzchni Sciany lub wneki. Odlegto$¢ grzejnika od podtogi i od parapetu
powinna wynosi¢ co najmniej 110mm.
> Kolejnos¢ wykonywania robdt:
— Wyznaczenie miejsca zamontowania uchwytow,
— wykonanie otwordw i osadzenie uchwytdéw,
— zawieszenie grzejnika,
— podfaczenie grzejnika do instalacji.
> Grzejniki nalezy montowa¢ w opakowaniu fabrycznym. Jezeli instalacja
centralnego ogrzewania uruchamiana jest, aby ogrzewac budynek podczas prac
wykonczeniowych, lub by go osuszaé, grzejnik powinien by¢ zapakowany. Jezeli
opakowanie zostato zniszczone, grzejnik nalezy w inny sposdb zabezpieczyc
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przed zabrudzeniem. Zaleca sie, aby opakowanie byto zdejmowane dopiero po
zakonczeniu wszystkich prac wykonczeniowych.

> Gafagzki grzejnika powinny by¢ tak uksztattowane, aby po potaczeniu z
grzejnikiem i skreceniu ztgczek w grzejniku nie nastepowaty zadne naprezenia.
Niedopuszczalne sg dziatania mogace powodowac deformacje grzejnika lub
zniszczenie powtoki lakierniczej.

> Montaz kurtyny powietrznej nad gtdwnym wejsciem do budynku nalezy wykonaé
zgodnie z instrukcjg montazu i wytycznymi producenta.

5.3.4. Montaz elementow instalacji wentylacji

W zakresie robét instalacyjno - montazowych przewiduije sie:
v' montaz wentylatoréw osiowych,
v montaz nawiewnikéw okiennych higrosterowalnych z okapnikiem,
v' montaz kratek wentylacyjnych.

5.4. Proba szczelnosci

5.4.1. Instalacja wodociagowa

Wykonang instalacje wodociggowg nalezy poddac probie cisnieniowej. Cisnienie
prébne musi wynosi¢ 0,9 MPa. Nastepnie instalacje nalezy kilkakrotnie przeptukaé. Po
pozytywnych wynikach proby szczelnosci (brak spadku cisnienia) przewody cieptej wody
uzytkowej, cyrkulacji oraz przewody zimnej wody (znajdujace sie w pomieszczeniach nie
ogrzewanych) zaizolowac termicznie a z najdalszych odcinkdw instalacji pobra¢ prébke
wody do badan jakosciowo-bakteriologicznych. W przypadku, gdy wyniki badan nie
odpowiadatyby warunkom stawianym wodzie pitnej, instalacje nalezy zdezynfekowac,
doktadnie wyptuka¢ a nastepnie ponowi¢ badania. Proces ten nalezy powtarza¢ az do
uzyskania pozytywnych wynikow badan.

5.4.2. Instalacja kanalizacji sanitarnej
Po wykonaniu instalacji kanalizacji sanitarnej poszczegdine odcinki przewoddéw nalezy

zbada¢ pod katem szczelnosci na eksfiltracje oraz infiltracje. Podczas préby nalezy
prowadzi¢ kontrole szczelnosci ztaczy, Scian przewodu.

6. Obmiar robét
Jednostka obmiarowg urzadzen instalacji wod-kan, c.o. oraz wentylacji jest 1 sztuka

zamontowanego urzadzenia.
Jednostka obmiarowg rurociggdw instalacji wod-kan. jest 1m dtugosci rurociggu.
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7. Odbior robot

> Odbioru robdt, polegajacych na wykonaniu wewnetrznych instalacji wod-kan,
nalezy wykonac zgodnie z normg Norma PN-81/B-10700/00.
> Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych. Tom II
instalacje sanitarne i przemystowe.

> Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:
— Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetniania w
trakcie wykonywania robét,
— Dziennik budowy,
— dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw ($wiadectwa jakosci
wydane przez dostawcdéw materiatow),
— dokumenty potwierdzajace wprowadzenie do obrotu wyrobédw budowlanych
— deklaracje zgodnosci producenta
— protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,
— protokdt przeprowadzenia proby szczelnosci catej instalacii,

> Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic:
— zgodno$¢ wykonania z Dokumentacjq projektowg oraz ewentualnymi zapisami
w Dzienniku budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentacji
projektowej,
— protokoty z odbiordw czeSciowych i realizacje postanowien dotyczacq
usuniecia usterek,
— aktualno$¢ Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany
i uzupetnienia),
— protokoty badan szczelnosci instalacji.

8. Dokumenty odniesienia

Przepisy ( z uwzglednieniem pdznigjszych zmian):

> Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dziennik
Ustaw nr 75 poz. 690 z dnia 15.06.2002 r.) wraz z pdzniejszymi zmianami,

» Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 3 listopada 1992 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i
terendw.

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003 r. w sprawie
bezpieczerstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych
(Dz.U.03.47.401)

> Katalogi, aprobaty techniczne, DTR zastosowanych urzadzen.
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