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Zjazd zaprojektowano z jezdnia szerokos$ci 6,00 m. Laczna dlugo$¢ zjazdu wynosi 3,80 m a nachylenie podtuzne 1,9 % ze spadkiem w kierunku chodnika.
Wzdhuz zjazdu zlokalizowano pobocza obustronne o szeroko$ci 2m. Potaczenie projektowanego zjazdu z droga gminng wyokraglono tukami o promieniu 5,00 m.
W celu zachowania ciagloéci rowu zaprojektowano przepust z rur PEHD ? 300 ze $ciankami czotowymi. Spadek projektowanego przepustu 0,5%. Po wykonaniu
przepustu nalezy odtworzy¢ istniejacy réw na dlugosci min. 2m w kazda strong.

Konstrukcja zjazdu:

- w-wa §cieralna z AC 118 50/70- 4 cm

- w-wa wiazaca z AC 11W 50/70 - 4 cm

- podbud. z kruszywa tamanego 2 + 63 mm stabilizowanego mechanicznie - 20 cm

Krawgznik wzdhuz zjazdu betonowy o wymiarach 15 x 30 cm na tawie z oporem z betonu kl. C12/15 utozony na ptask. Wzdtuz linii chodnika krawgznik
betonowy 15 x 30 cm na tawie betonowej z oporem utozony na ptask - $wiatto O cm. Wzdtuz krawedzi jezdni krawgznik najazdowy betonowy 15x22 cm na tawie
betonowej z oporem - §wiatlo 4 cm. Nawierzchnig jezdni drogi gminnej po utoZeniu krawgznika nalezy odtworzy¢. Na potaczeniu nawierzchni zjazdu z
nawierzchnig ulicy zastosowaé bitumiczng masa zalewowa.

Konstrukcja pobocza:
- w-wa $cieralna z thucznia - 8 cm
- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie - 20 cm

Konstrukcja odtworzenia nawierzchni jezdni:
- warstwa $cieralna - beton asfaltowy gr. 4 cm
- warstwa wiazaca - beton asfaltowy gr. 5 cm
- istniejaca podbudowa z ttucznia kamiennego
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Nr Podstawa  |Opis robét Jm Tlos¢
Roboty ziemne
1 KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placéw postojowych
0121/02
ha 0,008
2 KNR 2-01 |Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej o grubosci do 15¢cm za pomoca spycharki
0126/01
m2 75,000
3 KNR 2-01 |Roboty ziemne w gruncie kategorii I-II wykonywane koparkami przedsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 z
0202/04.1 |transportem urobku samochodami samowytadowczymi do 5t na odlegto$¢ do 1km
m3 52,000
4 kalkulacja |utylizacja gruntu
indywidualna
52 m3 52,000
razem | m3 52,000
5 KNR 2-18 |Podtoza pod kanaly z materialéw sypkich o grubosci 15cm
0501/02
m2 10,200
6 KNR 2-18 |Obetonowanie kanatéw otulina betonowa
0505/02
m3 1,500
7 | KNR-W 2-18 |Rurociagi z rur kanalizacyjnych poliestrowych typu HOBAS o $rednicy nominalnej 300mm Analogia: uloZenie
0406/03  |przepustu z rur PEHD
17 m 17,000
razem m 17,000
8 KNR 2-01 |Rgczne formowanie nasypéw z gruntu kategorii I-II dowozonego samochodami samowytadowczymi
0313/01
m3 7,500
9 KNR 2-31 |Scianki czotowe dla rur o $rednicy 40cm przepustéw rurowych pod zjazdami Analogia scianki czotowe dla rur o
0605/03 $rednicy 30cm
2 Scianka 2,000
razem |Scianka 2,000
10 ZKNR 2 |Uktadanie rur PE o $rednicy 160mm Analogia: uktadanie rur ochronnych na kablach elektroenergetycznych
0110/03
17 m 17,00
razem m 17,00
11 KNR 2-31 |Oczyszczanie rowu z namutu o grubosci 20cm z wyprofilowaniem skarp Analogia Odtworzenie rowu
1403/05
5 m 5,000
razem m 5,000
12 KNR 2-31 |Lawa betonowa z oporem pod krawegzniki
0402/04
m3 0,220
13 KNR 2-31 |Lawa pod krawgzniki - dodatek za wykonanie fawy betonowej na tukach o promieniu do 40m
0402/05
m3 0,800
14 KNR 2-31 |Krawgzniki betonowe o wymiarach 15x30cm wystajace na podsypce cementowo-piaskowej
0403/03
m 16,000
15 KNR 2-31 |Krawgzniki betonowe o wymiarach 15x30cm wystajace na podsypce cementowo-piaskowej
0403/03
m 36,000
16 KNR 2-31 |Krawgzniki betonowe - dodatek za ustawienie krawgznikéw na tukach o promieniu do 10m
0403/07
m 13,000
17 KNR 2-31 |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa famanego o grubos$ci po zaggszczeniu 15cm
0114/05
m2 75,000
18 KNR 2-31 |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa famanego o grubosci po zaggszczeniu 15cm - za kazdy dalszy lecm
0114/06
(doptata 5x)
m2 75,000
19 KNR 2-31 |Nawierzchnie z ttucznia kamiennego z warstwa gérna z thucznia o grubosci po zggszczeniu 7cm
0204/05
m2 41,000
20 KNR 2-31 |Nawierzchnie z ttucznia kamiennego z warstwa gorna z thucznia - za kazdy dalszy 1cm ponad 7cm po
0204/06  |zaggszczeniu
m2 41,000
21 KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych z warstwa wiazaca asfaltowa o grubosci
0311/01 po zaggszczeniu 4cm
m2 34,000
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22 KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwa $cieralng afaltowa o grubosci po
0310/05 zaggszczeniu 3cm
m2 34,000
23 KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwa $cieralng afaltowa - za kazdy dalszy
0310/06 Iem ponad 3cm grubosci po zaggszczeniu
m2 34,000




