Inwestor:
Gmina R#nia
Ul. Kéciuszki 16
98 — 332 RANIA

Nr umowy: 52/2014

Data oprac.: 10.04.2015 r

Podstawa opracowaniaKNR 2-311, KNR 2-01, KNR 2-011,
KNNR 6NKR 1

Poziom cen: | kw. 2015'r.

Przedmiar Robo6t

Temat: P.B. PRZEBUDOWY DROGI GMINNEJ
Obiekt: DROGA GMINNA W OBREBIE WSI BIALA
DLUGGC CALKOWITA 581,24 m W KM 0+000 — 0+581.24

Dziatka ewidencyjna nr 1120/1 w obie Biata,
Gmina Rzsnia, pow. Pajczno ,woj. tédzkie

Rodzaj robot: inzynieryjne - drogowe

Kod CPV: 45 23 31 24 — 4 drogi dojazdowe
45 11 12 00 - O roboty w zakresie przygot. teriemwboty ziemne
4511 12 13 — 4 roboty w zakresie oczyszczenenu
45 23 32 20 — 7 roboty w zakresie nawierzchagdwych
45 23 32 90 — 8 Instalowanie znakdéw drogowych

Sporzdzit:
mgr inz. Jan Moré
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SPIS DZIAt OW PRZEDMIARU

1. Roboty przygotowawcze.
KOD CPV 45111 200 — 0 Roboty w zakresie przygetoia terenu i roboty ziemne
KOD CPV 45 111 213 — 4 Roboty w zakresie oczysziezterenu

2. Roboty ziemne
KOD CPV 45111 200 — 0 Roboty w zakresie przyg@toia terenu i roboty ziemne

3. Budowa nawierzchni
KOD CPV 45 233 220 — 7 Roboty w zakresie nawienzcrogowych

4. Urzadzenia zabezpieczajce ruch drogowy
KOD COV 45 23 32 90 — 8 Instalowanie znakow dregch
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Obiekt:
Rodzaj robdt:
Adres budowy:.

Przedmiar rob6t drogowych

Droga gminna w obrebie wsi Biata, diugdci: 581,24 etap ll;
inzynieryjne - drogowe
Dziatka ewidencyjna nr 1120/1 w aiinie Biata, gm. Rasnia,

pow. Pagczno, woj. tédzkie.
Lp | Specyfikacja Podstawa Opis robot Jedn. Obmiar
. | techniczna ustalenia miary
1 2 3 4 5
1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE.
1(D-01.01.01. | KNNR 10111-010- | Roboty pomiarowe przy liniowych km 0,58
043 robotach ziemnych (drogi). Trasa dr6
w terenie réwninnym
1. wkm 0+000 - 0+581,24
2. 581,24*0,001 0,58
2(D-01.01.01. | KNKRB 010114-024 Reczne usugrcie warstwy ziemi m2 450,75
050 urodzajnej (humusu).Gruké warstwy
bez darni do 15 cm z przewozem
taczkami
1. 400,00%(0,50+0,50)+(581,24- 450,75
400,00)*((0,10+0,20+0,05+0,20+0,20+0,25+0,65+
0,20+0,64+0,31)/10)
3| D-01.01.01. [KNR 5-020201-08- | Wykonanie przepustow dla sieci m 10,00
040 telekomunikacyjnej pod drogami
,wykopem otwartym na gruncie kat.IV|
Przepust rug dwudzielg typu AROT d
srednicy 10 cm.
1. wkm: 0+295; 0+507;
2. 2*5,00 10,00
41 D-01.01.01. | KNR 2-3111406-04-| Regulacja pionowa studzienek dla szt 5,00
020 urzgdzei podziemnych - pokrywy
studzienek teletechnicznych
1. Regulacja pionowa studzienek teletechnicznych:
2. 5,00 5,00
5| D-01.01.01. [KNR 2-3110802-05-| Reczne rozebranie podbudowy z m2 244,94
050 kruszywa kamiennego o gruco15 cm
1. Droga gtéwna w km 0+333 - 0+528,00; 0+538,12
- 0+560
2. (528,00-333,00)*1,20+(560,00-538,12)*1,50/3 244,94
6| D-01.01.01. | KNKRB 061403-014 Transport materiatéw pochodzacych ; t 94,21
034 rozbiérki nawierzchni gruntowej
wzmocnionej kruszywem famanym n
odlegtai¢ 1 km samochodem
skrzyniowym o tadowrdoi do 5 t
1. ((528,00-333,00)*1,20+(560,00- 94,21
538,12)*1,50/3)/2,6
2. ROBOTY ZIEMNE.
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050

asfaltowych czciowo zamknitych
(beton asfaltowy-grysowych AC 16 W
Warstwa wizgca asfaltowa grubsti 4
cm

7|D-02.01.01. | KNNR 10203-040- | Roboty ziemne wykonywane koparka m3 67,61
060 zgarniakowymi o pojemgoi 0,60 m3 z
transportem urobku samochodami
samowytadowczymido 5 t na odl.do 1
km.Grunt kat.lll-1V
1. (400,00%(0,50+0,50)+(581,24- 67,61
400,00)*((0,10+0,20+0,05+0,20+0,20+0,25+0,65+
0,20+0,64+0,31)/10))*0,15
3. NAWIERZCHNIA.
8| D-04.01.01. | KNNR 60103-030- | Profilowanie i zagszczanie podia m2 2 987,57
050 pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni,wykonywane
mechanicznie,przyzyciu walca
wibracyjnego w gruntach kategorii II-
VI
1. Droga gtowna w km 0+000 - 0+581,24
2. 581,24*5,14 2 987,57
9| D-04.04.04. [ KNR 2-3110117-01-| Wzmocnienie istniggej nawierzchni z m2 2 987,57
050 tlucznia kamiennego twardego do
wykorzystania jako podbudowy.
Grubasé warstwy po zagszczeniu 7 cm
1. 581,24*5,14 2 987,57
10| D-04.04.04. | KNR 2-3110114-05-| Podbudowy z kruszywa tamanego m2 2 708,58
050 sortowanego o uziarnieniu 0,00 -
31,50mm . Warstwa dolna. Grufo
warstwy po zagszczeniu 15 cm
1. 581,24%4,66 2708,58
11| D-04.04.04. | KNR 2-3110114-07-| Podbudowy z kruszywa tamanego m2 2 708,58
050 sortowanego o uziarnieniu 0.00 -31,5
mm. Warstwa goérna. Grubéwarstwy
po za@szczeniu 8 cm
1. 581,24%4,66 2708,58
12| D-04.04.04. | KNR 2-3110114-08-| Podbudowy z kruszywa tamanego m2 2 708,58
050 sortowanego o uziarnieniu 0,00 - 31,5
mm. Warstwa gorna. Dodatek zazétg
dalszy 1 cm warstwy ponad 8 cm
1. 581,24%4,66 2708,58
13| D-04.04.04. | KNNR 61005-040- | Mechaniczne oczyszczenie nawierzch m2 2 708,58
050 drogowych nieulepszonych
1. Droga gtowna w km 0+000 - 581,24
2. 581,24*4,66 2708,58
14| D-05.03.05. | KNNR 61005-070- | Skropienie nawierzchni drogowych m2 2 708,58
050 asfaltem
1. Droga gtéwna w km 0+000 - 0+581,24
2. 581,24*4,66 2708,58
15| D-05.03.05. | KNKRB 060306-01{ Nawierzchnie z mieszanek mineralno m2 2 662,08
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1. Droga gtéwna w km 0+000 - 0+581,24
2. 581,24*4,58 2 662,08
16| D-05.03.05. | KNKRB 060306-05{ Nawierzchnie z mieszanek mineralno m2 2 615,58
050 asfaltowych zamketiych (beton
asfaltowy-grysowych. AC 115S).
Warstwascieralna asfaltowa grubiwi 3
cm
1. Droga gtéwna w km 0+000-0+581,24
2. 581,24*4,50 2 615,58
17| D-05.03.05. | KNR 2-3110310-06-| Nawierzchnia z mieszanek mineralno m2 2 615,58
050 bitumicznych grysowych,( beton
asfaltowy- grysowy AC11S) . Warstw,
scieralna o grubéci po zagszczeniu -
zakady dalszy 1 cm
1. Droga gtowna w km 0+000 - 0+581,24
2. 581,24*4,50 2 615,58
18| D-04.04.04 |KNR 2-3110204-05-| Analogia- Nawierzchnia na poboczaq m2 447,12
050 z kruszywa tamanego 0,00 - 31,50 m
warstwa goérna z tlucznia. Gruk®
warstwy po uwatowaniu 7 cm
1. 400,00%(0,50+0,50)+((581,24- 447,12
400,00)*(0,10+0,20+0,05+0,20+0,20+0,25+0,65+0
,24+0,4+0,31)/10)
19| D-04.04.04 |KNR 2-3110204-06-| Analogia - Nawierzchnia na pobocza| m2 447,12
050 z kruszywa tamanego 0,00- 31,50 mn
warstwa goérna z tlucznia. Gruk®
warstwy po uwatowaniu 15 cm -doptal
za kady dalszy 1 cm, Krotrié do
naktadow -8x
1. 400,00%(0,50+0,50)+((581,24- 447,12
400,00)*(0,10+0,20+0,05+0,20+0,20+0,25+0,65+0
,24+0,4+0,31)/10)
4, OZNAKOWANIE | URZ ADZENIA ZABEZPIECZAJ ACE RUCH DROGOWY.
20| D-07.02.01 |KNNR 60702-01- |Pionowe znaki drogowe,stupki z rur szt 4,00
020 stalowych grednicy 50 mm
1. Wkm 0+010; 0+025; 0+580;
2. 4 4,00
21| D-07.02.01 |KNNR 60702-04- |Pionowe znaki drogowe,znaki szt 3,00
020 zakazu,nakazu,ostrzegawcze i
informacyjne o powierzchni do 0,3 m4
1. Znakidrogowe: A-7 - 1szt,; B-33-1szt ; D-1
1 szt.
2. 3 3,00
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