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II1. Zalaczniki

1. O$wiadczenie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca Prawo budowlane
2. Kopia uprawnien budowlanych architektonicznych projektanta

3. Kopia uprawnien budowlanych konstrukcyjnych projektanta

4. Kopia zaswiadczenia o przynaleznosci do izby SOIIB projektanta

5. Kopia zaswiadczenia o przynaleznosci do izby SOIIB projektanta

IV. Informacja BIOZ

V. Cze$¢ rysunkowa

CzesS¢ rysunkowa-ARCHITEKTONICZNA

Orientacja

Mapa sytuacyjno — wysokosciowa do celéw projektowych skala 1:500
Rys. nr 1 Projekt zagospodarowania terenu skala 1:500
Rys. nr 2 Przekroje konstrukcyjne skala 1:50
Rys. nr 3 Projektowane pitkochwyty skala 1:25
Rys. nr 4 Fundamenty pod pitkochwyty skala 1:50/100
Rys. nr 5 Ogrodzenie systemowe h=170 cm skala 1:50
Rys. nr 6 Ogrodzenie systemowe h=100 cm skala 1:50
Rys. nr 7 Trybuny skala 1:25

Rys. nr 8 Wiata dla zawodnikow
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I. Projekt zagospodarowania dziatki

Czes¢ opisowa
1. Przedmiot inwestycji
Przedmiotem inwestycji jest zagospodarowanie terenu wokot boiska w Biatej, dziatka
numer ewidencyjny 601, 600/1 obreb Biata. Zadaniem projektowym jest uporzadkowanie
przestrzeni wokét istniejgcego boiska do pitki noznej, poprzez rozbidrke starych i budowe
nowych trybun, wiat dla zawodnikdw, ogrodzen, pitkochwytéw. Celem przedsiewziecia jest
stworzenie funkcjonalnego i bezpiecznego miejsca rekreacji i odpoczynku dla dzieci i dorostych.

2. Podstawa opracowania

a) aktualna mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500,
b) obowigzujace normy i hormatywy,
€) uzgodnienia z Inwestorem,

3. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Przedmiotem inwestycji jest zagospodarowanie terenu wokét boiska w Biatej, dziatka
numer ewidencyjny 601, 600/1 obreb Biata. Jest to teren na ktérym znajduje sie boisko
sportowe, fawki oraz oddzielajgce fawki od boiska ogrodzenie. Istniejgce trybuny, wiaty dla
zawodnikow oraz ogrodzenie wewnetrzne nadajg sie do rozbidrki. Teren posesji nie jest
ogrodzony.

4. Projektowane zagospodarowanie terenu

Na posesiji planuje sie:

e budowe pitkochwytdw przy boisku do pitki noznej
e trybun

o wiat dla zawodnikdw rezerwowych

e budowe ogrodzenia h=1 m

e budowe ogrodzenia h=1,7 m

5. Infrastruktura techniczna
Na dziatce znajdujg sie istniejgce przytgcza wodociggowe oraz energetyczne.

6. Obszar oddziatywania
Obszar oddziatywania inwestycji miesci sie w catosci w terenie objetym opracowaniem

7. Uwagi koncowe

Przedmiotowy teren nie jest potozony na terenie ochrony konserwatora zabytkdw
i przyrody oraz na terenie szkdd gorniczych.

Inwestycja nie wprowadza szczegdlnej emisji hatasdw i wibracji. Obiekty projektowane
nie wprowadzaja szczegolnych zakidcen w ekologicznej charakterystyce powierzchni ziemi,
gleby, wdd powierzchniowych i podziemnych. Obiekt nie stwarza zagrozenia dla uzytkownikow
oraz nie powoduje ucigzliwosci w korzystaniu dla dziatek sgsiednich.
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I1. Rozwigzania architektoniczno-konstrukcyjne

Czes¢ opisowa
1. Opis ogoiny

Przedmiotem inwestycji jest zagospodarowanie terenu wokot boiska w Biatej, dziatka
numer ewidencyjny 601, 600/1 obreb Biata. Zadaniem projektowym jest uporzadkowanie
przestrzeni wokét istniejgcego boiska do pitki noznej, poprzez rozbiérke starych i budowe
nowych trybun, ogrodzen, pitkochwytéw

2.Warunki gruntowo — wodne

Istniejgce warunki gruntowe mozna zaliczy¢ do prostych warunkéw gruntowych
3. Utwardzenia
3.1. Projektowane rozwigzanie sytuacyjne

Przedmiotem inwestycji jest zagospodarowanie terenu wokot boiska w Biatej, dziatka
numer ewidencyjny 601, 600/1 obreb Biata. Zadaniem projektowym jest uporzadkowanie
przestrzeni wokot istniejgcego boiska do pitki noznej. Projektuje sie utwardzone dojscia do
trybun z kostki brukowej gr 6 cm o szerokosci 2m, utwardzenie pod wiatami dla zawodnikéw
rezerwowych. Dodatkowo, zaprojektowano utwardzenie przy bramie wjazdowej, potaczone z
istniejgca drogq asfaltowa.

3.2. Pochylenie podiuzne

Niwelete dojscia zaprojektowano w nawigzaniu do rzednych istniejgcego terenu a takze
z uwzglednieniem powierzchniowego odprowadzenia wdd deszczowych z projektowanych
powierzchni utwardzonych.

3.3. Przekroje poprzeczne, rodzaj nawierzchni i ich konstrukcja

Nawierzchnie utwardzenia zaprojektowano z kostki brukowej 6 cm z obrzezami z
betonowymi 6 x 20 cm na tawie cementowo — piaskowej. Nawierzchnie przy bramie wjazdowej
zaprojektowano z kostki brukowej 8 cm z kraweznikami 15 x 30 cm ($wiatto kraweznika 0 cm)

3.3.1. Nawierzchnia chodnika

- kostka brukowa szara gr. 6.0 cm / 8.0 cm

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - 3 cm

- gbrna w-wa podbudowy z kruszywa famanego stab. mechanicznie (0,31,5mm) - 15 cm
- warstwa odsgczajgca z piasku - 10 cm

3.4. Odwodnienie

Zaprojektowano powierzchniowe odwodnienie projektowanych nawierzchni poprzez
odpowiednio zatozone pochylenie nawierzchni z odprowadzeniem wod deszczowych na teren
nieruchomosci.

3.5. Zestawienie powierzchni utwardzonych

Powierzchnia dojscia utwardzonego

- chodnik z kostki gr.6.0 cm 423,24 m2
- chodnik z kostki gr.8.0 cm 83,00 m2

3.6. Zastosowane materiatly
- obrzeza betonowe 6 x 20 cm 404,10 mb
- kraweznik betonowy 15 x 30 cm 35,60 mb
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4. Pitkochwyty

Pitkochwyty projektuje sie z ksztattownikow stalowych, wykonanych z profili 80 x 80
gr.3 mm. Rozstaw stupkéw 4 m, skrajne przesta co 2,0m. W skrajnych przestach rygiel stalowy
o przekroju 80 x 80 mm. Linka stalowa podtrzymujgca siatke z naciggiem w postaci $ruby
rzymskiej @4mm z powtokg bezbarwng lub w kolorze stupkdw. Siatka ochronna na boisko
zewnetrzne polietylenowa - oczka 100 x 100 mm, gr. splotu 2-3 mm.

Fundamenty pod stupki betonowe o wymiarach 50x50x110cm, wylewane z betonu
C16/20. Rozmieszczenie stop fundamentowych wg rys. rzut fundamentow.

5. Ogrodzenie
5.1. Charakterystyka inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest budowa ogrodzenia panelowego na stupkach stalowych, wokédt
projektowanego terenu o wysokosci 1,7 m, budowa ogrodzenia panelowego na stupkach
stalowych o wysokosci 1 m, odgradzajgcego trybuny od boiska, wraz z rozbidrkg istniejgcego.

5.2. Rozwiazania ogdlne

Zaklada sie catkowitg rozbidrke istniejgcego ogrodzenia. Zaktada sie ogrodzenie catej
dziatki wraz z wykonaniem nowej bramy wjazdowej 5m, bramy 3m i 3 furtki

Dane ogdlne: Projektowane ogrodzenie — z przeset panelowych na stupkach stalowych, z
cokotem prefabrykowanym betonowym, z bramg oraz furtka.

Dane techniczne: Wysokos$¢ ogrodzenia — ok. 1,70 m.

Rozstaw stupkéw — 2,59 m.

taczna dtugos¢ ogrodzenia

Rozwigzania materiatowe:
5.2.1. Wykopy fundamentowe - Rzedne posadowienia fundamentéw ( stép pod stupki )
zaprojektowano na gtebokosci 1.10 ppt. na gruncie nosSnym. W przypadku wystgpienia warstw
gruntu nie noSnego — wykonac podtoze z betonu klasy C8/10 do poziomu gruntu no$nego.
5.2.2. Fundamenty - stopy betonowe pod stupki na podtozu z betonu C8/10 gr. 10 cm. Beton
stdp klasy C12/15. Stopy pod stupki przeset ogrodzenia - 0,30x0,30x1,0 m. lub o $rednicy 30
cm, stopy pod stupki bramowe 50 x 50 x 100 cm. W stopach obsadzi¢ stupki i obetonowac w
trakcie wykonawstwa fundamentow.
5.2.3. Cokoly — betonowe prefabrykowane, z betonu klasy co najmniej C12/15 gr.6cm i
wysokosci 20cm, wpuszczane W gniazda w stopach i prowadnice w stupkach stalowych.
WysokosS¢ cokotu powyzej terenu — okoto 20 cm.
5.2.4. Stupki - Wykonane z rur o przekrojach prostokatnych 60x40x2mm - przejsciowe i
60x60x2mm - narozne , stupki bramowe i 80x80x4mm. Zamkniecie stupkdéw daszkiem z
tworzywa sztucznego mrozoodpornego w kolorze czarnym
5.5.5. Przesto ogrodzeniowe: Przesto kratowe wykonane jest z pretdw okragtych ciggnionych w
gatunku RSt-37-2 zgodnie z normg DIN 17100. Ocynkowane metodg ogniowg zgodnie z normg
DIN 50976 zabezpiecza skutecznie prety i zgrzeiny. Elementy kraty: prety poziome: g 5mm
prety pionowe: @ 5mm wielkoS¢ oczek prostych: 50-200mm wielko$¢ matych oczek: 50-50mm
dtugos¢ przesta: 2500mm wysokoS¢ kraty: 1430mm
5.5.6. Brama o szerokosci 5,00m, brama o szerokosci 3,00m, dwuskrzydtowa, otwierana,
furtka o szerokosci 1,10m jednoskrzydtowa rozwierana do wewnatrz dziatki. Wysokosci bramy i
furtki nalezy dopasowac do wysokosci ogrodzenia.
5.5.7. Zabezpieczenia antykorozyjne: Wszystkie elementy ogrodzenia tj. przesta kratowe,
stupki, bramy i furtki oraz uchwyty mocujgce sg trwale zabezpieczone przed korozjg warstwg
cynku o grubosci 100 mikrometréw.

-Cato$¢ prac prowadzi¢ zgodnie ze sztukg budowlang, z przepisami BHP i pod fachowym
nadzorem technicznym.
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6. Trybuny
6.1. Projektowane rozwigzanie sytuacyjne

Przedmiotem opracowanie jest projekt dwdch jednorzedowych trybun dla kibicow przy
istniejgcym boisku sportowym do pitki noznej. Trybuny zostaly usytuowane po zachodniej
stronie boiska réwnolegle do dtuzszego boku i symetrycznie w stosunku do Srodkowej linii
boiska.

6.2. Fundamenty

Trybuna jest konstrukcjg systemowg, posadowiong na peckach betonowych o
wymiarach 50 x 50 x 100 cm. Kotwiona w celu zabezpieczenia przed demontazem przez osoby
nieupowaznione

6.3. Trybuna
Zaprojektowano trybune o dwdch rzedach siedzisk, 2 x 28 miejsc. Rozstaw osiowy
siedzisk — 0,5 m. Siedziska z wysokim oparciem H= 32 cm, typ WO32

7. Wiaty dla zawodnikow

7.1. Projektowane rozwigzanie sytuacyjne

Przedmiotem opracowanie jest projekt dwdch wiat dla zawodnikdw przy istniejgcym
boisku sportowym do pitki noznej. Wiaty zostaty usytuowane po zachodniej stronie boiska
rownolegle do dtuzszego boku i symetrycznie w stosunku do Srodkowej linii boiska.

7.3.Wiaty — konstrukcja

Konstrukcja wiaty wykonana z ksztattownikéw aluminiowych lub stalowych profili
cynkowanych ogniowo;

Siedziska plastikowe z oparciem 25 cm

Kolor konstrukcji i siedzisk - niebieski

Wypetnienie ramy: poliweglan komorowy bezbarwny gr. 6mm.

Wymiary: dt. 6,12 m; wys. 2,05 m;

Wiata posadowiona na peckach betonowych o wymiarach 50 x 50 x 100 cm. Kotwiona w celu
zabezpieczenia przed demontazem i przewrdceniem

8. Uzbrojenie terenu
Istniejgce uzbrojenie pokazano na planie sytuacyjnym. W miejscach spodziewanego
uzbrojenia podziemnego prace ziemne nalezy wykonywac recznie pod nadzorem zarzadcy sieci.
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9. Uwagi koncowe

- roboty budowlane nalezy wykona¢ zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym
przestrzegajgc warunkéw technicznych wykonania i odbioru poszczegdinych rodzajéw robdt i
przepisow BHP pod nadzorem osoby uprawnionej,

- wszelkie zmiany projektu i zastosowanych materiatéw dopuszczalne tylko za zgodg jednostki
autorskiej i inwestora,

- do robot budowlanych nalezy uzywac¢ tylko atestowanych materiatdbw budowlanych
dopuszczonych do stosowania w budownictwie i spetniajgcych wymogi polskich norm.

- roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i
Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu
rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa
i higieny pracy Dz. U. 2003 nr 169 poz. 1650

- roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6
lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt
budowlanych Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401

- roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki
Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny
pracy. Dz. U. 1997 nr 129 poz. 844
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Czestochowa15.12.2015r.
Piotr Kedzierski

mgr inz. budownictwa

inz. architekt

uprawnienia budowlane do projektowania

i kierowania robotami budowlanymi

bez ograniczen w specjalnosci

konstrukcyjno - budowlanej nr 96/02

cztonek SOIIB numer SLK/B0O/2251/02

uprawnienia budowlane w specjalnosci architektonicznej
do projelgtowania bez ograniczen nr 9/07/SLOKK
cztonek SOIA numer SL-1235

OSWIADCZENIE

projektanta projektu budowlanego

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane o$wiadczam, ze projekt
budowlany:

BUDOWA OGRODZENIA BOISKA SPORTOWEGO

gm. Rzasnia, dziatka numer ewidencyjny 601,600/1 , obreb Biata

opracowany dla
Gmina Rzas$nia

Kosciuszki 16,
98 - 332 Rzg$nia

sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.
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INFORMACJA DOTYCZACA

BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Inwestor:

Nazwa inwestycji:

Adres inwestycji:

Projektant:

Gmina Rza$nia
Kosciuszki 16,
98 - 332 Rzas$nia

BUDOWA OGRODZENIA BOISKA SPORTOWEGO

gm. Rzas$nia
dziatka numer ewidencyjny 601,600/1
obreb Biata

Piotr Kedzierski

mgr inz. budownictwa

inz. architekt

uprawnienia budowlane do projektowania

i kierowania robotami budowlanymi

bez ograniczen w specjalnosci

konstrukcyjno - budowlanej nr 96/02

cztonek SOIIB numer SLK/BO/2251/02
uprawnienia budowlane w specjalnosci architektonicznej
do projektowania bez ograniczer nr 9/07/SLOKK
cztonek SOIA numer SL-1235
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Spis zawartosci:

1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego

2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych

3. Opis elementdéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzac zagrozenie

4. Opis dotyczacy przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robdt
budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikdw przed przystgpieniem do realizacji
robdt szczegodlnie niebezpiecznych

6. Wskazanie $rodkoéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajgcym z wykonywania robdt budowlanych w strefach szczegdélnego zagrozenia zdrowia
lub w ich sagsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczna i sprawna komunikacje, umozliwiajgca
szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen
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1. Zakres robét dla catlego zamierzenia budowlanego

Przedmiotem inwestycji jest zagospodarowanie terenu wokot boiska w Biatej, dziatka
numer ewidencyjny 601, 600/1 obreb Biata. Zadaniem projektowym jest uporzadkowanie
przestrzeni wokét istniejgcego boiska do pitki noznej, poprzez rozbidrke starych i budowe
nowych trybun, wiat dla zawodnikéw, ogrodzen, pitkochwytéw. Celem przedsiewziecia jest
stworzenie funkcjonalnego i bezpiecznego miejsca rekreacji i odpoczynku dla dzieci i dorostych.
Na posesji planuje si€:

¢ budowe pitkochwytdw przy boisku do pitki noznej
e trybun

e wiat dla zawodnikow rezerwowych

e budowe ogrodzenia h=1 m

¢ budowe ogrodzenia h=1,7 m

2. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych

Przedmiotem inwestycji jest zagospodarowanie terenu wokét boiska w Biatej, dziatka
numer ewidencyjny 601, 600/1 obreb Biata. Jest to teren na ktérym znajduje sie boisko
sportowe, fawki oraz oddzielajgce fawki od boiska ogrodzenie. Istniejgce trybuny, wiaty dla
zawodnikow oraz ogrodzenie wewnetrzne nadajg sie do rozbidrki. Teren posesji nie jest
ogrodzony.

3. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore mogq
stwarzac zagrozenie

Nie wystepuja elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogag stwarzac
zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji rob6t budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i
czas ich wystapienia

Przewidywane zagrozenia, ktore mogg wystapi¢ podczas realizacji robot budowlanych
/art. 21a ust. 2 ustawy Prawo budowlane/:
- roboty budowlano montazowe o wys. powyzej 5.00 m,
- roboty betonowe wykonywane sposobem mechanicznym przy zastosowaniu sprzetu
zmechanizowanego,
- roboty budowlane transportowo montazowe ciezkich elementéw prefabrykowanych, ktérych
masa przekracza | tone,

Zgodnie z § 6 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bioz oraz planu bioz, prace takie wymagajg opracowania przez kierownika
budowy planu bioz.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem
do realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych

Przy pracach budowlanych /roboty budowlano montazowe, rozbiérkowe, prace przy
obstudze i konserwacji sprzetu budowlanego i zmechanizowanego oraz pomocniczego, ha placu
sktadowania materiatow budowlanych na terenie budowy/moze by¢ zatrudniony wytgcznie
pracownik, ktory:
- posiada kwalifikacje przewidziane stosownymi przepisami dla danego stanowiska pracy,
- uzyskat orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do okresSlonej pracy.

Nie wolno zatrudnia¢ pracownika na danym stanowisku bez wstepnego przeszkolenia w
zakresie bhp.

Przed dopuszczeniem pracownika do pracy, pracodawca obowigzany jest udzieli¢
doraznego instruktazu w zakresie technologii, bhp, oraz stosowania $rodkéw ochronnych.

Wszystkich pracownikéw zatrudnionych na budowie nalezy przeszkoli¢ zgodnie z:
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- warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych cze$¢ I, 11, III,
V.

- do robot budowlanych nalezy uzywacC tylko atestowanych materiatdbw budowlanych
dopuszczonych do stosowania w budownictwie i spetniajgcych wymogi polskich norm.

- roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i
Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu
rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogdinych przepiséw bezpieczenstwa
i higieny pracy Dz. U. 2003 nr 169 poz. 1650

- roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6
lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt
budowlanych Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401

6. Wskazanie s$rodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczna i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen

Roboty budowlane wymagajg statego nadzoru technicznego ze strony kierownika
budowy.

Przy pracach budowlanych /roboty budowlano montazowe, prace przy obstudze i
konserwacji sprzetu budowlanego i zmechanizowanego oraz pomocniczego, na placu
sktadowania materiatdw budowlanych na terenie budowy/ moze byC zatrudniony wytgcznie
pracownik, ktory:

- posiada kwalifikacje przewidziane stosownymi przepisami dla danego stanowiska pracy,
- uzyskat orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do okreslonej pracy.

Nie wolno zatrudnia¢ pracownika na danym stanowisku bez wstepnego przeszkolenia w
zakresie bhp.

Wyprzedzajace roboty przygotowawcze w zakresie:

- dostawy wody, energii elektrycznej na plac budowy - z projektowanych przytaczy,
- zaplecze socjalne i administracyjne dla pracownikow w tymczasowym budynku zaplecza
budowy.

Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robdt budowlanych:
przewiduje sie wydzielenie stref prac budowlanych i oznaczenia placu budowy tablicami
informacyjnymi, bhp i ostrzegawczymi.

Na budowie powinien by¢ urzadzony punkt pierwszej pomocy obstugiwany przez
przeszkolonych w tym zakresie pracownikdw. Na budowie powinna by¢ umieszczona tablica
informacyjna z wykazem waznych telefonéw: pogotowia ratunkowego, strazy pozarnej, policji.

Miejsce przechowywania dokumentacji budowy i instrukcji eksploatacji maszyn i innych
urzadzen technicznych: w tymczasowym budynku zaplecza budowy.

Uwagi koncowe: wszystkie roboty budowlano montazowe nalezy wykonywac zgodnie z
projektem budowlanym, decyzjg o pozwoleniu na budowe, przepisami BHP i pod nadzorem i
kierownictwem 0sob z odpowiednimi uprawnieniami budowlanymi.




