
PRZEKRÓJ NORMALNY 2-2
dla ścieżki rowerowej
w ciągu drogi gminnej

istniejący chodnik teren istniejący

15150
istniejąca jezdniakrawężnik bet.

550

 ±0  -2  +4  +5

ścieżka rowerowa

15 200 8

2%
 +9  +10

255 20

krawężnik bet.
najazdowy

warstwa ścieralna z kostki betonowej
bezfazowej gr. 8 cm

kruszywo łamane dolomitowe
stabil. mechaniczne 0/63 gr. 23 cm

podsypka cem.-piask. 1:4 gr. 4 cm

ciek przykrawężnikowy
z kostki betonowej gr. 8 cm

ława betonowa
podsypka cem.-piask. 1:4 gr. 4 cm

teren istniejący

Poszerzenie dla
jezdni (szer. zmienna)

PRZEKRÓJ NORMALNY 5-5
dla ścieżki rowerowej

w ciągu drogi powiatowej
(z wyjątkiem skrzyżowań i zjazdów)

istniejący chodnikteren istniejący

15 150
istniejąca jezdnia krawężnik bet.

550

 ±0 -2 +4 +5

ścieżka rowerowa

152008

2%
 +9 +10

krawężnik bet.
najazdowy

warstwa ścieralna z kostki betonowej
bezfazowej gr. 8 cm

kruszywo łamane dolomitowe
stabil. mechaniczne 0/63 gr. 23 cm

podsypka cem.-piask. 1:4 gr. 4 cm

uzupełnienie betonem C12/15

teren istniejący

warstwa ścieralna z betonu asfaltowego
AC11S KR1 50/70 4 cm
warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego
AC 16W KR1 35/50 śr. gr. 5 cm

8

warstwa ścieralna z kostki betonowej
bezfazowej gr. 8 cm

kruszywo łamane dolomitowe
stabil. mechaniczne 0/63 gr. 23 cm

podsypka cem.-piask. 1:4 gr. 4 cm

 ±0  +12  +13 2%
 +16  +17

Poszerzenie dla
jezdni (szer. zmienna)

PRZEKRÓJ NORMALNY 4-4
dla ścieżki rowerowej

w ciągu drogi powiatowej

istniejący chodnikteren istniejący

15 150
istniejąca jezdnia krawężnik bet.

550

 ±0 -2 +4 +5

ścieżka rowerowa

152008

2%
 +9 +10

krawężnik bet.
najazdowy

warstwa ścieralna z kostki betonowej
bezfazowej gr. 8 cm

kruszywo łamane dolomitowe
stabil. mechaniczne 0/63 gr. 23 cm

podsypka cem.-piask. 1:4 gr. 4 cm

uzupełnienie betonem C12/15

teren istniejący

warstwa ścieralna z betonu asfaltowego
AC11S KR1 50/70 4 cm
warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego
AC 16W KR1 35/50 śr. gr. 5 cm

PRZEKRÓJ NORMALNY 1-1
dla ścieżki rowerowej
w ciągu drogi gminnej

istniejący chodnik teren istniejący

15150
istniejąca jezdniakrawężnik bet.

550

 ±0  -2  +4  +5

ścieżka rowerowa

15 200 8

2%
 +9  +10

255 20

krawężnik bet.
najazdowy

warstwa ścieralna z kostki betonowej
bezfazowej gr. 8 cm

kruszywo łamane dolomitowe
stabil. mechaniczne 0/63 gr. 23 cm

podsypka cem.-piask. 1:4 gr. 4 cm

ciek przykrawężnikowy
z kostki betonowej gr. 8 cm

ława betonowa
podsypka cem.-piask. 1:4 gr. 4 cm

teren istniejący

PRZEKRÓJ NORMALNY 3-3
dla ścieżki rowerowej
w ciągu drogi gminnej

istniejący chodnikteren istniejący

15 150
istniejąca jezdnia krawężnik bet.

550

 ±0 -2 +4 +5

ścieżka rowerowa

152008

2%
 +9 +10

25520

krawężnik bet.
najazdowy

warstwa ścieralna z kostki betonowej
bezfazowej gr. 8 cm

kruszywo łamane dolomitowe
stabil. mechaniczne 0/63 gr. 23 cm

podsypka cem.-piask. 1:4 gr. 4 cm

ciek przykrawężnikowy
z kostki betonowej gr. 8 cm

ława betonowa
podsypka cem.-piask. 1:4 gr. 4 cm

teren istniejący


