Specyfikacja techniczna D.03.02.01.
D.03.02.01. ODWODNIENIE W POSTACI WPUSTOW ULICZNYCH (KOD WSZ 45231110-9)

1 WSTEP
11 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sq wymagania dotyczace Przebudowa pasa drogowego drogi gminnej Nr
101010E relacji Broszecin-Kodran oraz drogi powiatowej Nr 3500E potozonej w miejscowosci Broszecin gm. Rza$nia.
1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest elementem dokumentacii projektowej przy zleceniu i realizacji Robét, jak w punkcie 1.1.
1.3 Zakres robot objetych ST
1.31 Zewnetrzna sieci kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami
wytyczenie trasy kanalizacji przez uprawnionego geodete
wykonanie wykopow
utozenie i potaczenie przewodéw kanalizacyjnych PVC-U,
wykonanie ulicznych oraz na dziatkach prywatnych wpustéw deszczowych
wykonanie studzienek kanalizacyjnych
montaz przepompowni $ciekéw deszczowych
proby szczelnosci przewoddw kanalizacyjnych,
podtaczenie do odbiornika Sciekéw
geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza wykonanej kanalizacji,
zasypanie wykonanego przewodu wraz z zageszczaniem gruntu
k) porzadkowanie terenu
1.4 Okreslenia podstawowe
Uzyte w Specyfikacjach Technicznych wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu
w sprawach realizacji umowy,
Inspektor Nadzoru - osoba wyznaczona przez strone Zamawiajaca, ktora jest odpowiedzialna za kontrole wykonania robét objetych
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Umowa,

Materiaty - wszelkie surowce i produkty niezbedne do wykonywania Robot zgodnie z Dokumentacija Projektowa, i Specyfikacjami
Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru,

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowe;,

Wycenione Zestawienie Rzeczowe - Przedmiar Robot wyceniony przez Wykonawce i stanowigcy czes¢ jego Oferty Przetargowej,

Aprobata Techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego przydatno$¢ do stosowania w budownictwie,
wydana przez upowazniong do tego jednostke,

Certyfikat Zgodnosci - dziatanie trzeciej strony (jednostki niezaleznej od dostawcy i odbiorcy) wykazujace, ze zapewniono
odpowiedni stopier zaufania, iz nalezycie zidentyfikowany wyrdb, proces lub ustuga sg zgodne z okreslong norma lub z wtasciwymi przepisami
prawnymi,

2 MATERIALY
Materiaty musza spetnia¢ wymogi okre$lone w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznej oraz art. 10 ustawy - Prawo
Budowlane (tekst jednolity; Dz. U. z 2003 Nr 207 poz. 2016 oraz z 2004 r. Nr 6).

21 Materialy stosowane przy wykonywaniu zewnetrznej kanalizacji deszczowe;j
Zgodne z PT

Réwniez w przypadku zastosowania wariantowych rozwigzan materiatowych dopuszcza te zmiany na zasadzie réwnowazno$ci
technicznej, jakoSciowej i kosztowej po uzgodnieniu z projektantem oraz akceptacji Inwestora.

3 SPRZET
Wykonawca zapewni nastepujacy sprzet montazowy (uzalezniony od potrzeb i przyjetej technologii robét) :
1. agregat pradotworczy
2. ciggnik kotowy 29-37 kW
3. ciggnik siodtowy z naczepa 16t
4. koparka gasienicowa 0.60 m3
5. prosciarka do rur PE
6. przyczepa skrzyniowa 4.5 t
7. samochdd dostawczy
8. samochdd dostawczy 0.9 t
9. samochdd samowytadowczy 5-10 t
10. samochdéd samowytadowczy 5 t
11. samochdd skrzyniowy
12. Samochéd skrzyniowy 15-20t
13. samochdd skrzyniowy do 5 t
14, sprezarka
15. spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM)
16. $rodek transportowy
17. ubijak spalinowy 200 kg
18. wyciag wolnostojacy z napedem elektrycznym 0.5-0.75 t
19. zageszczarka wibracyjna 50m3/h
20. zespot pradotworczy
21. zgrzewarka do rur PE, PEHD o $rednicy do 280 mm
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22. zgrzewarka do zgrzewania elektrooporowego ksztattek PE, PEHDm
23. zuraw samochodowy

Sprzet przeznaczony do prac montazowych i $rodki transportu musza by¢ w petni sprawne, dostosowane do technologii i warunkow
wykonywanych robét oraz wymogéw wynikajgcych z racjonalnego ich wykorzystania na budowie.

4 TRANSPORT

- Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktdre nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych
Robot i na wtasciwosci przewozonych Materiatow.
Wykonawca bedzie usuwac na biezaco na wiasny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych
oraz dojazdach do Placu Budowy.
Wykonawca jest zobowigzany do uzgodnienia z Inwestorem miejsca sktadowania materiatow na okres realizacji budowy
Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie sktadowanych materiatéw oraz za zabezpieczenie miejsca sktadowania
Organizacja miejsca i sposobu sktadowania nie moze wptywa¢ na funkcjonowanie obiektu, w ramach ktérego prowadzone sg prace
budowlane

5  WYKONANIE ROBOT

- Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robét oraz za jako$¢ zastosowanych Materiatow i wykonywanych Robot zgodnie z
postanowieniami Warunkéw Umowy.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow Rob6t zgodnie z
wymiarami i rzgdnymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inspektora Nadzoru. Nastepstwa
jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu Robot zostang poprawione, jesli wymagaé tego
bedzie Inspektor Nadzoru przez Wykonawce na wiasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia Robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich
doktadnos¢.
Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji badz odrzucenia Materiatow illub elementéw Robét beda oparte na wymaganiach
sformutowanych w Umowie, Dokumentacji Projektowej i Specyfikacjach Technicznych jak réwniez w normach i wytycznych.
Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane po ich otrzymaniu przez Wykonawce nie pozniej niz w terminie wyznaczonym przez
Inspektora Nadzoru, pod grozba zatrzymania Robot. Skutki finansowe z tego tytutu bedzie ponosit Wykonawca.

5.1 Zewnetrzna sie¢ kanalizacji deszczowej wraz przykanalikami
511 Roboty przygotowawcze

Podstawe wytyczenia trasy sieci i przykanalikéw stanowig Rysunki i Dokumentacja Prawna. Wytyczenie w terenie osi kanatu przez
odpowiednie stuzby geodezyjne, z zaznaczeniem punktéw zataman trasy oraz wtgczenia do istniejacych sieci. Przed przystapieniem do robét
nalezy pod nadzorem wiaciciela sieci wykona¢ przekopy kontrolne w miejscach wigczenia.

Nalezy ustali¢ state repery, a w przypadku niedostatecznej ich ilosci wbudowac repety tym czasowe z rzednymi sprawdzonymi przez stuzby
geodezyjne miejscach, gdzie moze zachodzi¢ niebezpieczehstwo wypadkéw, budowe nalezy prowizorycznie ogrodzi¢ od strony ruchu, a na
noc dodatkowo oznaczy¢ $wiattami.
51.2 Roboty ziemne - wykopy

Wykopy nalezy wykona¢ jako wykopy otwarte o $cianach pionowych, waskoprzestrzenne, reczne i mechaniczne zgodnie z normami
BN-83/8836-02 , PN-68/B-06050.

Wykop pod kanat nalezy rozpocza¢ od najnizszego punktu i prowadzi¢ w gore w kierunku przeciwnym do spadku kanatu. Zapewnia
to mozliwos¢ grawitacyjnego odptywu wod z wykopu w czasie opaddéw oraz odwodnienia wykopdw nawodnionych.

Krawedzie boczne wykopu oznacza sie przez odmierzenie od kotkdw osiowych, prostopadle do trasy kanatu potowy szerokosci wykopu i whicie
w tym miejscu kotkow krawedziowych, naciagniecie sznura wzdtuz nich i naznaczenie krawedzi na gruncie topata.

Na odcinkach wykonywanych na odkiad wydobywana ziemie nalezy sktadowa¢ wzdtuz krawedzi wykopu w odlegtosci 1,0 m od jego
krawedzi, aby utworzy¢ przejcie wzdtuz wykopu. Przejscie to powinno by¢ stale oczyszczane z wyrzucanej Bezpieczne nachylenie skarp
wykopu do gtebokosci 4,0 m powinno wynosi¢ zgodnie z BN-83/8836-02 przy braku wody gruntowej i osuwisk:

- w gruntach bardzo spoistych 2: 1,

- w gruntach kamienistych (rumosz, zwietrzelina) i skalistych spekanych 1:1,

- w pozostatych gruntach spoistych oraz zwietrzelinach i rumoszach gliniastych 1: 1,25,

- w gruntach niespoistych 1:1,50,

przy réwnoczesnym zapewnieniu tatwego i szybkiego odptywu wod opadowych od krawedzi wykopu z pasa terenu szeroko$ci rownej
trzykrotnej gtebokosci wykopu. Umocnienie pionowych $cian wykopu nalezy prowadzi¢ w miare jego gtebienia. Umocnienia  wykopdw
nalezy wykonac¢ z obudow stalowych. Obudowa powinna wystawaé¢ 15 ¢cm ponad teren.

Spod wykopu nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 2 do 5 cm w gruncie suchym, a w gruncie
nawodnionym okoto 20 cm. Wykopy nalezy wykona¢ bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. Pogtebienie wykopu do projektowanej rzednej
nalezy wykona¢ bezpo$rednio przed utozeniem podsypki.

W trakcie realizacji robdt ziemnych nalezy nad wykopami ustawi¢ tawy celownicze umozliwiajace odtworzenie projektowanej osi
wykopu i przewodu oraz kontrole rzednych dna.

tawy nalezy montowa¢ nad wykopem na wysokosci ca 1,0 m nad powierzchnia terenu w odstepach co 30 m. tawy powinny mieé
wyraznie i trwale oznakowanie projektowanej osi przewodu.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyzujace sie lub biegnace réwnolegle z wykopem,
powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposdb zapewniajacy ich eksploatacje. Wyjscie (zejScie)
po drabinie z wykopu powinno by¢ wykonane z chwila osiggniecia gtebokosci wiekszej niz. 1 m od poziomu terenu, w odlegtosci nie
przekraczajacej co 20 m. Szerokos¢ i gteboko$¢ wykopow wg Dokumentacii Projektowe;.

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowej. Nadmiar ziemi z wykopow nalezy
ztozy¢ w miejscu sktadowania lub wykorzysta¢ do niwelacji terenu w miejscu wskazanym przez Zamawiajacego.

Tolerancja dla rzednych dna wykopu nie powinna przekracza¢ + 3 ¢cm dla gruntéw zwieztych, + 5 cm dla gruntdw wymagajacych
wzmocnienia. Natomiast tolerancja szeroko$ci wykopu wynosi + 5 cm.

513 Odspojenie i transport urobku
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Rozluznienie gruntu odbywa sie recznie za pomocg topat i oskardéw lub mechanicznie koparkami. Rozluzniony grunt wydobywa sie
na powierzchnie terenu przez przerzucanie nad krawedzig wykopu. Transport nadmiaru urobku nalezy ztozy¢ w miejsce wybrane przez
Wykonawce i zaakceptowane przez inzyniera.

514 Obudowa $cian i rozbiorka obudowy

Wykonawca przedstawi do akceptacji Inzynierowi szczegdtowy opis proponowanych metod zabezpieczenia wykopdw na czas
budowy sieci i przykanalikéw, zapewniajacy bezpieczenistwo pracy i ochrong wykonywanych robot.
515 Zasypka i zageszczenie gruntu

Uzyty materiat i sposdb zasypania przewodu nie powinien spowodowac¢ uszkodzenia utozonego przewodu i obiektow na przewodzie
oraz izolacji wodoszczelnej. Grubos¢ warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosi¢ co najmniej
0.3 mdla rur z PVC-U.

Zasypanie kanatu przeprowadza sie w trzech etapach:
etap | - wykonanie warstwy ochronnej rury kanatowej z wytaczeniem odcinkéw na ztaczach;
etap Il - po probie ciSnieniowej ztaczy rur, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach potaczen;
etap Il - zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym zaggszczeniem i rozbiérka umocnier: wykopu.

Materiatem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ grunt nieskalisty, bez grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno lub
$rednioziarnisty wg PN-86/B-02480. Materiat zasypu powinien by¢ zageszczony ubijakiem po obu stronach przewodu, ze szczegdlnym
uwzglednieniem wykopu pod ztacza, zeby kanat nie ulegt zniszczeniu. Zasypanie wykopdw powyzej warstwy ochronnej dokonuje sie gruntem
rodzimym, jezeli spetnia powyzsze wymagania, warstwami 30 cm z jednoczesnym zageszczeniem i ewentualna rozbiérka umocnien wykopu.

W terenach zielonych, jezeli przykrycie przekracza 4 m, obsypka rury w strefie niebezpiecznej powinna by¢ zageszczona do
wskaznika zageszczenia Is 0.90 dla mniejszego przykrycia Is- 0.85. Badania petne nalezy wykona¢ przy kazdej zaobserwowanej zmianie
jakosci piasku.

- Uzyty materiat i sposéb zasypania przewodu nie powinien spowodowa¢ uszkodzenia utozonego przewodu i obiektéw na
przewodzie. Wypetnienie i zasypywanie wykopu powinno nastepowac warstwami 0,3 m. Podsypke, obsypke i zasypke piaskowa nalezy
wykonac z kruszywa naturalnego wg PN-B —111113 :1996 Zasypanie wykopu piaskiem nalezy wykonac z kruszywa naturalnego wg PN-B-
111113 :1996 3;

Warstwa przykrywajaca, ktéra wystepuje od 0,3 do 1,0 m nad wierzchotkiem rury, moze by¢ zageszczona za pomocq, Sredniej
wielkosci zageszczarek wibracyjnych (maksymalny ciezar roboczy 0,6kN) lub za pomoca ptytowych zageszczarek wstrzasowych (ciezar

roboczy do 5kN).
Srednie lub ciezkie urzadzenia zageszczajace wolno stosowac dopiero przy przykryciu powyzej 1m.
5.1.6 Odwodnienie wykopu na czas budowy kolektoréw

Przy budowie sieci oraz przykanalikdw w zaleznosci od gteboko$ci wykopu, rodzaju gruntu i wysoko$ci wymaganej depresji, moga,
wystepowac trzy metody odwodnienia:
- powierzchniowa,

- drenazu poziomego,

Przy odwodnieniu powierzchniowym woda gruntowa z warstwy filtracyjnej zostanie odprowadzona grawitacyjnie do studzienek
zbiorczych umieszczonych w dnie wykopu co 50 m, skad zostanie odpompowana poza zasieg robdt wzglednie splynie grawitacyjnie do
odbiornika. Zakres rob6t odwadniajacych nalezy dostosowac do rzeczywistych warunkéw gruntowo
wodnych w trakcie wykonywania robét.

Wykonawca powinien wykona¢ urzadzenia, ktére zapewnia odprowadzenie wod gruntowych i opadowych oraz wod stojacych poza
obszar rob6t ziemnych tak, aby zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Jezeli wskutek zaniedbania Wykonawcy grunty
ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich diugotrwata nieprzydatno$¢, Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych gruntéw i zastgpienie
gruntami przydatnymi na wiasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajgcego.

Odwodnienie wykopow umocnionych moze odbywaé sie za pomocg pomp przy niezbyt duzym naplywie wod. Przy pompowaniu
wody bezposrednio z wykopu nie mozna dopusci¢ do rozmywania dna wykopu i wyptukiwania gruntu spoza jego $cian.

Przy bardzo duzym naptywie wody do wykopu sugeruje sie, zastosowanie agregatu igtofiltrow.

51.7 Podsypka

Dla sieci oraz przykanalikéw nalezy wykona¢ podsypke z piasku zwyktego o grubosci 15 cm. Podsypke nalezy zagesci¢ sprzetem
mechanicznym. Dla rurociagu budowanego w gruncie nawodnionym nalezy wykona¢ podsypke filtracyjni ze zwiru lub pospotka z utozeniem
drenazu DN 50 do 80, oraz studzienek zbiorczych w. dnie wykopu DN 500, w odlegtosci co 50 m.

Wode ze studzienek zbiorczych nalezy odpompowaé i odprowadzi¢ poza zakres robot.

51.8 Roboty montazowe

Przewody kanalizacyjne nalezy uktada¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-B-10725. Na przygotowanym i zabezpieczonym przed
zalaniem woda dnie wykopu, uktada sie i montuje przewod kanalizacyjny. Przy uktadaniu rurociggu nalezy zachowac prostoliniowo$¢ zaréwno
w plaszczyznie poziomej jak i pionowe;.

W tym celu nalezy zamontowaé¢ nad wykopem tawy celownicze w odstepach, co 30 m na prostej lub w punktach zatamania, stuzace
do wykonania osi wodociagu w wykopie. tawy sg ustawione na okre$lonej rzednej z zachowaniem spadku kanatu zgodnie wymaganymi
rzednymi. Nalezy codziennie sprawdza¢ niwelatorem tawy, przed przystapieniem do montazu rur.

51.9 Gteboko$¢ utozenia przewodu

Gteboko$¢ utozenia kanalizacji, powinna by¢ taka, aby jego przykrycie byto wieksze od gtebokoSci przemarzania gruntu. Dla
gtebokosci przemarzania hz = 1,00, gteboko$¢ przykrycia h wynosi: 1,40 m.

5110  Przygotowanie rur do uktadania

Przed utozeniem, nalezy dokona¢ ogledzin wraz ze sprawdzeniem czy nie powstaly uszkodzenia rur w czasie transportu z placu
budowy na miejsce montazu.

51.11 Opuszczanie rur do wykopu

Rury do wykopu nalezy opuszcza¢ powoli i ostroznie, za pomoca lin konopnych, lub wielokrazkiem powieszonym na tréjnogu.
51.12  Ukladanie rur

Przy uktadaniu rur nalezy postugiwac sie celownikiem, pionem i krzyzem celowniczym. Najnizszy punkt dna uktadanej rury powinien
znajdowac si¢ doktadnie na kierunku osi budowanej kanalizacji. Rura powinna by¢ utozona wg projektowanej niwelety i cisle powinna
przylega¢ do podtoza na catej swej dtugosci. Po utozeniu rure nalezy zabezpieczy¢ przed przesunieciem przez podbicie pachwin piaskiem.
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Przy nieréwnym utozeniu rury w wykopie, rure nalezy podnies¢ i wyregulowac podtoze przez podsypke z piasku dobrze ubitego.
Niedopuszczalne jest wyréwnanie potozenia rury przez podtozenie kawatka drewna, cegly lub kamienia. Opuszczona do wykopu rure uktada
sie na przygotowanym podtozu, centrycznie z wczesniej utozonym odcinkiem rury.

5113  Obsypka

Dla sieci oraz przykanalikow nalezy wykona¢ obsypke z piasku zwyktego o grubosci okreslonej wysokoscig rurociggu. Obsypke
nalezy zagesci¢ sprzetem mechanicznym.
51.14  Zasypka

Dla sieci oraz przykanalikéw nalezy wykona¢ zasypke z piasku zwyktego o grubosci 15 cm. Zasypke nalezy zagesci¢ sprzetem
mechanicznym.

5.2 5.2 Kontrola, pomiary i badania w czasie robét.

Wykonawca jest zobowigzany do statej systematycznej kontroli prowadzonych robét, ktéra powinna obejmowac:

- sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do reperow,

- badanie odchylenia osi przewodu,

- badanie odchylenia spadku przewodu,

- badanie zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem woda,

- badanie i pomiary szerokosci, grubosci i stopnia zageszczenia podtoza i obsypki rurociggu oraz zasypki wykopu,
- sprawdzenie zgodno$ci z Dokumentacjg Projektowa utozenia przewodow,

- kontrola wykonania potaczen zgrzewanych,

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujq
jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera. Przed
przystapieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu
i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera.

5.3 Metody i zakres kontroli jakosci.

Przed przekazaniem przewodu do eksploatacji lub odcinka przewodu nalezy przeprowadzi¢ odbiér techniczny koricowy poprzedzony
przeprowadzeniem odbioréw czesciowych. Diugos¢ odcinka przeznaczonego do odbioru czgSciowego nie powinna by¢ mniejsza niz 50 m i
powinna wynosic¢ ok. 200 m.

Podczas odbioréw czesciowych nalezy sprawdzié:

+ zgodno$¢ wykonanego odcinka z dokumentacjg w tylu w szczegdlno$ci zastosowanych materiatow,

+ sprawdzi¢ prawidtowosci wykonania robot ziemnych a w szczeg6inosci podtoza, obsypki i zasypki, gtebokosci utozenia przewodu,

* sprawdzi¢ prawidtowo$¢ montazu odcinka przewodu, a w szczego6inosci zachowania kierunku i spadku, potaczen, zmian kierunku,
Odbiér techniczny korncowy polega na:

+ sprawdzeniu protokotdw z odbioréw czesciowych i realizacji postanowien dotyczacych usunigcia usterek,

+ sprawdzeniu aktualno$ci dokumentacji technicznej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia,

* sprawdzeniu prawidtowego i zgodnego z dokumentacjq techniczng wbudowania armatury

5.4 Atesty jakosci materiatéw i urzadzen.

Przed wykonaniem badan jakoSci materiatéw przez Wykonawce Inzynier moze dopusci¢ douzycia materiaty posiadajace atest
producenta stwierdzajacy ich petng zgodnos¢ z warunkami podanymi w ST. W przypadku materiatéw, dla ktorych atesty sa wymagane przez
ST, kazda partia dostarczona do Robdt bedzie posiada¢ atest okre$lajacy w sposob jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe bedg
posiadac atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow tych badan beda dostarczone przez
Wykonawce Inzynierowi.

Urzadzenia i sprzet kontrolno-pomiarowy zainstalowany na urzadzeniach lub maszynach musi posiada¢ wazng legalizacje wydang
przez upowaznione instytucje. Materiaty posiadajace atesty, a urzadzenia — wazne — legalizacje mogq by¢ badane w dowolnym czasie. Jezeli
zostanie stwierdzona niezgodno$¢ ich wiasciwosci z ST to takie materialy i/lub urzadzenia zostang odrzucone.

5.5 Dopuszczalne tolerancje.
Dopuszczalne tolerancje:
- odchylenie odlegtosci krawedzi dna wykopu od ustalonej w planie nie powinno by¢ wigksze od 5¢m (+-),
- odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ 5¢cm (+-),
- odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ 3cm (+-),
- odchylenie osi utozonego gazociggu od osi przewodu ustalonej na tawach celowniczych nie powinno przekraczac 0,1m,
- odchylenie spadku utozonego przewodu (rurociagu) od przewidzianego w projekcie nie powinno przekracza¢ 5% projektowanego oraz 10%
projektowanego spadku przy wiekszych spadkach projektowanych.

6  KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Celem kontroli jako$ci Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong jako$¢ Robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci Roboét i jakosci Materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system
kontroli obejmujacy personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan Materiatow
oraz Robét.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan ponosi Wykonawca.

6.2 Kontrola jakosci robot.
6.2.1 Sie¢ kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami
o  Sprawdzenie zgodno$ci wykonania z projektem
o  Sprawdzenie szczelno$ci sieci kanalizacji deszczowej oraz przykanalikow
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Sprawdzenie jakosci montazu studzienek i wpustow
Sprawdzenie jakosci potaczen

Sprawdzenie usuniecia ewentualnych usterek
Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza
Sprawdzenie stopnia zgeszczenia gruntu przy zasypce

O O O O O

7 OBMIAR ROBOT
Obmiar robdt w jednostkach obmiarowych zgodnie z przedmiarem robét budowlanych.

8  ODBIOR ROBOT
Odbior robdt moze nastapi¢ tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych préb i pomiaréw, jak rowniez wykonania
prac zgodnie z Dokumentacjq projektowa i poleceniami Inspektora Nadzoru jak réwniez zgodnie normami i przepisami.

8.1 Odbior czesciowy

Odbiorowi czeSciowemu nalezy poddac te elementy urzadzen instalacji, ktére zanikaj 3 w wyniku postepu robot oraz ktérych
sprawdzenie jest niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru koncowego. Odbidr czeSciowy polega na sprawdzeniu zgodnosci z Dokumentacjq
Projektowa i ST, uzycia wtasciwych materiatéw, prawidtowo$ci montazu, szczelnosci oraz zgodnosci z innymi wymaganiami okre$lonymi w
punkcie 6. Wyniki przeprowadzonych badan powinny by¢ ujete w formie protokotéw i wpisane do Dziennika Budowy.
Przy odbiorze czesciowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty::
Dokumentacja Projektowa powykonawcza z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w trakcie wykonywania robét
Dziennik Budowy
Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow "
Protokoty odbioréw czes$ciowych

O O O O

8.2 Odbior techniczny koficowy

Przy odbiorze kohcowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:
Dokumenty jak przy odbiorze cze$ciowym

Protokoty wszystkich odbioréw technicznych cze$ciowych

Protokoty przeprowadzonych badan szczelno$ci wszystkich instalacji

Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcow materiatéw - z wymaganiami

oznaczenia wyrobow znakiem CE,

Przy odbiorze kohcowym nalezy sprawdzic:

Zgodno$¢ wykonania z Dokumentacji Projektowej oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy dotyczacymi zmian i odstepstw
od Dokumentacji Projektowe;j "

Protokoty z odbioréw cze$ciowych i realizacje postanowien dotyczacych usunigcia usterek
Aktualno$¢ Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia.
Protokoty badan szczelnosci wszystkich sieci

Protokoty badar wody,

O O O O O O O

O O O O

8.3 Przekazanie do eksploataciji

Instalacje moga by¢ przejete do eksploatacji po przekazaniu cato$ci robot wykonanych na obiekcie, po odbiorze koricowym i

stwierdzeniu usuniecia wad i usterek oraz wykonania zalecen.

o  Przekazanie instalacji do eksploatacji Zamawiajacemu (Uzytkownikowi) nie zwalnia Wykonawcy od usunigcia ewentualnych wad i
usterek zgtoszonych przez Uzytkownika w okresie trwania rekojmi tj. w okresie gwarancyjnym.

o

8.4 Rekojmia i gwarancje

—_
=

Wykonawca zapewni gwarancje wtasciwego funkcjonowania urzadzen, ktore dostarczyt i zainstalowat.

2)  Wszystkie dostarczone urzadzenia beda nowe i bedg posiada¢ gwarancje. Gwarancja ta bedzie obejmowac¢ wszystkie wady, zaréwno

zauwazalne, jak i ukryte, zastosowanych materiatow, oraz wszystkie wady konstrukcji lub wykonawstwa jak i dobrego funkcjonowania

instalacji, zaréwno jako cato$ci jak i poszczegdlnych czesci sktadowych.

—  Wtym celu Wykonawca podejmie niezbedne kroki, aby uzyska¢ ewentualne przedtuzenie gwarancji od swoich dostawcow.

— W przypadku uszkodzenia urzadzenia w okresie gwarancyjnym Wykonawca (Uzytkownik) niezwlocznie zawiadomi Wytwdrce i
przedtozy protokdt z badan i pomiaréw wykonanych przed wigczeniem urzadzenia do sieci, karte gwarancyjng oraz opis przebiegu
awarii i towarzyszacych objawéw. Do czasu przybycia delegowanego przez Wytwérce (Dostawce) personelu, albo upowaznienia
Wykonawcy (Uzytkownika) do przeprowadzenia drobnych napraw we witasnym zakresie, nie nalezy dokonywac¢ zadnych napraw.

—  Termin usuniecia wad i usterek w ramach rekojmi wyznacza Inwestor w porozumieniu z Wykonawca. W przypadku niedotrzymania
przez Wykonawce robét i zobowigzan wynikajacych z rekojmi Zamawiajacy ma prawo do stosowania kar umownych i
odszkodowania.

—  Majg zastosowanie ogdlne obowigzujace przepisy dotyczace rekojmi, kar umownych i odszkodowar oraz ewentualne szczegétowe
zapisy zawarte w umowie na wykonanie robét

9 PODSTAWY PLATNOSCI

Przyjmuje sie, ze przed ztozeniem oferty Wykonawca uzyskat wszelkie niezbedne informacje w przedmiocie Robét co do ryzyka,
trudnosci i wszelkich innych okolicznosci i jakie moga wplynagé lub dotyczy¢ Oferty Przetargowej. Przyjmuije sie, ze Wykonawca opiera swojq
Oferte Przetargowg na danych udostepnionych przez Zamawiajacego oraz na wiasnych badaniach i wizjach terenowych. Podstawa ptatnosci
jest obmierzona ilos¢ Robdt wykonanych przez Wykonawce zgodnie z Umowa. Do obmierzonych ilosci zastosowanie bedg miaty ceny
jednostkowe podane w Kosztorysie Inwestorskim. Cena jednostkowa pozycji uwzglednia¢ bedzie wszystkie czynnosci, wymagania i badania
sktadajace sie na jej wykonanie, okre$lone dla tej pozycji w Specyfikacji Technicznych i w Dokumentacji Projektowe;.
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10  PRZEPISY ZWIAZANE

[1] Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. Nr 106/00 poz. 1126, Nr 109/00 poz. 1157, Nr 120/00 poz. 1268, Nr 5/01 poz. 42, Nr
100/01 poz. 1085, Nr 110/01 poz. 1190, Nr 115/01 poz. 1229, Nr 129/01 poz. 1439) i pozniejszymi zmianami - tekst jednolity Dz. Ust. Z
2003 roku nr 207 — poz. 216

[2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 roku (Dz. U. Nr 75/2002) wraz z pdzniejszymi zmianami poz.690,

[3] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonania robét
budowlanych

[4] Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej — Dz. Ust. Nr 169 z 2003 roku w sprawie ogdlnych przepisow bezpieczenstwa i higieny
pracy — tekst jednolity

[5] Ustawa z dnia 15 grudnia 2006 r. o zmianie ustawy o systemie oceny zgodnoéci oraz 0 zmianie niektorych innych ustaw (Dz. U. z dnia 29
grudnia 2006 r.)

[6] Ustawa Kodeks Cywilny

10.1  Normy
PN-81/B-03020 -, Grunty budowlane. Posadowienie bezpo$rednie budowli. Obliczenia i projektowanie”.

—_

2. PN-B-10736:1999 - ,Roboty ziemne — Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych i kanalizacyjnych — Warunki techniczne
wykonania

3. PN-88/B-06250 — ,Beton zwykty”.

4. PN-68/B-06251 - ,Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania w zakresie wykorzystania i badania

5. przy odbiorze”

6.  PN-91/M-54910 - ,Wodociagi. Zabudowa zestawow wodomierzowych w instalacji wodociggowe;”.

7. PN-EN 545:2000 - ,Rury ksztattki i wyposazenie z zeliwa sferoidalnego oraz ich ztacza do rurociggéw wodnych — Wymagania i

metody badan”.

8. PN-EN 805 -, Zaopatrzenie w wodg — Wymagania dla sieci wodociggowych i ich czesci sktadowych”.

9. PN-87/B-01060 - ,Sie¢ wodociggowa zewnetrzna — Obiekty i elementy wyposazenia Terminologia”.

10. PN-92/B-01706/Az1:1999 - Instalacje wodociagowe — Wymagania w projektowaniu”.

11.  PN-86/B-09700 - ,Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociagowych”. PN-B-10725:1997 — ,Wodociagi
- Przewody zewnetrzne — Wymagana i badania”.

12. PN-ISO 40644064-2+Ad1:1997 — , Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do wody

13. pitnej zimnej. Wymagania instalacyjne”.

14.  PN-91/B-10728 — ,Studzienki wodomierzowe”.

15.  ZAT/97-01-001 - ,Rury i ksztaltki z polietylenu (PE) i elementy taczace w rurociggach cisnieniowych do wody”.

16. PN-EN 12201. Systemy przewodow z tworzyw sztucznych do przesytania wody. Polietylen (PE);

17. ,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociagowych”. COBRTI INSTAL. Warszawa 2001r.

18. PN-84/B-03264 - , Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowanie”.

19. PN-92/B-10735 — ,Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

20. PN-92/B-10729 - [Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

21. PN-87/B-01070 - ,Sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia. Terminologia”

22.  PN-87/H-74051/01 - ,Wtazy kanatowe. Klasa A”

23. PN-64/H-74086 - ,Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych”

24. BN-86/8971-08 - Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe.

25. PN-EN 124:2000 - ,Zwieficzenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego. Zasady
konstrukciji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakoscig”.

26. PN-EN 295-4:2000+Ap1:2002 — ,Rury i ksztattki kamionkowe i ich potaczenia w sieci drenazowej i kanalizacyjnej. Wymagania
dotyczace specjalnych ksztattek, tacznikow i elementéw zamiennych (+poprawka Ap1)”.

27. PN-EN 295-6:2001 — ,Rury i ksztattki kamionkowe i ich polaczenia w sieci drenazowej i kanalizacyjnej. Wymagania dotyczace
studzienek kanalizacyjnych”.

28. PN-EN 476:2001 — ,Wymagania ogdlne dotyczace elementéw stosowanych w systemach kanalizacji grawitacyjnej”.

29. PN-EN 752-1:2000 - ,Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogdine i definicje”.

30. PN-EN 1610:2002 - ,Budowa i badanie przewodow kanalizacyjnych”.

31. ,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych”. COBRTI INSTAL. Warszawa 2003r

32. PN-EN 1401-1:2009,Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do bezci$nieniowej podziemnej kanalizacji deszczowe; i
sanitarnej — nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U).Cze$¢ 1: Specyfikacje rur, ksztaltek i systemu”, rury ze $ciankg z
rdzeniem spienionym kl. Ni S

33. — PN-EN 13476-2: 2008 ,Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego bezcisnieniowego odwadniania i
kanalizacji. Systemy przewoddéw rurowych o $ciankach strukturalnych z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PVC-U),
polipropylenu (PP) i polietylenu (PE). Cze$¢ 2: Specyfikacje techniczne rur i ksztattek o gladkich Sciankach wewnetrznych i
zewnetrznych oraz systemu, typ A”,

34. PN-EN 681-1:2002 ,Uszczelnienia z elastomeréw. Wymagania materiatowe dotyczace uszczelek ztaczy rur wodociggowych i
odwadniajacych. Cze$¢ 1: Guma” wraz ze zmiang PN-EN 681-1:2002/A3 lub PN-EN 681-2:2003 ,Uszczelnienia z elastomeréw.
Wymagania materiatowe dotyczace uszczelek ztaczy rur wodociggowych i odwadniajacych. Czes$¢ 2: Elastomery termoplastyczne”
wraz ze zmiang PN-EN 681-2:2003/A2
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