istniejacy chodnik

‘ 150

teren istniejacy

kraweznik bet.

PRZEKROJ NORMALNY 1-1
dla $ciezki rowerowej
w ciggu drogi gminnej

kraweznik bet.
najazdowy

$ciezka rowerowa

teren istniejacy

200

teren istniejacy

255 20

$ciezka rowerowa

8 200

ciek przykraweznikowy
z kostki betonowej gr. 8 cm

podsypka cem.-piask. 1:4 gr. 4 cm

tawa betonowa

PRZEKROJ NORMALNY 3-3

kraweznik bet.

najazdowy

15

dla sciezki rowerowej
w ciggu drogi gminnej

kraweznik bet.  istniejacy chodnik

warstwa $cieralna z kostki betonowej
bezfazowej gr. 8 cm

podsypka cem.-piask. 1:4 gr. 4 cm

kruszywo famane dolomitowe
stabil. mechaniczne 0/63 gr. 23 cm

teren istniejacy

150 ‘

20, 255

teren istniejacy

warstwa $cieralna z kostki betonowej
bezfazowej gr. 8 cm

podsypka cem.-piask. 1:4 gr. 4 cm

kruszywo famane dolomitowe
stabil. mechaniczne 0/63 gr. 23 cm

8 200

$Sciezka rowerowa

15

ciek przykraweznikowy
z kostki betonowej gr. 8 cm

podsypka cem.-piask. 1:4 gr. 4 cm

tawa betonowa

PRZEKROJ NORMALNY 5-5

dla sciezki rowerowej
w ciggu drogi powiatowej

(z wyjatkiem skrzyzowan i zjazdow)

kraweznik bet.
najazdowy

istniejacy chodnik

teren istniejacy

150 8

+10 19

2%

]

Poszerzenie dla

jezdni (szer. zmienna)

5 4

warstwa $cieralna z kostki betonowej
bezfazowej gr. 8 cm

podsypka cem.-piask. 1:4 gr. 4 cm

kruszywo tamane dolomitowe
stabil. mechaniczne 0/63 gr. 23 cm

2 10

—

=7

warstwa $cieralna z betonu asfaltowego
AC11S KR150/70 4 cm

warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego
AC 16W KR1 35/50 $r. gr. 5 cm

uzupetnienie betonem C12/15

warstwa $cieralna z kostki betonowej
bezfazowej gr. 8 cm

podsypka cem.-piask. 1:4 gr. 4 cm

kruszywo tamane dolomitowe
stabil. mechaniczne 0/63 gr. 23 cm

teren istniejacy

teren istniejacy

‘ 150

istniejacy chodnik  kraweznik bet.

PRZEKROJ NORMALNY 2-2
dla sciezki rowerowej
w ciggu drogi gminnej

istniejaca jezdnia

kra
n:

weznik bet.
ajazdowy

19 200

$Sciezka rowerowa

teren istniejacy

8 200

$ciezka rowerowa

255 2

ciek przykraweznikowy
z kostki betonowej gr. 8 cm

warstwa $cieralna z kostki betonowej
bezfazowej gr. 8 cm

podsypka cem.-piask. 1:4 gr. 4 cm

podsypka cem.-piask. 1:4 gr. 4 cm

tawa betonowa

PRZEKROJ NORMALNY 4-4
dla Sciezki rowerowej
w ciggu drogi powiatowej

kraweznik bet.
najazdowy

15

istniejaca jezdnia

550

kruszywo famane dolomitowe
stabil. mechaniczne 0/63 gr. 23 cm

kraweznik bet. istniejacy chodnik

teren istniejacy

0 19

2%

]

Poszerzenie dla

jezdni (szer. zmienna)

5 4

2 0

—

ﬁ 150

warstwa $cieralna z kostki betonowej
bezfazowej gr. 8 cm

podsypka cem.-piask. 1:4 gr. 4 cm

kruszywo famane dolomitowe
stabil. mechaniczne 0/63 gr. 23 cm

warstwa $cieralna z betonu asfaltowego
AC118 KR150/70 4 cm

warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego
AC 16W KR1 35/50 $r. gr. 5 cm

uzupelnienie betonem C12/15

tel /fax: 0(44)738-12-01 ,

BIURO PROJEKTOWO—INWESTYCYINE OMEGA S.C. M.ANDRYSIAK, D.KUCHARCZYK UL. LKRASICKIEGO 2 RADOMSKO
e-mail: biuro@o-mega.pl, www.o—mega.pl

OBIEKT

BUDOWA SCIEZKI ROWEROWEJ ORAZ PRZEBUDOWA ISTNIEJACYCH ZJAZDOW

ADRES INWESTYCJI:

Dz.nr ewid.: 267, 165 obreb Broszecin, gm. Rzgsnia
Dz.nr ewid.: 141, obreb Kodran—Kopy, gm. Rzgsnia

INWESTOR:

OMINA RZASNIA
98-332 RZASNIA, UL KOSCIUSZKI 16

TEMAT:

PRZEBUDOWA PASA DROGOWEGO DROGI GMINNEJ NR 101010E

RELACJI BROSZECIN-KODRAN ORAZ DROGI POWIATOWEJ NR 3500E
POLOZONEJ W MIEJSCOWOSCI BROSZECIN GM. RZASNIA

ETAP OPRACOWANIA: PROJEKT WYKONAWCZY BRANZA: ‘DROGOWA
AUTORZY OPRACOWANIA: IMIE, | NAZWISKO : NR UPRAWNIEK: PODPIS:
PROJEKTANT SPEC. DROGOWA: | mgr inz. MONIKA ANDRYSIAK LOD/0842/PO0D /07
NAZWA RYSUNKU: SKALA: NUMER RYSUNKU: DATA:

PRZEKROJ
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