
PRZEKRÓJ NORMALNY
od km 0+022,00 do 0+554,58
od km 1+000,00 do 2+569,55

(z wyjątkiem skrzyżowań i zjazdów)

ścieżka rowerowa

teren istniejący

15
jezdniapobocze krawężnik bet.

 -5 -1

kruszywo łamane dolomitowe
stabil. mechaniczne 0/31,5 15 cm

6%
Poszerzenie dla
jezdni (szer. zmienna)

istniejąca konstrukcja drogi

warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego
AC 16W KR1 35/50 śr. gr. 5 cm

istniejąca konstrukcja jezdni

2%2%

Poszerzenie dla ścieżki
rowerowej (szer. zmienna)

100

75500
pobocze

 ±0 ±0  -5  -9.5

teren istniejący

kruszywo łamane dolomitowe
stabil. mechaniczne 0/31,5 15 cm

kruszywo łamane dolomitowe
stabil. mechaniczne 0/63 gr. 30 cm

geosiatka wzmacniana włóknem szklanym szer. 1,0 mbkruszywo łamane dolomitowe
stabil. mechaniczne 0/63 gr. 23 cm

min. 
1:1

udrożnienie i oczyszczenie rowu do gł. min 50cm

2%

15020

 -3
6% -4

warstwa ścieralna z betonu asfaltowego
AC11S KR1 50/70 4 cm

warstwa wiążąca z betonu asfaltowego
AC 16W KR1 35/50 śr. gr. 4 cm

warstwa ścieralna z betonu asfaltowego
AC11S KR1 50/70 4 cm

warstwa ścieralna z betonu asfaltowego
AC11S KR1 50/70 4 cm

warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego
AC 16W KR1 35/50 śr. gr. 5 cm

ścieżka rowerowa

teren istniejący

15
jezdniapobocze krawężnik bet.

 -5 -1

kruszywo łamane dolomitowe
stabil. mechaniczne 0/31,5 15 cm

6%

kruszywo łamane dolomitowe
stabil. mechaniczne 0/63 gr. 30 cm

Poszerzenie dla
jezdni (szer. zmienna)

istniejąca konstrukcja drogi

2%2%

Poszerzenie dla ścieżki
rowerowej (szer. zmienna)

100

75500
pobocze

 ±0 ±0  -5  -9.5

teren istniejący

kruszywo łamane dolomitowe
stabil. mechaniczne 0/63 gr. 23 cm

warstwa wyrównawcza z kruszywa łamango
dolomitowego stabil. mechaniczne

0/31,5 śr. gr. 15 cm

kruszywo łamane dolomitowe
stabil. mechaniczne 0/31,5 15 cm

udrożnienie i oczyszczenie rowu do gł. min 50cm

PRZEKRÓJ NORMALNY
od km 0+554,58 do 1+000,00

(z wyjątkiem skrzyżowań i zjazdów)

2%

15020

 -3
6% -4

warstwa ścieralna z betonu asfaltowego
AC11S KR1 50/70 4 cm

warstwa wiążąca z betonu asfaltowego
AC 16W KR1 35/50 śr. gr. 4 cm

warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego
AC 16W KR1 35/50 śr. gr. 5 cm

geosiatka wzmacniana włóknem szklanym szer. 1,0 mb

warstwa ścieralna z betonu asfaltowego
AC11S KR1 50/70 4 cm

warstwa ścieralna z betonu asfaltowego
AC11S KR1 50/70 4 cm

warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego
AC 16W KR1 35/50 śr. gr. 5 cmistniejąca konstrukcja jezdni

warstwa ścieralna z betonu asfaltowego
AC11S KR1 50/70 4 cm

warstwa wiążąca z betonu asfaltowego
AC 16W KR1 35/50 śr. gr. 4 cm

rzędne według profilu podłużnego

teren

umocnienie kostką betonową gr. 8cm
na podsypce piask-cem 4:1 gr. 4cm
(wypełnienie spoin zaprawą cementową)

umocnienie kostką betonową gr. 8cm
na podsypce piask-cem 4:1 gr. 4cm
(wypełnienie spoin zaprawą cementową)
o wymiarach 40x100 cm

ścianka czołowa prefabrykowana
dla przepustu Ø600

obsypka
gruntowa

obsypka
gruntowa

60

20

40

14
5

przepust drogowy Ø600
ława z kruszywa łamanego 0/31.5 mm gr. 15 cm

istn. rzędna
rowu

istn. rzędna
rowu

PRZEKRÓJ NORMALNY  Z PRZEPUSTEM DROGOWYM
POD KORONĄ DROGI

w km 1+219,59 oraz w km 2+403,02

ścieżka rowerowa

teren istniejący

15
jezdniapobocze krawężnik bet.

 -5 -1 6%2%2%

Poszerzenie dla ścieżki
rowerowej (szer. zmienna)

75500
pobocze

 ±0 ±0  -5  -9.5

teren istniejący

warstwa ścieralna z betonu asfaltowego
AC11S KR1 50/70 4 cm

kruszywo łamane dolomitowe
stabil. mechaniczne 0/31,5 gr. min. 30 cm

warstwa wiążąca z betonu asfaltowego
AC 16W KR1 35/50 gr. 4 cm

kruszywo łamane dolomitowe
stabil. mechaniczne 0/63 gr. min. 23 cm

teren

ścianka czołowa prefabrykowana
dla przepustu Ø600

100

geosiatka wzmacniana
włóknem szklanym szer. 1,0 mb

2%

15020

 -3
6% -4

warstwa ścieralna z betonu asfaltowego
AC11S KR1 50/70 4 cm
warstwa wiążąca z betonu asfaltowego
AC 16W KR1 35/50 śr. gr. 4 cm

531215

2
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5
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Szczegół 1
krawężnik betonowy zaniżony

wzdłuż ścieżki rowerowej
skala 1:10

konstrukcja
ścieżki

rowerowej

uzupełnienie szczeliny
betonem C12/15

4

krawężnik betonowy 15x22x100
podsypka cem.-piaskowa 1:4
ława betonowa z oporem C 12/15

konstrukcja
jezdni

1

krawędź projektowanej drogi

Szczegół łącznia warstw konstrukcyjnych
projektowanej nawierzchni z istniejącą
nawierzchnią bitumiczną innych dróg

skala 1:20

wypełnienie szczeliny taśmą bitumiczną

istniejąca konstrukcja

krawędź projektowanej drogi
wypełnienie szczeliny taśmą bitumiczną

podbudowa z kruszywa łamanego 0/63 mm gr. 23cm

geosiatka wzmacniana włóknem szklanym
warstwa wiążąca z bet. asf. AC 16W KR1 35/50 gr. 5 cm

warstwa ścieralna z bet. asf. AC 11S KR1 50/70 gr. 4 cm
istniejąca konstrukcja

100

100

geosiatka wzmacniana włóknem szklanym
warstwa wiążąca z bet. asf. AC 16W KR1 35/50 gr. 5 cm

warstwa ścieralna z bet. asf. AC 11S KR1 50/70 gr. 4 cm

PRZEKRÓJ NORMALNY
od km 0+000,00 do 0+022,00

(z wyjątkiem skrzyżowań i zjazdów)

2%

ścieżka rowerowa

teren istniejący

1515020
jezdniapobocze krawężnik bet.

 -5 -3  -16%

kruszywo łamane dolomitowe
stabil. mechaniczne 0/31,5 15 cm

6%
Poszerzenie dla
jezdni (szer. zmienna)2%2%

Poszerzenie dla ścieżki
rowerowej (szer. zmienna)

75500
pobocze

 ±0 ±0  -5  -9.5

teren istniejący

kruszywo łamane dolomitowe
stabil. mechaniczne 0/31,5 15 cm

warstwa ścieralna z betonu asfaltowego
AC11S KR1 50/70 4 cm

kruszywo łamane dolomitowe
stabil. mechaniczne 0/63 gr. 23 cm

warstwa wiążąca z betonu asfaltowego
AC 16W KR1 35/50 śr. gr. 4 cm

 -4

531215
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Szczegół 2
krawężnik betonowy zaniżony "0"
w rejonie wyłączenia i włączenia

ruchu rowerowego na jezdnię
skala 1:10

konstrukcja
ścieżki

rowerowej

uzupełnienie szczeliny
betonem C12/15

krawężnik betonowy 15x22x100
podsypka cem.-piaskowa 1:4
ława betonowa z oporem C 12/15

konstrukcja
jezdni

1


