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) I. CZESC OPISOWA
1. DANE OGOLNE

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy na przebudowe
drég s$rédpolnych w miejscowosci Zielecin w gminie Rzgsnia oznaczonych numerami
ewidencyjnymi 1657 i 1701, stanowigcej droge dojazdowg do pdl . W ramach inwestycji
zostang wykonane remonty zjazdow na dziatki nr 107, 1724 oraz 1632 obreb Zielecin.

1.2. Podstawa opracowania

Jako podstawe do opracowania niniejszego projektu przyjeto:

- Umowe z Gming Rzgsnia,

- mape ewidencyjng projektowanego odcinka drogi pozyskana w Powiatowym
Osrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Pajecznie

- obowigzujace przepisy, wytyczne i normatywy,

- pomiary wiasne i wizje lokalng w terenie

2. STAN ISTNIEJACY

Droga $rédpolna zlokalizowana jest w gminie Rzgsnia miejscowosci Zielecin.
Poczatek drogi zlokalizowany jest przy drodze asfaltowej numer ewidencyjny dziatki 107
i biegnie w kierunku potudniowym. Droga przebiega poprzez tereny fak i pol.

Droga nr 1657 ditugosci 1350 m posiada nawierzchnie gruntowa utwardzona
tluczniem kamiennym i zuzlem. Pas drogowy zgodnie z mapa ewidencji gruntow posiada
szeroko$¢ 6.0 m (na odcinku od drogi 107 do drogi 1724 szer. pasa drogowego wynosi
7m), natomiast droga posiada nawierzchnie utwardzong szerokosci
okoto 4.0 m. Droga nr 1701 dtugosci 250 m posiada nawierzchnie gruntowg utwardzong
tluczniem kamiennym i zuzlem. Pas drogowy zgodnie z mapa ewidencji gruntow posiada
szeroko$¢ 3.0 m, natomiast droga posiada nawierzchnie utwardzong szeroko$¢
okoto 2.5 m.

3. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

3.1. Opis ogainy

Ze wzgledu, iz prace zwigzane z utwardzeniem i przebudowg nawierzchni nie
wykraczajg poza teren istniejgcego pasa drogowego, na catej diugosci drogi nr 1657
dtugosci 1350m przyjeto statg szerokos¢ jezdni wynoszaca 5,00 m + obustronne pobocze
szerokosci 0.50 m. Na drodze nr 1701 dtugosci 250m przyjeto statg szeroko$¢ jezdni
wynoszaca 2,8 m + obustronne pobocze szerokosci 0.10 m

Zakres opracowania obejmuje przebudowe istniejgcej drogi na catym jej odcinku
obejmujaca:
- obustronne mechaniczne wykarczowanie krzakéw rosngcych w poboczu drogi wraz z ich
spaleniem na miejscu,

- mechaniczne zageszczanie i profilowanie podtoza,
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- wykonanie dolnej i gornej warstwy podbudowy z kruszywa famanego,

- wykonanie warstwy wigzacej z betonu asfaltowego,

- wykonanie warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego,

- wykonanie obustronnego pobocza z ttucznia,

- wymiane istniejgcych przepustdw na zjazdach na dziatke nr 107, 1724 (parametry
przepustu bez zmian),

- wymiane istniejgcego przepustu pod drogg 1657 (parametry przepustu bez zmian),
Inwestycja przebiega w granicach istniejgcego pasa drogowego.

3.2. Pochylenia podtuzne i poprzeczne

Spadek poprzeczny jezdni daszkowy 2%. Spadek poprzeczny pobocza 6%. Odcinki
przebudowywanej drogi nalezy dowigza¢ wysokosciowo do istniejgcej nawierzchni
bitumicznej na ulicach sasiednich.

3.3. Konstrukcja jezdni:

Konstrukcija jezdni:
- w-wa Scieralna z AC 11S 50/70 KR 1+2— 4 cm
- w-wa wigzgca z AC 16W 50/70 KR 1+2 — 4 cm
- podbudowa gorna z kruszywa tamanego stab. mechanicznie (2+31,5mm) — 8cm
- podbudowa dolna z kruszywa tamanego stab. mechanicznie (31,5+63,0mm) — 15cm
- istniejgca podbudowa.
W przypadku naruszenia istniejgcej podbudowy nalezy wykonac jej odtworzenie z
kruszywa stabilizowanego mechanicznie 2/31,5 mm gr. 20 cm.

3.4. Konstrukcja pobocza:

Konstrukcja pobocza:
- warstwa gorna z kruszywa tamanego stab. mechanicznie (2-31,5mm) — gr. 5cm
- warstwa dolna z kruszywa tamanego stab. mechanicznie (31,5-63mm) — gr. 10cm.

4. ODWODNIENIE

Odwodnienie jezdni jest zapewnione poprzez wyniesienie niwelety ponad istniejgcy
teren.

Projekt obejmuje wymiane istniejacych przepustow pod drogg i zjazdami
(parametry przepustdw pozostajg bez zmian). Projektuje sie przepusty z rur karbowanych
PEHD o S$rednicy 500 mm. Rury ukfadane bedg na tawie z piasku stabilizowanego
cementem Rm=2,5 MPa o grubosci 20 cm i szerokosci 100 cm. Zasypke przepustu
stanowiC bedzie piasek. Scianki czotowe z betonu C20/25.

Przy drodze 1657 planuje sie obustronne oczyszczenie rowu wraz z profilowaniem
skarp z namutu na dtugosci 340 m.
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5. ROBOTY DODATKOWE

Przed wykonaniem robot nalezy wykonaC roboty pomiarowe zwigzane z
wytyczeniem trasy drogi.

Nalezy = wykona¢ regulacje  studzienek  deszczowych,  kanalizacyjnych,
telekomunikacyjnych, zasuw, hydrantow i wpustéw.

6. UWAGI KONCOWE

Zmiana wysokosci niwelety nie spowoduje utrudnien dla wjezdzajacych i
zjezdzajacych z drogi.

Przed rozpoczeciem robdt drogowych nalezy:

a/ poinformowal zainteresowane przedsiebiorstwa i instytucje o rozpoczeciu robdt
drogowych i mieszkancéw o zwigzanych z tym utrudnieniach w ruchu drogowym,
b/ teren budowy oznakowac i zabezpieczyc.

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania zakresu objetego opracowaniem powinny
posiadaC aprobate techniczng IBDiIM oraz spetniaé wymagania odpowiednich norm i
przepisow.

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z odpowiednimi normami i warunkami
technicznymi dla poszczegolnych rodzajoéw robdt przy zachowaniu przepiséw BHP.

NIE DOPUSZCZA SIE STOSOWANIA KRUSZYWA WAPIENNEGO .

7. ORGANIZACIA RUCHU
Ze wzgledu na brak zmian w przebiegu sytuacyjnym istniejgca organizacja ruchu
pozostaje bez zmian.

8. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

8.1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego

Informacje z zakresu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia opracowano dla:
»przebudowa drog Srddpolnych w miejscowosci Zielecin, gm. Rzasnia, na dziatkach

nr ewid. 107, 1657, 1701, 1632, 1724".

Zakres robot:

- roboty pomiarowe i geodezyjne,

- tyczenie osi i krawedzi jezdni,

- oznakowanie miejsca robot,

- oczyszczenie mechaniczne istniejgcej nawierzchni ulepszonej z bitumu,

- obustronne mechaniczne wykarczowanie krzakow i samosiejek rosngcych w poboczu

drogi wraz z ich spaleniem na miejscu,

- mechaniczne zageszczanie i profilowanie podtoza,

- wykonanie dolnej i gornej warstwy podbudowy z kruszywa famanego,

- wykonanie warstwy wigzacej i $cieralnej,

- wykonanie poboczy,

- wymiane istniejgcych przepustow (parametry przepustéw pozostajg bez zmian),

- uporzadkowanie terenu,

- odbiory czeSciowe robét zanikajgcych i odbior koncowy robét,

- regulacje studzienek, zasuw, wpustow.

8.2. Wykaz istniejacych obiektdw budowlanych mogacych stwarzaé zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
5
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W bezposrednim otoczeniu w/w drogi dojazdowej istnieja:

- przepusty drogowe.

8.3. Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robot

8.3.1. Miejsce zagrozenia: plac budowy w pasie drogi

8.3.2. Czas wystepowania zagrozenia: poczawszy od wejscia w teren do zakonczenia prac
wraz z odbiorami

8.3.3. Rodzaje zagrozen:

a. zagrozenie wypadkowe:

- zagrozenie od ruchu maszyn roboczych na placu budowy pochwycenie konczyn przez
naped (brak petnej ostony napedu), potracenie pracownikdw czeScig maszyn roboczych
np.: tyzkg koparki (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej), porazenie pradem
elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodow zasilajgcych urzadzenia mechaniczne)

- zagrozenia od zniszczenia lub zburzenia istniejgcych obiektow (stupdw, ogrodzen
budynkdéw) podczas pracy maszyn budowlanych.

b. zagrozenia zdrowotne

- hatas,

- wibracje,

c. zagrozenie dla srodowiska

- pozostawienie zanieczyszczen po robotach,

Maszyny i urzadzenia powinny by¢ montowane i eksploatowane zgodnie z instrukcjg
producenta oraz spetniaé wymogi dotyczagce systemu oceny zgodnosSci. Operatorzy
koparek, maszyn budowlanych, wdzkéw widtowych i innych maszyn o napedzie silnikowym
powinni posiada¢ odpowiednie kwalifikacje.

Maszyny i urzadzenia techniczne, podlegajgce dozorowi technicznemu, mogg byc
uzywane na terenie budowy tylko wowczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajgce do
ich eksploatacji.

Wykonawca uzytkujgcy maszyne i urzadzenia techniczne, nie podlegajgce dozorowi
technicznemu powinien udostepni¢c organom kontroli ich dokumentacje techniczna-
ruchowg lub instrukcje obstugi.

8.4. Informacje na temat transportu i sktadowania materiatéw na budowie

Materiaty budowlane dostarcza¢ i przemieszczaC pojazdami i urzadzeniami
przystosowanymi do danego rodzaju materiatéw.

8.5. Informacja na temat zabezpieczenia p.poz. i pierwszej pomocy

Sprzet techniczny wyposazy¢ w gasnice p.poz. do gaszenia danego rodzaju pozaru i
apteczki pierwszej pomocy.

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higiena pracy na stanowiskach pracy
sprawujg odpowiednio: kierownik budowy (kierownik robdt) oraz mistrz budowy stosownie
do zakresdéw obowigzkdw.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow,
osoba kierujgca pracownikami zobowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i
podjecia dziatan w celu usuniecia zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie powinny by¢ wyposazeni w Srodki ochrony
indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze zgodnie z tabelg norm przydziatu Srodkéw
ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego, opracowang przez pracodawce.
8.6. Sposdb prowadzenia instruktazu pracownikdw przed przystgpieniem do realizacji
robot

Instruktaz na stanowisku pracy wedtug zawartych w Rozporzadzeniu Ministra Pracy
i Polityki Socjalnej z 28.05.1996 r. w sprawie szczegdtowych zasad szkolenia w dziedzinie
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bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. nr 62 poz. 285 z 1 czerwca 1996 r. z pdzniejszymi
zmianami). Celem instruktazu jest zapoznanie pracownikdw z zagrozeniem wystepujgcymi
przy okreSlonych pracach, sposobami ochrony przed zagrozeniami oraz metodami
bezpiecznego wykonania robot.

Instruktaz powinien by¢ przeprowadzony przed dopuszczeniem do wykonania robot
oraz kazdorazowo przed rozpoczeciem kazdego dnia roboczego. Czas trwania instruktazu
powinien by¢ uzalezniony od przygotowania zawodowego pracownikdw, dotychczasowego
stazu pracy oraz rodzaju robot i wystepujacych zagrozen. Przeprowadza go osoba
kierujgca pracownikami, wyznaczona przez pracodawce, posiadajagcg odpowiednie
kwalifikacje i doswiadczenie zawodowe. Zakonczony powinien by¢ sprawdzeniem
wiadomosci, stanowigcymi  podstawe dopuszczenia pracownikdw do wykonania
okreslonych prac, a takze potwierdzony przez pracodawce na piSmie wraz z odnotowaniem
tego w aktach osobowych.

Pracownicy musza posiada¢ wymagane przepisami: kwalifikacje i uprawnienia,
badania lekarskie, szkolenia BHP/

Kierownik robdt przeprowadza z pracownikami instruktaz BHP , w tym rowniez:

a. okreSlenia zasad dziatania w przypadku wystgpienia zagrozenia:

- wstrzymanie pracy

- ewentualna ewakuacja ludzi ze strefy zagrozenia

- zabezpieczenie miejsca zagrozenia

- usuniecia zagrozenia

b. zgodnie z potencjalnymi zagrozeniami na danym stanowisku pracy pracownicy powinni
stosowac $rodki ochrony indywidualnej:

- podstawowe: ubrania, kamizelki w kolorze ostrzegawczym z odblaskami,

- specjalistyczne: kaski ochronne, ochronniki stuchu, rekawice antywibracyjne.

Bezposredni nadzér nad robotami winien petni¢ uprawniony kierownik budowy,
majster i brygadzista.

Dokumentacja dotyczaca prowadzonych robot winna znajdowacé sie u kierownika
budowy.




RACOWNIA PROJEKTOWA T LI KSR pioTR KEDZIERSKI

W 42-218 Czestochowa ul. Elsnera 4H m tel. 48 531 773 803 ® kom. 48 502 086 906 m
® www.attyka-architekci.com.pl ® e-mail: attyka@poczta.fm B attykabiuro@poczta.fm m

Czestochowa 25.05.2015 r.
Piotr Kedzierski

mgr inz. budownictwa

uprawnienia budowlane do projektowania

i kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci
konstrukcyjno - budowlanej nr 96/02

cztonek SOIIB numer SLK/BO/2251/02

OSWIADCZENIE
projektanta projektu budowlanego

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane o$wiadczam, ze
projekt budowlany:

przebudowy drég srodpolnych w miejscowosci Zielecin, gm. Rzasnia,
na dziatkach nr ewid. 107, 1657, 1701, 1632, 1724
opracowany dla
Gminy Rzasnia ul. Tadeusza Kosciuszki 16 98-332 Rzg$nia

sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.




